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Wymiana rozdzielni RNN "R2"w bud. Gtéwnym Szpital Ogdlnego w Kolnie, dz.nr 1727/13 obreb Kolno

1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny
instalacji elektrycznej dla zadania :
Wymiana rozdzielni RNN "R2"w bud. Gtéwnym Szpital Ogélnego w Kolnie,
dz.nr 1727/13 obreb Kolno

1.1 PODSTAW OPRACOWANIA :
. Uzgodnienia z Inwestorem,
. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn.zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pozZniejszymi zmianami),

. Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa",

. PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem

elektrycznym,

. PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem

przetezeniowym,

. PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

. PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie

. PN-EN 61439-1 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne”,

. PN-EN 61439-2 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej”,

. PN-EN 60529 - ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,

. PN-EN 62262 - ,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)”.

. Inne normy i przepisy branzowe.

1.1 OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ELEKTRYCZNE)
1.1.1 Uwagi wstepne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany rozdzielnicy gtéwnej ,,R2” (budynku
gtéwny) szpitala Ogdlnego w Kolnie potozonego na dziatce o nr ewid 1727/13 przy ulicy
Wojska Polskiego 69 w Kolnie.

Istniejgca rozdzielnica zostata zainstalowana w latach siedemdziesigtych. Wykonano j3 z szafek z
blachy stalowej wyposazonych w roztaczniki 0Z-600,0ZK-400,0ZK-100 i podstawy bezpiecznikowe 3 x PB-2.
Jedno z pdél wyposazono w sprzegto wykonane z roztgcznika OZK-600 . Rozdzielnica usytuowana jest w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru.

Ze wzgledu na znaczny stopien wyeksploatowania istniejgcych urzadzen rozdzielni TG oraz duzg ilos¢
dodatkowych wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddw instalacji elektrycznej podtgczonych w niewtasciwy
sposoéb - do odejs¢ starych, juz zajetych pdl - zachodzi koniecznos¢ jej wymiany na nowa.
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1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje nastepujacy zakres:

- Montaz agregatu (dostawia Inwestora) do zasilenia oddziatow i obwoddw wymagajgcych statego zasilania

- Przygotowanie rozdzielnie nN "ZR" do wpiecia obwoddw zasilanych z agregatu -9 obwoddw

- Przygotowanie kabli do zasilania z agregatu (przepiecie, kpl. montaz tymczasowego ZR, wykonanie
podtgczenie 9 odwododw do ZR oraz ZR do agregatu /

- odtgczenie przytgczy kablowych zasilajgcych istniejgca rozdzielnice R2

- odtgczenie wewnetrznych linii zasilajgcych wychodzacych z rozdzielnicy R2

- Demontaz rozdzielnicy R2

- Przygotowanie ( poprawa) posadzki (obrzeza kanatu) do ustawienia nowej szafy

- Montaz nowej szafy wg projektu

- Podtgczenie kabli i przewoddw pod zaciski roztgcznikow i wytgcznikdw instalacyjnych

- zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych dobranych do przekroju przewodéw

- Wykonanie zaktualizowanych opiséw kabli i przewodéw wychodzgcych

-Wykonanie pomiardw izolacji oprzewodowania oraz uziemienia rozdzielnicy

1.3 ISTNIEJACE ZASILANIE
Rozdzielnia R2 szpitala zasilana jest 2 kablami YAKY4x120mm? z rozdzielni gtéwnej szpitala zlokalizowanej w
pom. agregatorni.
Aktualnie oba pola rozdzielni R2 zasilana jest jednym kablem YAKY4x120 mm? drugi kabel jest odtgczony .
Po wymianie rozdzielnicy ,przed podtaczeniem drugiego kabla YAKY4x120 mm? do proj. rozdzielnicy nalezy
wykonaé pomiary sprawdzajgce kabel ( wg. Inwestora kabel jest sprawny ale nieuzywany ).
1.4 POMIAR ENERGII

Pomiar energii elektrycznej czynnej i biernej -ISTNIEJACY- odbywa sie poprzez uktad bezposredni.
Nie jest objety opracowaniem .

1.5 WYMIANA ROZDZIELNICY R2

Dla umozliwienia zainstalowania odrebnych zabezpieczen wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych oraz
obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznej wychodzgcych z rozdzielnicy R2 projektuje sie w miejsce
istniejgcej rozdzielnicy z podstawami PD1,PD-2( obecnie do niektérych podstaw bezpiecznikowych
podtgczone sa dwa lub trzy odejscia) zainstalowanie nowoczesnej rozdzielnicy szkieletowej wolnostojacej z
roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowe w liczbie odpowiadajacej
ilosci obwoddéw odptywowych oraz dodatkowg rezerwa.

Projektuje sie montaz 2 szkieletowych szaf rozdzielczych o wys.2013mm,gtebokoséi min.625mm szerokosci
625mm . Wymagang konfiguracje szaf przedstawiono na rys. E-4 . Oszynowanie rozdzielnicy powinno
zapewnic¢ przeptyw pradow min. do 630A.

Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazy¢, zgodnie ze schematem ideowym zasilania oddzielnie dla
kazdego z zasilen.

1.5 PODtACZENIE KABLI WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

Wszystkie kable i przewody wprowadzone sg do szafy od dotu — poprzez kanat kablowy.
Wprowadzanie te pozostaje bez zmian.

Wiekszos¢ kabli posiada wystarczajgce zapasy do wprowadzenia ich do nowej rozdzielnicy, jednak zaktada
sie koniecznos$¢ wydtuzenia niektdrych linii zasilajgcych. W tym celu nalezy zastosowac¢:  odpowiednie
zestawy muf termokurczliwych z tulejkami zaprasowywanymi lub  zamontowac szyny montazowe TH35 do
konstrukcji szkieletowej rozdzielnicy ( nad kanatem kablowym)

Pod montaz zaciskdw kablowych ( rys.E4).

Kable nalezy podtaczaé do roztgcznika i przetgcznika z zastosowaniem koicowek
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prasowanych, natomiast roztgczniki bezpiecznikowe powinny posiadaé tzw. V-klemy nie
wymagajace koncowek.

Poniewaz na etapie projektu niewykonalne byto okreslenie przekrojow kabli i przewoddw oraz
ustalenie obcigzenia poszczegdlnych linii wychodzacych z rozdzielni R2 - zabezpieczenia (wktadki
bezpiecznikowe) zostang dobrane wg najwiekszej dopuszczalnej obcigzalnosci i warunkdéw szybkiego
wyltaczenia.

Na wszystkich kablach i przewodach wchodzacych do R2 i z niej wychodzgcych nalezy umiescié
tabliczki oznacznikowe — z opisem typu, przekroju i trasy - oraz wykona¢ wtasciwe opisy poszczegdlnych pot
NN.

Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy nalezy trwale zawiesi¢ zafoliowany, powykonawczy
schemat ideowy.

1.6. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Zasilanie rozdzielnicy R2 odbywa sie w systemie TN-C. Samoczynne wytgczenie zasilania dla
rozdzielnicy powinny zapewnié¢ wktadki bezpiecznikowe o znacznym pradzie zainstalowane w rozdzielni
gtéwnej budynku szpitala .i

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastepuje na uziemionej szynie w R2 . Opornos$¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 _. Instalacje wewnetrzne pracowad bedg w ukfadzie TN-S.

Docelowo nalezy przewidzie¢ do wymiany kable zasilajgce rozdzielnie R2 na miedziane dostosowane
przekrojem do obowigzujgcych norm w zakresie obcigzalnosci.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim dla podrozdzielni zasilanych z R2 powinna by¢
zapewniona poprzez samoczynne wytgczenie zasilania — przepalenie wktadek bezpiecznikowych.
Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewnic¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzgca dostepna.

W celu weryfikacji warunkow szybkiego wytgczenia nalezy wykonaé pomiary petli zwarcia lub
bezposrednio - prgdu zwarciowego. Wyniki pomiaréw zaprotokétowac. W przypadku niezachowania
wymaganych czaséw samoczynnego wytgczenia nalezy podjac¢ mozliwe srodki celem usuniecia
nieprawidtowosci.

1.7. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALAC]I

e Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Nalezy stosowac
urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

e Catosc¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowaé wytgcznie
wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie w tego typu rozwigzaniach.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordéw, winny réwniez uwzgledniac¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

e Okreslenia materiatdw i technologii za pomocg znakdéw towarowych i nazw handlowych uzyto w
celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza
sie zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.

e Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji.

4
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e Rozwigzaniom takim winny towarzyszyé wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegdétami.

e Po wykonaniu robdt objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe i
préby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze". Wyniki dokonanych pomiaréw i proéb,
winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki
pomiaréw nalezy odnotowaé¢ w odpowiednich protokétach, ktdre wraz z niniejszg dokumentacjg
powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji

e Catosc robét wykonac w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang .
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2.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
instalacji elektrycznych dla zadania

Wymiana rozdzielni RNN "R2"w bud. Gtéwnym Szpital Ogélnego w Kolnie,
dz.nr 1727/13 obreb Kolno

2.Inwestor :
Szpital Ogolny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis
mgr inz. Piotr Ciotrowski | WAM/0050/POOE/08
Projektowah W.A.M. NR EWID.
WAM/IE/0364/01
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2.1 OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c realizacji poszczegdlnych obiektow:

e ukfadanie kabli

e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

2.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

2.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. Prowadzone roboty obejmuja teren dziatki.

2.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

¢ kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

2.1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,

e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegotowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozdr ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2.1.6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektow powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia

i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w

zakresie przepisow BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom

jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadaé certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdot na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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. wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

2.2 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidér robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Projektant:
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3.0 ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

3.1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania:

Wymiana rozdzielni RNN "R2"w bud. Gtéwnym Szpital Ogélnego w Kolnie,
dz.nr 1727/13 obreb Kolno

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo Budowlane/ tj. Dz.U. z 2016 poz. 690 / art.20 ust.4 w zwigzku
z art. 26 zmieniajgcym Prawo Budowlane z 13.lutego 2020 r w brzmieniu :

,Projektant a takze sprawdzajacy, o ktdrym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”.

Pisz 09.2021 Projektant:
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3.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WARMINSKO-MAZURSKA
NB OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%T‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 7 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

-w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski wf/,/ B
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz Q
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Zvinuje: PRZEW DN|CZACY
Gy OKREGOWE KWALIFIKACYJNES
1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mer inz. An tasidrowski
2. Okregowa Rada Izby B i
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a )
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33 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numernze werySikacyrym:

WAM-H7X-2PE-PPP *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczjcy Rady Warminzko-Mazurskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(z;oon'e.utszmw;ﬁcumgﬁﬁmxr.‘owqiéeeme(mu.murmmw)mwmi
elektroniane] op eIecIy™ podpiem elekts Y™ werySiowsmym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certy £
Pod waghy prawny > y™ PodD wiaznorgeznymi.)

* Weryfixacie pop 2C Canych w niniejsy Zw iu moins zp i 28 pomocy rumery werySikacyjnego zaswiadaenia ne
stronie Potsiie] I2by indynierow BuSOwNictws www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaicdiwej Okrggowe; 120y Indynierow
BucoaTictwe.

4.0 RYSUNKI
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