OPIS TECHNICZNY
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Pogotowia Ratunkowego
Szpitala Ogdlnego w Kolnie
L. Opis ogodlny.
Budynek pogotowia powstat w wyniku dobudowy do istniejacej portierni dodatkowej kubatury o dwoch
kondygnacjach celem zabezpieczenia wlasciwych warunkow funkcjonowania placowki .
Obiekt zostat zrealizowany w latach osiemdziesiatych przy dostgpnych w tym okresie materiatach ,
technologiach wykonania 1 obowiazujacych normach.
Obecnie budynek generowatl bardzo duze koszta utrzymania co spowodowato konieczno$¢ modernizacji
catego obiektu do obecnie obowiazujacych norm.
W zwiazku z powyzszym sporzadzono audyt energetyczny budynku , ktory jednoznacznie okreslit
sposOb modernizacji obiektu,- zakres poszczegdlnych robot ich koszt i przewidywany okres zwrotu
poniesionych naktadow na modernizacjg kazdej branzy budowlano-instalacyjnej.

JIR Istniejacy system grzewczy.

Instalacja systemu zamknigtego z rozdziatem dolnym z rur stalowych grzejniki Zzeliwne czlonowe T-1
bez zawordow i glowic termostatycznych.

I11. Zakres modernizacji centralnego ogrzewania.

Opracowany audyt energetyczny okresla , ze najlepsze wyniki ekonomiczne uzyska si¢ wybierajac
1 wariant modernizacji , ktory bedzie obejmowat :

*  Wymiang grzejnikéw zeliwnych na stalowe ptytowe z gatazkami przylaczeniowymi ,
zastosowanie zaworow z nastawa wstegpna 1 glowicami termostatycznymi i zaworem
odcinajacym na powrocie.

*  Wilasciwa regulacja hydrauliczna dla nowych warunkéw cieplnych.

V. Opis zaprojektowanej wymiany instalacji.

» Zaprojektowano grzejniki PURMO hygiene (wymog dla placéwek zdrowia) i zawory

z nastawa wstgpna 1 glowicami termostatycznymi i zaworem odcinajacym na
powrocie. Galazki przytaczeniowe do grzejnika 15 mm o $redniej dtugosci 1,50 m na
kazdy grzejnik.

Obliczenia nowej mocy cieplnej i dobor grzejnikoéw zawarto w zataczonych obliczeniach .

Obliczenia zawieraja zmniejszenie mocy grzejnikow o 20 % w stosunku do stanu przed modernizacja

co wynika z docieplen $cian , wymiany okien itp.

Celem zapewnienia w przyszlo$ci wymiany grzejnikow bez konieczno$ci spuszczania wody z catego

uktadu grzewczego ,- na gatazce powrotnej kazdego grzejnika zastosowano zawoér odcinajacy.



