UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC

ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY

- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGt OSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |
.,_:! OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE -

| PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

Remont

Projekt

Odbojnica

EEEC

Strazak . et s A 3 Produit prscsnacsory o bohrony Sas w budyrikach, gdzie wysgpti wysokiyzsko uszkodzeria ub zabrudzeria WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI WODOCIAGOWE.:
RZ u t I I I t ra - re m O n t i e P A iy v Lomiasat Sevie by o e bardso dusel erardoed | opomoss he pesec © 1.WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH BADZ POD SUFITEM -NIE
Olom : e e el Suelvia empskiowa 7 ) Bebascoena, Foura powioraohnl sprasta. 20 mararal My ble 2abndzons oras ervies b Seayéot. ek PROWADZIC PRZEWODOW W POSADZKACH.
TN Faozrose preywouicsa 2 pllegniana oo Odbofica arozna doskonale zabezpiecza narozn scan przed rzypadkowym uszkodzeniemn b szerkie e olonShcane doskonal nadap sedo ‘ } 2. ISTNIEJACE NIEPOTRZEBNE PRZEWODY DO LIKWIDACUI.
nie telefonu cabrudzener W) fczenia i racji wnetrz pomieszczen uzytecznosci publiczne; lacbwkach medycznych, szkotach, urzedach, A
1 X9) Rorzysani 2 punkiow poboru gaz0u medhcanych o i, srgzons powetzs Konstrkca zostals sworzona poprzez polszenie rdzenia aluminiowsgo 2 amoryzuiaca okiadzng PG e Ry T hotBch & Ao GO B o e proa sore o et " 3. DOPUSZCZA SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACYCH PIONOW CYRKULACJI POD WARUNKIEM ICH
e vosagn o clwpotendalzach Bogala oferia kolorystyozna pogwala na dobranie Kolor pasurcego niemal do kazdego wnetrza G werseh momtasu: samoprzylepne]  przeznaczone] o montazu na Kej moniazowy DOBREGO STANU TECHNICZNEGO.
or0kosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm 3. DLA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW W MIEJSCU PRAC MONTAZOWYH NALEZY PRZEWIDZIEG
WYMIANE LUB NAPRAWE 1ZOLACJI CIEPLNEJ.
4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJACH
o OCHRONNYCH.
] . i . . . it i i i i . i . p———d——— "/Y 4\1 5. RUROCIAGI PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI KOMPENSACJI.
e \ \ \ \ - N \ / 6. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POZIOMIE PROWADZIC W 1ZOLACJI TERMICZNEJ
h- - A, A, - A, - A, - A, - ~— ’ '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7. BATERIE PODLACZYC DO ZAWOROW WEZAMI ELASTYCZNYMI.
aGaik recenia phgib NS0, 8. WYSOKOSG MONTAZU | TYP ARMATURY ORAZ CERAMIKI SANITARNEJ WG WYTYCZNYCH
B ~dozownk mydla ARCHITEKTURY.
N \ﬂ I Eh/ |:| |:| \\IDL P Fom 20 1 i el WYTYCZNE DLA WYKONAWCY KANALIZACJ SANITARNEJ:
\ niepeinosprawnych 1. PODEJSCIA DO WPUSTOW WYKONAC W SREDNICY @50
2. PODEJSCIA POD UMYWALKE WYKONAC W SREDNICY@40
3. PODEJSCIA POD ZLEW WYKONAC W $REDNICY @50
{ l i 4. PODEJSCIE POD MISKE USTEPOWA WYKONAG W SREDNICY @110
5. PODEJSCIE POD PISUAR WYKONAC W SREDNICY @50
\'1] b DV \||j L 6. PODEJSCIE POD PRYSZNIC WYKONAG W SREDNICY @50
20x 2,0
20 X 2,0 ] I oI i\
cy pion ol P\:fvegu\'acyja i Ccﬁ')zsowa[v}\s syto\}ark\ okiennej,
10 3 | hmian sstoonich moctanimon,
» Wymiana rolet wewnetrznych.
o i
jej$cia do migKi @ 16 x 2,0 Jtugosci (etap 2)
16 x 2,0 i I
P N SN
n - -/ @) ) = allr ) =/ ©|” allr ) =/ Ay a =/ . \ Y3
9 9 N/ il ¢ 9 9 9 e ko) o) il ¢ o) o) ~
Istniejacy pion @110 o ) Wymiana istniejgcego pionu wod. I\Z}niejqcy pion KS @110 o Wymiana istniejgcego pionu wod. o
Wymiana istn. pionu wodociggowego na catej dtugosci Wymiana istniejacego pionu KS na catej dtugosci (etap 2) ymiana istniejacego pionu wod. na catej dlugosci (etap 2) (o
¥ =@ @75 na @110 od | pietra (etap 2) na calej diugosci (etap 2) L 8 )
26 x 3,0 T
. . Istniejacy pion KS @75 26 x 3,0
Istniejacy pion KS @110 b /-l .
P AV - B r5 5+ r5 6 5+ /5 5+ /5 5 r5 6 (5 5 5 5\ 3k > Slap 5 5 /5 5 LEGENDA
= % } 1 1 %E I b <3 RN
3 L . f j ’ \ - elal I (Y2) ———  PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
u | 1 I PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEJ
& 63 ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
—_— ) g ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY (CYRKULACJA,
B <Sors NG tetiele 3/ plon K5 2110 \ 20 WODA CIEPLA, WODA ZIMNA)
o 6x2,0 !
1A a Istniejacy pion @110 59 Wymiana istniejgcego pionu wod.
? N 8 K7 nacalej diugosei (tap 2) NUMERACJA PIONOW WOD-KAN ZGODNA Z
3
;{@ AR PROJEKTEM INWENTARYZACJI W WERSJI
e : B PAPIEROWEJ Z 1974 R,
N . . 16x2,0 ]|
Istnijejacy pion KS @75 /.
Istniejgcy pion KS 2110 ZAKRES ETAPU 1
e ZAKRES ETAPU 2
Drzwi D1-istniejace e— 7 AKRES ETAPU 3
N P T ZAKRES ETAPU 4
| J — v1) T ZAKRESETAPUS
TN ’/' ™~ ’/' ™~ VR VRS 77N N
( X6 ) { X7/ ) { X8/ ) X19 X1j >\<12 X 1/3 TermFlow Aleksander Borowski

TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

rojekty dla $rodowiska NIP 583-296-02-10
proj termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

9 Obiekt ;
Przeamiol 1ysunky "X REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IV PIETRA
BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
INSTALACIJA WOD-KAN - Adres
dz. nr1727/13
RZUT IT PIETRA (etap 5) ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor: Faza
1:100 Sanitarna PROJEKT BUDOWLANY
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0S/12
S - 1 . 1 Asystent projekianta Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Maria Kowaliszyn




UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BU
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGtOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOW
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | IN
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISA
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI WODOCIAGOWE.:
1. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZIG W BRUZDACH W $CIANACH BADZ POD SUFITEM -NIE
PROWADZIC PRZEWODOW W POSADZKACH.
2.ISTNIEJACE NIEPOTRZEBNE PRZEWODY DO LIKWIDACJI.
3. DOPUSZCZA SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACYCH PIONOW CYRKULACJI POD WARUNKIEM
DOBREGO STANU TECHNICZNEGO.
3. DLA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW W MIEJSCU PRAC MONTAZOWYH NALEZY PRZEWIDZIEC
WYMIANE LUB NAPRAWE 1ZOLACJI CIEPLNEJ.
+ aluminiowego z amortyzuiaca 4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJA
iemal do kazdego wretrza OCHRONNYCH. '

[ X3 5. RUROCIAGI PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI KOMPENSACI.
6. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POZIOMIE PROWADZIC W IZOLACJI TERMICZNEJ.
7. BATERIE PODLACZYC DO ZAWOROW WEZAMI ELASTYCZNYMI.
8. WYSOKOSC MONTAZU | TYP ARMATURY ORAZ CERAMIKI SANITARNEJ WG WYTYCZNYCH
ARCHITEKTURY.

w

Rzut lll pietra-remont

'R

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem lub
zabrudzeniem

Konstrukcja zostala stworzona poprzez polaczenie rdze
Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobran

(X4) (X5)

kiadzing PVC.

6 medycznych - tlen, proznia, sprezone powietrze

vodu ekwipotencjalizac X3

_ . WYTYCZNE DLA WYKONAWCY KANALIZACJ SANITARNEJ:
Y4) 1. PODEJSCIA DO WPUSTOW WYKONAC W SREDNICY @50
- 2. PODEJSCIA POD UMYWALKE WYKONAC W $REDNICY@40

3. PODEJSCIA POD ZLEW WYKONAC W SREDNICY @50

4. PODEJSCIE POD MISKE USTEPOWA WYKONAC W SREDNICY @110
5. PODEJSCIE POD PISUAR WYKONAC W SREDNICY @50

6. PODEJSCIE POD PRYSZNIC WYKONAC W SREDNICY @150

_KS @75
Istniejgc ) | Exn|
KS @75
w4 ) )
— 16 x 2,0 @
16 x 2,0 16 ‘2'(;
16 x20] X2,
: 16x20]  i5xz0 H
/'”

Istniejgcy pion KS @75 / ”

—
| i
[ mi N P
I
[ ! A \Wtaczenie umywalki do ‘ )
e plonu 90 pod stropem Il A ﬂ,‘i )
pletra | /
E:‘ﬁﬁ / .

b LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEJ

miana istniejagcego pionu

KS375 na @110 na catej

diugosci (etap 3)

7 2 e

ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY (CYRKULACJA
WODA CIEPLA, WODA ZIMNA)

Istniejgcy pion KS @75 .
& - YZ NUMERACJA PIONOW WOD-KAN ZGODNA Z
6 ] @ @ PROJEKTEM INWENTARYZACJI W WERSJI
PAPIEROWEJ Z 1974 R.
2 i T —
[ W @ e ZAKRES ETAPU 1
| . — o ZAKRES ETAPU 2
@ N N / T ZAKRES ETAPU 3
. - a h ZAKRES ETAPU 4
4 [ g tniejgcy pion ST ZAKRESETAPU5
— KS @75 ___ |
) & @
) B | & T
ko < *;‘] ‘ ‘ TermFlow Aleksander Borowski
o2l [ o€ \/ Term Flow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
Leml e ) 2T RAR . roiekty dia rodowiska NIP 583-296-02-10
: Tt S “v1) projekty dla srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
L Y1
ﬁ Istniejgcy pion ) Przeamiot rysunku Oblekt  CEMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEK! IV PIETRA
12 X gg KS @75 BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
Xz,
- INSTALACIJA WOD-KAN - Adres ,
( ) .nr1727/13
e RZUT III PIETRA - OIOM (etap 3) 4l Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor: Faza
1:100 Sanitarna PROJEKT BUDOWL
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/P0O0S/12
S- 1 . 2 Asystent projektanta Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Maria Kowaliszyn




UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGt OSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE -
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,

NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
E WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:
S,‘::;gi";:m Wytrzymaly twardy material 1.WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH BADZ POD SUFITEM -NIE
e e et PROWADZIC PRZEWODOW W POSADZKACH.
Produkt wykonany jest z zywicy winylowej z domieszka akrylu, ktry jest materialem o bardzo duzej 2.ISTNIEJACE NIEPOTRZEBNE PRZEWODY DO LIKWIDACJI.
twardosci | opomosc na pekniecia. Dzieki takiemu polaczeniu uzyskana zostala bardzo twarda .
powierzchnia, odporna na zarysowania i trwale 3. DOPUSZCZA SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACYCH PIONOW CYRKULACJI POD WARUNKIEM ICH

- Zestaw zapewnia
Rzut lll pietra-remont o5 vlere sk AT ST BION,  c Ebudzonis, Fakur ovain s, st e e sz et 0y —~ DOBREGO STANU TECHNICZNEGO.
- ~podicaen Sparetun olekromodycanel 3 grican o oo ST Ao oo oskonale zabezpiecsa AT Seian preed praypadkowym usskodzeniem b Sk, rzachy acteroeh handlowyoh, e hotelach nawet st Gomach pryvatch Zalecana na (14 3. DLAISTNIEJACYCH PRZEWODOW W MIEJSCU PRAC MONTAZOWYH NALEZY PRZEWIDZIEC
N\ « lacznos¢ przywolawcza z pielegniarka Konstrukcja zostata stworzona poprzez rdzenia 2 amortyzujaca okladzing PVC. proste sciany o jednolitej strukturze. Wystepuje w o WYMIANE LUB NAPRAWE IZOLACJI CIEPLNE.
( X9 ) * podigczenie telefonu i - . Dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac Sciane dwoch wersjach montazu: samoprzylepne; i do montazu na klej T . ,
\ i + korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, sprezone powietrze Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm 4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJACH
~_ « podiaczenie przewodu ekwipotencializacji
nne wypasazene OCHRONNYCH.
5. RUROCIAGI PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI KOMPENSACUI.
) ) ) = ) 6. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POZIOMIE PROWADZIC W 1ZOLACJI TERMICZNEJ.
L I ! T‘ & 1[ ) [ ) "T 1[ ) 7. BATERIE PODLACZYC DO ZAWOROW WEZAMI ELASTYCZNYMI.
Y . B r Y . r Y . r Y . i — it . r Y L L r Y l L r Y L 8. WYSOKOSC MONTAZU | TYP ARMATURY ORAZ CERAMIKI SANITARNEJ WG WYTYCZNYCH
)j ) I ) | | [ i ANAN | N y i N i ) 1 ﬂ ARCHITEKTURY.
N | N J Y N Y L J Y v J L} v n §
2 2 2 2 2 2 2 2 | [ — WYTYCZNE DLA WYKONAWCY KANALIZACJ SANITARNEJ:
1. PODEJSCIA DO WPUSTOW WYKONAC W SREDNICY @50
) ) W B 2. PODEJSCIA POD UMYWALKE WYKONAC W SREDNICY@40
[e] 3. PODEJSCIA POD ZLEW WYKONAC W SREDNICY @150
= \N=y| 4. PODEJSCIE POD MISKE USTEPOWA WYKONAC W SREDNICY @110
NE 5. PODEJSCIE POD PISUAR WYKONAC W SREDNICY @50
BSOS o -] 4 4 6. PODEJSCIE POD PRYSZNIC WYKONAC W SREDNICY @50
Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizméw,
@ J\ \ / \ / Wyrmiana parapets
\ Wymiana rolet wewnetrznych.
/" ofx ©|X
=am i\ [ = }) or= Sy 1 — 7T
@ Wymiana istniejgcego pionu [~ ] 6%x20. o
iejacy pion wodociggowego na catej diugosci ° -
a75 Wymiana istniejaceqo pionu (etap 2) N AR TR R
KS @75 na @110 od |1l pietra ) |, e Qg x Q@ J
: = (etap 2) »\@ oY Sl i ) G Drzwi D1-istniejgce
I f i I i T / i 58 / ] E A
/ & Pt ‘ . 4 4 &t N - N lazienki 12 kpl
3 Istniejacy pion /(49 20x 2,0 26x30 VWymiana istniejacego pionu “podapi recznia paperonego.
R . : 16 x 2,0 S6x30 Wodociggowego na catej dtugosci ustro
w miana istniej pionu KS @75 na @110 od Il pietra KS @75 Loxst Wemiana istrisiacedo bionu KS, [26x3,0 (etap 2?9 9 ) diug Wymiana istniejacego pionu KS @75 e
1 1 l A l & AT t 2 Pom.4. 2‘314 31-+tazienka inwalida
3 @75 na @110 od | pietra (stap 2) na @110 na catej diugosci (etap 2) soposszona w uchyyde LEGENDA
_ Istniejgcy pion KS @110 Wymiana istniejgcego pionu wod. _ N —  PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
. ) Istniei ion KS @75 Wymiana istniejgcego pionu wod. na catej diugosci (etap 2
Istniejacy pion KS @110 /ww / “ @9 / na calej diugosci (etap 2) j diugosci (etap 2) | VA IR PROJEKTOWANA INSTALAGJA WODY CIEPLEJ
: . <t — N b }h L : e . N3 ] I < P @ (O ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
| } ] | I I o 1] | | | (Y2) g ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY (CYRKULACJA,
) @ =9 . s ~ WODA CIEPLA, WODA ZIMNA)
. I Gl ! — !
Istriei on KS 21110 NUMERACJA PIONOW WOD-KAN ZGODNA Z
stniejacy pion \
\ @% \ Wymiana istniejacego pionu W% PROJEKTEM INWENTARYZACJI W WERSJI
. ! Ea @ § Istniejacy pion @110 na catej diugosci (tap 2) PAPIEROWEJ Z 1974 R.
Istniejgcy pion 3 .
KS @75 D 8 joiacy pi ~ @] e ! e ZAKRES ETAPU 1
7 €’ S~ pion KS 29110 = ZAKRES ETAPU 2
jel . , Q = ZAKRES ETAPU3
o Istniejgcy pion KS @75 @: 7 AKRES ETAPU 4
"l"" ZAKRES ETAPU 5
I\ | | N ) | K ~ )| N 3 K i 3 ) TermFlow Aleksander B ki
B | N 1 | AR H NN NN NN E—— AN e NN N . AN —— DN NN NN e 0. NN NN S— N ——— LN NN VL NN NN NN S 2N S——— NN N N N N N S N N N N N N N NI N N ( ermrlow Aleksander Borowski
! 7 f ! - i f + 5 - ! i 3 { i i 7 f { f 5 { \ \ { I‘IIIHOW ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
N N N N N N projekty dla érodowiska NIP 983-296-02-10
S0 termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
(X6) (X7) (X8) X10 X1 X12 X13
P biekt -
o o o o o o o Przeamiol 1ysunky Obiekt o EMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IV PIETRA
BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
INSTALACIA WOD-KAN - Adres )
dz. nr 1727/13
RZUT III PIErRA (etap 4) ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor: Faza
1 : 100 Sanitarna PROJEKT BUDOWLANY
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0S/12
S- 1 [ 3 Asystent projektanta Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Maria Kowaliszyn




UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY

MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE

ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W
- CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE
WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
. 4 5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z
- OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA |

ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.
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WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:
1. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH BADZ
POD SUFITEM - NIE PROWADZIC PRZEWODOW W POSADZKACH.

2. ISTNIEJACE NIEPOTRZEBNE PRZEWODY DO LIKWIDACJI.

3. DOPUSZCZA SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACYCH PIONOW
CYRKULACJI POD WARUNKIEM ICH DOBREGO STANU

asowanie stolark okiennej TECHNICZNEGO. )

onych machanizméw 3. DLAISTNIEJACYCH PRZEWODOW W MIEJSCU PRAC
MONTAZOWYH NALEZY PRZEWIDZIEC WYMIANE LUB NAPRAWE
IZOLACJI CIEPLNEJ.

4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
NALEZY WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH.

5. RUROCIAGI PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI KOMPENSACUI.
6. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POZIOMIE PROWADZIC W

IZOLACJI TERMICZNEJ.

7. BATERIE PODLACZYC DO ZAWOROW WEZAMI ELASTYCZNYMI.
8. WYSOKOSC MONTAZU | TYP ARMATURY ORAZ CERAMIKI
SANITARNEJ WG WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY.
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SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI
SCHEMAT PIONawW WODOCIAGOWYCH
SKALA 1=

t
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SANITARNEJ
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WYTYCZNE DLA WYKONAWCY KANALIZACJ SANITARNEJ:
1. PODEJSCIA DO WPUSTOW WYKONAC W SREDNICY @50
2. PODEJSCIA POD UMYWALKE WYKONAC W SREDNICY@40
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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE
BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA

3. PODEJSCIA POD ZLEW WYKONAG W $REDNICY @50 PROJEKTUJACA,
4. PODEJSCIE POD MISKE USTEPOWA WYKONAC W SREDNICY 110 4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI

5. PODEJSCIE POD PISUAR WYKONAC W SREDNICY @50
6. PODEJSCIE POD PRYSZNIC WYKONAC W SREDNICY @50

RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE
ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CALOSC PRAC INSTALACYJINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW
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UWAGI It
1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE
2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC
EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KANALOW Z BLACHY OCYNKOWANEL.
6. DOBRANE MATERIALY, PRZYBORY | URZADZENIA SPEENIAJA WYTYCZNE PROJEKTOWE ZALECA SIE ICH ZASTOSOWANIE LUB
UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH

Oebornien 7. ZAWORY WENTYLACYJNE tACZYC Z KANALAMI SPIRO ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH

|:| Remont
. Projekt
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« o$wietlenie nocne (zardwka 1x15W, na zyczenie $wietlowka kompaktowa 5/7W)

Wiasciwosci: Wytrzymaly twardy materiat 1ZOLOWANYCH-TLUMIACYCH
L Zestaw zapewnia: Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia
RZ t I I I t ra re m O n t « ogélne oswietlenie sali $wiatlem odbitym (2x36W) $cian, glownie przez pr: ace 0soby oraz 2 wozki i P paletowe. Produkt wykonany jest MIN Dt 0,5M MAKS Dt 1,2M
l | - « miejscowe oswietlenie 1ozka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)
oloM

2 zywicy winylowej z domieszka akrylu, kiéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i opomosé na pekniecia 8. PODLACZENIA URZADZEN DO KANALOW WYKONAC ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH IZLOWANYCH LUB ZA
Dzigki takiemu polaczeniu uzyskana zostala bardzo twarda powierzchnia, odpoma na zarysowania i trwale

zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze material mniej lapie zabrudzenia oraz fatwiej go oczyscié. Dzigki POMOCA ZtACZEK TLUMIACYCH TYPU PRODUCENTA URZADZENIA.

szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaie sig do

wykoriczenia i dekoracji wnetrz i uz $ci publicznej: placo szkolach, urzedach,

galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na proste $ciany o jednolite

strukturze. Wystepuje w

dwéch wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na Klej montazowy.

Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm

* podk: tury elektromed: -3 da el ‘ ‘
/ s ‘ zabrudzeniem.

\ X9 ) podigczenie telefonu
S~

« korzystanie z punktow poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, spreZone powietrze Konstrukeja zostata stworzona poprzez pola rdzenia ‘ okladzing PVC,
. alizz Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac Sciane.

« podiaczenie przewodu ekwipotencializacii

Inne wyposazenie . Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza
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|:| Er N |:| ‘B NN DI |:| |:| U N\ |:| |:| 1|j ot 2 e 1. NA BUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC DROZNOSC KANALOW
N ey 4 WENTYLACYJNYCH GRAWITACYJNYCH. SPRAWDZIC ORAZ W RAZIE

POTRZEBY PRZYDZIELIC | ROZDZIELIC PRZEWOD PO 1 SZT. - OSOBNYM
DLA WC, 2 SZT. - DLA SAL Z 5 t OZKAMI, 2 SZT - DLA KORYTARZA.
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WS - WENTYLATOR SCIENNY,
WYDAJNOSCI 50 M3/H | SPREZU 25 PA , 26,5 DBA
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Zestaw zapewnia

+ lacznos¢ przywolawcza z pielegniarka
« podiczenie telefonu

« podiaczenie przewodu ekwipotencalizacji
Inne wyposazenie

Swietlenie sali $wiatlem odbitym (2x36W)

« miejscowe o$wietlenie Iozka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)

+ oswietlenie nocne (zarbwka 1x15W, na zyczenie $wietiowka kompaktowa 5/7W)
« podiaczenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el

ie z punktéw poboru gazow medycznych - tlen,proznia, sprezone powietrze

zabrudzeniem.

Konstrukcja zostala stworzona poprzez polaczenie rdzenia aluminiov

Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpiec: ciane.

Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza
(Y2

|

|

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem lub

0 z amortyzujaca okladzing PVC.
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UWAGI It

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEL | OPISOWEJ, WYJASNIC
EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KANALOW Z BLACHY OCYNKOWANEL.

6. DOBRANE MATERIALY, PRZYBORY | URZADZENIA SPEENIAJA WYTYCZNE PROJEKTOWE ZALECA SIE ICH ZASTOSOWANIE
UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH

7. ZAWORY WENTYLACYJNE tACZYC Z KANALAMI SPIRO ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH
IZOLOWANYCH-TLUMIACYCH

MIN Dt 0,5M MAKS Dt 1,2M

8. PODLACZENIA URZADZEN DO KANALOW WYKONAC ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH IZLOWANYCH LUB ZA
POMOCA Zt ACZEK TLUMIACYCH TYPU PRODUCENTA URZADZENIA.

UWAGA:

1. NA BUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC DROZNOSC KANALOW WENTYLACYJNYCH
GRAWITACYJNYCH, W RAZIE POTRZEBY PRZYDZIELIC | ROZDZIELIC PRZEWOD PO 1
SZT. - OSOBNYM DLA WC, 2 SZT. - DLA SAL Z 5 t OZKAMI, 2 SZT - DLA KORYTARZA.

WS - WENTYLATOR SCIENNY,

WYDAJNOSCI 50 M3/H | SPREZU 25 PA , 26,5 DBA

ZALACZENIE RAZEM Z OSWIETLENIEM + OPOZNIENIE CZASOWE

NP. TYP SILENT 100 CRZ

230V, 8W

WS2 - 50 M3/H 25 PA, PRACA CIAGLA, ZALACZENIE WEACZNIKIEM SCIENNYM 26,5 DBA
WS3 - 80 M3/H 25 PA, PRACA CIAGLA, ZALACZENIE WEACZNIKIEM SCIENNYM

STRUMIEN POWIETRZA SKIEROWANY UKOSNIE

NO - Dodatkowy nawietrzak okienny dwufunkcyjny -
cisnieniowy i higrosterowany z mozliwoscig przymkniecia ,
tlumienie 38 dB , od 7-28 m3/h
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& OTWORY W DRZWIACH LUB PODCIECIE MIN. 200 CM 2

ZAKRES ETAPU 1
ZAKRES ETAPU 2
ZAKRES ETAPU 3
ZAKRES ETAPU 4
ZAKRES ETAPU 6

Term Flow

projekty dla $rodowiska

TermFlow Aleksander Borowski

ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
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1: 100 Sanitarna PROJEKT BUDOWL
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PW0S/14
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UWAGI !

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC
EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KANALOW Z BLACHY OCYNKOWANEL.

6. DOBRANE MATERIALY, PRZYBORY | URZADZENIA SPEENIAJA WYTYCZNE PROJEKTOWE ZALECA SIE ICH ZASTOSOWANIE LUB
UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH

7. ZAWORY WENTYLACYJINE £tACZYC Z KANALAMI SPIRO ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH

a?::ém?sci- Wytrzymaly twardy materiat IZOLOWANYCH-TLUMIACYCH
Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub MIN DL 0,5M MAKS DL 1,2M
zabrudzenia $cian, glownie przez osoby oraz zajace wozkii paletowe. . . . .
Produkt wykonany jest z zywicy winylowej z domieszka akrylu, ktdry jest materialem o bardzo duzej 8. PODLACZENIA URZADZEN DO KANALOW WYKONAC ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH IZLOWANYCH LUB ZA
twardosci | opomose na pekniecia. Dzigki takiemu polaczeniu uzyskana zostaa bardzo twarda
H Zestaw zapewnia powierzchnia, odporna na zansowania twale POMOCA Zt ACZEK TLUMIACYCH TYPU PRODUCENTA URZADZENIA.
z u I ra - re m o n * ogdine oswietlenie sali $wiatlem odbitym (2x36W) . zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze material mniej fapie zabrudzenia oraz latwiej go oczyscic.

« miejscowe oswietlenie I6zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W) Dzieki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje sie do TN

+ oswietlenie nocne (zaréwka 1x15W, na zyczenie $wietiowka kompaktowa 5/7W) Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki Scian przed przypadkowym uszkodzeniem lub wykoriczenia i dekoracji wnetrz fi U2 $ 6 . 14

« podiaczenie aparatury elektromedyczne; - 3 gniazda el zabrudzeniem szkolach, urzedach, galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na \

TN « facznos¢ przywotawcza z pielegniarka Konstrukcja zostala stworzona poprzez rdzenia z okladzing PVC. proste $ciany o jednolite] strukturze. Wystepuje w o
( X « podigczenie telefonu i i . Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac $ciane. dwoch wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na klej montazowy.
+ korzystanie z punktow poboru gazéw medycznych - tlen,proznia, sprezone powietrze Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza. Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
~ - podfaczenie przewodu ekwipotencjalizacji
Inne wyposazenie
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1- Oprawa nadtézkowa

UWAGI It

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYM

IAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

o o i il ) B . 4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE |
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MIN Dt 0,5M MAKS Dt 1,2M
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(X6) (X7) (X8) X10 X111 X13
TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
Droiekty dia Srodowiska NIP 583-296-02-10
projekty dia srodo a termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
BILANS POWIETRZA P Obiekt .
Przeamiol 1ysunky "X REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IV PIETRA
Dane pomieszczeri Wartosci zbilansowane BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
. . llo$é powietrza
Apow.| Hwys. v Krotnosé wymian wentylacyjnego INSTALACJA WENTYLACJI = Adres
Nr nazwa . dz.nr1727/13
pom. pomieszczenia . . . . RZUT IV PIETRA (etap 1 [ 2 ) ul. Wojska Polskiego 69
[mzl [m] [ms] nawiew wywiew nawiew | wywiew 18_500 K°|n°
[1/h] [1/h] [ [Im3/h]| [m3/h] ~ -
TR e Skala Branza Inwestor: Faza
4.41 [Kolonoskopia 11,88 2,68 | 3L8 | 7.9 63 | 250 | 200 1:100 Sanitarna PROJEKT BUDOWLANY
4.41a|Komunikacja 9,65 | 2,68 | 259 1,9 43 50 110
4.41b |Pokdj wybudzen 9,73 | 2,68 26,1 2,3 - 60 transfer Data Projektant Uprawnienia Podpis
44lc|tazienka 32 | 268 | 86 | - 58 |transfer, 50 05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
4.41d [Komunikacja 521 | 2,68 14,0 2,1 4,3 30 60
4.42 |Gastroskopia 17,75 | 2,68 | 47,6 | 105 84 500 400 Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia [Podpis
4.42a|Przedsionek 2,81 | 2,68 7,5 4,0 8,0 30 60 mgr inz. Krzysztof Kokoszczyﬁski POM/0050/PO0S/12
S - 2 . 4 Asystent projekianta Uprawnienia [Podpis




UWAGI It

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE. | OPISOWEJ, WYJASNIC
EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI
WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, KANALOW Z BLACHY OCYNKOWANEL.

6. DOBRANE MATERIALY, PRZYBORY | URZADZENIA SPEENIAJA WYTYCZNE PROJEKTOWE ZALECA SIE ICH ZASTOSOWANIE
UZYCIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH

7. ZAWORY WENTYLACYJNE tACZYC Z KANALAMI SPIRO ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH
IZOLOWANYCH-TLUMIACYCH

MIN Dt 0,5M MAKS Dt 1,2M

= 8. PODLACZENIA URZADZEN DO KANALOW WYKONAC ZA POMOCA PRZEWODOW ELASTYCZNYCH IZLOWANYCH LUB ZA
X4 ‘ | X\) ‘ POMOCA ZtACZEK TLUMIACYCH TYPU PRODUCENTA URZADZENIA.

UWAGI DLA WYKONAWCY:

IZOLACJA

- KANAt. CZERPNY ZAIZOLOWAC GR 80 mm

- KANAL WYRZUTOWY ZAIZOLOWAC GR 40 mm

- KANAL NAWIEWNY ZAIZOLOWAC GR 30 mm

- KANAL WYWIEWNY PROWADZONY W PRZESTRZENI NIEOGRZEWANEJ LUB PRZEZ
POMIESZCZENIA O ROZNEJ TEMP. POWIETRZA WYWIEWANEGO GR 30 mm
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Noarzewhica etekbryeznao-mocy— 45k | s ©, "1 KANAL WENTYLACJI NAWIEWNE
Kanat czerpny zaizolowac gr 80 mm
OE I:l KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEJ
Wyhzutnia dachowa , prze jScie przez dach
wylprac—Zor porocy podstawy Thtunlace j=z \ m}_*EN YLACYJNA Z POMP EPLA L | KANAL WYRZUTOWY
cokoten ‘ ! | NAWIEWN r—¥\nL}E\,+NAflE}BZ¥SK— EM CIEPLA NA-— e 8 KANAL CZERPNY
WYMIENNIKU [PRZECIWPRADOWYM z ptynna
regulacja pracy (grzanie i chtodzenie pompa & OTWORY W DRZWIACH LUB PODCIECIE MIN. 200 CM 2
ciepta) np.. typ MCKT-HPX1
- wymiennik szczelny 100%
Nawiew: 920 m3/h ZAKRES ETAPU 1
Wywiew: 830 m3/h
Sprez: 300 Pa e ZAKRES ETAPU 2
podwiesi¢| , do stropu " ZAKRES ETAPU 3
Tabela Nr 2 Parametry techniczne cz 2 ZAKRES ETAPU 4
MCKT-HPX 1 MCKT-HPX 2 MCKT-HPX 3 ZAKRES ETAPU 5
Zakres wydatku powielrza m'h 700 1000 1500 2100 2300 3200
Grzanie | [T 7.3 8.4 14.4 16.8 21,0 254
Chiodzeniz © [ 5.5 8.0 10.0 1.7 15,0 17.8 TermFlow Aleksander B Ki
Mae wantylatordw KW 2x0,5 2%0,5 2%1.1 ermFlow f e sa‘n er Borowski .
Mapigcie wentylatorow PRAHE 1x230V/50 1x230V/E0 3x230/50 7-er m F /OW nlfPV\é%’f;Jg\/gjgvz)szkllego 19/19 12-200 Pisz
Frad wentylatordw A 32,2 2%2,2 2x2.23 roiekty dla érodowiska - et
Fobér mocy sprezarki (zima) | kW 15 | 18 30 [ 32 43 | 48 | i projekty termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
Fobar mocy sprezarki (lato) [ 1.8 | 1.0 33 | 3.4 47 | 58 . n
;"api'?de sprefarki v Lt B ER e - |Preedmiot rysunku Oblekt  CEMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEK! IV PIETRA
rad sprezarki maks. A 5 5 L 4
Caynnik ehisdniczy RADTC RA07C RA0TC BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
llosé czynnika chicdniczego kg 2.5 35 45 _
Poziom mocy akustyczne] dof o0 | 5540 263 82/67 7T 6875 7821 INSTALACJA WENTYLACII Adres
by ssone o —— : — RZUT POLACI DACHOWEJ o ot pori
Poziom cisnienia akustycznego ul. Wojska Polskiego 69
wodeqlnéci im od cbudowy dla | a@8(a) 44 52 51 60 58 65 18-500 Kolno
A=15m
Skala Branza Inwestor: Faza
1- Dia parametniw. Temperaiurs 2ewnelrana -5°C | RH §0%, 1emperaiura w pomieszozeniu 20°C ;| RH 40%
2- Dia parameintw: Temperatura zewneirana 30°C | RH 45%, lemoeralum w pomiesaczeniu 24°C | RH 40% 1 . 100 Sanitarna PROJEKT BUDOWL
3- Maksymalny namionowy prad slinlka sprezarkl. .
Tabela Nr 3 Dedykowane wyposazenie opcyjne -
Data Projektant Uprawnienia Podpis
MCKT-HFX 1 MCKT-HFX 2 MCKT—HFX 3 inz. Aleksander B ki
Wiclkoat | Moc maks. | Wielkoss | Moo maks. | Wielkose | Moc mahs. 05/2017 mgr inz. Aleksander BOorowski POM/0215/PWOS/14
Magrzewnica wodna NGS NGS-250 10kW NG5<00 FETT MG5-500 G5k - — Podnis
Nagrzewnica elekr. NGE NGE-1 $.5KW NGE-2 kW NGE-2 13,560 Nr 1ysunku Sprawdzajacy Uprawnienia P
Przepustnica wiskoptaszezyznowa ADFR 200x350 A DPR 4852450 A.DFR 580x500 mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0S/12
Kréciec elastyczny FC 380=350 FC 4652450 FC 560500 S-2 . 5 Asystent projektania Uprawnienia TFodpls




UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGt OSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE -
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

Odbojnica

Wiasciwosci: Wytrzymaly twardy materiat

Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia
6zki i

Zestaw zapewnia

- 3
+ ogolne oéwietlenie sali $wiatlem odbitym (2x36W)
- « miejscowe o$wietlenie 16zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)
oloM - oswietlenie nocne (2arowka 1x15W, na zyczenie $wietlowka kompaktowa 5/7W)

scian, glownie przez pr osoby oraz Wo: paletowe. Produkt wykonany jest
Do tkioms pones6nisaeyekana s551ais ardas twanda Powerzenni, odpoma i 2ansouari | e WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH:
N «podaczenio aparatury lekromedycanei-3 giazda ol Odbaica narotna doskonale zabezpiecza narotniki &clan przed praypackowym uszkodzeniem b erokio] o Koloryaycane] dockonale nade i do | T LGN OraE AME] 00 0G2ySck Defl 1. ODCINKI POZIOME RUROCIAGOW PROWADZIC PONAD STROPEM PODWIESZONYM NA
(X9)  podiaczenie telefonu . zabrudzeniem. wykoficzenia i dekoracji wnetrz A s 6 1, szkolach, urzedach UCHWYTACH MOCOWANYCH DO SUFITU.
\ / + korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen, préznia, sprezone powietrze Konstrukcja zostata stworzona poprzez rdzenia g0 2 okladzing PVC. galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na proste sciany o jednolite] S ,
~— « podigczenie przewodu ekwipotendjalizacji Dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac sciane. strukturze. Wystepuje w 2. ODCINKI PIONOWE RUROCIAGOW PROWADZIC P/T DOKLADNIE W OSI MONTOWANYCH
Inne wyposazenie Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza dwach wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na klej montazowy. |
Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm URZADZEN.
. Wiaczyé do istniejgcej instalagji . . Wiaczyé do istniejgcej instalacii . . = Wigczyé do istniejace] instalagji . . . - 3. PODEJSCIA DO ZESTAWOW NA SALACH WYPROWADZIC ZGODNIE Z DTR MONTOWANYCH
W tlenu medycznego W \ W W tlenu medycznego [ \ [ W tlenu medycznego W [ [ W W ZESTAWOW.
,,,,,,, — — — — e — — : — — — — — — ., UwAGA:
' . 2 : i 2 ' ' o 2 ' ' 2 ‘ ' 2 B . 2 " LOKALIZACJE PUNKTOR POBORU PODTLENKU AZOTU UZGODNIC Z
2 2 2 2 2 2 2 2
0,-912 - 91 r-' Wypesszenie tonis 121 INWESTOREM.
E & 0,-9 O, - 2 _ :zggs;mﬂkkre;yza:a papierowego,
|:| |:| |:| EI' |:| |:| Wigczyé do istniejacej indfalacii 1 e GAZY MEDYCZNE W POMIESZCZENIACH OIOM NA Iil PIETRZE wg
JH N 1: tlenu medycznego I: s e “ODREBNEGO OPRACOWANIA
L - niepeinosprawnych
0,-212 ~ 0,-912 0, -@12
— e B U
4 = PENNA 0,-12 0,-o12 0,-012_|
/ / T i 2
j O, -@12 25 o -
e — v , 0,-@12_ | e 0,-212 |-
|, 3 ez S s i
e v o Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej
Wymiana uszkodzonych machanizméw,
= Vimana parepey
. \ 1|: Wymiana rolet wewnetrznych.
|, ° \ 1
e — ~\ -
(D1) B
x 3 T % > T 3 { )
= = - f !
5] 0 9 5] 0 I 5] /L 6 N
Wigczy¢ do istniejgcej instalaciji Wigczy¢ do istniejgcej instalacji Wigczy¢ do istniejgcej instalacii
tlenu medycznego tlenu medycznego o : tlenu medycznego n
= (8)
_
6_5 55 5 /65 5 5 5 - 65 5 ﬂ 5 6 /5 -6 6.5 .5 /6 6 @l
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0,-012 4
N il —2= 2 OPIS SREDNICRUR
Drzwi D1-istniejace ZAKRES ETAPU 1
I~ N — ZAKRES ETAPU 2
| e —
‘ 5 . . . L - — r | e < | - - N N - (Y1 ZAKRES ETAPU 3
§ I 9 1 ] 7 l 1 B 1 I e 1 1 1 ] i ] ‘\ L ZAKRES ETAPU 4
) 1 ZAKRES ETAPU 5
N N TN ~ L
\Z«j} \2(1} | X8 X10 X1 Te X12 Te X13 TermFlow Aleksander Borowski

o — ~ el ~— g of S Tel‘m FIOW ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz

rojekty dla $rodowiska NIP 583-296-02-10
proj termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

9 biekt )
Przeamiol 1ysunky Obiekt o EMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IV PIETRA
BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
INSTALACIJA GAZOW MEDYCZNYCH - Adies 17213
RZUT II PIETRA (etap 5) ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor: Faza
1:100 Sanitarna PROJEKT BUDOWLANY
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0S/12
S-3 [ 1 Asystent projektanta Uprawnienia [Podpis




|

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem lub

Rzut lll pietra-remont

Ve N\
(X5)

~

Konstrukcja zostala stworzona poprzez
Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpiecza
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujac

+ korzystanie z punktow poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, spreZone powietrze
przewodu ekwipotencializacji

=

o ————

UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BU
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGtOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOW
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | IN
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISA
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH:

1. ODCINKI POZIOME RUROCIAGOW PROWADZIC PONAD STROPEM PODWIESZONYM NA
UCHWYTACH MOCOWANYCH DO SUFITU.

2. ODCINKI PIONOWE RUROCIAGOW PROWADZIC PIT DOKLADNIE W OSI MONTOWANYCH

Wigczy¢ do istniejgcej instalacj
tlenu medycznego

URZADZEN.
; 3. PODEJSCIA DO ZESTAWOW NA SALACH WYPROWADZIG ZGODNIE Z DTR MONTOWANYC
ZESTAWOW.
UWAGA:
LOKALIZACJE PUNKTOR POBORU PODTLENKU AZOTU UZGODNIE Z
INWESTOREM.
- GAZY MEDYCZNE W POMIESZCZENIACH OIOM NA il PIETRZE wg
T /’Y4\\“ ODREBNEGO OPRACOWANIA
ww . |
/ \
N e &
V\\;f[% |
i (v3)
‘ \ >£13‘ :\
é:ﬂﬁ‘
— LEGENDA
(Y2)
@ INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO
— INSTALACJA PODTLENKU AZOTU
@ 02012 5pi5 SREDNIC RUR
// — 7AKRES ETAPU 1
- e ZAKRES ETAPU 2
" ZAKRES ETAPU 3
T ZAKRES ETAPU 4
T ZAKRESETAPU5
TermFlow Aleksander Borowski
B TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
‘,/" N m NIP 583-296-02-10
—_— | S— ‘\\Y'] ) projekty dla srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
Przedmiot rysunky Obiekt o EMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN IV PIETRA
BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE
INSTALACIA GAZOW MEDYCZNYCH - Adres

RZUT IIT PIETRA - OIOM

dz. nr1727/13
ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor: | Faza
1:100 Sanitarna PROJEKT BUDOWL
Data Projektant Uprawnienia Podpis
05/2017 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWOS/14
Nr rysunku Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski POM/0050/PO0S/12
S-3 . 2 Asystent projektanta Uprawnienia [Podpis
mgr inz. Maria Kowaliszyn




UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGt OSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE -
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURO CIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

Odbojnica
Wiasciwosci: Wytrzymaly twardy materiat

Rzut lll pietra-remont

Zestaw zapewnia:
+ ogdlne oéwietlenie sali $wiatiem odbitym (2x36W)

Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub

zabrudzenia Scian, glownie przez
Produkt wykonany jest z zywicy winylowe] z domieszka akrylu, kidry jest materialem o bardzo duzej
twardosci | opomosé na peknigcia. Dzigki takiemu polaczeniu uzyskana zostata bardzo twarda
powierzchnia, odporna na zarysowania i trwale

zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej lapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczyScic.

osoby oraz wozKi | transportery paletowe.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH:
1. ODCINKI POZIOME RUROCIAGOW PROWADZIC PONAD STROPEM
UCHWYTACH MOCOWANYCH DO SUFITU.

PODWIESZONYM NA

2. ODCINKI PIONOWE RUROCIAGOW PROWADZIC PIT DOKLADNIE W 0S| MONTOWANYCH

- miejscowe oéwietlenie I62ka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W) Dzigki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje sie do N .

+ oswietlenie nocne (zardwka 1x15W, na zyczenie Swietiswka kompaktowa 5/7W) Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki écian przed przypadkowym uszkodzeniem lub wykoriczenia i dekoracji wnetrz publicznej X 14 URZADZEN.

+ podiaczenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. Zabrudzeniem szkolach, urzedach, galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na (14 "

- lgeznosé przywolawcza z pielegniarka Konstrukcja zostala stworzona poprzez rdzenia 2 amortyzujeq okladzing PVC. proste $ciany o jednolite; strukturze. Wystepuje w o 3. PODEJSCIA DO ZESTAWOW NA SALACH WYPROWADZIC ZGODNIE Z DTR MONTOWANYCH

+ podiaczenie telefonu

Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac Sciane

dwach wersjach montazu: samoprzylepne i przeznaczonej do montazu na klej montazowy.

+ korzystanie z punktow poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, sprezone powietrze Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm ZESTAWOW.
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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
- WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |

1- Oprawa nadiézkowa

Jest do instalowania w salach chorych.
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