stadium:

Projekt budowlany
- cz.elektryczna -

inwestor:

Szpital Ogdélny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

adres inwestycji:

dz.nr 1727/13
obreb Kolno

obiekt:

PROJEKT REMONTU
I DOSTOSOWANIA DO
WYMOGOW POMIESZCZEN
SZATNIW BUDYNKU
SZPITALA

tytul rysunku:

Rzut Parteru
-instalacje oswietlenia
awaryjnego

skala: nr rysunku:
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J —Priadeiotok 1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
| : i o - [21] Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
7 | | ['dszbfek' | | "] i vis= : 2. dranty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawa:
—ee— - ( XIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi,
7 2re
/o1 yeoo) | LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
| ) 3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
| / g . A 4, Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
— — Y23 Y30 5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.
| 7 / Y29 ~— ~— | 6. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
| — \ S | Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢
\ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
| N\ / 7 7. Oprawy awaryjne wyposazone s3 w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej zywotnosci wynoszacej 10 lat.
| / | 8. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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| - Lp. Ozn Symbol Nazwa Elektronika modut Strumien podtrzym. System [Tryb pracy| IP Montaz Uwagi
| - 7 1 QN4 ® AXN -PRENHUM r._,mm_uOA 190Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna wgska
- - - - - - - _ [2 | adN23a | — <@ | Il AXN — [PREMIUMIEiFePlO4 | 340Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP14 ® AXP PREMIUM / LiFePO4 190Im 1H RU SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
4 QP23 «©» AXP PREMIUM / LiFePO4 340Im 1H RU SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
777 5 XS10 = EXIT S PREMIUM / LiFePO4 175Im 1H RU SE IP65 nastropowy/dostropowy
.\\.\\\ i’ Pomieszczenia nie obegte opracowaniem 6 XS20 (=) EXITS PREMIUM / LiFePO4 335Im 1H RU SE IP65 :mm:.OUO<<<\QOmc.OUO<<<
_ 7 X823 (X)) EXIT S PREMIUM / LiFePO4 335Im 1H RU SE IP65 | nastropowy/dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
8 Y5 X ARROW N PREMIUM / LiFePO4 1H RU SA IP40 nascienny/nastropowy odleglos$¢ rozpoznawania 25m
9 Y6 XX ARROW P PREMIUM / LiFePO4 1H RU SA IP40 dostropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
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