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1-Wykladzina kauczjikoya

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek 1 @wp.pl
Rok zatozenia 1992r.

Rzut parteru

Inwestor: Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt :PROJEKT REMONTU
I DOSTOSOWANIA DO
WYMOGOW POMIESZCZEN
SZATNIW BUDYNKU
SZPITALA
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| 0.75 m? /é // 7~ ) 0 - Wpusty podtogowe do zastosowarn wewnetrznych
' L4t > “(E v - profesjonalne wpusty podtogowe zaprojektowane specjalnie do montazu z wyktadzinami elastycznymi.
f ~ ’ y N N k 1 ®© PURUS to rozwigzanie probleméw zwigzanych z projektowaniem wyktadzin w pomieszczeniach mokrych
: 0 Ay ) A Odpornosé na $cieranie, fatwosé czyszczenia i przede wszystkim wiasciwosci higieniczne powoduja, ze
— / © N wyktadziny glastyczne coraz czeéciej. znajdujg zgsto§owanie tam, gdzie W(;zeéniej §tosowan0 wytgcznie
0 29 /ng QC — plytki ceramiczne. Jednak wielu architektéow projektujgc wyktadziny w pomieszczeniach mokrych czesto
ﬁ—i} i W I /}tg{, ( i zapomina o koniecznosci specyfikacji odpowiednich rozwigzan w kontekscie odwodnien podtogowych.
B3 % N Polyflor Polska aby unikngé probleméw zwigzanych z uzytkowaniem wyktadziny w pomieszczeniach
® h y : { mokrych zaleca stosowanie wpustéow podiogowych firmy PURUS.
S|uza LI Profesjonalne wpusty podtogowe PURUS przeznaczone sg do montazu na kazdym
0.88 h [ I @ i typie posadzki bez wzgledu na rodzaj jej wykonczenia. Wszystkie posiadajg
: [) 8 specjalng klamre zaciskowa, ktéra umozliwia tgczenie wpustu podtogowego  zwyktadzinami winylowymi w
3.17 m? / "E = 121 sposo6b gwarantujgcy bezproblemowe, estetyczne i przede wszystkim wodoszczelne potgczenie.
I > o N 7 s A A 3 7—¢ Whpusty podtogowe PURUS sg najczesciej wybierane do takich obiektow jak: szpitale, hotele, wiezienia,
z h 9 © Y7 E mma %0 obiekty sportowe, baseny, zaklady przemystowe, chemiczne i farmaceutyczne, zaktady przetwoérstwa
233 = / [22 /L?zvav‘medw | 74 © [ D8 spozywczego, a takze kuchnie, restauracje, faznie, tazienki, toalety, szatnie oraz zaplecza gastronomiczne i
S f~— A : - sanitarne. o e
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Py 413 12 Y 1 - specyfikacja projektowa
Py 604 Gg 5 il 305 - ogdinouzytkowa wykladzina kauczukowa _ L
N ® - wyktadzina powinna posiadac¢ jednolity kolor oraz nieregularne plamki w réznych kolorach
\ - grubo$¢: 2 mm
I 2, - cigzar catkowity: nie wiekszy niz 3,4 kg /m2
T - wyktadzina powinna posiada¢ odpowiednig twardos$¢: 88+5 wedtug ISO 7619
- wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie: nie wiecej niz 150 mm3 wedtug ISO 4649
= - wyktadzina musi posiada¢ stabilno$¢ wymiarowa: nie wiecej niz +0,30 % wedtug EN434
~ o - wyktadzina musi posiada¢ odporno$¢ na nacisk punktowy: nie wiecej niz 0,05 mm wedtug EN 433
1.21 - wyktadzina powinna by¢ antyposlizgowa: 0,30 EN 13893 (DS) wedtug EN 13893
- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1
- wyktadzina posiada wtasciwosci antystatyczne 2kV wg EN 1815
o :g - wyk}adz?na mus_i by¢ pokryta, fabrycznie_ polimerem PRO redykujacym .koszty utrzymania c;ystoéci
© S - wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
2 - specyfikacja projektowa N - produktcpowini?n by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Green
- 1K 3 Building Council
- a"t.t&)’P?l'S"ngowa wyktadzina rulonowa PCW - produkt referencyjny: Artigo Granito, kolor (lub produkt réwnowazny o takich samych
- grubosc: 2 mm arametrach
- szerokos¢ rolki: 2 m i )
- ciezar catkowity nie wiecej niz: 2400 gr/m2
- klasa $cieralnosci EN 649: T
- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43
- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1 2.48°
- posiada wtasciwosci antyposlizgowe wg EN 13845: ESf g 721
- posiada wtasciwosci antyposlizgowe wg AS/NZS 4586: R10 = .
- wyktadzina musi by¢ odporna chemicznie
- wyktadzina posiada bakteriostat
- wyktadzina zawiera wegliki krzemu oraz opitki korundu Igl |§|
- produkt musi posiada¢ preparat Supratec+ | |
- wykiadzina jest pokryta fabrycznie poliuretanem PuR utatwiajgcym utrzymanie czystosci ~——~ — °o— 7 35
- wyktadzina powinna posiada¢ certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisji lotnych 7
substancji szkodliwych
- produkt powinien posiadaé najwyzszg klase A+, wedtug klasyfikacji sSrodowiskowej BRE Global
Rating
- wyktadzina powinna posiadac¢ Certyfikat MRSA, uniemozliwiajgcy rozwoju na niej szkodliwych _
bakterii, grzybéw i szczepéw drobnoustrojow %
- produkt powinien spetnia¢é wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w standardzie LEED « hd N
- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego !
(Green Building Council) | . .. .
- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat M 1l Gabinet pomocy Swigtecznej
- produkt referencyjny: Polyflor Polysafe Corona PuR, kolor ............... (lub produkt agaz}’” T 1.21
réwnowazny o takich samych parametrach) e e——— e — 17.31 m?
; S.substytucyjno-zabiegowa Sala intensywne;j terapii 4.81 m? 1N :
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Rzut parteru wyktadziny
Numer projektu 1/05/2020
Data STYCZEN 2021r.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Marek Masto
Uprawnienia budowlane w specjalosci
konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid. SUW 33/86
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