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1.0PIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
dla zadania : REMONT | DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW POMIESZCZEN SZATNI
W BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE , ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno

1.1 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALtOWE

Uwaga ogdlna: zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne atesty i aprobaty techniczne badz

certyfikaty budowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie .
Wszelkie nazwy systemow i producentéw sg podane przyktadowo. Na etapie wykonawstwa istnieje mozliwosc ich
zamiany za zgodg projektanta na rozwigzania systemowe rownowazne o parametrach wytrzymatosciowych nie
gorszych od przyjetych w projekcie.

1.2.NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegdlnosci

dotyczacych:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2015 poz. 443),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1409

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

o N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

e N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczeristwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e Norma PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Wymagania dotyczgce wktadek
topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemdéw energetycznych.

e Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

e Norma PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczernstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czesc¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.

e Norma N SEP-E 005 Dobdr przewoddw elektrycznych do urzadzen, ktdérych funkcjonowanie jest niezbedne
W czasie pozaru.

e Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i innych
obiektéw nieprzemystowych w energie elektryczng, J. Wiatr, M. Orzechowski, wyd. 5, DW MEDIUM,
Warszawa 2012.

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998



e Uzgodnienia z Gtéwnym Architektem
e Wytyczne branzowe
e Inne normy i przepisy branzowe.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dostosowanych do

projektowanej funkcji istniejgce pomieszczenia szpitala dla prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n :
> Demontaz istn. instalacji elektrycznyxh w niezbednym zakresie

Instalacja wlz- zasilajgca tablice TS

Montaz proj. Tablicy TS zgodnie z zatgczonym schematem zasilania

instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego ( ewakuacyjnego)

Instalacje el. gniazd wtyczkowych szczelnych 1f/Z ogdlnego przeznaczenia,

Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

instalacja przeciwporazeniowa , przeciwprzepieciowa

VV VY Y YVYVY

instalacja ochrony od porazen

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowy(e), przewdd neutralny oraz ochronny. Ukfad instalacji
TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny mie¢
wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to konieczne
Swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzo ,YDYp zo na napiecie znamionowe (UO/U) 450/750V i kablami
YLY(zo na napiecie znamionowe (U0/U) 0,6/1 kV, gdzie U0 oznacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. W
zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje jest wykonana jako p/t , natynkowa w niepalnych
rurach instalacyjnych / piwnica /. Instalacje natynkowg wykonywaé w sztywnych rurach PVC, o przekroju
dobranym do przekroju i ilosci prowadzonych przewodoéw. Przewody nalezy uktadac w liniach prostopadtych,
rownolegtych do Scian i stropu. Instalacje trasowaé, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego
przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz.

Kucie wnek, bruzd, otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedzg techniczna
oraz wytycznymi producentéw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.

Materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi .

2.2.INSTALACJE WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH,

Projektuje sie wlz- typu YKYzo 5*10 uktadany w RL n/t- zgodnie z zatgczonym rzutem .
Odwdd nalezy doprowadzic i zasili¢ z istn. rozdzielnicy RG bud. Szpitala / pom.agregatorowni /.



Wykonanie przepustu, wprowadzenie kabla do pom. technicznego rozdzielni nalezy wykona¢ w $cistej wspdtpracy
z personelem technicznym szpitala.
Przebudowa istn. rozdzielnicy RG Szpitala do oraz podtaczenie kabla wykona Inwestor we wtasnym zakresie .

2.3 TABLICE ROZDZIELCZE

e Na potrzeby instalacji elektrycznych wewnetrznych pom. szatni projektuje sie rozdzielnie p/t oznaczona na

rzutach RS . Lokalizacja tablicy zgodnie z rzutami .

e W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wytgcznikéw
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy,
zabezpieczajgcy przed zwarciami. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, wyposazone w czton czutosciowy Al=30mA zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem
elektrycznym osoby uzytkujgce urzadzenia elektryczne.

Wytaczniki te spetniajg rowniez role ochrony przeciwpozarowe;.
° Dodatkowo tablica zostata wyposazona w :
- ochronniki przepieciowe zabezpieczajgce instalacje elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach
oddziatywaniem fali przepieciowej pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych.
e Projektowana rozdzielnice nalezy opisa¢ w trwaty sposdb , przejrzyscie i zrozumiatym tekstem . Schemat
jednokreskowy umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek tablic..
e Woykonanie tablic zleci¢ wyspecjalizowanym warsztatom.

2.5 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO ( EWAKUACYJNEGO)
Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z rozdzielnicy TS z wydzielonych obwoddw oswietleniowych.

Oswietlenie zaprojektowano sie wedtug zalecerr norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Wydruki wynikow obliczen zatgczono w
egzemplarzu archiwalnym projektanta.

W pomieszczeniach przewidziano oprawy LED do sufitow podwieszanych oraz oprawy LED dostropowe /
oprawy kasetonowe nalezy montowac¢ w ramkach do montazu nastropowego .Szczegdtowy opis zawarto na
rysunkach.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami typu YDY(p)(zo) 450/750V - Przewody

uktadad:

- nad sufitem podwieszonym - w niepalnych rurkach gietkich

- w bruzdach pod tynkiem,

taczniki instalowac na wysokosci 1,05m nad podtoga.

Stosowac osprzet podtynkowy o IP20 a w sanitariatach i przy umywalkach osprzet podtynkowy IP44.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkéd na drogach wyijscia, bezpiecznych ruch w kierunku ,,do wyjscia” i ,od wyjscia”. Oswietlenie awaryjne
powinno umozliwiac takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj. Recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu
przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyijscia (hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe bedzie wykonane na bazie opraw podswietlajgcych piktogramy. Bedzie
zainstalowane wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami
wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
w budynku bedzie zapewnione:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych w drodze ewakuacyjnej,



- w poblizu (nie dalej niz 2m) schoddw,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego lub urzadzenia ostrzegawczego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane w formie oddzielnych obwodéw i opraw. Dla minimalizacji
zuzycia energii i wymiardw caty system oswietlenia awaryjnego zostanie oparty o diody LED.

Zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktadajacy sie z :

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia drogi ewakuacyjnej z 1
godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z modutem adresujgcym do pracy w systemie centralnego
monitorowania opraw autonomicznych

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakdw ewakuacyjnych (bezpieczerstwa)
oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z modutem adresujgcym do
pracy w systemie centralnego monitorowania opraw autonomicznych

m zistniejgcej centralki systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CA)zamontowanej na
IV pietrze szpitala

Komunikacja centralki z poszczegdlnymi oprawami awaryjnymi odbywa sie za posrednictwem przewodu przewéd
RS485. Przewdd nalezy uktadac od oprawy do oprawy w topologii liniowej (jak na planach instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego). Zasilanie opraw wykonac z poszczegdlnych tablic pietrowych przewodami YDYpzo 3x1,5mm?2
(zob. schematy plany instalacyjne).

Przyjeto system, ktérego monitorowanie i kontrola moze odbywac sie za posrednictwem komputera PC lub
laptopa i standardowej przegladarki internetowej. Centralka systemu RUBIC UNA jest zainstalowana na IV pietrze
szpitala .

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaty tak rozmieszczone, aby zapewnié wtasciwy sposéb
oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczeristwa.
Rozmieszczenie i usytuowanie znakéw ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie zostato tak
zaprojektowane, by z dowolnego miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak wskazujacy kierunek ewakuacji .
Stosowac znaki ewakuacyjne zgodnie z normg .
Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. E-2.

Nalezy pozostawié¢ zapas przewodu przewdd RS485 c.5m celem podtaczenia opraw awaryjnych w
kolejnym etapie modernizacji instalacji elektrycznej w szpitalu .



Ozn.

L.p.

Parametry techniczne oprawy réwnowainej,

M1

- Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm.

- Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrodta LED réwnomiernie rozprasza swiatto i ogranicza olénienie.
- Zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- Typ montazu: do wbudowania;

- Strumien swietlny: 4100Im;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; bardzo szeroki;

- Kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- Moc: 41W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP54;

- Klasa ochronnosci: II;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

- Materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- Ksztatt oprawy: kwadratowa;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,

M1+R

- Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm.

- Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie

zrodta LED réwnomiernie rozprasza swiatto i ogranicza olénienie.

- Zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- Typ montazu: montaz z ramkg do montazu nastropowego
600*600

- Strumien Swietlny: 4100Im;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; bardzo szeroki;

- Kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- Moc: 41W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP54;

- Klasa ochronnosci: II;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

- Materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- Ksztatt oprawy: kwadratowa;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,

M2

- Okragty plafon zewnetrzny o Srednicy 280mm i wysokosci 65mm,
- Oprawa wykonana z tworzywa,

- Dyfuzor opalowy,

- Temperatura barwowa 4000K,

- Oprawa w kolorze biatym.

- Moc - 24W

- Strumien Swietlny - 2250Im,

- Szczelnosé - IP 54,

- Il kl. ochrony p. porazeniowej,

- Grupa ryzyka -0,




- CRI-80,

- Odpornos¢ na uderzenia — IK 07,

- Trwatos¢ oprawy L70B50 - 104000 h, L80B50 - 66000 h, L90B50 -
33000 h

- Szybki montaz dzieki systemowi TWIST,

- Zasilacz flicker free — brak efektu tetnienia,

- Certfikat — CE,

M3

- Okragty plafon zewnetrzny o Srednicy 280mm i wysokos$ci 65mm,
- Oprawa wykonana z tworzywa,

- Dyfuzor opalowy,

- Temperatura barwowa 4000K,

- Oprawa w kolorze biatym.

- Moc—-29W

- Strumien swietlny - 3300Im,

- Szczelnos$¢ - IP 54,

- Il kl. ochrony p. porazeniowej,

- Grupa ryzyka -0,

- CRI-80,

- Odpornos¢ na uderzenia — IK 07,

- Trwatos¢ oprawy L70B50 - 104000 h, L80B50 - 66000 h, L90B50 -
33000 h

- Szybki montaz dzieki systemowi TWIST,

- Zasilacz flicker free — brak efektu tetnienia,

- Certfikat — CE,

M4

- montaz nascienny lub nastropowy.

- rodzaj oprawy: liniowe, plafony i kinkiety,

- prostopadtoscienna oprawa z niezétkngcego PMMA opalowo-
satynowanego.

- dekle z cisnieniowego odlewu wykonane sg z tego samego materiatu
co dyfuzor.

- nienasigkliwa, silikonowa uszczelka.

- brak widocznych srub montazowych.

- oprawa z modutem LED z zintegrowanym zasilaczem PICO
umozliwiajagcym zredukowanie mocy i strumienia oprawy:
dostepne nastawy:

12 W-1600 Im

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 23;

-moc: 12W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP44;

- klasa ochronnosci: |;

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /.

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- materiat obudowy: profil aluminiowy;

- obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 30 (B16): 50;

- certyfikat — CE




- Okragty downlight,

- Ozdobny ring z tworzywa sztucznego.

- Aluminiowy, zebrowy radiator zapewniajgcy pasywne chtodzenie LED.
- Odbtysnik aluminiowy, malowany wysoko refleksyjnym biatym
lakierem.

- Szybki montaz dzieki stalowym sprezynom.

- Elektroniczny zasilacz PICO, zintegrowany z modutem LED

- Typ montazu: do wbudowania;

- Strumien Swietlny: 2500Im;

- Skuteczno$é swietlna: 96Im/W;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Srednia trwato$¢: L70B50 — 128000 h,L80B50 - 81000 h,L90B50 -
40000 h;

- Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Kat rozsytu swiattosci: 101°;

- Kolor oprawy: biaty, barwiony w masie;

- Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki;

- Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 23 - 26;

- Luminancja kata 65°: <3000;

- Moc: 26W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: 1P44;

- Klasa ochronnosci: [;

- Materiat dyfuzora: PC;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Materiat obudowy: PC;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Obcigzalnos¢ obwodow (B10): 30; (B16): 50

- Rodzaj ztgczki: 3-polowa;

- Wymiary: wysokos¢: 123mm, Srednica: 240mm ;

- Wymiary otworu w stropie: 227mm;

- Klasa efektywnos$ci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155765330;

- Certyfikat : CE, HACCP, PZH,

1

- oprawa prostokatna, do montazu na $cianie do uzytku wewnetrznego
lub zewnetrznego:

- korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego,

- klosz z ptaskiego szkta,

- odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98)

- uszczelka z silikonu

-moc oprawy : 11 W,

- kolor / RAL: AN-96 / Antracyt metalizowany / wyttaczany,
- klasa izolacji: I,

- klasa szczelnosci: IP65,

- CRI: 80

- barwa LED : 3000K,

- optyka asymetryczna $rednia,

- kat optyki: 30°

- emisja nominalna: 1138 Im,

- realna emisja oprawy: 705 Im

- trwato$¢ LED - L: L80 B: B10 : 50000 h,

- temperatura otoczenia -20° - 30°,

- wymiary : 200 x 100 x 100,

- certyfikat — CE, ENEC,




Rozmieszczenie opraw zgodnie z rzutem .

2.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Catos$¢ instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo/YDYzo utozonymi w
bruzdach p/t, oraz w niepalnych rurkach instalacyjnych nad stropem podwieszonym.

Zaréwno instalacja oswietlenia jak i gniazd wtyczkowych bedzie w uktadzie TN-S tj.; L;N;PE.
Wszystkie przewody o izolacji i powtoce polwinitowej 750 V.

W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzet ramkowy IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet szczelny IP 44

Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe wyposazone w zestyk ochronny (bolec uziemiajacy).
Zabezpieczenia obwodow oraz przekroje kabli i przewoddéw - wg schematodw instalacyjnych. Stosowac

osprzet ramkowy lub réwnowazny.

Zasilanie urzadzen wentylacji - wg schematu zasilania oraz DTR urzadzenia

2.7 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 w projektowanym zastosowano ochrone od przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. dla instalacji elektrycznych w catym budynku.
W projektowane] rozdzielnicy gtéwnej bedg zamontowane ograniczniki przepiec klasy T1+T2 — poziom ochrony

<1.5kV.

Oprzewodowanie ogranicznikow przepie¢ wykonac wg wytycznych producenta ogranicznikdw.

2.8 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA ORAZ POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Jako podstawowag ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i ochronng kabili,
przewoddw i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23
kV (Srodek ochrony przed dotykiem posrednim) stosuje sie S AMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
realizowane za pomocg bezpiecznikdéw, wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych oraz wytgcznikdw
réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA. Czas wytgczenia nie moze przekraczac 0,4 sek. dla
obwoddéw odbiorczych i 5 sek. dla obwoddw rozdzielczych.



=  We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,,N” i ,PE”. Bezpieczeristwo
przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw wyréwnawczych potgczonych z
uziemieniem.

= Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi,
drzwiczki rozdzielnic bedg zamykane na kluczyki.

= Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne zasady BHP zwigzane z
eksploatacjg energii elektrycznej.

= Montaz, obstuga i naprawa urzgdzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

= Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w Polsce.

= Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla catej instalacji i
zainstalowanych urzadzen.

= Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed posrednim dotknieciem zastosowad nalezy samoczynne wytgczenie zasilania.

W uktadzie sieciowym TN-S w oparciu o norme PN-INC 61024

Przewody PE tgczyc¢ ze wszystkimi czeSciami przewodzgcymi dostepnymi , a przede wszystkim z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych.

2.9 UWAGI

> Instalacje nalezy traktowac jako wystarczajgcy do podstawowego uzytkowania budynku, z mozliwoscig
rozbudowy

> Oprawy oswietleniowe oraz gniazda wtyczkowe nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem/uzytkownikiem lub Inspektorem nadzoru.

> Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonac badania i pomiary koncowe zgodnie z
PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢ 6: Sprawdzenie”

> Protokoty badan i pomiaréw przedtozy¢ do dokumentacji odbioru koricowego,

» Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu
krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych

» Roboty powinni wykonywac i nadzorowac pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

> przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy dokonac¢ jeszcze raz uzgodnien z uzytkownikiem
obiektu w sprawie rozmieszczenia osprzetu

> Zdemontowany osprzet, tablice z wyposazeniem oraz oprawy zdemontowane i nie zabudowane
ponownie wraz ze zdemontowanymi sprawnymi $wietldwkami nalezy zda¢ protokolarnie Inwestorowi
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3.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
instalacji elektrycznych dla zadania:

REMONT | DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW POMIESZCZEN SZATNI

W BUDYNKU SZPITALA,
ul .Wojska Polskiego 69 , 18-500 Kolno

2.Inwestor:
Szpital Ogélny w Kolnie
ul .Wojska Polskiego 69 , 18-500 Kolno

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

mgr inZ. Piotr Ciotrowski WAM/0050/POOE/08
W.A.M. NR EWID.

Projektowat: WAMY/IE/0364/01
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3.1 OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:

uktadanie przewoddw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
e montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej

3.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e zgodnie z planem zagospodarowania terenu

3.1.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e  Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki.

3.1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

¢ kable energetyczne - mozliwe porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i montazowych,

e prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

3.1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

¢ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,

e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

e szczegotowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

e dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3.1.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia i w

porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom jako$ciowym w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje

zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
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e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

¢ wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgc

stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny

zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie

gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

3.2 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektant:
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4, Zataczniki formalno - prawne

4.1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania REMONT |
DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW POMIESZCZEN SZATNI W BUDYNKU SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE,
ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno

wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 20 ust.4 w brzmieniu:

»Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotgcza oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej".

Pisz 01.2021 Projektant:
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4.2 Uprawnienia budowlane projektanta

WARMINSKO-MAZURSKA

\ § OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%T 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 7 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

-w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski wf// B
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz Q
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An Stasiprowski
2. Okrggowa Rada Izby s
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala '
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4.3 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WAM-H7X-2PE-PPP *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Z;odme art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. j op piecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 23
pod wagled kutkow prawnych dok ntom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniej swiad i ina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig = biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

6. CZESC RYSUNKOWA
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