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N-1.1 Nadproże -Rozebranie ściany gr.30cm,
110/240cm , wykonanie nadproża
2*C 200  l = 160cm

N-1.5 Nadproże -Wykucie
otworu w ścianie
gr.30cm , 120/225
osadzenie
nadproża 2*C 200, l=
170cm

N-1.2 Nadproże-Wykucie
otworu w ścianie
gr.30cm , 100/225
osadzenie
 nadproża 2*C 200, l=
150cm

N-1.4 Nadproże-
Wykucie otworu w
ścianie gr.30cm ,
140/225 osadzenie
nadproża 2*C 200, l=
190cm

N-1.2 Nadproże-Wykucie
otworu w
 ścianie  gr.30cm ,
100/225 osadzenie
nadproża 2*C 200, l=
150cm

N-1.2 Nadproże-Wykucie otworu w ścianie
gr.30cm , 100/225 osadzenie
nadproża 2*C 200, l=150cm

N-1.3 Nadproże-Wykucie
otworu w ścianie 225/250
gr.30cm , osadzenie
nadproża
2*C 200, l=275cm
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Zamurowanie otworu  , ściana gr.30cm ,
o wym:160/350cm.
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N-1.5 Poszerzenie otworu ,
nadproże 2*IPE200 ,
l=170 cm

N-1.5 Nadproże -Wykucie otworu w ścianie
gr.30cm , 120/225 osadzenie
nadproża 2*C 200, l=170cm
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Zamurowanie otworu  , ściana gr.30cm ,
o wym:100/205cm.

Rzut stropu nad parterem

SUFIT AKUSTYCZNY Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH – z prasowanej wełny
kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL 9016 (biały), w module
600x600 mm, grubości 17 mm, krawędzi A24 (prostej) o fakturze białej,
mikroporowatej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi
krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności
100% wilgotności względnej; o gwarantowanych i deklarowanych
parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku Aw=0,90; reakcja na ogień
zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna I10=
0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odporność na zginanie
Klasa 1/C/ON; wyrób wykonany zgodnie z normą EN 13964 posiadający
znak CE,

Daszek systemowy
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Daszek systemowy

N-1.5 Nadproże -Wykucie otworu w ścianie
gr.30cm , 120/225 osadzenie
nadproża 2*C 200, l=170cm
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Rzut stropu nad parterem


