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Szatnie wymogi:

Warunki, jakie powinny spetniac, to: powinny by¢ suche i w miar¢ mozliwosci oswietlone
swiattem dziennym. Mogg by¢ zorganizowane w suterenach lub piwnicach pod warunkiem, ze
zostata zastosowana odpowiednia izolacja $cian zewnetrznych i podtog zabezpieczajaca
pomieszczenia przed wilgocig oraz nadmierng utratg ciepta oraz zapewnienia warunkéw ewakuacji
ludzi z tych pomieszczen;

powinna by¢ zapewniona przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzing, a w szatniach
wyposazonych w okna, ktore mozna otworzy¢, przeznaczonych dla nie wigcej niz 10
pracownikow, wymiana powietrza nie moze by¢ mniejsza niz przeprowadzana dwa razy w ciagu
godziny;

w szatni przeznaczonej dla co najmniej 25 pracownikéw powinna by¢ zamontowana wentylacja
mechaniczna,;

szatnie powinny zawiera¢ miejsca siedzace dla co najmniej 50% pracownikdéw najliczniejszej
zmiany;

szerokos$¢ przejscia miedzy dwoma rzedami szaf oraz gtownych przej$¢ komunikacyjnych powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,5 m. Szeroko$¢ przej$¢ miedzy rzedami szaf a §ciang powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,1 m.

Szatnie podstawowe - stuzace do przechowywania odziezy wlasnej pracownikéw, jak rowniez
odziezy roboczej 1 sSrodkoéw ochrony indywidualnej;

W sktad zespotu szatni powinny wchodzi¢ umywalnie, do ktérych dostep jest tatwy dla
pracownikow. Do umywalek powinna by¢ doprowadzona biezaca woda zimna i ciepla. Na
kazdych o§miu pracownikow najliczniejszej zmiany, wykonujacych prace powodujace zabrudzenie
ich ciata, powinna przypada¢ co najmniej jedna kabina natryskowa. Przy pracach przy substancjach
trujacych, zakaznych, promieniotworczych, draznigcych lub uczulajacych oraz innych substancjach
o0 nieprzyjemnym zapachu, a takze przy pracach pylacych w wilgotnym i gorgcym mikroklimacie
lub powodujacych intensywne brudzenie, nalezy zapewni¢ co najmniej jedng kabing natryskowa,
na kazdych pieciu pracownikéw - lecz nie mniej niz jedng przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
Dodatkowo pomieszczenia umywalni powinny umozliwia¢ wymian¢ powietrza przynajmniej dwa

pracy w ciggu godziny, a pomieszczenia z natryskami przynajmniej 5 razy w ciggu godziny.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna.

- Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa i wykonczenia materialowego

- Warunki techniczne : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690), obowigzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i p. poz.,
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej z poézniejszymi zmianami.

Obowiazujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie SANEPID, BHP i p. poz.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
Projekt budowlany : Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogow pomieszczen szatni
budynku Szpitala Ogolnego w Kolnie dz.nr.1727/17
Szpital potozony jest na dziatce nr. 1727/17 w Kolnie przy ul. Wojska polskiego 69 , ktora

jest wlasnoscig inwestora i podlega opracowaniu.

Budynek zostat wybudowany w latach 60 XX wieku. Obiekt sktada si¢ z dwoch czgsci na planie
prostokata, potagczonych ze sobg tacznikiem. Cz¢$¢ wyzsza budynku posiada sze$¢ kondygnacji
nadziemnych oraz pomieszczenia techniczne ponad dachem, cze$¢ nizsza posiada trzy kondygnacje
nadziemne i jedng kondygnacje¢ podziemng. W budynku niskim na pigtrze Il oraz w budynku
wysokim przy pomieszczeniach technicznych ponad dachem znajdujg si¢ wyjscia na dach.
Konstrukcja obiektu murowana, stropy zelbetowe DZ-3, dach ptaski (niewentylowany) kryty papa
termozgrzewalng. Budynek posiada trzy klatki schodowe oraz trzy windy.

Zaktad promuje zdrowie 0sob, rodzin oraz spotecznosci lokalnej przez szeroki zakres $wiadczen
prewencyjnych, leczniczych i opiekunczych, realizowanych przez wykwalifikowang kadre, we
wspotpracy z innymi organizacjami stluzby zdrowia i opieki spoteczne;.

W szpitalu znajduja si¢ oddziaty: Pediatryczny, Wewnetrzny, Polozniczo-Ginekologiczny,
Chirurgii Ogo6lnej z Pododdziatem Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu, Blok Operacyjny,
Medycyny Paliatywnej, Szpitalna Izba Przyje¢, Psychiatryczny Ogolny, Osrodek Rehabilitacji
Dziennej, Pracownia Fizjoterapii.

Na poziomie piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia gospodarcze, magazyn, spr¢zarkownia, na poziomie
parteru znajduja si¢: sale, magazyny, rejestracja, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia ustugowe,
gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sale rehabilitacyjne, warsztat, apteka i pomieszczenia towarzyszace,

transformatorownia, dyspozytornia, sterylizatornia, garaze oraz pomieszczenia prosektorium. Pigtra



budynku obejmujg: magazyny, pomieszczenia gospodarcze, pokoje chorych, izbe przyjeé, sale zabiegowe,
gabinety, stolowke, kaplice, serwerownig, rejestracje, kuchnie, szatnie, gabinety RTG i USG, laboratoria,
maszynownig, sale operacyjne oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek posiada trzy klatki schodowe ze schodami dwubiegowymi, wykonanymi w konstrukcji
zelbetowej. Stopnie schodow 1 spocznikéw wykonczone lastrykiem, balustrady stalowe z pochwytem

plastikowym. Ponadto w obiekcie wystepuja schody wewngtrzne pomigdzy pigtrem I11 IV.

4. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Dziatka nr.1727/17 o powierzchni okoto 4 ha zabudowana jest budynkami Szpitala oraz obiektami
towarzyszacymi do obstlugi szpitala takimi jak dojazdy, parkingi , urzadzenia infrastruktury
technicznej szpitala, uzbrojenie podziemne oraz ogrodzenie.Teren dzialki plaski , posiada zielen
niska 1 wysoka.

Projektowany stan zagospodarowania dziatki:

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu dzialki.

Informacja dotyczaca ochrony zabytkow:

Istniejgce na dziatce budynki ani teren nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow.
Informacja dotyczaca eksploatacji gornicze;j:

Dziatka nie jest potozona na obszarze eksploatacji gornicze;j.

Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi publicznej. Wnioskowana inwestycja nie bedzie

kolidowata z funkcja i zagospodarowaniem terenow przylegtych.

5. STAN PRAWNY DZIALKI

Teren opracowania obejmuje dziatke o nr 1727/17; nalezace do Inwestora wymienionego na str. 1
niniejszego opracowania. Dostep przedmiotowej nieruchomosci do drogi publicznej - zgodny ze
stanem istniejgcym.

6.INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB

TRZECICH (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki, na ktorej jest projektowana
inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek sasiednich oraz nie zmieni istniejacego
zagospodarowania na dziatkach sasiednich.
Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep §wiatta dziennego

do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
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sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Strefa oddzialywania obiektu wyznaczona z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe na podstawie §271 ust. 1
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ( Dz.U
z 2002r Nr.75 poz.690 z pézniejszymi zmianami ) obejmuje dziatki 1727/17.
Z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych samochodow osobowych , na podstawie §19 ust.1 pkt.1
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ( Dz.U
z 2002r Nr.75 poz.690 z pozniejszymi zmianami )strefa oddzialywania nie wykracza poza teren dziatek
inwestora.
Strefa oddziatywania wokot miejsc gromadzenia odpadow statych ( §23 ust.3 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z
pozniejszymi zmianami )miesSci sie¢ w granicach dziatki nr.1723/17.
Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania w dniach rownonocy ( 21 marca i 21 wrzesnia w godz. 7°*-
17 budynkow sgsiednich zgodnie z § 60 ust. 1 ww. rozporzgdzenia.
7. INFORMACIJA O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu przepisOw Prawa ochrony srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzi¢é mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (§3 pkt. 53).
Realizacja inwestycji nie spowoduje wigkszego zuzycia surowcoéw oraz znaczacego (powyzej 20%) wzrostu

emisji zanieczyszczen, zuzycia paliw i energii.
8. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostgpny dla osdb niepetnosprawnych poprzez lokalizacje posadzki na poziomie chodnika
(uwzgledniajac jego spadek o wartosci 2% w strong zewnetrzng. Na parterze budynku umiejscowiono winde
osobowa z mozliwoscig transportu na wszystkie kondygnacje. Obiekt przystosowany jest dla osob
niepetnosprawnych i wyposazony w drzwi bez progéw o wymiarach co najmniej 90 cm w $wietle oscieznic
, Wc przystosowane do korzystania dla oséb na wozkach inwalidzkich.
Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych . Zaprojektowano podno$nik dla
niepetnosprawnych z poziomu terenu na poziom parteru .
Obiekt wyposazono w tazienke¢ dla osob niepelnosprawnych zlokalizowang na parterze budynku.
e Montaz umywalek przystosowanych do uzytku dla os6b niepetnosprawnych - lacznie 2szt.
e Montaz misek ustgpowych przystosowanych do uzytku dla oséb niepelnosprawnych -
tacznie 2 szt.
e Montaz poreczy Sciennych o dt. 60 cm 1 40 cm przy umywalkach przystosowanych do
uzytku dla oséb niepelnosprawnych — tacznie 4 szt.
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e Montaz porgczy S$ciennych o di. 90 cm poziomo przy miskach ustepowych

przystosowanych do uzytku dla oséb niepelnosprawnych — tacznie 4 porgcze.

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

120mm

250mm




9. UZBROJENIE TERENU
siec energetyczna : istniejaca,

sie¢ wodna: istniejace zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego

sie¢ kanalizacja: istniejgce odprowadzenie $ciekOw do kanalizacji sanitarnej

Odpadki state: Na dziatce usytuowano zadaszone i utwardzone kostkg miejsca do zbidrki odpadow, w
ktoérym ustawione sg pojemnikoéw na odpady komunalne z uwzglednieniem selekcji odpadow. Odpady
sg wywozone przez firm¢ wywozowg na podstawie umowy zawartej przez Inwestora.

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo na teren wlasny dziatki.
Centralnego ogrzewania z weztem cieplnym,

Wentylacji grawitacyjnej w przewazajacej czesci obiektu,
Wentylacji mechanicznej na blokach operacyjnych na pietrze 1111 [V,
Przeciwpozarowego wytacznika pradu,

Hydrantow wewngtrznych HP 52 na kazdej kondygnacji budynku poza pigtrem technicznym i
pigtrem II w budynku nizszym oraz HP 25 na parterze na komunikacji 0.31,

Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w czgsci budynku (pigtro 1V),

Kontroli dostepu,

Odgromows3.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno budowlanego - Projekt budowlany : Remont pomieszczen i
dostosowanie do wymogow pomieszczen szatni budynku Szpitala Ogolnego w Kolnie dz.nr.1727/17

DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

1.2 Autor opracowania:

1.3 Rodzaj opracowania:

1.4 Adres inwestycji:
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18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69

Pracownia:
Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul. Zgody 18

projekt architektoniczno - budowlany

dziatki nr. 1727/17
obreb Kolno
Gmina Kolno



1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlany : Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogow

pomieszczen szatni budynku Szpitala Ogo6lnego w Kolnie dz.nr.1727/17

Zakres remontu i dostosowanie do wymogow pomieszczen szatni budynku Szpitala Ogolnego
w Kolnie:
1.Rozebranie $cianek dzialowych , wykucie o$cieznic drzwiowych 1 okiennych ,
2.Wykucie otwordéw drzwiowych z wykonaniem nadprozy z belek stalowych IPE 200,
3. Wymiana posadzek , wyktadzin $cian,
4.Wykonanie sufitow podwieszonych w czes$ci pomieszczenia ,
5. Malowanie $cian i stropow.
6. Wstawienie stolarki drzwiowej :(wymiary skrzydet )
drzwi wejsciowe 110*220 aluminiowe -Dz-1 - 2 szt,
drzwi tazienkowe 100 *205 -D2 -5 szt,
drzwi do pomieszczen 100 *205 -D2 -5 szt,
do pom. porzadkowego 90*205 cm - D3 -1 szt
- wykonanie wentylacji mechanicznej
- wymiana instalacji sanitarnych ,
- wymiana instalacji elektrycznych.
Wyposazenie pomieszczen:
- szafa ubraniowa szatniowa (40*48*180cm) 112 szt.

-tawki pod szafki ubraniowe 40*80*35cm  112szt,

11



Wykonanie: blacha 0,6 — 1,0mm. Jednokomorowa szafa ubraniowa BHP na cokole dla pracownikow.
Komora jest wyposazona w gorng potke, a pod spodem w drazek z haczykami. Dodatkowo wewnatrz jest
zamontowana przegroda oddzielajaca czyste i brudne ubrania. Szafka z daszkiem prostym. Kazde drzwiczki
w gornej 1 dolnej czesci posiadajg wywietrzniki w formie perforacji otworowej. Szafka zamykana na
cylindryczny zamek patentowy jednopunktowy z dwoma kluczykami w komplecie. Na drzwiach
wyttoczone miejsce na wizytownik. Bezptatna mozliwo$¢ zamontowania w szafce systemu zamykania
MASTER KEY. Mozliwos$¢ dokupienia do szafki tawki stalej albo wysuwanej, zamontowania zamkow na

ktoédke, zamoéwienia drzwi z ptyty meblowej lub wykonania wersji z daszkiem sko$nym.

Stelaz tawki jest wykonany z ksztattownika zamknigtego o wymiarach 25x25mm. Laweczka posiada dwie
listwy drewniane. Lawki sg przystosowane do zamontowania pod nasze szafy ubraniowe. Mozliwos¢
wykonania na zaméwienie wersji tawek wsuwanych pod szafki. Proponujemy 7 réznych wymiarow,

pasujacych pod nasze szafy ubraniowe.

e e e e
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Projekt opracowany zostal w oparciu o projekt koncepcyjny uzgodniony z inwestorem.
Ocena stanu technicznego budynku.

Budynek wybudowany zostat w latach 60 XX wieku. Budynek pigciokondygnacyjny , nie
podpiwniczony. Konstrukcja murowana , stropy zelbetowe DZ3 , dach ptaski ( niewentylowany )
kryty papa termozgrzewalng. Budynek posiada dwie klatki schodowe , oraz dwie windy.Stan
techniczny budynku w obszarze planowanej inwestycji elementow muréw , dachu ,
stolarkiokiennej dobry, pozostatae elementy wykonczenia i wyposarzenia ( posadzki, wykonczenie
Scian , instalacje) wymagaja wymiany. W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan
techniczny elementéw konstrukcji budynku przykrytych obecnie materiatami wykonczeniowymi (
tynki , sufity podwieszone itp.,)

Podstawowe dane techniczne:

1. Remont pomieszczen szatni:

-powierzchnia uzytkowa 120,09 m2
-powierzchnia zabudowy 147,0m2
- kubatura 450,0m3

Wykonczenie $Scian wewnetrznych:

- w pomieszczeniach mokrych wyktadzina §cienna z ptytek ceramicznych - glazura do wysokosci
200cm.

- pozostale pomieszczenia tynki gipsowe malowane farbami emulsyjnymi odpornymi na zabrudzenia i
zmywalnymi. Narozniki §cian zabezpieczone odbojnicami naroznymi

Na ciggach komunikacyjnych $ciany zabezpieczenie listwami odbojowymi .

Posadzki

Wszystkie posadzki nalezy usuna¢ do podtoza. Nowe posadzki wykona¢ na podtozu samopoziomujacym.
Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach wyktadzina typu PCV zgodnie z rzutem wyktadzin.

3 - specyfikacja projektowa - ogolnouzytkowa wyktadzina kauczukowa

- wyktadzina powinna posiada¢ jednolity kolor oraz nieregularne plamki w r6znych kolorach

- grubo$¢: 2 mm

- cigzar catkowity: nie wigkszy niz 3,4 kg /m2

- wyktadzina powinna posiada¢ odpowiednig twardos¢: 88+5 wedtug ISO 7619

- wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie: nie wigcej niz 150 mm’® wedlug ISO 4649

- wyktadzina musi posiada¢ stabilno$¢ wymiarowa: nie wigcej niz 0,30 % wedtug EN434

- wyktadzina musi posiada¢ odporno$¢ na nacisk punktowy: nie wigcej niz 0,05 mm wedlug EN
433

- wyktadzina powinna by¢ antyposlizgowa: 0,30 EN 13893 (DS) wedtug EN 13893
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- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- wyktadzina posiada wtasciwosci antystatyczne 2kV wg EN 1815

- wyktadzina musi by¢ pokryta fabrycznie polimerem PRO redukujacym koszty utrzymania
czystosci

- wyktadzina powinna spelnia¢ wymagania dotyczace budynkow ekologicznych w standardzie
LEED

- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
(Green Building Council)

2 - specyfikacja projektowa - antyposlizgowa wykladzina rulonowa PCW- pomieszczenia
fazienek

- grubos$¢: 2 mm

- szeroko$¢ rolki: 2 m

- cigzar catkowity nie wigcej niz: 2400 gr/m2

- klasa $cieralnosci EN 649: T

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43

- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada wtasciwosci antyposlizgowe wg EN 13845: ESt

- posiada wtasciwosci antyposlizgowe wg AS/NZS 4586: R10

- wyktadzina musi by¢ odporna chemicznie

- wyktadzina posiada bakteriostat

- wyktadzina zawiera wegliki krzemu oraz opitki korundu

- produkt musi posiada¢ preparat Supratec+

- wyktadzina jest pokryta fabrycznie poliuretanem PuR utatwiajagcym utrzymanie czystosci

- wyktadzina powinna posiada¢ certyfikat Floor Score, gwarantujacy brak emisji lotnych substancji
szkodliwych

- produkt powinien posiada¢ najwyzsza klase A+, wedtug klasyfikacji srodowiskowej BRE Global
Rating

- wyktadzina powinna posiada¢ Certyfikat MRSA, uniemozliwiajacy rozwoju na niej szkodliwych
bakterii, grzybow i szczepdw drobnoustrojow

- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczace budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
(Green Building Council)

- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

4 — opis produktu - Wpusty podtogowe do zastosowan wewnetrznych
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- profesjonalne wpusty podtogowe zaprojektowane specjalnie do montazu z wykladzinami
elastycznymi.

- PURUS to rozwigzanie problemoéw zwigzanych z projektowaniem wyktadzin w pomieszczeniach
mokrych

- Odpornos$¢ na $cieranie, tatwo$¢ czyszczenia i1 przede wszystkim wtasciwosci higieniczne
powoduja, ze wyktadziny elastyczne coraz czesciej znajdujg zastosowanie tam, gdzie wczesniej
stosowano wytacznie ptytki ceramiczne. Jednak wielu architektow projektujac wyktadziny w
pomieszczeniach mokrych czgsto zapomina o koniecznos$ci specyfikacji odpowiednich rozwigzan
w kontekscie odwodnien podtogowych. Polyflor Polska aby unikna¢ problemoéw zwigzanych z
uzytkowaniem wyktadziny w pomieszczeniach mokrych zaleca stosowanie wpustow podtogowych
firmy PURUS.

Profesjonalne wpusty podtogowe PURUS przeznaczone sg do montazu na kazdym typie posadzki
bez wzgledu na rodzaj jej wykonczenia. Wszystkie posiadaja specjalng klamre zaciskowa, ktéra
umozliwia tgczenie wpustu podlogowego z wyktadzinami winylowymi w sposéb gwarantujacy
bezproblemowe, estetyczne 1 przede wszystkim wodoszczelne potaczenie. Wpusty podtogowe
PURUS sa najczgsciej wybierane do takich obiektow jak: szpitale, hotele, wigzienia, obiekty
sportowe, baseny, zaktady przemystowe, chemiczne 1 farmaceutyczne, zaktady przetworstwa
spozywczego, a takze kuchnie, restauracje, taznie, tazienki, toalety, szatnie oraz zaplecza
gastronomiczne i sanitarne.

SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH - z prasowanej welny kamiennej bez dodatkow
organicznych, kolor RAL 9016 (bialy), w module 600x600 mm, grubos$ci 17 mm, krawedzi A24 (prostej) o
fakturze bialej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tytu welonem szklanym, malowanymi krawegdziami
bocznymi, ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci 100% wilgotno$ci wzglednej; o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wspotczynnik pochtaniania dzwigku Aw=0,90; reakcja na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodnos¢ cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie
formaldehydu-Klasa E1; odpornos¢ na zginanie Klasa 1/C/ON; wyréb wykonany zgodnie z norma EN
13964 posiadajacy znak CE,
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© Ecophon Group

Drzwi zewnetrzne:

e  Wymiana drzwi zewnetrznych w czesci istniejgcej 1 montaz nowej stolarki drzwiowe;.

e Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla przeszklonych drzwi zewnetrznych nie moze
by¢ wigksza niz 0,9 [W/(m2-K)] — dla catego zestawu rama + szyba.

o Wszystkie z profilu aluminiowego cieptego i z szyba bezpieczna P1.

e Kolor — antracyt gladki (satynowy)

e Drzwi wewnetrzne:

e Drzwi jednoskrzydtowe ptytowe pelne z oscieznicami metalowymi .

e Drzwi do sanitariatow i pomieszczenia porzadkowego - jednoskrzydlowe ptytowe pelne z
o$cieznicami metalowymi , w dolnej czgséci otwory lub podcigcie wentylacyjne o tacznej pow.
0,222m2,

o Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

OKNA

e Okna — trzy szybowe, profil aluminiowy ciepty

e Ramy okienne w kolorze antracyt gladki (satynowy)

o Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

e  Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla cato$ci okien (rama + wktad szybowy)
nie moze by¢ wigksza niz 0,9 [W/(m2-K)]

e PAKIET SZYBOWY:
szyba dwukomorowa, dzwigkochtonna
grubos¢ zespolenia 46 mm
wypelnienie przestrzeni mi¢dzyszybowej - argon
budowa zespolenia - 44.1 silance /14/4/14/6
wskaznik izplacyjnosci Rw=dB - 42

Uwaga

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw otworéow drzwiowych z natury.

Lazienki wyposazy¢ w sedes, brodzik ,umywalke z ciepta 1 zimng woda, dozownik na mydio w

ptynie oraz pojemniki na rgczniki jednorazowego uzycia.
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SCIANY DZIALOWE

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm, w czgéci istniejacej (sanitariaty) z bloczkoéw
gazobetonowych (500) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Klasa wytrzymatosci blokow na

sciskanie 15MPa.

POSADZKI I PODLOGTI:

Zmiany podziatu funkcjonalnego w budynku i zwigzane z tym wyburzenia istniejacych $cian powoduja
konieczno$¢ wykonania naprawy istniejgcych warstw podtogowych i dostosowania do nowych typow
posadzek.
Za poziom wyjsciowy podlogi na parterze przyjmuje si¢ poziom podtogi w sali magazynowej -0,10.
Nalezy wykona¢ nastepujace prace remontowe:

e Rozebrac istniejgcg posadzke betonowg gr. okoto 10cm,

e wybra¢ warstwe gruntu gr.20cm,

e wyla¢ podktad betonowy zbrojony siatkg stalowa gr.10cm

e polozy¢ foli¢ PE grubosci 0,2mm

e ulozy¢ izolacje ze styropianu gr.10cm

e wykona¢ warstwe wyrownawczg pod posadzki,

e w pomieszczeniach mokrych wykona¢ warstwy uszczelniajace

e wykona¢ wylewke samopoziomujaca

e wykonaé¢ nowa posadzke
W pomieszczeniach suchych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlicht¢ cementowa po wyréwnaniu i
oczyszczeniu zagruntowac 1 pokry¢ masa samopoziomujaca.
W pomieszczeniach mokrych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlicht¢ cementowa po wyréwnaniu i
oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢ ptynna folig.
Ponadto w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac (zgodnie z instrukcjami producenta) nastepujace
wyroby:

e tadmy izolacyjne do uszczelnienia narozy §ciana — §ciana i posadzka — $ciana

e szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przejsé instalacji rurowych

e zywice epoksydowe do uszczelnien wpustow podtogowych

WYKONCZENIE PODLOG GRES REKTYFIKOWANY o wym. 45x45 cm
Wriasciwosci: nasigkliwo$¢ max 0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymato$¢ na zginanie 45 MPa, twardo$¢ w
skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporno$¢ na $cieranie wgtgbne max130 (wg normy PN EN 102),

odporny na dziatanie Srodkow chemicznych, skuteczno$¢ antyposlizgowa R9 (wg normy DIN 51130),

WYKLADZINA HOMOGENICZNA WINYLOWA (spawana)
Wiaséciwo$ei: homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina podlogowa z winylu, gr. min. 2 mm, warstwie

uzytkowej min. 2 mm, wzmocniona poliuretanem, $cieralnos¢ </= 0,15 mm Grupa P (wg normy EN 660),
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klasa uzytkowa — 34 komercyjne, 43 przemystowe (wg normy EN 685), trudnozapalna (wg normy PN EN
13501-1),0 whasciwos$ciach antyelektrostatycznych </=2 Kv (wg normy EN 1815) i 10 Ohm (wg normy EN
1081), zachowujaca stabilno$¢ wymiaréw </= 0,4%, posiadajaca odporno$¢ na $cieranie przez meble na
kétkach R/>2,4 posiadajgca wlasciwosci antyposlizgowe R9 wg normy DIN 51130),

COKOLY
PCV z rolki jak na podtodze, wysokos¢ 10 cm, styk miedzy podloga a $cianami zaokraglony (r=2cm) ;

WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ.

Realizacja nowej funkcji wymaga wykonania przejScia w $cianach konstrukcyjnych . W migjscu
wskazanym na rysunkach rzutu nalezy wykona¢ nadproza stalowe o rozpigtosci 200 cm. Wysokos¢
przej$cia — 205 cm, tj. belke stalowa montowaé na wysokosci 205 ¢cm liczgc od spodu belki do poziomu
wykonczonej podlogi.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S355. Nadproze stalowe
zaprojektowano w postaci belki zespolonej, sktadajacej si¢ z dwoch profili walcowanych polaczonych
$rubami.

Kolejno$¢ prac przy montazu nadproza:

Przygotowanie belki. Belka sktada si¢ z dwdch ceownikdéw, ktore po osadzeniu w murze zostang zespolone
w jednag belke przez potgczenia srubowe.

Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $Sciany no$nej na glebokos$¢ V2 grubosci $Sciany, W nastepnej
kolejnosci nalezy wykonaé polewke grubosci ok. Scm na murze pod oparcie obu koncow belek.

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm dtugo$¢ oparcia belki stalowej na
murze.

Wyklinowanie i wypelnienie przestrzeni mig¢dzy profilami a S$ciang ,silng” zaprawa cementowg -
szybkowiazaca, najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub réwnowazne.

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymalosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od
drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

Potgczenie ze sobg dwoch czesci belek srubami M20 tworzac zespolong belke nadprozows. Wypelnienie
przestrzeni migdzy powstala belka, a pozostatg czescig Sciany nad nig ,,silng” zaprawg cementowg — jw.

Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta) mozna
przystagpi¢ do rozebrania S$ciany murowanej pod projektowany otwoér. Wszelkie prace wyburzeniowe

powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.
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WYCIERACZKI SYSTEMOWE

Przed wejSciami do projektowanej szatni umies$ci¢ wycieraczki systemowe o wymiarach 60x100 cm .

Wysokos¢ wpustu 2,5 cm.

Whpust betonowy wykonczony ramg z katownika aluminiowego o wymiarach uzaleznionych od rodzaju i

wysokos$ci wycieraczki.

Wpust wykonczy¢ masg samopoziomujgcg w ten sposob, ze masa sigga do gornej powierzchni plaskiej

osadzonego katownika. Dno osadnika ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.
WYCIERACZKA ALUMINIOWA- wysoko$¢ 20 mm. Zwijalna wycieraczka ze szczotkowymi wktadami

czyszczacymi i gumowymi wktadami czyszczgcymi w aluminiowych profilach nosnych.

S

31 31

LN
o~
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Daszek nad Drzwiami zewnetrznymi

Zadaszenie Aluminiowe 200x80x23 c¢m z poliweglanem komorowym.

D=200cm
G=80cm
W=23cm

Pokrycie daszka stanowi poliweglan komorowy o gr. 6 mm.

Wsporniki wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo w kolorze brgzowym (dymionym),

Wsporniki do daszka w kolorze bragzowym .

Konstrukcja. Zadaszenie sktada si¢ z:

- zestawu wspornikow z Aluminium o bardzo wysokiej jakos$ci 1 wytrzymatosci,

- ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 6 mm,

- zestawu listew aluminiowych,

- wkretow do potaczenia wspornikow z listwami aluminiowymi,

- kotew o dtugosci 10 cm do montazu daszka do Sciany.

W przypadku montowania daszka na $cianie ocieplonej styropianem istnieje mozliwos$¢ zakupu kotew o

innych dhugosciach.
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Promienie UV.

Zadaszenie posiada filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w wyniku dziatania
promieniowania stonecznego, ale przede wszystkim chroni delikatng powlok¢ drzwi.

Certyfikacja.

Wszystkie nasze daszki, jako materiaty budowlane posiadajg certyfikaty CE lub Deklaracje Wtasnosci
Uzytkowych.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projekt przewiduje rozebranie i ponowne wykonanie po obnizeniu nawierzchni¢ utwardzong przeznaczong
do ruchu pieszego i do ruchu KRI1:

Kostka brukowa 8cm

Podsypka cementowo- piaskowa 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie fr=0+31, 5Smm - 20 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm

UWAGI KONCOWE :
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty i odpowiada¢ odpowiednim
normom budowlanym.
Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang , zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
UWAGA!!!
REALIZUJAC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZY UWZGLEDNIC NASTEPUJACE
UWAGI I ZALECENIA:
W PROJEKCIE UZYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETROW MATERIALOW 1
TECHNOLOGII (DLA ZAWARTYCH ROZWIAZAN MATERIALOWO-TECHNOLOGICZNYCH) W
CELU JEDNOZNACZNEGO, SZCZEGOLOWEGO SFORMULOWANIA TYCH ROZWIAZAN. W
WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM MOZNA ZASTOSOWAC PRODUKT LUB TECHNOLOGIE
INNA NIZ OPISANA, JEDNAK POD WARUNKIEM UTRZYMANIA ROWNORZEDNYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, JAKOSCIOWYCH I ESTETYCZNYCH
(KOLOR, FAKTURA ITP.)
WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW
DOTYCZACYCH BHP 1 BIOZ, ZNAC PRZEPISY I WYTYCZNE, KTORE W JAKIKOLWIEK
SPOSOB ZWIAZANE SA Z PRACAMI 1 BEDZIE W PELNI ODPOWIEDZIALNY ZA
PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW I PRZEPISOW;
WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAL PRZEPISOW OCHRON PRZECIWPOZAROWEI;
WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT I JAKOSC MATERIALOW,
TAK ABY ZAPEWNIC WEASCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC;
DOKUMENTACIJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC I WERYFIKOWAC
LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNE].
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WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W DOKUMENTACII
NALEZY POTWIERDZAC W NATURZE NA OBIEKCIE;

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO;
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BIOZ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Projekt budowlany :

Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogow pomieszczen szatni  budynku Szpitala Ogdlnego w

Kolnie dz.nr.1727/17

DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

1.2 Autor opracowania:

1.3 Rodzaj opracowania:

1.4 Adres inwestycji:
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Szpital Ogolny w Kolnie
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69

Pracownia:
Zaktad Robot Ogdlnobudowlanych "MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul. Zgody 18

projekt architektoniczno - budowlany

dziatki nr. 1727/17
obreb Kolno
Gmina Kolno



Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego ;
Celem inwestycji jest remont i dostosowanie do wymogow pomieszczenia szatni Szpitala Ogélnego w Kolnie,
zlokalizowanym na terenie dziatki bedacej we wtadaniu Inwestora.
Planowany zakres robot planuje si¢ 120 osobodni przy jednoczesnym zatrudnieniu 8 pracownikow.
Dzialka potozona jest w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego . Dzialka zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nie przewiduje si¢ ponad standardowych zagrozen wynikajacych ze sposobu zagospodarowania dziatki. Projektowany

obiekt zalicza si¢ do kategorii budynkoéw niskich. Obiekty nie kwalifikuja si¢ do kategorii mogacych bezposrednio
pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane prace, ich

stabilnos¢, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalna zmiang potozenia.
Dodatkowo zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego sprz¢tu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci. Szczegotowy opis zabezpieczen w czesci zwigzanej z BHP.

Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Instalacje sanitarne do sieci miejskie;j.
Uzytkowanie dzialki i obiektu zorganizowane jest w sposdb umozliwiajacy utrzymanie czystosci na terenie dziatki i w
obiekcie. Odpadki sktadowane beda w szczelnych pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych. Wywoéz
nieczystosci bedzie realizowany na podstawie umowy z Zaktadem Oczyszczania.

Obiekty nie beda miaty rowniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty sasiednie. Obocznie zlokalizowane sa
budynki uslugowo-mieszkalne.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
np. przez kierownika budowy, wlasciciela firmy budowlanej lub specjaliste z zakresu BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. )

PRACE NA WYSOKOSCI
Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania
si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia , na ktérym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i
innych podwyzszeniach na wysoko$¢ do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi nalezy zapewni¢ aby:
Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie.
Pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow,
Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,
W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci dopuszczalnego
obciazenia,
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub terenu
zewngetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:
Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,
Zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,
Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczgciem jego uzytkowania / z wpisem tego faktu do dziennika
budowy/,
Przy konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbioérce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukceji lub urzadzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace,
w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa.
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Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymocowana do statych elementow
konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow heltmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci,
Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i ogrodzi¢ porgczami i daszkami
ochronnymi,
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow,
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze
$niegu i posypywac piaskiem,
Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku ochronnego,
Podloze, na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewni¢ jego stabilno$¢, mie¢ state odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku,
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ odgromowa,
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajacy,
Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,
Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone por¢czami ochronnymi,
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje si¢
rusztowanie,
Nosno$¢ urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150kg
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny miec
daszki ochronne,
Po zmontowania rusztowania wiszacego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg producenta,
Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej osob niz przewiduje instrukcja,
Rusztowania wewngtrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny by¢ ustawione na rownym twardym podiozu a
nogi winny opierac si¢ cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE I TYNKOWE
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robot np. drzwiowe, szyby wyciggow, otwory w stropach
powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone / boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne
zakrycie lub ogrodzenie.
Jednoczesne prowadzenie robot na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez innych urzadzen
ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej wznoszonego muru — co najmniej
0,3m.
Zabrania si¢ chodzenia po §wiezo wykonywanych murach, Sciankach przesklepieniach, ptytach, przykryciach otworow
i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania si¢ poza krawedzie konstrukeji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak
réwniez opierania si¢ o bariery.
Zabrania si¢ zrzucania materialow narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci a takze wykonywanie robot murowych i
tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYINE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE
Roboty izolacyjne (po przejsciach wentylacyjnych itp.) mozna wykonywac tylko z pomostow petnych, na ktorych
zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rabanie siekierg czy cigcie pita.
Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.
Do krycia kominow, parapetow, opasek i naczotkow oraz przy mocowaniu lejow do rynien nalezy wykonaé pomosty
rusztowan wysuwnych lub wiszacych.
Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetow przy uzyciu drabin linowych — pracownik
powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokos$ci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.
Drabiny linowe uzyte do robot dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane do statych czesci budynku,
naciggnigte 1 zakotwiczenie na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachéw materiatdw, narzedzi i innych
przedmiotow.
Kierownik budowy, ma obowigzek umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicg informacyjng oraz
sporzadzi¢ plan BIOZ.
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