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Numer Nazwa zchnia
SIP dobudowa
1.12 tazienka 3.94m?
1.13 tazienka 5.26 m?
1.10 Sala opatrunkéw gipsowych 14.02 m?
1.9 Gabinet lekarski 1479 m?
1.15 Komunikacja 24.63 m?*
1.19 Magazyn 3.74m?
1.17 Sala intensywnej terapii 16.38 m?
1.18 Magazyn 438 m?
1.1 s.obserwacyjna 2528 m?
1.16 S.substytucyjno-zabiegowa 16.66 m?
1.14 P_lekarski 11.96 m?
1.1 Podjazd karetki 4553 m?
1.2 Przedsionek 12.45 m?
14 Wejscie dla pacjentow 10.03 m?
1.3 p.dekontaminacji 14.76 m? .
SIP dobudowa: 15 22381 m? ¥
SIP istniejace
1.21 tazienka pacjent 3.89 m?
123 Przedsionek 377 m? Tsr/4 X5 34—
1.20 Pom. porzadkowe 428 m?
1.25 tazienka 3.18 m? w. )
1.6 P.segregacji i rejestracji 9.2 m? TE/32
17 p. segregacii i przyjet 2345 m? Im._ E/33 Iﬁ
1.24 p.pielegniarek 15.04 m? |
1.8 Gabinet zabiegowy 15.13 m? Tst/s
1.26 Pomoc $wiateczna 16.62 m? %-\u mlm X5 18t
1.5 Poczekalnia 12.52 m* w. -
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157 Komunikaga 3468 m? /W Tst/d x5 4 m E\uuwl 3
= = TA/20 E
L - %
-} - . i /._ olw b | L Sie £ == \__P§ i 4
m? GE &% ele ik .
®F A o 8JF o1 ] [/ N 3
01 04 TW/15
W44 | @
FT
TW/14 TW/15
| +H £ Twns +H
™ .—.>\N~N
v =
AN ANININ
= =T %ﬂ %r L TV [Ty
[h iocamiare TWAS 2
<5 T =N
=z = =
[ (=) M o 2 S| |w
> - g = =
N c — 3 1= =B il i j
~ > |5 = = || e Iasilanie napedu bramy wyjazdowej
m O W g E = w W P=1.KWACOV
[ s =
> = E =
- L1
> wﬁg\: 2\\% N
Typ lampy NBVE 60 NBVE 110 NBVE 60/30 NBVE 110/55 r_k
Napiecie zasilania 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Moc pobierana z sieci - lampy energooszczedne 75 VA 115 VA 105 VA 145 VA Iasilanie napedu bramy wiczdowef
Element emitujacy promieniowanie UV-C 2x30W 2x 55W 2x 30 W wewn. 2x 55W wewn. P=1,2kW,400V
produkeji PHILIPS lub OSRAM 1x 30W zewn. 1x 55W zewn. |J YDYZo 5*2,5mm?
TrwaloSt promiennika ST RO N oo | Projlokalizacja opraw bakteriobdjczych — dostawa Inwestorska
zeni ia UV-C \
ZeWns e polwod egiosdlm - - J00]W[/icnZR E-0 R Wcm: == Lampa sygnalizacyjpa pracy oprawy bakteriobdjczej
Wydajnos¢ wentylatora 1B2md/h 199 m3 /h 132 m3 /h 199 m3 /h pa 59 ¥na pracy oprawy KzE]
D kubatura 25-50 m3 45-90 m3 25-50 m3 45-90 m3 ) ) ) )
Powierzchnia (zasieg) dziatania lampy 10-20 m2 18-36 m2 10-20 m2 1836 m2 Pomieszczenia nie obete opracowaniem
Klasa zmbespiecrenia przecwporatenl ! ! L ! Instalacje wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2. Zafgczanie lamp wykona¢ poprzez
Typ obudowy 1P 20 1P 20 P20 P20 o gz
o zewngtrzy licznik —programator czasu pracy lamp bakteriobdjczych typu LP-01
ymiary [mm)] : . L N . . .
Koputa 125:215x130 1125x285x130 Licznik LW ST T instalowany powyzej wylqcznika o$wietlenia w obszarze danego pomieszczenia.
Gabaryty — wykonanie N (nascienne) 1190x215x145 1190x285x145 Licanik IW, LW SK
Gabaryty — wykonanie S (sufitowe) 1190x330x130 1190x400x130 sdocyjoywylgeeik ) . .
iy R () 600x1320¢600 600x1320x600 Hu__, o, o Wypust dla suszarek instalaow¢ na wys. 1,5m od posadzki
Masa - wykonanie N (nascienne) 85kg 9.0kg 90kg 95 kg _a.a._nsu_an.n_ ( zapas przewodu ok. 30 cm. zakoficzony puszkq szczeing)
Masa — wykonanie S (sufitowe) 8,5 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,5 kg ;o . . .
T 0 55 ke 15 ke 10 ke ( Suszarki — dostawa Inwestora,przy braku suszarki pozostaje puszka szczelna w kolorze biatym)

X Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 ukfadany pod tynkiem.

1.Uktad pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji oswietleniowych , gniazd wtyczkowych
Jjednofazowych oraz wypustéw wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
i uktadaé p/t oraz na kk
4. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk
5.Gniazda elektryczne i lgczniki oswietleni i one obok siebie montowaé
we wspolnych ramkach
6.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé¢ odpowiednie
atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
7.Catosé prac instalacyjno - zowych wykonac zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
8. Ostateczng lokalizacje osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
9. Projektowane oprawy o$wietleniowe montowa¢ zgodnie z zalgczonymi
do projektu standartami

Tablica rozdzielcza

Gniazdo 230V, ogbine

Gniazdo 230V, ogdine podwdjne

IP 44 Gniazdo 230V, ogéine

2P+E 32A Gniazdo 230V (Szaf Rack)

Wypust klimatyzatora jednostka zewnetrzna

N || E ||

Wypust klimatyzatora jednostka wewnetrzna

Wypust kurtyny powietrznej

z
RS

Wypust kontroli dostepu

Wypust ogrzewanie podtogowe

Wypust wentylatora / kanatowego,wyciggowego

Wypust centrali nawiewno-wywiewnej

Wypust platforma pionowa

Przycisk Gléwnego Wytacznika Pradu
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PEL 6 modutowy:

- 2 x gniazda 230V

- 2 x gniazda D-KEY
- 2 x gniazda RJ-45
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