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Oswiadczenie Projektanta

Ja nizej podpisana Matgorzata Borak oswiadczam ,ze jestem czionkiem Warminsko
Mazurskiej Okregowej Izby Architektow aktualne zaswiadczenie w zatgczeniu) po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity
tekst z 2003r.Dz.U.Nr.207,p0z.2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 tej
ustawy oswiadczam, ze ,PROJEKT BUDOWLANY —ZABUDOWA UStUGOWA ,
PRZEBUDOWA I DOBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE” sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kwiecien 2021R.

Oswiadczenie Sprawdzajacy

Ja nizej podpisana Maria Olchowska os$wiadczam ,ze jestem czionkiem Warminsko
Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw aktualne zaswiadczenie w zatgczeniu) po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity
tekst z 2003r.Dz.U.Nr.207,p0z.2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20 ust.4 tej
ustawy oswiadczam, ze ,PROJEKT BUDOWLANY —ZABUDOWA UStUGOWA ,
PRZEBUDOWA I DOBUDOWA POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE” sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kwiecien 2021R.



OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu - Projekt budowlany : przebudowy i dobudowy

pomieszczen Szpitalnej I1zby Przyje¢ do budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
dz.nr.1727/17

DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Szpital Ogolny w Kolnie
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69
1.2 Autor opracowania: Pracownia:
Zaktad Robot Ogoélnobudowlanych
"MARKBUD" Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul. Zgody 18
1.3 Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno - budowlany
1.4 Adres inwestyc;ji: dziatki nr . 1727/17

obreb Kolno
Gmina Kolno



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany: przebudowy i
rozbudowy pomieszczen Szpitalnej Izby Przyje¢ do budynku gtéwnego Szpitala
Ogodlnego w Kolnie, realizowanej w zakresie dobudowy pomieszczen SIP , przebudowy
istniejacych pomieszczen SIP , budowy podjazdu dla karetek , cze$ciowej rozbiorki
zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku , przebudowy drég wewnetrznych na
terenie czesci dziatki nr.1727/17 potozonej przy ulicy Wojska Polskiego w Kolnie.

2. LOKALIZACJA
Projektowany budynek znajduje sie na dziatce nr. 1727/17 obreb Kolno.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR.
RG.6733.14 .2020 Z DNIA 28.01.2021 R. WYDANA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA
KOLNO

- Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja budynku

- Ustawa ,Prawo budowlane” z 07.07.1994r. - t.j. Dz.U. 2010.243.1623 z p6zn. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z 12.04.2002r. - t.j. Dz.U.
2002.75.690 z p6ézn. zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” z 25.04.2012r. - t.j.
Dz.U. 2012.462
- Inne normy i przepisy z zakresu projektowania w budownictwie,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa nieruchomosci

- Uzgodnienia programowo-przestrzenne z inwestorem.

4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Opis stanu istniejacego

Dziatka nr. 1727/17 obreb Kolno zajmuje powierzchnie terenu inwestycyjnego 2,98 ha.



Potozenie na wysokosci 133,50 m n p m . Teren dziatki nie jest zréznicowany
wysokosciowo.

Dziatka zabudowana . Budynki szpitala . Teren dziatki jest ogrodzony.

Projektowany sposéb zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie nieobjetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przez inwestora zamierzenie inwestycyjne tj. rozbudowy przebudowy i
remontu budynku oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie dz.nr.1727/17,
wprowadzi na te dziatke nowg zabudowe.

Obstuga komunikacyjna istniejgcy zjazdem z ul. Wojska Polskiego (dz.nr.1660/17- droga
krajowa 63) na dotychczasowych zasadach..

Istniejgcy zjazd nie wymaga przebudowy. W obrebie nieruchomosci sg zapewnione
miejsca postojowe dla samochodow uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo w
niezbednej ilosci w tym rowniez miejsca postojowe dla samochoddw , z ktérych korzystajg
osoby niepetnosprawne.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2019,p0z.1839 )

Inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac , a w szczegoélnosci ochrone gleby , zieleni , naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Teren potozony jest poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Powierzchnie utwardzone (podjazd i sciezki) projektuje sie jako czesciowo
przepuszczalng, ze spadkami w kierunku terenu dziatki, wykonczone kostka betonowg.
Wody opadowe z dachu i terenu dziatki zostang zagospodarowane na terenie dziatki -
odprowadzone do gruntu.

Uksztattowanie terenu — nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu wokét budynku.
Zagospodarowanie mas ziemnych — masy ziemne zostang wykorzystane na dziatce
wiasnej w celu niwelacji terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy zdja¢ glebe
préchniczg (humus) i odtozyé do pdzniejszego zagospodarowania, po wykonaniu robét
budowlanych i instalacyjnych.

4.4. Uzbrojenie terenu:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje :
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1. wodociggowa — z sieci wodociggowej zlokalizowanej w budynku

2. kanalizacyjng. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgce kanalizadcji

sanitarnej ,

3. ogrzewania : ogrzewanie wiasne , Budynek zasilany bedzie z istniejgcego wezta

cieplnego zlokalizowanego na poziomie piwnicy w istniejgcym budynku.

4. wentylacyjng : kanatami wentylacyjnymi 20 x 20 typu Schiedla i wentylacja

mechaniczna ,

5. Elektryczna — z istniejacego przytacza

6. kanalizacje deszczowa , ktorg stanowic¢ bedg rury spustowe deszczowe zamontowane

na $cianach budynku i rynny odprowadzajgce wode z dachu. Woda odprowadzana
bedzie na teren dziatki.

4.4. BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr.1727/17 29800,0 m2

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku oddziatu psychiatrycznego 393,37 m2

Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkéw 1856,25 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej dobudowy SIP 264,20 m2
Razem powierzchnia zabudowy budynkéw 2 513,78 m2
Istniejgce powierzchnie utwardzone 7241,63 m2
Nowo projektowane powierzchnie utwardzone 389,38 m2
Razem powierzchnie utwardzone 7 631,01m2
Razem powierzchnia zabudowane 10 144,79m2 - 34,04 % < 50%
Powierzchnia biologicznie czynna 19 655,21m2 - 65,96 % >50%

4.5. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na
ktorej jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek
sgsiednich oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.
Usytuowanie budynku (§ 12.1. Odlegtosci od granicy dziatki)) —stwierdza sie spetnienie
wymagan; Usytuowanie budynku (§ 13.1. Naturalne oswietlenie, przestanianie) —
projektowana rozbudowa nie wptywa na pogorszenie warunkéw przestaniania budynku -

stwierdza si¢ spetnienie wymagan.



Budynek w kalenicy (najwyzszy punkt) osigga wysokos¢ 4,25m, a na gzymsie (najnizszy
punkt dachu) 3,69 m. Budynek spetnia przepis mdwigcy o przestanianiu wystepujacy w
paragrafie 13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przestanianie nie wystepuje.

Budynek spetnia przepis mowigcy o zacienianiu obiektéw wystepujgcych na sgsiednich
dziatkach (paragraf 60 Rozporzgdzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie). Zacienianie nie

wystepuje.

Strefa oddziatywania obiektu wyznaczona z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe na
podstawie §271 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z pozniejszymi zmianami )
obejmuje dziatke 1727/17. Z uwagi na usytuowanie miejsc postojowych samochodow
osobowych , na podstawie §19 ust.1 pkt.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z
pOzniejszymi zmianami )strefa oddziatywania nie wykracza poza teren dziatki inwestora.
Miejsca parkingowe znajdujgce sie na dziatce sg zgodne z przepisami Rozporzgdzenia
ministra infrastruktury w sprawie warunkéw t technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (paragraf 19), méwigcym o minimalnej odlegtosci od dziatki
budowlanej, wynoszgcej 3m.

Strefa oddziatywania wokot miejsc gromadzenia odpadow statych ( §23 ust.3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych ( Dz.U z 2002r Nr.75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami )mieSci sie w
granicach dziatki nr.1727/17.

Miejsca gromadzenia odpadow statych (paragraf 23 Rozporzgdzenia ministra
infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie) mowi o minimalnej odlegtosci 3 m. od dziatki budowlanej i odlegtos¢ ta jest
spetniona.

Studnie - w analizowanym obszarze, wyznaczonym w celu okreslania oddziatywania
obiektu- nie wystepujg .

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - Na terenie projektowanej inwestycji nie
wystepuje szambo. Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Urzadzenia rekreacyjne, place zabaw - nie wystepujg w analizowanym obszarze,
wyznaczonym w celu okreslania oddziatywania obiektu - nie ma ograniczenia mozliwosci

zabudowy dziatek sgsiednich



Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu
inwestycji, Inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania w dniach rownonocy ( 21 marca i 21
wrze$nia w godz. 7°°-17°°budynkow sgsiednich zgodnie z § 60 ust.1 ww. rozporzgdzenia.
Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
dziatce 1727/17.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziafki nr. 1727/17
, ha ktorej jest projektowana inwestycja. Inwestycja nie ograniczy zabudowy dziatek
sasiednich oraz nie zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0s6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Ssrodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposoOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.

4.6. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepisdw Prawa ochrony srodowiska i rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie
okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (§3 pkt. 53).

Realizacja inwestycji nie spowoduje wiekszego zuzycia surowcow oraz znaczgcego

(powyzej 20%) wzrostu emisji zanieczyszczen, zuzycia paliw i energii.
4.7 DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych . Obiekt wyposazony jest w winde ktéra

obstuguje wszystkie kondygnacie. .



Obiekt wyposazono w tazienki dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowang w oddziatach

szpitala budynku.

250mm

Montaz umywalek przystosowanych do uzytku dla osob niepetnosprawnych -
tgcznie 2szt.

Montaz misek ustepowych przystosowanych do uzytku dla o0so6b
niepetnosprawnych - fgcznie 2 szt.

Montaz poreczy sciennych o dt. 60 cm i 40 cm przy umywalkach przystosowanych
do uzytku dla oséb niepetnosprawnych —tgcznie 4 szt.

Montaz poreczy $ciennych o di. 90 cm poziomo przy miskach ustepowych
przystosowanych do uzytku dla oséb niepetnosprawnych —tgcznie 4 porecze.

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

@32mm
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OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU :

Istniejgcy budynek gtowny szpitala ogélnego w Kolnie jest obiektem murowanym,
wielopietrowym, czesciowo podpiwniczonym z dachem ptaskim dwuspadowym. Dach
kryty papg termozgrzewalng .

Strop nad kondygnacjami zelbetowy.

Charakterystyka szczegoétowa:

- konstrukcja budynku w technologii tradycyjne;j,

- $ciany fundamentowe murowane z cegty ocieplone styropianem,

- §ciany nad ziemia murowane ocieplone styropianem,

- strop nad piwnicg i parterem i kondygnacje nadziemne Zelbetowy ptyty kanatowe,
-podtogi na kondygnacjach z terrakoty oraz wykfadziny PCV,

-stolarka okienna PCV , drzwiowa PCV i aluminiowa ,

-elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym,

-pomieszczenia posiadajg wlasciwg wentylacje grawitacyjna,

- budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej , kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania,

- wejscie do budynku z poziomu parteru,

- dziatka na ktérej zlokalizowano budynek jest ogrodzona i zagospodarowana.

- w 2011r. wykonano termomodernizacje budynku polegajgcg na do ciepleniu $cian piwnic

i nad ziemia , stropodachu .
Budynek po rozbudowie :
- rozbudowe o wymiarach :
- gabaryty zewnetrzne : skrzydto od wschodu 11,18*14,65 m,
Skrzydto od poétnocy 8,81*11,72m
- wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu : 4,50 m

Pomieszczenia istniejace :
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Powierzchnia uzytkowa parteru 141,76 m?

Budynek dobudowa
Powierzchnia zabudowy 264,20 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 223,81 m?
Kubatura zewnetrzna 1142,9 m3
Razem powierzchnia uzytkowa: 365,57 m

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt : PRZEBUDOWY I DOBUDOWY
POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO BUDYNKU GLOWNEGO
SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE .

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania funkcjonalne oraz techniczno-materiatowe w

zakresie architektury i konstrukcji oraz przytaczy i branz elektrycznej i wod-kan.

Pomieszczenia izby przyje¢ w starym budynku zostang dostosowane do obecnych

wymogow i wyremontowane. W wyniku dobudowy powstang nastepujgce pomieszczenia:
Pomieszczenia w istniejgcym budynku:
-poczekalnia

-pomieszczenie segregaciji i rejestracji pacjentow,
- pokdj segregaciji i przyjec pacjentow,

-sala zabiegowa ,

-magazynki,

-tazienka dla pacjentéw ,

-tazienka dla niepetnosprawnych ,

- gabinet pomocy $wigtecznej

- pokdj pielegniarski z tazienka.

W czesci dobudowanej powstang pomieszczenia:

-podjazd dla karetek pogotowia ,
12



- pomieszczenie dekontaminaciji,
- wejscie dla pacjentdw,

- gabinet lekarski,

- gabinet opatrunkow gipsowych,
-sala obserwacyjna z tazienka,
-sala substytucyjno-zabiegowa,
- pokdj lekarski z tazienkg ,

- sala intensywnej terapii ,

- magazynki ,

Na terenie przewidzianym pod budowe znajdujg sie sieci podziemne : wodna i

kanalizacyjna ,oraz c.o , ktére wymagajg czesciowej przebudowy.

Stan ogolny elementéow konstrukcyjnych budynku dobry i mozna wykonacé

przebudowe i dobudowe budynku.

13



OPIS BUDOWLANY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I DOBUDOWY POMIESZCZEN
SZPITALNEJ 1ZBY PRZYJEC DO BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO W
KOLNIE .

FUNDAMENTY :

Podtoze gruntowe pod projektowang rozbudowe zbadano punktowo i zostato uznane jako
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Posadowienie taw i stop
fundamentowych bezposrednie na gruncie na warstwie betonu C 8/10 gr. 10 cm. W
poziomie posadowienia fundamentow przyjeto wystepowanie gruntéw nosnych. W
przypadku wystgpienia gruntéw nasypowych, grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczong
pospotke, piasek drobny, gruby, sredni i dogesci¢ do Is> 0,97. Rzedna posadowienia
fundamentow -2,0 m.

tawy i stopy o konstrukcji zelbetowej z betonu C 20/25 posadowione na warstwie betonu
C 8/10 o minimalnej grubosci 10 cm. tawy o przekroju prostokgtnym zbrojone podtuznie
pretami @ 12 mm ze stali A-llIN, szerokos¢ taw 80 cm, wysokos$¢ wszystkich taw 40 cm.
Prety w tawach tgczy¢ na zaktad rowny min. 60 cm i kotwi¢ w fawach prostopadtych na
dtugos¢ min. 60 cm. Z ‘taw wyprowadzi¢ prety do potaczenia z pretami podtuznymi
trzpieni zelbetowych.

Zasadnicze roboty budowlano-montazowe muszg byC¢ poprzedzone rozpoznaniem
geotechnicznym i poréwnaniem warunkéw zastanych z zatozeniami p. 2.1 niniejszego
opisu; dopuszczalne sg zmienne warunki posadowienia w obrebie rzutu obiektu, jednak
nie gorsze niz w tych zatozeniach. Obiekt jest mato wrazliwy na nierownomierne
osiadania powstate w trakcie jego realizacji.

Na wykonanych tawach wykonac izolacje przeciwwodng wg technologii.

Przebicia otwordéw instalacyjnych ustala¢ na podstawie rysunkéw branzowych.

Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zostac przez wykonawce sprawdzone. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z
projektantem obiektu.

W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazag¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajgcych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy,

ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

tawa fundamentowa w catej czesci na poziomie -1,40m.
tawy fundamentowe wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym i rzutem

fundamentow.
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Na tawach wykonac izolacje poziomg przeciwwodng ( 2 x szybki fundament typ.4,0
ICOPAL). Na potgczeniu tawy fundamentowej ze $ciang fundamentowg i w innych
miejscach gdzie wystepujg naroza wewnetrzne nalezy wykonac wyoblenia (fasety) o

promieniu okoto 5 cm. Sciany fundamentowe zatrzeé na gtadko.

SCIANY FUNDAMENTOWE :

Sciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkéw betonowych B-20 ,ocieplone styropianem
gr.15 cm od strony zewnetrznej . Sciany posadowione na tawach. Sciane fundamentowg
w czesci podziemnej zaizolowac na catej wysokosci izolacjg przeciwwodng ( 2 x ABIZOL
R+1G na wyprawie siatka z klejem )

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem do fundamentéw gr.15 od strony
zewnetrznej . Zaprawa marki 5,0 Mpa. Sciane fundamentowg w cze$ci podziemnej
zaizolowac na catej wysokosci izolacjg przeciwwodng .Cokoty wykonczy¢ tynkiem na
siatce w kolorze szarym.

SCIANY NADZIEMNE :

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne parteru z bloczkéw YTONG gr. 24 cm murowane na
firmowej zaprawie producenta bloczkéw. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne parteru z
bloczkéw silikatowych klasy 25 gr. 24 cm murowane na firmowej zaprawie producenta
bloczkéw. Sciany nadziemne ocieplone styropianem EPS100 grubosci 18 cm i
wykonczone tynkiem silikatowym.

SCIANY DZIALOWE

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm, w czesci istniejgcej (sanitariaty) z
bloczkéw gazobetonowych (500) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa. Klasa

wytrzymatos$ci blokéw na Sciskanie 15MPa.

SLUPY i RDZENIE ZELBETOWE :

Rdzenie i stupy zelbetowe z betonu klasy C 20/25 o przekrojach 24/24cm, 24/30cm i
30/30cm zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym projektu.. Stupy i rdzenie zbrojone pretami
podtuznymi @ 12 i 16 mm, ze stali A-llIN, strzemiona @ 6 mm ze stali A-l. Otulenie

zbrojenia min. 20 mm.

NADPROZA :

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza zelbetowe monolityczne. Nadproza
zbrojone pretami podtuznymi @ @ 12 i @ 16 mm ze stali A-1lIN, strzemiona @ 6 mm ze

stali A-l. Beton C 20/25, otulenie zbrojenia min. 20 mm.
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PODCIAGI

Podciggi tworzg rame zelbetowg monolityczng ze stupami i rdzeniami . Zbrojone
podciggéw pretami podtuznymi @ 12 mm i @ 16mm ze stali A-IlIN, strzemiona @ 6 mm
ze stali A-l. Beton C 20/25, otulenie zbrojenia min. 20 mm.

WIENCE
Na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych w poziomie wszystkich stropow

wykonac wience zelbetowe. Zbrojenie wiencow prety @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 25
cm. Przekroje wiencow i zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stropow.
Beton C 20/25, stal A-I, A-llIN.

W stropie nad parterem wieniec zelbetowy W-1.1 24 x 30 cm

STROPODACH
Stropodach zelbetowy — stropodach nad parterem na rzednej +3,56 i 3,67 m.

Projektowany stropodach ,dobudowa wschodnia” jednospadowa, o nachyleniu pofaci
pod katem 4.0 stopnie.

Projektowany stropodach ,dobudowa poétnocna” jednospadowa, o nachyleniu potaci pod
katem 5.0 stopni.

Ptyta Pt-1.1 —strop na rzednej +3,56 m , grubosci 18 cm, zbrojona krzyzowo pretami & 12
mm co 12 cm dotem i & 12 mm co 12 cm gorg. Ptyta oparta na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Ptyta Pt-1.2 —strop na rzednej +3,67 m , grubos$ci 18 cm, zbrojona krzyzowo pretami & 12
mm co 12 cm dotem i & 12 mm co 12 cm gorg. Ptyta oparta na Scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Obcigzenie uzytkowe stropodachu nad parterem — 3,0 kN/m?

Beton C 20/25, stal A-l, A-llIN.

SCHODY :
Schody zewnetrzne zelbetowe na gruncie.

POKRYCIE :

Pokrycie blacho dachéwka na tatach drewnianych i kontr tatach.

Na stropodachu zelbetowym izolacja , ptyty PIR gr. 18 mm , kontr taty 2,5 x 10 cm , taty 5
x5 cm i na tatach blacho dachéwka.

Warstwy stropodachu jak na przekroju. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w

kolorze pokrycia dachowego.
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OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE :
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, Rynny

rury spustowe i inne akcesoria PCV w kolorze jasnym, szarym..

PODLOGI | POSADZKI :

Warstwy podtogi w parterze :
- wykfadzina obiektowa rulonowa,
- zaprawa cementowa zawibrowana gr.5 cm z siatkg stalowa,
- styropian EPS100 gr. 15 cm
- izolacja przeciwwodna np. 2 x szybki fundament typ.4,0 ICOPAL
- chudy beton C8/10 gr.10 cm
- zageszczona podsypka z piasku gr.30 cm
warstwy podjazdu dla karetek
- terrakota gres rektyfikowany / ptyty kamienne na kleju
- zaprawa zawibrowana gr. 5,0 cm
- izolacja wodoszczelna
- ptyta dociskowa zbrojona siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 cm , beton C8/10 gr. 10
cm
- ubity piasek 30 cm
warstwy stropodachu :
- blacha dachoéwko podobna
- faty i kontrtaty
- ptyty PIR gr.18cm cm
- izolacja przeciwwilgociowa folia PE
- ptyta zelbetowa gr. 16 cm
- tynk cementowo-wapienny 1 cm
IZOLACJE :

Izolacja termiczna z ptyt PIR gr.18cm cm w dachu.

Izolacja termiczna ze styropianu pod podtogami i posadzkami 15 cm

Izolacja termiczna scian zewnetrznych gr. 18 cm w parterze i 15 cm w Scianach
fundamentowych

Izolacja przeciwwodna pozioma na $cianach fundamentowych i w posadzce na gruncie

Izolacja pionowa scian fundamentowych przeciwwodna.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna PCV wedtug wykazu / kolor antracyt /.

OKNA
e Okna — trzy szybowe,
e Ramy okienne w kolorze antracytowym,
e Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa
e Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla catosci okien (rama +
wktad szybowy) nie moze by¢ wieksza niz 0,9 [W/(m2-K)]
e Wszystkie okna w pomieszczeniach wentylacjg grawitacyjng wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane.
e Uwaga.
Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw otworéw okiennych i
drzwiowych z natury.
Drzwi zewnetrzne
SLUSARKA powinny spetniaé wymogi dot. izolacyjnosci przegréd, ktére obowigzujg od
01.01.2021r., tj. U max dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1,3W/m2K.
- profil aluminiowy ciepty tréjkomorowy z przektadkg termicznag;
- kolor RAL 7016 ;
PAKIET SZYBOWY
- szyba dzwiekochtonna;
- grubosc¢ zespolenia 46 mm;
- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowe;j - argon;
- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;
- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;
- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu
Zabezpieczenia drzwi
- w drzwiach zewnetrznych zastosowaé zamki patentowe antywtamaniowe o najwyzszym
poziomie bezpieczenstwa (kl.6)
Drzwi wewnetrzne
SLUSARKA aluminiowa
- profil aluminiowy;
- kolor biaty ;
PAKIET SZYBOWY
- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;
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- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowe;j - argon;
- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi i
potréjnymi zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢ szer. min. 90 cm w Swietle
oscieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej czesci otwory lub podciecie
wentylacyjne o tagcznej pow. 0,222m?2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiarow otwordw okiennych i drzwiowych z
natury.

Niektére drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.

Nalezy zastosowac stolarke drzwiowg wysokiej jakosci, przeznaczong do obiektéw
uzytecznosci publicznej

Drzwi zewnetrzne przeszklone szkiem bezpiecznym P1 o profilu aluminiowym cieptym
kolor antracyt gtadki(satynowy)

Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3 cm.

Parapety zewnetrzne obtozone blachg w kolorze ciemnym szarym.

TYNKI :

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Wykonczenia sufitow : tynk cementowo-wapienny.

W pomieszczeniach sanitarnych glazura.

WYCIERACZKI SYSTEMOWE
Przed wejsciami do projektowanej szpitalnej izby przyje¢ umiesci¢ wycieraczki systemowe
o wymiarach 60x100 cm .
Wysokos¢ wpustu 2,5 cm.
Wpust betonowy wykonczony ramg z kgtownika aluminiowego o wymiarach
uzaleznionych od rodzaju i wysokosci wycieraczki.
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Wpust wykonczy¢é masg samopoziomujgcg w ten sposob, ze masa siega do gornej
powierzchni ptaskiej osadzonego katownika. Dno osadnika ze spadkiem 2% w kierunku
odptywu.

WYCIERACZKA ALUMINIOWA- wysokos¢ 20 mm. Zwijalna wycieraczka ze

szczotkowymi wktadami czyszczgcymi i gumowymi wkladami czyszczgcymi w

aluminiowych profilach nosnych.

Daszek nad Drzwiami zewnetrznymi

Zadaszenie Aluminiowe 200x80x23 cm z poliweglanem komorowym.

D =200 cm
G =80cm
W =23cm

Pokrycie daszka stanowi poliweglan komorowy o gr. 6 mm.

Wsporniki wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo w kolorze brgzowym

(dymionym),

Wsporniki do daszka w kolorze brgzowym .
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Konstrukcja. Zadaszenie sktada sie z:

- zestawu wspornikow z Aluminium o bardzo wysokiej jakosci i wytrzymatosci,
- ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 6 mm,

- zestawu listew aluminiowych,

- wkretow do potgczenia wspornikow z listwami aluminiowymi,

- kotew o dtugosci 10 cm do montazu daszka do Sciany.

W przypadku montowania daszka na scianie ocieplonej styropianem istnieje mozliwosc¢
zakupu kotew o innych dlugosciach.

Promienie UV.

Zadaszenie posiada filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w
wyniku dziatania promieniowania stonecznego, ale przede wszystkim chroni delikatng

powloke drzwi.
Certyfikacja.

Wszystkie nasze daszki, jako materiaty budowlane posiadajg certyfikaty CE lub

Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych.

Zadaszenie nad wejsciem giéwnym Aluminiowe 350/120cm
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Zakres przebudowy pomieszczen SIP Szpitala Ogélnego w Kolnie
dz.nr.1727/17

1.Rozebranie $cianek dziatowych,

2.Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych,

2a. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych z wykonaniem nadprozy stalowych
3. Wymiana posadzek , wykfadzin Scian,

4. Zamontowanie w pokojach opraw nad t6zkowych,

5. Zamontowanie naroznikoéw i odbojnic w miejscach narazonych na uszkodzenie,
6.Wymiana sufitow podwieszonych,

7. Wymiana stolarki okiennej ,wymiana rolet wewnetrznych

8. Malowanie Scian i stropdw.

9. Wstawienie nowej stolarki drzwiowe;j

10. Wymiana instalacji elektrycznej,

11. Wymiana instalacji wod-kan , co , gazéw medycznych

12. Wykonanie wentylacji mechanicznej

WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ.

Realizacja nowej funkcji wymaga wykonania przejscia w scianach konstrukcyjnych . W
miejscu wskazanym na rysunkach rzutu nalezy wykona¢ nadproza stalowe o rozpietosSci
200 cm. Wysokos$¢ przejscia — 205 cm, tj. belke stalowg montowaé na wysokosci 205 cm
liczgc od spodu belki do poziomu wykonczonej podtogi.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S355. Nadproze
stalowe zaprojektowano w postaci belki zespolonej, sktadajgcej sie z dwdch profili
walcowanych potgczonych Srubami.

Kolejnos¢ prac przy montazu nadproza:

Przygotowanie belki. Belka sktada sie z dwoch ceownikow, ktére po osadzeniu w murze
zostang zespolone w jedng belke przez potgczenia Srubowe.

Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokos¢ 2 grubosci
Sciany, W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé polewke grubosci ok. 5cm na murze pod
oparcie obu koncow belek.

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 20 cm dtugos¢ oparcia belki
stalowej na murze.

Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawag
cementowg - szybkowigzacg, najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT Ilub

rownowazne.
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Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie
podlewki od drugiej strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

Potagczenie ze sobg dwoch czesci belek srubami M20 tworzgc zespolong belke
nadprozowg. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig sciany
nad nig ,silng” zaprawg cementowg — jw.

Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania Sciany murowanej pod projektowany otwor.

Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.
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2x C200 | & ‘

L B EOO © 200 i__
Podlewka cementowa s—  Padlewka cementowo/ (@N
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1—1 2—2
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wypefnienie wypefnienie
Zaprawg Zaprawg

cementow , cementow
wq ZZ — \?A
—
//4'v . C200 0200 . L{} Cz200

©200 A | |
M-'.*“".-'-'-_OMOO M20 1SS

Sciana N 4,
przewidziana - e i pdiewke T Fok.100
do wyburzenia e cementowa ¥

gr. ok. Scm

Stolarka okienna istniejacy budynek
Stolarka okienna wymieniona na parterze budynku identyczna jak w rozbudowie.

Montaz nawiewnikdw okiennych.

PARAPETY
Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr. 3cm kolor jasny

Wykonczenie scian wewnetrznych:
- w pomieszczeniach mokrych wyktadzina scienna z ptytek ceramicznych - glazura do

wysokosci 200cm.
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- pozostate pomieszczenia tynki gipsowe malowane farbami emulsyjnymi odpornymi na
zabrudzenia i zmywalnymi. Narozniki Scian w miejscach przejazdu t6zek zabezpieczone
odbojnicami naroznymi

Na ciggach komunikacyjnych $ciany zabezpieczenie listwami odbojowymi .

WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI GRESOWYMI
Sciany w pomieszczeniach sanitariatdw oraz innych pomieszczeniach mokrych:
22,5 x 45 cm (Scienne) w jasnych, cieptych kolorach uktadanych na waska spoine (1mm).
Na podtodze utozy¢ gres o wymiarach 45x45 cm z tej samej kolekcji jak na Scianach,
utrzymujgc zgodnos¢ fug Sciana — podtoga.

Przed potozeniem ptytek podtoge zabezpieczy¢ ptynng folig uszczelniajgcg

TYNKI - przecierka istniejgcych tynkéw + gladzie gipsowe twarde malowane farbami
zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi. w kolorach wskazanych w projekcie

wnetrz lub ustalonych w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

Posadzki
Wszystkie posadzki nalezy usungc do podtoza. Nowe posadzki wykona¢ na podtozu
samopoziomujgcym. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach terrakota typu GRES
antyposlizgowy.
Nalezy wykona¢ nowe posadzki w catym obiekcie oraz wyréwnac poziom podtogi.
Zmiany podzialu funkcjonalnego w budynku 1 zwigzane z tym wyburzenia
istniejgcych $cian dzialowych powodujg konieczno$¢ wykonania naprawy
istniejacych warstw podtogowych i1 dostosowania do nowych typoéw posadzek.
Nalezy wykonaé nastepujace prace remontowe:

Rozebrac istniejgcg posadzke, oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen

wylac¢ podktad betonowy zbrojony siatkg stalowg

wyrownac powierzchnie nowe;j i starej szlichty

w pomieszczeniach mokrych wykona¢ warstwy uszczelniajgce

wykona¢ wylewke samopoziomujgcg cementowg

wykonaé nowg posadzke
W pomieszczeniach suchych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg po
wyrownaniu i oczyszczeniu zagruntowac i pokry¢ masg samopoziomujgcy.
W pomieszczeniach mokrych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte cementowg po

wyréwnaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢ ptynng folia.
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Ponadto w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ (zgodnie z instrukcjami
producenta) nastepujgce wyroby:

tasmy izolacyjne do uszczelnienia narozy Sciana — Sciana i posadzka — Sciana

szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przej$¢ instalacji rurowych zywice epoksydowe do

uszczelnieh wpustéw podtogowych

WYKONCZENIE PODEOG WYKELADZINA OBIEKTOWA
Przygotowanie podtoza
Podtoze, starannie oczysci¢ z wszelkich luznych elementéw i pytu. Nastepnie nalezy
wyrownac podtoze wg potrzeb masg samopoziomujgcg. Nierownosci nie mogg byc¢
wieksze niz 2 mm po utozeniu taty dwumetrowej. W przypadku stwierdzenia wigkszych
nierownosci zalezy zastosowac wylewki samowyréwnujgce ze specjalnych zapraw.
Grubosci wylewki w najciennszym miejscu nie powinna by¢ mniejszej jak 3mm.
Utozenie wyktadziny PCV
Wyktadzine przyklei¢ odpowiednim klejem do podtoza. Cokoliki wyprofilowa¢ z uktadanej
wyktadziny poprzez wytozenie jej na Sciane celem stworzenia cokolika o wysokosci 10cm.

Wszystkie tgczenia wyktadziny nalezy zaspawac.

WYKONCZENIE PODEOG PLYTKAMI GRESOWYMI
Zalecenia ogolne:
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C
i nie wiecej niz +250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,
Przed przystgpieniem do okltadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.
Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian)
miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Przygotowanie podtoza:
Z powierzchni betonowej nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce

przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i fuszczgce sie warstwy zaprawy.
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Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z

PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin

Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym.

Do uktadania stosowacC klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow,
ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyc
w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowosc¢
ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina
uzyska po 3 dniach.

Ptytki uktadac¢ na waskg spoine.

3 - specyfikacja projektowa - ogolnouzytkowa wyktadzina kauczukowa

- wyktadzina powinna posiadac jednolity kolor oraz nieregularne plamki w réznych
kolorach

- grubosc¢: 2 mm

- ciezar catkowity: nie wiekszy niz 3,4 kg /m2

- wyktadzina powinna posiada¢ odpowiednig twardosc¢: 88+5 wedtug ISO 7619

- wyktadzina musi byé odporna na $cieranie: nie wiecej niz 150 mm? wedtug ISO 4649

- wyktadzina musi posiadac stabilnos¢ wymiarowa: nie wiecej niz £0,30 % wedtug EN434
- wyktadzina musi posiada¢ odpornos¢ na nacisk punktowy: nie wiecej niz 0,05 mm
wedtug EN 433

- wyktadzina powinna by¢ antyposlizgowa: 0,30 EN 13893 (DS) wedtug EN 13893

- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- wyktadzina posiada wiasciwosci antystatyczne 2kV wg EN 1815

- wyktadzina musi by¢ pokryta fabrycznie polimerem PRO redukujgcym koszty utrzymania

czystosci
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- wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkéw ekologicznych w
standardzie LEED

- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego (Green Building Council)

2 - specyfikacja projektowa - antyposlizgowa wyktadzina rulonowa PCW-
pomieszczenia tazienek

- grubos¢: 2 mm

- szerokosc¢ rolki: 2 m

- ciezar catkowity nie wiecej niz: 2400 gr/m2

- klasa scieralnosci EN 649: T

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43

- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada wiasciwosci antyposlizgowe wg EN 13845: ESf

- posiada wiasciwosci antyposlizgowe wg AS/NZS 4586: R10

- wyktadzina musi by¢ odporna chemicznie

- wyktadzina posiada bakteriostat

- wyktadzina zawiera wegliki krzemu oraz opitki korundu

- produkt musi posiada¢ preparat Supratec+

- wyktadzina jest pokryta fabrycznie poliuretanem PuR utatwiajgcym utrzymanie czystosci
- wyktadzina powinna posiadac certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisji lotnych
substanc;ji szkodliwych

- produkt powinien posiadaé¢ najwyzszg klase A+, wedtug klasyfikacji Srodowiskowej BRE
Global Rating

- wyktadzina powinna posiadac Certyfikat MRSA, uniemozliwiajgcy rozwoju na niej
szkodliwych bakterii, grzybow i szczepdw drobnoustrojow

- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce budynkoéw ekologicznych w
standardzie LEED

- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego (Green Building Council)

- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

4 — opis produktu - Wpusty podtogowe do zastosowan wewnetrznych

- profesjonalne wpusty podtogowe zaprojektowane specjalnie do montazu z wyktadzinami
elastycznymi.

- PURUS to rozwigzanie probleméw zwigzanych z projektowaniem wykfadzin w

pomieszczeniach mokrych
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- Odpornos¢ na Scieranie, tatwos¢ czyszczenia i przede wszystkim wtasciwosci
higieniczne powodujg, ze wyktadziny elastyczne coraz czesciej znajdujg zastosowanie
tam, gdzie wczesniej stosowano wytgcznie ptytki ceramiczne. Jednak wielu architektéw
projektujgc wyktadziny w pomieszczeniach mokrych czesto zapomina o koniecznosci
specyfikacji odpowiednich rozwigzan w kontekscie odwodnien podtogowych. Polyflor
Polska aby unikng¢ problemoéw zwigzanych z uzytkowaniem wykfadziny w
pomieszczeniach mokrych zaleca stosowanie wpustéw podtogowych firmy PURUS.
Profesjonalne wpusty podtogowe PURUS przeznaczone sg do montazu na kazdym typie
posadzki bez wzgledu na rodzaj jej wykonczenia. Wszystkie posiadajg specjalng klamre
zaciskowa, ktéra umozliwia fgczenie wpustu podtogowego z wyktadzinami winylowymi w
sposob gwarantujgcy bezproblemowe, estetyczne i przede wszystkim wodoszczelne
potgczenie. Wpusty podtogowe PURUS sg najczesciej wybierane do takich obiektow jak:
szpitale, hotele, wiezienia, obiekty sportowe, baseny, zaktady przemystowe, chemiczne i
farmaceutyczne, zaktady przetwérstwa spozywczego, a takze kuchnie, restauracje, taznie,

tazienki, toalety, szatnie oraz zaplecza gastronomiczne i sanitarne.

SUFIT AKUSTYCZNY Z PLYT WYPELNIAJACYCH — z prasowanej wetny kamiennej
bez dodatkow organicznych, kolor RAL 9016 (biaty), w module 600x600 mm, grubosci 17
mm, krawedzi A24 (prostej) o fakturze biatej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tytu
welonem szklanym, malowanymi krawedziami bocznymi, ptyta o petnej stabilnosci
wymiarowej i odpornosci 100% wilgotnosci wzglednej; o gwarantowanych i
deklarowanych parametrach: wspétczynnik pochtaniania dzwieku Aw=0,90; reakcja na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodnos¢ cieplna 110=0,037mW/mK;
uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odporno$¢ na zginanie Klasa 1/C/ON; wyrdb

wykonany zgodnie z normg EN 13964 posiadajacy znak CE,

—
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@ Ecophon Group

Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa do wymiany .

tazienki wyposazy¢ w sedes, brodzik ,umywalke z cieptg i zimng wodg, dozownik na
mydto w ptynie oraz pojemniki na reczniki jednorazowego uzycia.

Scianki dzialowe w konstrukgji lekkiej z ptyt kartonowo gipsowych odpornych na wilgo¢.
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu na

podjazdach dla karetek pogotowia.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI,
PRZEZNACZONE DO RUCHU KATEGORII KR1 WYKONAC WG SCHEMATU:
Kostka brukowa 8 cm

Podsypka cementowo- piaskowa 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie fr=0+31, 5mm - 20 cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm

UWAGI KONCOWE :
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty i

odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.
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Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang ,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osob posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia.

UWAGAI!

REALIZUJAC OBIEKT WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZY UWZGLEDNIC
NASTEPUJACE UWAGI | ZALECENIA:

W PROJEKCIE UZYTO SPRECYZOWANYCH, KONKRETNYCH PARAMETROW
MATERIALOW | TECHNOLOGII (DLA ZAWARTYCH ROZWIAZAN MATERIALOWO-
TECHNOLOGICZNYCH) W CELU JEDNOZNACZNEGO, SZCZEGOLOWEGO
SFORMULOWANIA TYCH ROZWIAZAN. W WYKONAWSTWIE BUDOWLANYM
MOZNA ZASTOSOWAC PRODUKT LUB TECHNOLOGIE INNA NIZ OPISANA,
JEDNAK POD WARUNKIEM UTRZYMANIA ROWNORZEDNYCH PARAMETROW
TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, JAKOSCIOWYCH | ESTETYCZNYCH
(KOLOR, FAKTURA ITP.)

WYKONAWCA PODCZAS REALIZACJI PRAC BEDZIE PRZESTRZEGAC
PRZEPISOW DOTYCZACYCH BHP | BIOZ, ZNAC PRZEPISY | WYTYCZNE, KTORE
W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWIAZANE SA Z PRACAMI | BEDZIE W PELNI
ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH PRAW | PRZEPISOW;
WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAt. PRZEPISOW OCHRON
PRZECIWPOZAROWEJ;

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLE ROBOT | JAKOSC
MATERIALOW, TAK ABY ZAPEWNIC WELASCIWY EFEKT WYKONANYCH PRAC;
DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC |
WERYFIKOWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ,
SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW UJETE W
DOKUMENTACJI NALEZY POTWIERDZAC W NATURZE NA OBIEKCIE;
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WYKONYWANIE BUDOWY ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;
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BIOZ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -

Projekt budowlany : przebudowy i dobudowy pomieszczen Szpitalnej Izby Przyjec¢ do

budynku Gtéwnego Szpitala Ogdélnego w Kolnie dz.nr.1727/17

DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

1.2 Autor opracowania:

1.3 Rodzaj opracowania:

1.4 Adres inwestyc;ji:
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Szpital Ogdélny w Kolnie
18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69

Pracownia:
Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD" Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul. Zgody 18

projekt architektoniczno — budowlany

dziatki nr . 1727/17
obreb Kolno
Gmina Koln



ZAKRES ROBOT WYSTEPUJACY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty ciesielskie

Roboty ziemne

Roboty betoniarskie i zelbetowe

Roboty murarskie >
Roboty dekarskie i blacharskie

Roboty tynkarskie, malarskie, powlokowe 1 izolacyjne
Roboty stolarskie

Inne roboty wykonczeniowe

Roboty drogowe

Celem inwestyciji jest przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby Przyjec¢ do
budynku gtéwnego szpitala Ogdlnego w Kolnie.

Dziatka potozona jest w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego . Dziatka zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nie przewiduje sie ponad standardowych zagrozen wynikajgcych ze sposobu
zagospodarowania dziafki. Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii budynkdéw niskich.
Obiekty nie kwalifikujg sie do kategorii mogacych bezposrednio pogorszyc¢ stan

Srodowiska naturalnego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzgdzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, ich stabilnos¢, wytrzymatosc¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang potozenia.

Dodatkowo zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokos$ci. Szczegotowy opis zabezpieczen w czesci zwigzanej z BHP.
Wszelkie instalacje zostang wykonane wg normowych wytycznych. Instalacje sanitarne do
sieci miejskiej. Uzytkowanie dziatki i obiektu zorganizowane jest w sposéb umozliwiajgcy
utrzymanie czysto$ci na terenie dziaftki i w obiekcie. Odpadki sktadowane bedg w
szczelnych pojemnikach w miejscach do tego wyznaczonych. Wywoz nieczystosci bedzie
realizowany na podstawie umowy z Zaktadem Oczyszczania.

Obiekty nie bedg miaty rowniez negatywnego wptywu na ludzi i obiekty sgsiednie.

Obocznie zlokalizowane sg budynki ustugowo-mieszkalne.
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Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych np. przez kierownika budowy, wiasciciela firmy budowlanej

lub specjaliste z zakresu BHP.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

PRACE NA WYSOKOSCI
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy

pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia , na ktérym
stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na
wysokos¢ do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi nalezy zapewni¢ aby:

Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

Podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu,

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia,

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
Zapewni¢ stabilnosc¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosc¢ na przewidywane
obcigzenia,

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania / z
wpisem tego faktu do dziennika budowy/,

Przy konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad

poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolno$ci:
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzyé do mocowania
linek bezpieczenstwa.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw odpowiedniego rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci jak: szelki bezpieczenhstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementdw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci,

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
ogrodzi¢ poreczami i daszkami ochronnymi,

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj.
szczelnego daszku ochronnego,

Podtoze, na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnic jego stabilno$¢, mieé
state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,
Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajgcy,
Deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktérej znajduje sie rusztowanie,

Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach, mocowanych do
konstrukgji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach / ulicach / oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

Po zmontowania rusztowania wiszgcego nalezy dokonac préby jego pracy zgodnie z

dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta,
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Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja,
Rusztowania wewnetrzne / na koztach, drabinowe, stojakowe / powinny by¢ ustawione na
rownym twardym podtozu a nogi winny opierac sie catg powierzchnig.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE
Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét np. drzwiowe, szyby
wyciggow, otwory w stropach powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone / boczne otwory
przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie.
Jednoczesne prowadzenie rob6t na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym
pionie, bez innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest
zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wznoszonego muru — co najmniej 0,3m.
Zabrania sie chodzenia po swiezo wykonywanych murach, sciankach przesklepieniach,
ptytach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o
bariery.
Zabrania sie zrzucania materiatow narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci a takze
wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE
Roboty izolacyjne (po przejsciach wentylacyjnych itp.) mozna wykonywac tylko z
pomostow petnych, na ktérych zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rgbanie
siekierg czy ciecie pita.
Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.
Do krycia komindéw, parapetéw, opasek i naczotkow oraz przy mocowaniu lejow do rynien
nalezy wykona¢ pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.
Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymsow lub parapetoéw przy uzyciu
drabin linowych — pracownik powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z
wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.
Drabiny linowe uzyte do robdt dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane
do statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczenie na dole.
Zabronione jest wykonywanie okapow z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachéw
materiatéw, narzedzi i innych przedmiotow.
Kierownik budowy, ma obowigzek umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablice

informacyjng oraz sporzgdzi¢ plan BIOZ.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ
SIECI CIEPLOWNICZEJ

zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(tj. Dz. U. 2 2019 r. poz. 755 z p6zn. zm.)

PROJEKT: Przebudowy i dobudowy pomieszczen Szpitalnej |zby Przyje¢ do budynku

Gtownego Szpitala Ogdélnego w Kolnie dz.nr.1727/17

ADRES OBIEKTU: 18 — 500 Kolno ,ul. Wojska Polskiego 69 , dz . nr . 1727/17 obreb Kolno

janizej podpisany o§wiadczam, ze zgodnie z uzyskanymi warunkami oraz zagospodarowaniem
terenu (rys. A-0.0 ) obiekt objety opracowaniem jest przylaczony do sieci cieptowniczej —

przylacze istniejace.

Zgodnie z art.7b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2019 poz. 755 z p6zn. zm):
obowiqzku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie, jezeli:

1) ceny ciepta stosowane przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie wytwarzaniem ciepta i
dostarczajgce ciepto do sieci cieptowniczej, o ktorej mowa w ust. 1, sq rowne lub wyzsze od
obowiqzujgcej sredniej ceny sprzedaZy ciepta, o ktorejf mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. ¢, dla Zrddta
ciepta zuzywajgcego tego samego rodzaju paliwo albo

2) planowane jest dostarczanie ciepta z indywidualnego Zrddta ciepta w obiekcie, ktdre charakteryzuje sie
wspotczynnikiem naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyzszym niz 0,8 lub pompy ciepta lub
ogrzewania elektrycznego.>

Z uwagi na powyzsze dla realizowanego projektu ,, przebudowy i dobudowy pomieszczen

Szpitalnej Izby Przyjeé do budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

” oswiadczam, ze obiekt jest przylaczony do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.

poz. 755, z pdzn. zm.),

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o§wiadczenia.

PROJEKTANT
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

dla projektu przebudowy i dobudowy pomieszczen SIP do budynku Szpitala w Kolnie
1. Przeznaczenie:czg¢$¢ objeta opracowaniem to rozbudowa szpitala.
2. Wysokosé: do 12 m—budynek niski (N).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
poziomow podziemnych: 0.
3. Warunki usytuowania:
Cze$¢ objeta opracowaniem oddzielona jest od pozostatej cze¢sci budynku $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z otworami EI 60.
Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem 90° do $cian budynku
istniejgcego zachowano w pasie 4 m $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych z otworami EI 60.
Odleglosci od granic dzialki oraz od zabudowy sasiedniej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigZenia ogniowego strefy pozarowej:
Cz¢s$¢ rozbudowywana zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 1 oddzielona jest w pionie
od istniejgcego budynku, co zgodnie z § 210 WT pozwala traktowaé czgs¢ rozbudowywang jako
odrebny budynek.
5. ZagroZienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.
6. Klasa odpornosci pozarowej:

Zaprojektowano w klasie:

- ,,D” — cze$¢ rozbudowywana jest jednokondygnacyjna ze strefa ZL I1.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtoéwna . . .. .
pozarowej | kons il Konstrukcja St Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 ) REI 30 EI 30 (-) 6]

e (-) —nie stawia si¢ wymagan.

e Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane s3 z wyrobow/materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

e Przekrycie dachu przedmiotowej rozbudowy, przylegtej do $cian z otworami budynku
WyZszego, w pasie 8 m jest nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja dachu posiada klase
odpornosci ogniowej R 30, przekrycie RE 30.

7. Podzial obiektu budowlanego na strefy poZarowe:

Cze¢s$¢ rozbudowywana stanowi jedng strefe pozarowa o tacznej powierzchni wewnetrznej 233,76
m?, przy dopuszczalnej 8000 m”.

Cz¢$¢ objeta opracowaniem oddzielonajest od pozostalej czesci budynku $ciangoddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120z otworami EI 60.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem 90° do $cian budynku
istniejacego zachowano w pasie 4 m $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z materiatéw niepalnych z otworami EI 60.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu, przez ktory przechodza.
Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktorej nie
obstuguja, majg klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
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przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.
8. Warunki ewakuacji:

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL nie przekraczaja 40 m.

Przejsécie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL IInie przekraczajg 10 m przy jednym dojsciu
oraz

40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji dla dojscia najkrotszego i 80 m dla dojscia
drugiego (warto$¢ powiekszona o 100% w stosunku do doj$cia krotszego).

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢
stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz
90 cm, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 80 cm (W
$wietle o$cieznicy).

Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z poziomu drog
ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m.

Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzacej do ewakuacji do 20 0soéb nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie
mniej niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase¢ odpornosci ogniowej EI 15.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia.Przestrzen miedzy
sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona w korytarzach — przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatlow niepalnych.

Stosowanie do wykonczenia wng¢trz materiatow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

9. Urzqdzenia przeciwpozarowe:

hydranty wewne¢trzne HP 25, rozmieszczone w taki sposdb, aby swym zasiggiem
obejmowaty calg strefe¢ pozarowa ZL II. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s.

instalacja odgromowa,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie
$wiattem sztucznym,

rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowe;.

10. Drogi poZarowe:

Droga pozarowa zapewniona jest drogami wewnetrznymi na terenie obiektu. Szerokos$¢ drogi
pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien zewn¢trznego tuku
drogi pozarowej wynosi min. 11 m. Oddalona jest o min. 5 m od $ciany budynku.
Zapewnionopotaczenie z drogg pozarowa wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku utwardzonym dojsciem
o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej (budynek w czesci objetej
opracowaniem o jednej kondygnacji i wysokosci ponizej 12 m).

Droga pozarowa jestzgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drdg pozarowych.
11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Dla budynku jest zapewnione zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm’/s (kubatura budynku ponizej 5000 m®) z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

12. Inne wazne dane:

Nalezy wyposazy¢ budynek w podrgczny sprzegt gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100
m’powierzchni strefy ZL.

Dla budynku nalezy opracowac ,,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego™.
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