Pom.istn.nie objete
opracowaniem

Im 1.Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylqczenie zasilania
~ 175 3.Zasilenie projektowanej instalacji oswietleniowych , gniazd wtyczkowych
(3 Wgh ‘ Jjednofazowych oraz wypustow wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
— i uktadaé p/t oraz na kk
ng 4. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzié w RL p/t oraz na kk
i 5. Instalacje sterujgcq oswietleniem DALI wykonaé wg zatgczonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i igczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowac
we wspdlnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednie
- atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
Powier 8.Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
: i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robét elektr.
Numer Nazwa zchnia 9. Ostateczng lokalizacje osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie 7 zalgczonymi
; SIP dobudowa do projektu standartami
[1.12 tazienka 3.94 m?
1.13 tazienka 526 m?
A 1 2
| 110 Sala opatrunkow gipsowych  |14.02m " tacznik jednobiegunowy, p/t ,16A,230V,IP20
o 1.9 Gabinet lekarski 14.79 m?
= 15 Komunikacja 2483 m? "W tacznik $wiecznikowy,schodowy p/t ,16A,230V,IP20
1.19 Magazyn 374 m? ©\ tgcznik jednobiegunowy p/t 16A,230V,IP44
L7 Sala intensywnej terapit 1638 m* tacznik $wiecznikowy p/t 16A,230V,1P44
ﬁ M 1.18 Magazyn 438 m? \/ON a P ’ !
1.1 s.obserwacyjna 2528 m? tacznik schodowy,krzyzowy p/t,16A,230V,IP20
1.16 S.substytucyjno-zabiegowa 16.66 m?
- 114 = mwmqwm_ 2 g 1196 m? tacznik dwubiegunowy p/t 16A,230V,IP44
1.1 Podjazd karetki 4553 m?
1.2 Przedsionek 1245 m?
14 Wejscie dla pacjentow 10.03 m? @ - wypust do wentylatora kanalowego w lazienkach
o 1.3 p.dekontaminacji 14.76 m? d -  oprawa oswietlenia podstawowego
z SIP dobudowa: 15 22381 m? N -  oprawa o$wietlenia nocnego
SIF istniejace
1.21 tazienka pacjent 3.89m?
1.23 Przedsionek 37T m? Pomieszczenia nie obete opracowaniem
1.20 Pom. porzadkowe 428 m?
J% 1.25 tazienka 318 m?
1.6 P segregacji i rejestracji 9.22 m? Inwestor:
.7 p. segregacii i przyje¢ 2345 m? Szpital Ogdéiny w Kolnie
1 1 2 . .
1.24 P-pielegniarek 15.04 m ul.Wojska Polskiego 69
1.8 Omc.:mﬁ.wm.c_m@oé 1513 m 18-500 Kolno
ﬁV S 1.26 Pomoc swiateczna 16.62 m?
1 2 Forma projektu: . . 7
L5 Poczekalnia 1252m Przebudowa i dobudowa pomieszczen
_ ﬁ .% ,% _,h ,ﬁ _ 1.57 Komunikacja 3468 m? . . .,
m — = - Szpitalnej Izby Przyjec
e do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
@r ] Rewizja: Nr i nazwa tomu:
AN 00 Projekt architektoniczno-budowlany
= oy O 5 a ! Instalacje elektryczne
(— (—
Branza: Tytut rysunku:
_ ROZMIESZCZENIE INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO
= = ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU
= = 1. Przewody do tgcznikéw schodowych i $wiecznikowych - YDYz03x1,5mm? Funkei: Imi i nazwisko: Specainose: Fodeis:
i = g 2. Przewody do fgcznikéw jednobiegunowych i przyciskéw - YDYZ02x1,5mm? .
E = [11 | 5 3 W pokojach chorych,od facznikéw przy drzwiach do nadiézkowych paneli Projektowat; Mar Inz. PIOTR CIOTROWSKI | | <t siektyozne
= = oswietleniowych prowadzi¢ przewody YDYZ05x1,5mm? W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
= W ( zatgczanie o$wietlenia ogdlinego -"a" ; zat.o$wietlenia nocnego -"n"
= = Zasilanie oswietlenia w panelach nadtézkowych
12 2% M4 2% T do badania/czytania- faza sprzed tgcznika-"b", Sprawdzit: | 12 JERZY ADAM GORNIAK | vt sctycane
@ RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE ZE SCHEMATAMI TABLIC nr upr. PDL/0068/POOE/12
Numer umowy: Data cowania: la: umer. -
" i 15.04.2021 g m \—




