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Centrala nawiewno-wywiewna CNW1
z wymiennikiem przeciwprądowym
Nawiew 1080 m3/h , spręż 300 Pa
Wywiew 940 m3/h, spręż 300 Pa
- sprawność do 91%
- 230 V
- wentylator max moc 2 x 0,31 kW
- nagrzewnica elektryczna 3,6 kW 400V
-chłodnica freonowa w zestawie z centralą
producenta o mocy chłodniczej 5 kW
masa 165 kg , wys. 355 mm + podkonstrukcja
przewidzieć podkonstrukcję do podwieszenia
centrali
obudowa wełna mineralna 25mm
-klasa filtra F7

Centrala nawiewno-wywiewna CNW2
z wymiennikiem przeciwprądowym
Nawiew 910 m3/h , spręż 300 Pa
Wywiew 810 m3/h, spręż 300 Pa
- sprawność do 91%
- 230 V
- wentylator max moc 2 x 0,31 kW
- nagrzewnica elektryczna 3,6 kW 400V
-chłodnica freonowa w zestawie z centralą
producenta o mocy chłodniczej 5 kW
masa 165 kg  wys. 355 mm + podkonstrukcja
przewidzieć podkonstrukcję do podwieszenia
centrali
obudowa wełna mineralna 25mm + obudowa z
płyt wygłuszajacych na szerokość
pomieszczenia do konstrukcji dachu
-klasa filtra F7
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Wyrzutnia dachowa z wyrzutem
pionowym , podstawa dachowa +
cokół izolowany tłumiący
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Wentylator kanałowy o wydajności 230 m3/h
spręż 200 Pa , DN160 , praca ciągła z
regulatorem obrotów , osprzęt + tłumik
elastyczny DN160 L=750 mm
230 V , 0,01 kW
wyrzut włączyć do istniejącego komina
grawitacyjnego wyprowadzonego ponad dach

60 m

3

/h

125

60 m

3

/h

125

Ø125

Ø125

Ø160

940 m

3

/h

315

910 m

3

/h

500 x 315

Wyrzutnia dachowa z wyrzutem
pionowym , podstawa dachowa +
cokół izolowany tłumiący
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Wentylator ścienny dwubiegowy
- I bieg praca ciągła 50 m3/h
- II bieg z czujnikiem ruchu 100 m3/h
230 V , 0,01 kW
przekrój:
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Agragat chłodniczy na dachu - jednostka
zewnętrzna o mocy chłodniczej 5 kW
waga 80 kg - posadowić na konstrukcji z
podstawami typu bigfoot - wibroizolacja
230 V , 2 kW

Agragat chłodniczy na dachu - jednostka
zewnętrzna o mocy chłodniczej 5 kW
waga 80 kg - posadowić na konstrukcji z
podstawami typu bigfoot - wibroizolacja
230 V , 2 kW
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UWAGI !!!
1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE 

ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - 

WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJACĄ.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ,

WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED 
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CAŁOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, 
NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU RUROIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

6. NINIEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I ZOSTAŁ WYKONANY  CELEM UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ. JEGO ZAKRES I SZCZEGÓŁOWOŚĆ MOŻE BYĆ NIEWYSTARCZAJĄCA CELEM 
PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ROBÓT, DLATEGO ZALECA SIĘ WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

7. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY WYDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ JAKO PPOŻ. O 
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TEJ PRZEGRODY.

LEGENDA:

proj. kanał wentylacji nawiewnej

proj. kanał wentylacji wywiewnej

proj. kanał wentylacji czerpnej

proj. kanał wentylacji wyrzutowej

otwór lub podcięcie w drzwiach o pow. ef. 200 cm2

instalacja klimatyzacji dla central wentylacyjnych

Uwaga kanał czerpny i wyrzutowy  zaizolować gr. 60 mm za pomocą
izolacji kauczukowej lambda 0,032.
Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej
gr. 80 mm, dopuszcza się wełnę mineralną.
Kanały nawiewne i wywiewne izolacja gr. 20 mm.

otw.

Uwaga: Dla pomieszczeń bez dodatkowej filtracji zaprojektowano
nawiewniki z regulacją nadmuchu pionowego powietrza. Skrzynkui
rozprężne izolowane. Nawiewniki malowane proszkowo. Kolor do ustalenia
z inwestorem na etapie budowy.

Dla pomieszczenia sala intensywnej terapii  nawiewnik z filtrem EU10
W pomieszczeniu zabiegowym nawiewnik z filtrem EU7
Dla pomieszczenia dekontaminacji – zaprojektowano podciśnienie oraz
filtr H13 na anemostacie wyciągowym z malowaniem antybakteryjnym.
Prędkość nawiewu w strefie przebywania osób 0,2m/s.
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