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1.0 CZESC FORMALNO PRAWNA / ZAtACZNIKI FORMALNO — PRAWNE /

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania :
Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej I1zby Przyje¢ do
Budynku Gtéwnego Szpitala Ogélnego w Kolnie
18 — 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr
6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane
w art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,,4. Projektant a takze sprawdzajgcy, o ktérym mowa w ust. 2, do
projektu budowlanego dofgcza oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

Pisz 15.04.2021 Sprawdzajgcy: Projektant:
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1.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 72006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalno$ei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inZ Janusz Palmowski %/'
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mor ins. An tasidrowski
2. Okregowa Rada Izby E p
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a )
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1.3 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H7X-2PE-PPP *

Pan Piotr Ciotrowski o0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  Onia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

j opatrzone dezpiecznym podpizem elektronicznym weryf ¥ pray p y 3 ego certyfikstu g
pod wigle prawnych opatrzomym podpizami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacjg pop ici danych w niniejszy Swi iu moine p i 28 pomocy numery wenyfikacyjnego zaswi ia ne
stronie Polskie] 12Dy InZynierow Budownictwa www.pid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowe] 12Dy InZynierow

Budownictwa.

=
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1.4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 czerwca 2012r.
POIIB.KK.7131/11/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poé/niejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdiniejszymi zmianami). Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwicrdza, ze:

Pan JERZY ADAM GORNIAK
inzynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 17 sierpnia 1959 r. w Poniatowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnic zart. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli tecchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samoxdzielnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w ww. specjalnoscei, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby InZzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalilikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Adam Goémiak
ul. Szpitalna 5
19-203 Grajewo
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej I7by Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

iy
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1.5  ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A

//%Fé{ INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-USJ-HR7-1HU *

Pan Jerzy Adam Gorniak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0453/01
adres zamieszkania ul. Szpitalna 5, 19-203 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 18 wrzesnia 2001 r. © pocpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektronicine] opatrzone be:poecznym podpisem elektroniczrym weyﬁxo\nnym prIy p

y waineg g0 certyfitatu 5q

PoC wigy or ¥ » ym podp gczrymi.)
* Weryfikacj poprawnoici danych w niniejzzy S % moina 3p ic 28 p cq numery weryfikacyjneg ia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Mo\-mmn www._piid.org.pl lud kontaktujqc sig : biurem wisiciwej Okrggowq 120y Iniynierow

Budownictwa.
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2 .0 PLAN BIOZ

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujgce wytyczne:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2002.06.23/Dz.U.NR 120poz. 1126/, W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,planie bioz”.

2.2 INFORMACIJE OGOLNE

Charakter robdt budowlanych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy:

Wydzieli¢ teren na ktérym prowadzone bedg roboty przed dostepem oséb postronnych.

Oznakowa¢ miejsca prowadzenia prac.

Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Miejsce przy urzadzeniach energetycznych powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i
zabezpieczone w sposéb okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespét pracownikdéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposoéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bezpieczenistwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i
pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzend i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Do robét uzywac sprzet posiadajgcy atesty. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne
lub ktére utracity waznos¢ préby okresowej, powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem

napiecia;
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- wywiesié tablice ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac";

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie;

- uziemi¢ wytgczone urzadzenia;

- zabezpieczyé i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami

- ostrzegawczymi.

- Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny byé prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisdw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich uzytkownikiem.

- Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywa¢ na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych
zdrowie i zycie ludzkie.

- Zapewni¢ wykonawstwo robét przez pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
wysokosciowe oraz spetniajagcy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajéw
wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r.

- Zapewni¢ nadzér nad budowg przez osobe uprawniong

- Zapewni¢ wszelkie wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.3 BIOZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.3.1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:

- demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych

- montaz tras koryt i drabin kablowych,

- ufozenie wewnetrznych linii zasilajgcych,

- utozenie instalacji elektrycznych,

- montaz rozdzielni oraz tablic rozdzielczych elektrycznych,
- montaz osprzetu z podtgczeniem,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- pomiary instalacyjne

- proby i uruchomienie instalacji.

2.3.2Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robét
- w pasie prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie budynku w instalacje: elektryczne,
wodnokanalizacyjne, C.0. oraz modernizowany budynek.
2.3.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- niezabezpieczone przejscia;
- drabiny, rusztowania;
- pozostawione materiaty i narzedzia;
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instalacje elektryczne placu budowy;
spadajace i wystepujace elementy w trakcie prowadzonych prac montazowych;

wykopy.

2.3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska plac budowy podczas wykonywania robét
potracenie pojazdem
mechanicznym
Srednia wpadnigcie do o . .
wykopy pod sieci, uziemienie podczas wykonywania robét
wykopu
Srednia przygniecenie w miejscu zatadunku, podczas wykonania robdt
roztadunku i wykonania roztadunkowych !
wykonywania instalacji
Srednia upadek z wysokosci w budynku i na zewnatrz podczas wykonywania
budynku instalacji elektrycznych oraz
inst. odgromowej
Srednia natrafienie na w budynku od czasu rozpoczecia prac do
wystajgce elementy ich zakonczenia
Srednia porazenie prgdem w miejscu realizacji, prac, podczas wykonywania prac,
elektrycznym rozdzielnie elektryczne, pomiaréw
wykonanie pomiaréw

elektrycznych

elektrycznych

2.3.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

przed przystgpieniem do robdt zapoznaé pracownikéw z zakresem, charakterem i sposobem
prowadzenia robdt oraz o wystepujacych zagrozeniach wynikajacych z projektu budowlanego,
pouczy¢ pracownikéw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen,

instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy,

pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdw i posiadane] specjalizacji muszg posiadaé
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.
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2.3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania

2.3.6

robét w strefach szczegdlnego zagrozenia:

wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary ochronne,

teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ taSma biato czerwong, zawieszong na wysokosci
0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi,

wyposazenie pracownikéw w Srodki tgcznosci.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

przed przystgpieniem do robdt zapoznaé pracownikéw z zakresem, charakterem i sposobem
prowadzenia robdt oraz o wystepujacych zagrozeniach wynikajacych z projektu budowlanego,
pouczy¢ pracownikéw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen,

instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy,

pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdw i posiadane] specjalizacji muszg posiadaé
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

2.3.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania

robét w strefach szczegdlnego zagrozenia:

wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary ochronne,

teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ taSma biato czerwong, zawieszong na wysokosci
0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi,

wyposazenie pracownikéw w Srodki tgcznosci.

2.3.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

projekt budowlany, dziennik, lista obecnosci oraz zeszyt instruktaz winny znajdowac sie w biurze
budowy,

pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, winny by¢ w
posiadaniu brygadzisty.

3.0 OPIS OGOLNY

3.1 NFORMACIJE O INWESTYCII

Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego

wielobranzowego dla inwestycji :

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej 1zby Przyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w
Kolnie ,18 — 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69

Inwestor: Szpital Ogdlny ,18 — 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego69
Podstawa opracowania:
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- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U.z 1991 r. nr 81, poz. 351z
pdézniejszymi zmianami, Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, Dz. U. 22010 r. Nr 57 poz. 353);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Wszystkie ewentualne nazwy uzyte w projekcie stanowiq informacje o parametrach urzqdzen i
materiatow w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi karty materiatowe z zatqgczeniem wszelkich
dokumentow potwierdzajqgcych ich parametry techniczne i higieniczne.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian

w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang

z tym koordynacje miedzybranzowag oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

dostosowanych do funkcji budynku oraz do prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n :

* instalacje elektryczne:

Trasy kablowe

Tablice rozdzielcze

instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego

oswietlenie awaryjne: ewakuacyjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa wskazujgce kierunek
ewakuacji

Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z oraz gniazd typu DATA
Instalacja zasilania pomieszczen medycznych 2 grupy, sieci IT,
Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja sitowa

Instalacja przyzywowa.

Instalacja sygnalizacji pozaru (SAP),

Instalacja kontroli dostepu (KD),

zasilanie wentylacji i klimatyzacji

ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

ochrony przeciwprzepieciowej
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3.3 PRZEPISY | NORMY

Projekt wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami i normami:

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegdlnosci

dotyczacych:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2015 poz. 443),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 1409
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,
N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”
PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 6:Sprawdzenie
PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
Norma PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Czes¢ 6: Wymagania dotyczace
wktadek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemdw energetycznych.
Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.
Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja Techniczna, Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej, oprac. Jerzy Ciszewski, wyd. CNBOP 1996
oraz inne materiaty dotyczgce projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydawane przez CNBOP w
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latach 1995-2000.

J PN-EN 60849:2001 DZzwiekowe systemy ostrzegawcze.

e PN-EN 50173-1:2013 Informatyka. Instalacje okablowania przeznaczenia ogdlnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

. PN-EN 50173-2:2008 i PN- EN 50173-2:2008/A1:2011 Informatyka. Instalacje okablowania
przeznaczenia ogdlnego Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-

e 5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i

zapewnienie jakosci

PN-EN50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
e - (Czes$¢ 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
e -(Czes$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
e Uzgodnienia z Gtéwnym Architektem
¢  Woytyczne branzowe
* Inne normy i przepisy branzowe.

4.0 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

4.1 INFORMACJE OGOLNE

4.1.1 ISTNIEJACY SYSTEM ZASILANIA OBIEKTU
Zasilanie obiektu zrealizowane jest po niskim napieciu z istn. rozdzielnicy obiektowej zlokalizowanej

na parterze budynku gtdwnego Szpitala nalezgcej do inwestora. Aktualny stan instalacji elektrycznej
adoptowanych pomieszczen budynku nie spetnia wymagania obowigzujgcych norm i przepisdw co jest
przyczyng modernizacji catego systemu zasilania.

4.1.2 Rozdzielnica Gtdwna niskiego napiecia i zasilanie budynku
Rozdzielnice Gtdwng niskiego napiecia zaprojektowano w ciggu komunikacyjnym parteru . Proj.

rozdzielnice gtdwng TG nalezy zasili¢ proj. kablem YKYzo5x35mm?2 z istn. gtéwnej rozdzielnicy RNN bud.
Szpitala .

Projektuje sie, ze z rozdzielnicy gtdwnej TG zasilane bedg rozdzielnice zgodnie ze schematem zasilania .

Zaprojektowano szafy wolnostojgce wpuszczone p/t oraz wnetrzowe p/t o stopniu ochrony minimum
IP41. Instalacja elektryczna budynku wyposazona bedzie we wszystkie niezbedne elementy wptywajace na
bezpieczenstwo uzytkowania: instalacje odgromowa, ochrone przeciwporazeniowg, ochrone
przeciwprzepieciowa. W celu wyrdwnania potencjatéow przewiduje sie zastosowanie potaczen
wyréwnawczych. Wszystkie instalacje bedg odpowiadaty zapisom odpowiednich Polskich Norm.
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4.2 ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBJETYCH PROJEKTEM POMIESZCZENIACH SZPITALA

Rozdzielnice dystrybucyjne 0,4kV

Na parterze IVp .budynku Szpitala - Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby Przyje¢ do
Budynku Gtéwnego Szpitala Ogolnego w Kolnie

Zaprojektowano rozdzielnie gtéwna TG o wym.575*1950*213 wpuszczong w wneke w pom.1.23 oraz

przewidziano wolnostojgce rozdzielnice pom. medycznych grupy 2 /2 szt/ oraz p/t rozdzielnie TW oraz
Tsr / 4x24/ .

Lokalizacja tablic - wg plandw instalacyjnych.
Tablice wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami.

WYMAGANIA

Rozdzielnice dystrybucyjne bedg zainstalowane w wskazanych miejscach. Tablice rozdzielacze
bedg konstrukcji modutowej, odpowiedniej wielkosci dla zasilania odbioréw.

Rozdzielnice beda wyposazone w: wytgczniki gtéwne, wytgczniki nadmiarowoprgdowe,
wytaczniki réznicowo pradowe, ochronniki przepieciowe, lampki kontroli obecnosci napiecia, oraz szyny
wyréwnania potencjatéw (listwa PE i PA). Rozdzielnice bedg miaty 20% rezerwy miejsca na ewentualng
rozbudowe. Stopien ochrony rozdzielnic IP-30.

Rozdzielnice pomieszczen 2 grupy wyposazone bedg w uktady ciggtej kontroli izolacji i innych
parametréw zasilania dla obwodéw zasilanych z medycznych transformatoréw izolacyjnych.

Zasilanie pomieszczen medycznych grupy 2

Dla zasilenia wybranych odbiornikow elektrycznych umieszczonych w pomieszczeniu zaklasyfikowanym
jako pomieszczenie grupy 2 projektuje sie medyczny system sieci IT sktadajacy sie z zainstalowanego w
wydzielonej rozdzielnicy TIT transformatora medycznego (zainstalowanego za uktadem
przetgczajgcym), modutu przetaczajgco-kontrolnego, integrujgcego w sobie funkcje przetgczania
zasilania (z ustawialnym czasem od 0,5 do 20s), ciggtg kontrole i sygnalizacje rezystancji izolacji sieci IT,
kontrole obcigzenia oraz temperatury uzwojen transformatora separacyjnego, kontrole ukfadu
przetaczajgcego.
W sktad systemu wchodzi rdwniez, zainstalowana w pomieszczeniu grupy 2, kaseta sygnalizacyjno-
kontrolna wskazujaca : doziemienie w sieci IT, wartosé pragdu obcigzenia, przecigzenie i przekroczenie
maksymalnej temperatury uzwojen transformatora, zaniki napiecia w liniach zasilajgcych a takze
przerwanie obwodéw pomiarowych.
Urzadzenia jw. bedg umieszczone w dedykowanej tablicy rozdzielczej TIT1 ustawionej w dedykowane;j
wnece, zlokalizowanej w poblizu pomieszczenia grupy 2.
Tablica rozdzielcza pomieszczenia gr.2 bedzie zasilona z dwadch linii :
- z sekcji napiecia bezpiecznego t<0,5s - wiz z tablicy TUPS zasilanej przez zasilacz UPS - wg oddzielnego
opracowania

- z sekcji napiecia nierezerwowanego - z istn. wiz podtgczonego do sekcji nie rezerwowanej rozdzielnicy RG
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- to zasilanie bedzie miato status zasilania drugostronnego.

Pomieszczenia medyczne grupy 2.

W pomieszczeniach grupy 2, jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, bedzie stosowany
uktad sieci IT z izolowanym punktem neutralnym (zastosowanie transformatoréw separacyjnych), ze
statg kontrolg stanu izolacji oraz wyréwnaniem potencjatéw wszystkich czesci metalowych oraz
stosowanie urzagdzen medycznych wykonanych w Il klasie izolacji. Przy pierwszym doziemieniu lub
zetknieciu sie ciata pacjenta z czescig czynng nie moze dojs¢ do groznego w skutkach ani nawet
odczuwalnego przeptywu pradu przez ciato pacjenta. Nie moze dojs¢ takze do przerwania
wykonywanego zabiegu. Drugie doziemienie powoduje szybkie wyfgczenia napiecia w obwodzie.

Dla uktadu IT w pomieszczeniach medycznych umowne napiecie dotyku U, nie pow inno
przekraczaé 25V.

Kazde pomieszczenie (lub grupa pomieszczen funkcjonalnie ze sobg zwigzanych) bedzie
zasilane poprzez UPS i wydzielony transformator o odpowiedzniej mocy (lub poprzez wiecej
transformatoréw jednofazowych o mocy maksymalnej 10kVA).

Transformatory separacyjne bedg wyposazone w sygnalizacje przecigzenia (czujniki
temperatury). Przyjety system ochrony nie jest ochrong poprzez separacje.

W obwodach sieci IT pomieszczen grupy 2 zabron i one jest stosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych o pradzie réznicowym nie przekraczajgcym 30mA .

We wszystkich pomieszczeniach grupy 2 zostang zainstalowane szyny PA (szyna potaczen
wyréwnawczych obcych czesci metalowych). Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,
bolce ochronne gniazd wtykowych oraz zaciski uziemiajgce bedg podtgczone do szyny wyréwnawczej
PE w rozdzielnicach IPS. Wszystkie obce czesci metalowe (nienalezgce do urzadzen elektrycznych), np.
Grzejniki, metalowe drzwi, szafy, regaty, siatka metalowa antyelektrostatycznej wyktadziny podtogowej,
itp. Podtgczone bedg do szyny PA. Szyna PA i szyna PE bedg ze sobg potfaczone i uziemione.

OPIS URZADZEN KONTROLI SIECI TN-S i IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania zastosowano urzadzenia kontrolne do
kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:
— PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania d
otyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

— PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektr
oenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzgdzenia przeznaczon
e do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania sSrodkéw ochronnych -- Cze$¢ 8: Urzadzenia do mon
itorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzgdzenia kontroli izolacji;

— PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach elektroenerge
tycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzgdzenia przeznaczone do spr
awdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych - Cze$¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji usz
kodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach medy
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1.

cznych;

— PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, dtawikéw, zasila

czy i zespotow takich urzadzen. — Czesé 2-15: Wymagania szczegétowe i badania dotyczace transform

atoréw separacyjnych do zasilania pomieszczern medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczerdstwa dla rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych

zastosowano urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:

Uktad monitorowania pradéw réznicowych:

Monitorowanie waznych odptywow w sieci w rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych przy
pomocy systemu monitorowania pragdow réznicowych w klasie B dla odbioréw z

UPS-ami, przetwornicami, i zasilaczami DC oraz w klasie A lub B dla oswietlenia i odbioréw
o matej zawartosci wyzszych harmonicznych w zaleznosci od zawartosci wyzszych
harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

Wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie
pradu réznicowego na wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).
Mozliwos¢ podtgczenia zaréwno przektadnikow w klasie A jak i B.

Mozliwos¢ sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20
harmonicznych).

Wyswietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie
sygnatéw do systemu nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczedstwa pacjentéw i personelu dla wybranych

pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 zastosowano urzgdzenia o nastepujacych wymaganiach:

Zintegrowany modut przetaczajaco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z
PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw

zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie minimum SIL2.

Kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci.

Kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci.

Kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em).

Pomiar pradu za uktadem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjg stanu zwarcia).

Uktad przetaczajgcy bez mozliwosci zgrzania stykdw z czasem przetgczenia <0,5s.
Mozliwos¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego

(np. poprzez ktédke lub plombe).

Bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzgdzenia z
wymaganym zafgczeniem bypassu w czasie <3s.
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Sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania i po zatgczeniu bypassu (takze na
kasecie sygnalizacyjnej).

Mozliwos$¢ wspdtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie).

Nastawy napieé w zakresie: 160...207V dla spadkéw napiecia i 240...275V dla wzrostu
napiecia.

Nastawialny czas zwtoki przetgczenia linii podstawowej na rezerwowg w zakresie od 50ms
do 100s.

Nastawialny czas powrotu na linie podstawowg w zakresie 200ms do 100s.

Wspodtpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485).

Kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na
linie 2.

Galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej
linii na druga.

Wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci
z dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) —

(zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

Rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ.

Napiecie pomiarowe izometru U <15V DC.

Pomiar rezystancji izolacji pragdem <150uA; nawet przy petnym doziemieniu.

Sygnalizacja gdy R < 50kQ

(nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej wartosci niz 50kQ).

Dopuszczalna pojemnosc sieci kontrolowanej do SuF.

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ

(50% z 50kQ).

Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od
25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

Kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE

(zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007).

Pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007).
Ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012
oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng).
Przycisk ,, TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji.
Programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe.

Wspodtpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe).
Wspodtpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych.

Historia zdarzen (alarmow).
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2. Transformator medyczny:
¢ Napiecie po stronie wtdrnej transformatora Un < 250V
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012).
e Prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15).
e Prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012).
e Prad zatgczania < 12xIn (wartos¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15.

3. Kaseta sygnalizacyjna:

e Zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012).

« 76tta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej
wytgczenia.

e Alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika
—ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012).

« 76tta lampka musi zgasnaé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu
(wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012).

e Wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

¢ Minimum 12 wejs¢ cyfrowych.

*  Mozliwosé programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementdw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPS-6w).

e Oprogramowanie pozwalajgce programowanie wtasnych tekstéw alarmowych.

4. Komunikacja:

¢ Cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig
wymiany informacji z innymi uktadami poprzez RS485.

e Monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne.

e Konwertery TCP z wySwietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetows, z
mozliwoscig wprowadzania wtasnych opiséw urzgdzen, wbudowanym modutem Mudbus
RTU oraz modutem wizualizacyjnym pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego
opisu sieci.

¢ Mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem).

¢ Mozliwosé zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem).

¢ Mozliwosé zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem).

5. Uktad lokalizacji doziemien:
* Wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).
e Lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien
symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).
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* Prad pomiarowy <1 mA.

¢ Wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej.

e Wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym
odptywie i wartosci prgdu doziemienia.

. Uktad monitorowania pradow réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:

¢ Monitorowanie odptywdéw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pragdéw
réznicowych w klasie B dla wszystkich odbioréw (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).

e Przektadniki w klasie B (dla pragdéw réznicowych DC...1000Hz).

e Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego.

¢ Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

¢  Wyswietlanie btedow na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéow do
systemu nadrzednego.

4.3 SYSTEM ROZPROWADZENIA ENERGII

4.3.1 TRASY KABLI | PRZEWODOW
4.3.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje zakoriczen obwoddéw odbiorczych wykonaé o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach,
pom. socjalnych, pom. technicznych IP44. Przewody rozprowadzi¢ pod tynkiem, to jest w bruzdach, w tynku
z zachowaniem warstwy 1 cm tynku nad przewodami, w listwach podparapetowych, w korytach kablowych,
podtodze w rurach ochronnych lub w kanatach kablowych, w $cianach g-k w peszlach ochronnych. Stosowac
przewody ptaskie o izolacji 750V. tgczniki oswietleniowe montowad na wysokosci 140 cm. Gniazda w WCi
przy zlewach montowaé¢ na wysokosci 140 cm, a w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od poziomu
posadzki wysoko$¢ montazu uzgodnic z inwestorem /..

W obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd ogdlnych w tym porzgdkowych oraz gniazd
dedykowanych DATA-KEY dla odbioréw komputerowych. W pomieszczeniach biurowych / gabinety/
wiekszos¢ punktédw odbiorczych stanowié bedga zestawy gniazd ogdlnych, DATA-KEY i RJ w punktach
przytaczeniowych PEL. Szczegdty wg plandw instalacji (wg spisu rysunkéw ).

Przejscia przewoddw i kabli przez $ciany i stropy ostania¢ rurkami.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej oraz podrozdzielnic
technologicznych (symbol RT).

Zasilanie urzadzen niezbednych do ochrony p.poz., zaprojektowano z rozdzielnicy RP.POZ, sprzed
gtéwnego wytgcznika pradu (GWP) kablami niepalnymi.

4.3.3 ZEWNETRZNE TRASY KABLOWE

Projektowany kabel zasilajgcy TG nalezy uktadad:
- / na odcinku pomiedzy Bud. Gtéwnym Szpitala a bud. Administracyjno-technicznym / w ziemi na
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gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne z podaniem typu,
przekroju, relacji, roku budowy kabla i symbolu wykonawcy. Opaski te dodatkowo zaktadaé przy
przepustach, ztgczach kablowych i zatamaniach linii. Na tak utozony kabel nalezy nasypac warstwe piasku
min. 10cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm. Nastepnie do wykopu potozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego i zasypac wykop ubijajac ziemie. Wykonawca jest zobligowany do wykonania inwentaryzacji
linii kablowych oraz przekazania wszystkich niezbednych dokumentéw formalnych inwestorowi.

- przejscie przez istn. bud. Administracyjno-techniczny /projektowane pom. szatni kabel zasilajacy
nalezy potozy¢ w rurach ochronnych pp oraz p/t i wprowadzi¢ do pomieszczenia gtéwnej rozdzielnicy
RNN budynku szpitala i zasili¢ z przygotowanego przez Inwestora pola zasilajgcego .

5.0 OSWIETLENIE

5.1 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWAWRYINEGO ( EWAKUACYINEGO)

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z rozdzielnicy TG/TO/z wydzielonych obwodéw
oswietleniowych.
Oswietlenie zaprojektowano sie wedtug zalecert norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Wydruki wynikéw obliczen zatgczono w
egzemplarzu archiwalnym projektanta.

W pomieszczeniach przewidziano oprawy LED do sufitdw podwieszanych oraz oprawy LED
dostropowe / oprawy kasetonowe nalezy montowa¢ w ramkach do montazu nastropowego .Szczegotowy
opis zawarto na rysunkach.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDY(p)(zo) 450/750V - Przewody

uktadad:

- nad sufitem podwieszonym - w niepalnych rurkach gietkich

- w bruzdach pod tynkiem,

taczniki instalowac na wysokosci 1,05m nad podtoga.

Stosowac osprzet podtynkowy o IP20 a w sanitariatach i przy umywalkach osprzet podtynkowy IP44.

5.2 OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkéd na drogach wyijscia, bezpiecznych ruch w kierunku ,do wyjscia” i,,0d wyjscia”. Oswietlenie
awaryjne powinno umozliwiaé takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. Recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.).
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe bedzie wykonane na bazie opraw podswietlajgcych piktogramy.
Bedzie zainstalowane wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad
drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-EN 1838. Oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe w budynku bedzie zapewnione:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych w drodze ewakuacyjnej,
- w poblizu (nie dalej niz 2m) schodow,
- przy kazdej zmianie kierunku,
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- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego lub urzadzenia ostrzegawczego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane w formie oddzielnych obwoddw i opraw. Dla
minimalizacji zuzycia energii i wymiaréw caty system oswietlenia awaryjnego zostanie oparty o diody
LED

Zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktadajacy sie z :

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia drogi ewakuacyjnej z 1
godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z modutem adresujagcym do pracy w systemie
centralnego monitorowania opraw autonomicznych

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakéw ewakuacyjnych
(bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z
modutem adresujgcym do pracy w systemie centralnego monitorowania opraw autonomicznych

m zistniejgcej centralki systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych
(CA)zamontowanej na IV pietrze szpitala

Komunikacja centralki z poszczegdlnymi oprawami awaryjnymi odbywa sie za posrednictwem
przewodu przewdd RS485. Przewdd nalezy uktadaé od oprawy do oprawy w topologii liniowej (jak na
planach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego). Zasilanie opraw wykonac z poszczegdlnych tablic
pietrowych przewodami YDYpzo 3x1,5mm?2 (zob. schematy plany instalacyjne).

Przyjeto system, ktérego monitorowanie i kontrola moze odbywac sie za posrednictwem komputera PC
lub laptopa i standardowej przegladarki internetowej. Centralka systemu RUBIC UNA jest zainstalowana
na IV pietrze szpitala .

Oprawy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zostaty tak rozmieszczone, aby zapewnic¢ wiasciwy
sposéb oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu
bezpieczenstwa. Rozmieszczenie i usytuowanie znakow ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych
wewnetrznie zostato tak zaprojektowane, by z dowolnego miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak
wskazujgcy kierunek ewakuacji . Stosowac znaki ewakuacyjne zgodnie z normg .

Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. E-2.

Nalezy pozostawic¢ zapas przewodu przewdd RS485 c.5m celem podtaczenia opraw awaryjnych w kolejnym

etapie modernizacji instalacji elektrycznej w szpitalu .

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na odpowiednich rysunkach (patrz spis rysunkéw).
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Oprawy rownowazne muszg posiada¢ nastepujace minimalne parametry
techniczne:

L.p. Parametry techniczne oprawy réwnowaznej,

M1
- kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie, do
wbudowania,

- gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe
umieszczenie zrédta LED rownomiernie rozprasza swiatfo i
ogranicza ol$nienie.

- zasilacz podtgczany na szybkoztaczce.

- strumien swietlny: 4100Im;

- skuteczno$é swietlna: 100Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0gdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- $rednia trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000
h,L90B50 - 51000 h;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3;

- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki;

- geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- luminancja kata 65°: <3000;

- moc: 41W; |

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP54;

- klasa ochronnosci: Il;

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

- materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- ksztatt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C;

- wymiary: wysokos¢: 11mm, szeroko$é: 595mm, dtugosé:
595mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155834197,

- certyfikat: CE, PZH, HACCP, CNBOP,

M2
- kasetonowa, ultraptaska oprawa do wbudowania o
grubosci 9 mm,

- 6 warstwowy specjalistyczny dyfuzor i krawedziowe
podswietlenie zapewniajg réwnomiernie rozproszone swiatto,
brak efektu ol$nienia i wysoka wydajnosc.

- gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- optymalne odprowadzenie temperatury dzieki umieszczeniu
zrédta LED w bocznych krawedziach.

- zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- strumien sSwietlny: 4000Im;

- skuteczno$é $wietlna: 100Im/W;
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- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0g0lny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- $rednia trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 — 106000
h,L90B50 - 51000 h;

- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- charakter rozsytu $wiattosci: szeroki;

- geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 15 - 19;

- luminancja kata 65°: 2000;

- moc: 40W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP54;

- klasa ochronnosci: Il;

- rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

- uktad optyczny: 6-warstwowy dyfuzor;

- materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- ksztatt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C;

- obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 17; (B16): 28;

- rodzaj ztaczki: szybkoztaczka;

- wymiary: wysokos$¢: 9mm, szerokos$¢: 595mm, dtugosc:
595mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155807238;

- certyfikat: CE, CNBOP, HACCP,

M3

- oprawa dostropowa.
- obudowa: blacha stalowa, biaty ring.
- dyfuzor: mrozony.
- odbtysnik: aluminiowy, btyszczacy,
- moc oprawy — 24W,
\// - strumien Swietlny — 2500Im,,
- rozsyt okoto 2x40st,
- ZRODLO: modut LED, trwato$é eksploatacyjna 67 000 godzin
pracy dla L70B50, Ra >80, SDCM 3
- Grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego —
0,
- klasa efektywnosci energetycznej — A*
- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia
Swietlnego oraz znamionowej mocy oprawy + /-10%,
- RAL 9016,
- zasilacz o cos fi— 0,97,
- CRI - 80,
- barwa LED — 4000K,
- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,
- $rednica otworu montazowego — 175 mm, wysokos$¢ max.
125 mm,
- szczelno$é oprawy — IP 44,
- zasilacz zintegrowany z modutem LED,
- oprawa przystosowana do zabudowy w stropach g/k oraz
twardych o grubosci 12-25mm.
- certyfikat CE, ENEC, HACCP, CNBOP,
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M4

- obudowa: PC w kolorze szarym,

- dyfuzor: PC ryflowany z wewnetrzng struktura,
rozpraszajacg $wiatto, obnizajacy poziom ol$nienia i
redukujacy widocznos¢ czipéw LED,

- zasilacz: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz oprawy,

- panel LED potaczony z kloszem;

- szczelnos$¢ oprawy — IP 66,

- odpornos¢ na uderzenia — 1K 08,

- moc oprawy — 48W,

- barwa Led: 4000K,

- CRI 80,

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- strumien swietlny — minimum 6300Im,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- trwatosc eksploatacyjna LED — L70B50 — 65000h,

- skutecznos¢ swietlna oprawy ; 131 Im /W,

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw
sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /,
-gruparyzyka—1,

- temperatura pracy: -20°C<Ta<+35°C,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego —
0,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia
Swietlnego oraz znamionowej mocy oprawy: +/-10%,
- max. wymiary oprawy — 1060 x 85 x 82,

- certyfikat: CE, PZH, ENEC, HACCP, CNBOP,

m7

- montaz nascienny lub nastropowy.

- rodzaj oprawy: liniowe, plafony i kinkiety,

- prostopadtoscienna oprawa z niezétkngcego PMMA
opalowo-satynowanego.

- dekle z cisnieniowego odlewu wykonane s3 z tego samego
materiatu co dyfuzor.

- nienasigkliwa, silikonowa uszczelka.

- brak widocznych srub montazowych.

- oprawa z modutem LED z zintegrowanym zasilaczem PICO
umozliwiajagcym zredukowanie mocy i strumienia oprawy:
dostepne nastawy:

12 W - 1600 Im

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0gdIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 23;

-moc: 12W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: 1P44;

- klasa ochronnosci: |;

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- grupa ryzyka fotobiologicznego -0,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw
sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /.

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- materiat obudowy: profil aluminiowy;

- obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 30 (B16): 50;

- certyfikat — CE
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Z1 - oprawa prostokatna, do montazu na scianie do uzytku
wewnetrznego lub zewnetrznego:

- korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego,
- klosz z ptaskiego szkta,
- odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98)

- uszczelka z silikonu

-moc oprawy : 11 W,

- kolor / RAL: AN-96 / Antracyt metalizowany / wyttaczany,
- klasa izolacji: |,

- klasa szczelnosci: IP65,

- CRI: 80

- barwa LED : 3000K,

- optyka asymetryczna Srednia,

- kat optyki: 30°

- emisja nominalna: 1138 Im,

- realna emisja oprawy: 705 Im

- trwatos$¢ LED - L: L80 B: B10 : 50000 h,
- temperatura otoczenia -20° - 30°,

- wymiary : 200 x 100 x 100,

- certyfikat — CE, ENEC,

Lp. | Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut | Strumlef p‘sgm System [Tryb pracy| S'opief
1 | ania ® AXN PREMIUM/LIFePO4 | 190m | 1H RU | SE IP65
2 | anzs PrYs AXN PREMIUM/LIFePO4 | 340m | 1H RU SE IP65
3 | aris ® AXP PREMIUM /LIFePO4 | 190im | 1H RU | SE | IP65/20
4 | ar23 o AXP PREMIUM/ LiFePO4 | 340m | 1H RU SE | IP65/20
5 | xs10 =) EXITS | PREMIUM/LiFePO4 | 175m | 1H RU | SE IP65
8 | XS20 =) EXITS | PREMIUM/LIFePO4 | 335m | 1H RU | SE IP85
7 | xs23 @ EXITS | PREMIUM/LIFePO4 | 335m | 1H RU | SE P85
8 Y5 ARROWN | PREMIUM / LIFePO4 1H RU SA IP40
9 Y6 ARROWP | PREMIUM / LIFePO4 1H RU | SA IP40

6.0 URZADZENIA TECHNICZNE

6.1 SYSTEM PRZYWOLAWCZY SAIO
System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla systemoéw

przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1 2.

Nalezy zbudowaé odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawcze;j.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy pomieszczeniami. Terminal w
trybie dyzurki zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 1.24 Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie
zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wyswietlacz pokazuje date i godzine. Informacja
prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat
dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie,
pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje przerwane.

Z terminala w dyzurce, mozna wezwac personel pielegniarski, lub lekarza. W pokoju lekarskim zlokalizowany
jest drugi terminal NODE pracujacy w trybie lekarskim. Urzgdzenie automatycznie pokazuje tylko alarmy
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lekarskie. Pozwala réwniez wezwac personel za pomocg wbudowanych przyciskow.
Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykona¢é z kazdej Sali. Przycisk wezwania lekarza jest zabezpieczony
przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢ dopiero po zaznaczeniu obecnosci, przycisk
zielony. Potem nalezy nacisngc przycisk niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga, w tym samym rytmie
miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskajgc ponownie ten sam przycisk.
W ramach systemu przywotawczego projektuje sie jeszcze sygnalizacje zajetosci pomieszczenia Pomoc
Swiateczna. Sygnalizacja sktada sie z lampy przed wejéciem, ktéra posiada dwa kolory i wygrawerowane
napisy ,,ZAJETE” i ,WOLNE”". Sterowanie lampg realizowane jest za pomocg modutu W/Z umieszczonego
wewnatrz pomieszczenia. Modut po zaznaczeniu obecnosci (kolor zielony) wiacza status lampki na
,WOLNE”, potwierdzeniem tego jest swiecace pole ,,WOLNE” na module. Zmiana na ,,ZAJETE” jest rowniez
potwierdzona na module. W kazdym momencie mozna wytgczy¢ zapalony kolor lampki, poprzez ponowne
nacisniecie tego samego przycisku. Zmiana ze stanu ,,ZAJETE” na ,, WOLNE” jest sygnalizowana optycznie i
dzwiekowo poprzez 3 sekundowe miganie zielonej lampki i odtworzenie sygnatu akustycznego.
W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia, ktére okreslajg minimalne wymagania dla systemu.
Minimalne wymagania:
> system zgodny z normg DIN0834 cze$¢ 1i2
> magistrala korytarzowa obstuguje do 250 urzadzen
» magistrala salowa pozwala na jednoczesne przytaczenie 32 urzadzen, w tym 20 tézek, 5 przyciskow
sznurkowych. Funkcje kazdego urzgdzenia mozna zmienic
» cyfrowa komunikacja wszystkich urzadzen
» modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez potrzeby ich wymiany
> petna kontrola przytagczonych urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do centralki w
dyzurce
» mozliwos¢ aktualizowania urzadzen lokalnie przy uzyciu przewodu USB
> mozliwosc¢ zarzadzania kazdym urzgdzeniem zdalnie z poziomu dowolnego Terminala-NODE
wyposazonego w wyswietlacz LCD

» mozliwos¢ zdalnego podgladniecia miejsca z awarig i doktadna lokalizacja uszkodzonego urzadzenia

> wszystkie urzadzenia, z ktérymi ma kontakt pacjent, lub personel sg wykonane z materiatéw
antybakteryjnych zawierajgcych jony srebra

» obudowy urzadzen sg wykonane z ABS-u i sg UV odporne — nie z6tkng

> mozliwos¢ czyszczenia srodkami na bazie alkoholu

» mozliwo$¢ montazu natynkowego i podtynkowego

» mozliwos¢ wykonania dodatkowego potaczenia magistrali korytarzowej CAN ze ztgcza srubowego

> duza tolerancja napieciowa, praca w przedziale 12-24VDC

> ciggta kontrola przytagczonych urzadzen

» menu i komunikaty w jezyku ojczystym

Terminal w Dyzurce
» terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujacy kazde zdarzenie osobnym kolorem
> blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia
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> priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna sygnalizacja optyczna i
dzwiekowa dla kazdego zdarzenia

» terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, kasowanie, lekarz

> mozliwos¢ wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub pojawieniu sie nowego wraca
sygnalizacja dzwiekowa

» mozliwos¢ recznego taczenia wybranych oddziatéw w celu przekazania zdarzen pomiedzy nimi

> mozliwos¢ ustawienia okresu czasu, w jakim potgczone oddziaty majg pracowac razem

> mozliwos¢ podtaczenia przyciskdw systemowych i odbieranie wtasnych zdarzen na tym samym

urzadzeniu

16 dowolnych znakéw przewidziane dla nazwy pomieszczenia

Y VvV

licznik oczekujgcych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwos¢ przewijania pozostatych
zdarzen za pomocg strzatek

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskéw, lub innych czujnikéw

w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud

YV V VYV

dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni sciany na ktérej jest zamontowany kolorem zgodnym z
aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki
» dowolna konfiguracja przyciskdw, od pojedynczego (wezwanie) do 3 (wezwanie, kasowanie, lekarz) i
gniazdo RJ45. Mozliwos$é stworzenia dowolnej wersji urzadzenia, réwniez z dwoma gniazdami

> adresowanie urzadzen dip switchem dostepnym od frontu, jest proste i wygodne

> 32 adresy, w tym 20 tézek

> lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie kolorami

> zmiana adresu nie wptywa na ustawiong funkcje, jezeli nie wytgczono i wigczono ponownie
urzadzenia

> w wersji podtynkowej urzagdzenie ma tylko 9mm grubosci

> ptaska powierzchnia bez kantéw i rantow, w ktérych moze zbierac sie brud

> kontrola odtgczenia wtyczki manipulatora od gniazda wraz z przestaniem tej wiadomosci do dyzurki

> w toalecie oraz przy tézkach przyciski przywotawcze naciskane, dla bezpieczenstwa uzytkownika

> lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie wtgczanym buzzerem

» kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwiekiem

» obudowy antybakteryjne i UV odporne

> przycisk pociggany w tazience z zabezpieczeniem przed zbyt silnym pociggnieciem
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6.2 LAMPY BAKTERIOBOJCZE

Zasilanie lamp bakteriobéjczych wykonaé wydzielonym obwodem zgodnie z zat.schematami .
Zaprojektowano wypusty do zasilenia opraw bakteriobdjczych i/ dostawa inwestora/ .Oprawy nalezy
wyposazy¢ w licznik wewnetrzny LW SK czasu pracy promiennikéw z wyswietlaczem 4-polowym LED
przeznaczony do lamp UV serii NBV. Licznik wyposazony jest w stacyjke z kontrolka.

Licznik zabudowac na wysokosci 1,6m od posadzki nad wytgcznikami oswietlenia pomieszczenia. Na
zewnatrz zaprojektowano kontrolke sygnalizujacg prace urzadzenia. Na lampce wykona¢ opis ,,lampa
bakteriobdjcza”.

6.3 INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd dla celéw porzgdkowych
umieszczonych w korytarzach bedzie zasilana z rozdzielnic TA. Wszystkie gniazda 1 fazowe ogdlne w
obiekcie bedg z ochrong PE (z bolcami).

Gniazda w pomieszczeniach grupy 2 zasilane bedg z rozdzielnic ORIT. Gniazda tego typu beda
specjalnie oznakowane.

- Instalacja w wykonaniu podtynkowym.

Wysokosci montazu gniazd wtyczkowych liczgc od gotowej posadzki do osi puszki /gniazda

montowad poziomo/,:

pomieszczenia suche niemedyczne /pokoje lekarskie, korytarze, itp./ - 0,3/1,1m

pomieszczenia medyczne 2 grupy - na wysokosci lub powyzej gazow medycznych ~ |,60m
pomieszczenia mokrych - 1,40/1,6 m

stanowiska komputerowe - 0,30 m

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm?, 750V. Gtéwne ciagi instalacji
beda prowadzone w korytkach kablowych. Podejscia do poszczegdlnych gniazdek nalezy wykonaé pod
tynkiem. Wytgczniki instalacyjne nadmiarowe w tablicach rozdzielczych zastosowane zostang jako
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe obwoddéw. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi
srodek dodatkowej ochrony od porazen i jednocze$nie ochrony przeciwpozarowe;.
Ostateczne rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz wysokos¢ ich montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie realizacji inwestycji .

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania komputeréw
Dla dziatu IT oraz innych stanowisk pracy wyposazonych w komputery przewidziano wykonanie
sieci gniazd zasilajgcych, zasilanych z rozdzielnic wydzielonymi obwodami . Kazde stanowisko pracy
bedzie wyposazone w dwa gniazda tej sieci. Gniazda z kodowaniem - blokada gniazd z ,kluczem”
uniemozwliwdajgcym podtgczenie innych urzadzen niz komputery, przystosowanie do montazu p/t.
Kazdy obwdd zabezpieczony wytgcznikiem réznicowoprgdowym z cztonem nadmiarowym i
termicznym (30mA, 16A/B, typ A).
Przewody zasilajgce prowadzone jak instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
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Instalacja gniazd wtykowych w pomieszczeniach grupy 2 dla zasilania urzadzen medycznych

W pomieszczeniach ,,grupy 2”, w kolumnach medycznych lub nadtézkowych panelach
szpitalnych bedg umieszczone gniazda zasilane z sieci separowanej - po trzy obwody na kazde
stanowisko medyczne w odlegtosci min. 20cm od kréécédw gazéw medycznych. Do kazdego gniazda
przynalezny bedzie osobny zacisk uziemiajgcy PE dla przytgczenia obudéow metalowych urzadzen
medycznych.

W kazdej kolumnie medycznej oraz panelu szpitalnym nalezy zainstalowaé co najmniej dwa
oddzielne zasilania obwoddw gniazd wtyczkowych.

6.4 INSTALACIA LAMPY BEZCIENIOWEJ
Sposdb zasilania nalezy uzgodnic z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji .

6.5 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACII

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z odpowiadajgcych im rozdzielnic
technologicznych TW zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia te bedg montowane z
wtasng automatyka sterujaca.

Wszelkie urzadzenia techniczne nalezy zasila¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowa DTR,
zaleceniami producentéw i schematami opracowania.

7.0 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy gtéwnej RGNN zastosowano ograniczniki przepiec klasy T1+T2 o poziomie
ochrony do 1,3kV. W podrozdzielnicach lokalnych zastosowano ogranicznik przepieé
klasy T20 poziomie ochrony do 1,3kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tgczeniowymi.

8.0 OCHRONA PRZEWIPORAZENIOWA
Siec¢ elektryczna w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x ), odpowiednig izolacje
oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz 0.2 s w sanitariatach i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfaczenia nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢ wg PN-HD 60364-4-41,
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- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic. (rozdzielnica RG)

9.0 UWAGI KONCOWE

Na zabudowane materiaty przedstawi¢ stosowne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia. Wszystkie
roboty wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami i normami oraz zasadami BHP i p.poz. Po zakonczeniu
robot wykonaé stosowne pomiary instalacji elektrycznych. Protokoty pomiarowe przedstawié¢ na komisji
odbioru obiektu.

10 . INSTALACJE StABOPRADOWE

11 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen ,,mokrych”.

System SSP bedzie rowniez w przypadku zagrozenia w danej strefie otwierat drzwi kontroli dostepu
umozliwiajgc ewakuacje oraz dostep do pomieszczen z zewnatrz dla stuzb ratunkowych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz w
wybranych lokalizacjach reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
wielodetektorowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu
pozaréw, w ktorych pojawié sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny
wykrywac pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8 w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. Sensor ciepta
powinny reagowac na wzrost temperatury wystepujgcy podczas pozaru oraz mie¢ mozliwos¢
programowania na dziatanie zgodnie z klasg A1R lub BR. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢
wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.
Wykonany system powinien posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji SMS.

INSTALACIJE
Ze wzgledu na brak instalacji SSP w bud. Szpitala wykonang instalacje nalezy zakonczy¢ przelotowymi
p.pozarowymi puszkami nad stropem podwieszonym .

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnione;j
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie dozorowe na ktérych zainstalowane sg moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu nalezy wykonac
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie zasilajgce sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy wykonaé np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 lub o innej Srednicy
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z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykonaé np.

telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu

HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Montaz urzadzen i instalacji

> Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

» Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

odlegtosé instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéow wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny

by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokat czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogdlng zasade, by
odlegtosé pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktorych nie mozna unikngé¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
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¢ nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany
winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

e ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzié ciggtosé zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dowolnos¢ w zakresie wyboru rodzaju
sygnalizatorow. Niemniej jednak inwestor wymaga od wykonawcy merytorycznej wiedzy
w tym zakresie. W przedmiarze zawarto sygnalizatory petlowe i dlatego nie umieszczono,
zasilaczy, puszek i modutéw.

12. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz

wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktéw
LAN), w sktad ktorych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6A podtgczone za pomocg kabli S/FTP do
Punktow Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate tacze - tzw. Permanent Link tworzyt klase EA -
gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowosé 10Gb.

WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakosciowe
potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zaréwno w zakresie dziatalnosci handlowej jak i

produkcyjne;j.

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowad sie petng zgodnoscia ze specyfikacjg dla kategorii 6A
(zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodno$¢
parametréw modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami dla minimum kategorii 6A musi odpowiadaé
wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt ten
na etapie oferty musi zostac¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych przez
akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodnos$é parametréw kabla
instalacyjnego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6A musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy
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miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
certyfikatéw wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria.
Nalezy zapewni¢ réwniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje typu AC,
potwierdzajacy zgodnos¢ tacza klasy EA z norma ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-
09) w zakresie testu tacza 2 konektorowego Permanent Link.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele
krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd,

prowadnice kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwa tego samego producenta.
System okablowania strukturalnego musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej,
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie powyzsze
elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z jednorodnej oferty handlowej
od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na
uniwersalnos¢, skalowalnosé, tatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzystosc catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to
na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilnosé
elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca
autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiadac uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu co najmniej 25-letnig systemowgq gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta
okaowania.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

- llo$¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda,
kable krosowe), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta;

- maksymalna dtugosc¢ kabla instalacyjnego w faczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardow transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacja dla
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minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2
2010);

- Zgodnos¢ parametréw modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6A musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku
dokumentdw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane
jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje

typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to
Polskie Centrum Akredytacji);

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5
Ed.2.1(2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwéch niezaleznych
instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty
muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymog posiadania powyzszych certyfikatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalnosci najwyzszych parametrow komponentdw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowa
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjnej.

Parametry techniczne giéwnych elementéw systemu muszg zostaé przedstawione przez

wykonawce do zatwierdzenia przez INWESTORA

13 TELEWIZJA DOZOROWA - CCTV

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie i w budynku Szpitala wzieto pod uwage
przeznaczenie oraz ogolng charakterystyke obiektu. Przewiduje sie cze$ciowg ochrone obiektu
nadzorem wizyjnym z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:
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¢  Wewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:

- ciggi komunikacyjne w budynku: hol, korytarze,

- sale obserwacyjne chorych

- newralgiczne specjalne miejsca

Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie .W szafie RACK umieszczone zostang
aktywne urzadzenia sieciowe. Do urzgdzen sieciowych przy pomocy skretki FTP podtgczone zostang
zewnetrzne kamery zlokalizowane na elewacji budynku. Serwery systemu ( rejestratorami z dyskami
twardymi), staje monitorujgcg CCTV wraz dwoma monitorami 42’ do obstugi umiesci¢ w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem . Switche PoE oraz panele systemu umiesci¢ w szafach RACK w
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych.

Zasilanie systemu:

Kamery zasilane bedg przy pomocy skretki FTP kat. 6 i switchy PoE umieszczonych w szafach RACK .System

zasilania awaryjnego powinien pracowac w trybie OnLine lub AVR ze wzgledu na wrazliwos¢ kamer IP na
warunki zasilania. Niezbednym jest zastosowanie elementdw ochrony przepieciowej dla obwodow

transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych. Elementy te muszg zostaé uzyte po stronie Switcha Poe.

Okablowanie:

Dtugos¢ kabla FTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 90m. W szczegdlnych przypadkach
koniecznosci zastosowania diuzszego kabla istnieje mozliwosé zastosowania extendera sygnatu dla kamer
IP PoE. Rozwigzanie to nalezy wczesniej przetestowac i przedstawi¢ inwestorowi do zaakceptowania. W
lokalnych szafkach RACK- owych okablowanie rozszyte zostanie na patchpanelu i za pomocg kabla
potgczeniowego tzw. Patchcordu podtgczone do switchy PoE. Przy kamerze zakoriczone zostanie w
gniezdzie natynkowym RJ45 STP kat. 6 w miejscu mato widocznym i najmniej narazonym na ingerencje
0s0b trzecich np. przestrzeni miedzy sufitowej. Potgczenie od gniazda do kamery wykonane zostanie
rowniez za pomocy Patchcordu. .

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddw i
kabli, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktdrych nie
mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

Okablowanie kamer zbiegac¢ sie bedzie do poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych. Okablowanie wizyjne
prowadzone zostanie nad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych przewidzianych do instalacji
teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV mocowanych uchwytkami do $cian i sufitéw lub
podtynkowo.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajace sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i czytelnie
oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Rejestracja:

Rejestracja obrazu bedzie odbywa¢ sie za pomocg dedykowanej maszyny serwerowej. Pomieszczenie w
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ktorym bedzie znajdowac sie punkt rejestracji powinno byé wyposazone w odpowiednie zasilanie
awaryjne gwarantujgce nieprzerwang prace serwerdw do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 15min.
System powinien zapewnic zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny
bedzie archiwizowany na dyskach przez okres 30 dni przy zatozeniu nagrywania ciggtego.

Podglad:

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu stacji operatorskich z zaimplementowanym
oprogramowaniem monitorujgcym. Zastosowany sprzet umozliwi statg obserwacje monitorowanego
terenu. Obstuga systemu zagwarantuje: mozliwosé zmiany trybu pracy, wybdr kamer oraz podziatéw,
przegladanie zapisanego materiatu. System umozliwi réwniez archiwizacje obrazu z kamery/kamer z
wybranego przedziatu czasowego na zewnetrznym nosniku danych. Stacja kliencka zostanie wyposazona
w 2 monitory. llos¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie nagran bedzie uzaleznione od
zalogowanego uzytkownika. Inwestor wraz z wykonawcg systemu uzgodni na etapie montazu konfiguracje
stacji operatorskich pod katem praw dostepu.

Monitory majg by¢ przystosowane do pracy ciggtej o parametrach nie gorszych niz monitor LCD PD-42 i
powinny zostac zainstalowane na uchwytach systemowych.

Opis funkcjonalnosci systemu:

Urzadzenie zarzgdzajgce powinno wspotpracowac z kamerami, serwerami i rejestratorami wideo
poprzez wykorzystanie strumienia RTSP lub ONVIF.

Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft (32- i 64-bit).

Oprogramowanie obstugujgce system CCTV musi by¢ tego samego producenta co kamery celem
zapewnienia petnej kompatybilnosci i funkcjonalnosci systemu.

Nie dopuszcza sie zastosowania oprogramowania ktdrego licencja uzalezniona jest od ilosci kamer w
systemie

Producent systemu musi zapewni¢ bezptatne upgrade-y na przestrzeni kolejnych lat uzytkowania

System telewizji dozorowej zaprojektowano w oparciu o rozwigzanie IP. Zastosowano kamery 4 Mpx o
zmiennej ogniskowej w zakresie 2,8 — 12 mm i funkcjg motozoom. Odnosnie do kamer koputowych, to
Zamawiajgcy wymaga zastosowania puszek dystansowych tylko w przypadku montazu kamery na
powierzchni konstrukcyjnej. Zasilanie awaryjne systemu CCTV oparto na zasilaczach buforowych w wersji
rack z zastosowaniem akumulatoréw jako zrddta zasilania rezerwowego. Inwestor nie przewiduje zamiany
tego rozwigzania na inne. W szafie rack nalezy umiescic¢ 2 patchpanele niewyposazone, a kable zakoriczy¢
modutami beznarzedziowymi keystone . Pomiedzy patchpanelami i zasilaczami poe prosze umiescic
organizator kabla z pokrywa. Krosowanie potgczen przy pomocy patchcordéw.

- Zamawiajgcy projektuje szafe rack z panelem wentylacyjnym i termostatem posadowiong na

cokole. Szafa jest wspdlna dla wszystkich projektowanych systeméw. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢
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w zakresie umieszczania urzadzen w szafie.

14. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD

System kontroli dostepu ma na celu ograniczenie i kontrolowanie ruchu oséb w obiekcie lub na terenie
objetym jego dziataniem. Jest to realizowane poprzez przydzielanie prawa dostepu do chronionych
przejs¢, pomieszczen i obszaréw osobom wyposazonym w elektroniczny identyfikator przydzielany
pracownikom obiektu.

Dopuszcza sie inne alternatywne rozwigzania po zatwierdzeniu przez Inwestora .

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu jest to zespdt wzajemnie powigzanych urzadzen elektronicznych oraz
mechanicznych, ktérych dziatanie ma na celu ograniczenie uzytkownikom (catkowite lub okreslonym czasie)
dostepu do sektoréow (stref) tego systemu. System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji
decyduje o tym, czy w danej chwili uzytkownik ma prawo dostepu do sektora i uruchamia procedury majace
na celu zezwoli¢ lub zabronié przedostanie sie uzytkownika na strefe.

ELEMENTY SKtADOWE | TOPOLOGIA SYSTEMU

W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:
1. Kontrolery dostepu
Czytniki kart zblizeniowych
Elektrozaczepy
Zasilacze buforowe
Akumulatory zelowe 12V/7Ah
Okablowanie niskopradowe i komunikacyjne realizowane przewodem YTDY 6x0,5 i OMY 2x0,75

Nouvs~wDN

Okablowanie zasilajgce 230V wykonane przewodem YDY 3x1,5

Topologia systemu
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ZASILACZ BUFOROWY AWZ 300
ZASILANY Z SIECI 230V

4xCZYTNIK

KART ZBLIZENIOWYCH Z
KLAWIATURA

ZASILANY Z AWZ 300

4XELEKTROZACZEP ZASILANY Z
AWZ 300

Zestawienie sprzetowe

Lp. Nazwa llosé
1 Autonomiczny kontroler KARTA+PIN — PK 01 4
2 Zasilacz buforowy 3A 1
3 Akumulator 12V/7Ah 1
4 Elektrozaczep 4
5 Przewdd OMY 2x0,75 Weg.potrzeb
6 Przewdd YTDY 6x0,5 Wg.potrzeb
t Przewdéd YDY 3x1,5 Wg.potrzeb

Kontroler dostepu

Modut PK-01 stuzy do elektronicznej kontroli przejscia wszedzie tam, gdzie wygodnie jest skorzystac z tej
formy dostepu a nie ma koniecznosci instalowania rozlegtego systemu. Mozliwo$¢ autoryzacji przejscia za
pomoca kodu lub kart zblizeniowych czyni z niego urzadzenie bardzo wszechstronne — wystarczy podtgczyé
zewnetrzne zasilanie 12 Vi elektrozwore, aby uzyskac¢ w petni funkcjonalng konfiguracje.
Charakterystyka:

e autoryzacja uzytkownikow za pomoca hasta lub karty

e obstuga do 50 uzytkownikéw

e konfiguracja modutu za pomoca klawiatury

e diody LED wskazujace stan modutu
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e podswietlane klawisze utatwiajgce obstuge w ciemnosci
e wbudowany przekaznik do bezposredniego sterowania ryglem lub zworg
¢ hermetyczna obudowa umozliwiajgca montaz na zewnatrz

Elektrozaczep

)
Elektrozaczep symetryczny - stuzy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Zasilany
pragdem statym (DC). Elektrozaczep symetryczny jest uniwersalny (do lewych i prawych drzwi). Otwarcie
wejscia do chronionego obiektu wymaga doprowadzenia napiecia w celu zadziatania rygla. Wyijscie jest - w
najprostszym przypadku - realizowane za pomoca klamki umieszczonej od strony chronione;.

Zasilacz buforowy AWZ 300 Pulsar

Zasilacz buforowy AWZ 300 przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen wymagajgcych
stabilizowanego napiecia 12V/DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U = 12,8V+13,8 V DC o wydajnosci
pragdowej catkowitej 3A. W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie
na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposazony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),
przecigzeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do wspotpracy z akumulatorem otowiowo-
kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces tadowania i konserwacji akumulatora,
ponadto wyposazony jest w zabezpieczenia wyjscia BAT: przeciwzwarciowe, przed odwrotng polaryzacja
podtaczenia oraz przed nadmiernym roztadowaniem (UVP). Zasilacz posiada sygnalizacje optyczng
informujaca o stanie pracy (zasilanie AC, wyjscie DC ). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej,
natynkowej z miejscem na akumulator. Obudowa wyposazona jest w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy
otwarcie drzwiczek (czotowki).
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Akumulator 12V/18Ah

Akumulator 18Ah/12V to model baterii, ktory jest rodzajem ogniwa kwasowo-otowiowych z zelowym
elektrolitem. Zostat zaprojektowany w technologii AGM, gdzie caty elektrolit skupiony jest w separatorach
(matach z wtdkna szklanego) umieszczonych pomiedzy otowiowymi ptytami akumulatora. System
uszczelnienia akumulatora wykonanego w technologii AGM zawiera jednokierunkowy zawdr cisnieniowy
zwany VRLA. Otwiera sie on z chwilg nadmiernego wzrostu cisnienia nagromadzonych gazdéw (zjawisko to
moze nastgpic¢ np. podczas przetadowania akumulatora) i bezpiecznie odprowadzaé powstaty gaz na
zewnatrz, zapobiegajgc rozerwaniu obudowy. Akumulatory tego typu posiadajg jako elektrolit zzelowany
kwas siarkowy. Materiatem zelujgcym dodawanym do kwasu siarkowego jest krzemionka. Kwas siarkowy po
wymieszaniu z krzemionkg tworzy mase o konsystencji zelu. W akumulatorach zelowych stosuje sie
kolektory (kratki) wykonane ze stopow otowiu nie zawierajgcych antymonu. Wtdkno szklane umieszczone
miedzy ptytami akumulatora zabezpiecza je przed wstrzgsami i wibracjami, nawet przy pracy w
ekstremalnych warunkach terenowych. Akumulator taki moze by¢é montowany w dowolnej pozycji.

UWAGI

Jesli w drzwiach nie ma mozliwosci zamontowania elektrozaczepdéw, trzeba zastosowac zwore
elektromagnetyczngq i od strony wewnetrznej — przycisk wyjscia. Jesli bedq elektrozaczepy to trzeba
koniecznie wymieni¢ zamek na komplet z gatkoklamkg. W obu przypadkach drzwi muszqg by¢ wyposazone w
samozamykacz.

Przyktadowa zwora i przycisk

Zwora elektromagnetyczna EL-600SL SCOT

Zwory elektromagnetyczne stosuje sie w systemach kontroli dostepu. Zwora elektromagnetyczna nie
posiada ruchomych elementdw mechanicznych, przez co praktycznie nie wystepuje zuzycie elementow
urzadzenia. Z tego wzgledu stosowana jest w miejscach o duzym natezeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi
sg czesto otwierane, eliminujgc koniecznos¢ statej konserwacji. Wyposazona jest w przekaznik NC, ktory
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moze by¢ wykorzystany w systemie kontroli dostepu informujac o otwarciu / zamknieciu sterowanych
drzwi. Dzieki temu mozemy przekazac informacje np. do systemu alarmowego, informujac o stanie drzwi.
Na obudowie zwory znajduje sie dwukolorowa dioda informujgca o stanie wejscia. Jezeli drzwi sg
zamkniete, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody — jezeli drzwi zostang otwarte lub beda
niedomkniete — dioda bedzie swieci¢ kolorem czerwonym. Jezeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest
zasilana (np. podczas trwania impulsu sterujgcego) — dioda jest wygaszona.

Przycisk wyjscia

Uniwersalny natynkowy / podtynkowy przycisk wyjscia zaprojektowany zostat z myslg o wspétpracy z
systemami domofonowymi i systemami kontroli dostepu. W sktad kompletu wchodz3a: plastikowy przycisk
wyposazony w styk NO / NC oraz puszka montazowa.

15.0 ZALECENIA INSTALACYINE
Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w korytach i drabinkach kablowych instalacji telefoniczno -
komputerowej. W przypadku braku koryt przewody prowadzié:

— w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym,

— wewnatrz $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych (GK)

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku krzyzowania sie z innymi
instalacjami przewody umiesci¢ w rurce gietkiej wzmocnionej , peszel” lub w rurce PCV sztywnej. W
przypadku prowadzenia przewoddw nad sufitem podwieszanym (poza korytami instalacji telefoniczno -
komputerowej) lub wewnatrz Scianek z ptyt GK, przewody umiescié¢ w rurce ostonowej gietkiej typu , peszel”
(Scianki z ptyt G-K) lub PCV sztywnej (nad sufitem podwieszanym). W przestrzeni nad sufitem podwieszanym
przewody umieszczone w rurze ostonowej mocowac uchwytami do statej konstrukcji budynku. Przewody
mozna formowaé w wigzki umieszczone w jednej wspdlnej rurce ostonowej (nalezy przy tym przestrzegac
zalecen producenta przewoddw). Przejscia przez stropy i przegrody ogniowe uszczelni¢ masg ognioodporng
o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.

Przewody zasilajgce 230V YDY 3x2,5 prowadzi¢ osobno w odlegtosci min 30cm od przewodéow
niskonapieciowych wykorzystujgc koryta instalacji elektrycznych.

TRASY INSTALACYIJNE

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i
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urzadzen. Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposdb, aby
eliminowac szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pdl elektromagnetycznych ze strony
instalacji elektrycznych, zalania wodg ze strony instalacji sanitarnych, itp.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy dostep konserwacyjny.

KONSTRUKCJE WSPORCZE | UCHWYTY

Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny byé zamocowane
do podfoza w sposdb trwaty. Kable o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy ukfadaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniowgq catego systemu okablowania tj. tgcznie z korytami kablowymi
badZ metalowymi uchwytami. Uchwyty te powinny by¢é mocowane do scian i stropdéw przy uzyciu tulejek
rozporowych oraz wkretéw do metalu w odstepach co 30cm

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:
* muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach
rurowych,
przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi

* uszkodzeniami; nalezy stosowacd ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
wytrzymatosci,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonac w sposéb szczelny,

* przejscia przez sciane zewnetrzng ponizej poziomu gruntu powinny by¢ wykonane jako gazoszczelne,

* przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe (Sciany, stropy) powinny by¢ uszczelnione
elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odpornos¢ ogniowg przejscia kablowego
nie mniejszg od odpornosci przegrody.

Préby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i badan
dla uruchomienia wstepnego i koricowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechniczne;.

Dla instalacji sygnalizacji pozarowej wykonawca opracuje procedure sprawdzenia i testowania sterowan
pozarowych w oparciu o przygotowang wczesniej matryce sterowan.

Wszystkie elementy systemu SSP podlegajg kontroli i sprawdzeniom.

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia,
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej).

Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach
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