Zestawienie pomieszczen Il pietro wewnetrzny

Powier Wykonczenie
Numer Nazwa zchnia | Obwaod posadzki Ceiling Finish Wall Finish Poziom Department
oddziat wewnetrzny
1.21 Izolatka 14.82m? |1582 3-wykt.kauczukowa Strop podwieszony Tynk+malowanie Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.2 tazienka 4.64 m? 862 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.3 Pom. socjalne 10.09 m* [1356 3-wykt.kauczukowa Strop podwieszony Tynk+malowanie Pigtroll -Remont oddziat wewnetrzny
124 Gabinet zabiegowy 1446 m> |1581 3-wykt.kauczukowa Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.25 Izolatka 15.18 m* [1613 3-wykt.kauczukowa Strop podwieszony Tynk+malowanie Pigtroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.6 tazienka 4.48 m? 847 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.7 tazienka personelu  |4.97 m? 924 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.8 Magazynek 2.53 m? 644 3-wykt.kauczukowa Tynk + malowanie Tynk+malowanie Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.9 Pom. porzadkowe 2.63 m? 658 2-wyktadzina PCV Tynk + malowanie 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.10 Komunikacja 51.22m? |[5195 3-wykt.kauczukowa Strop podwieszony Tynk+malowanie Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.11 Sala 31.72m? |2473 3-wykt.kauczukowa Tynk + malowanie Tynk+malowanie Pigtroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.212 tazienka 4.83 m? 916 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.13 Sala 30.60 m? |2440 3-wykt.kauczukowa Tynk + malowanie Tynk+malowanie Pigtroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.14 tazienka 4.49 m? 856 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.15 tazienka 4.75 m? 916 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.16 Sala 31.13m? |2472 3-wykt.kauczukowa Tynk + malowanie Tynk+malowanie Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.17 tazienka 4.70 m? 928 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.18 Sala 30.36 m* 2426 3-wykt.kauczukowa Tynk + malowanie Tynk+malowanie Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
1.2.19 PRO morte 5.43 m? 934 2-wyktadzina PCV Strop podwieszony 1- Glazura do wys.2m |Pietroll -Remont oddziat wewnetrzny
oddziat wewnetrzny: 19 273.03 m? 29622
Grand total: 19 273.03 m? 29622

Zestawienie stolatki drzwiowej

pododdziat Wewnetrzny :(wymiary skrzydet )
-drzwi do sal 110*205 aluminiowe -D1 - 8 szt,

- drzwi fazienkowe 90 *205 aluminiowe

Oprawy nadtézkowe :

1- oprawa nadtdzkowa pojedyncza - 2szt,

1a- oprawa nadtdézkowa podwojna - 4szt,

1b- oprawa nadtézkowa potrojna - 4szt,

Wyposazenie pom. 2.19 Pok¢j lekarski
-biurko komputerowe dwustanowiskowe
-2 fotele do biurka

- szafa stojgca (120/220cm)*2 szt.
-wersalka 2 szt,

Wyposazenie pom. 2.24 sekretariat

- D2 -7 szt,
- do magazynku drewniane 90*205 cm - D3 -3 szt

-biurko komputerowe dwustanowiskowe - 2 szt.

-4 fotele do biurka
-szafa stojgca (100*90cm) *1szt,
-szafa stojgca (120/220cm)*2 szt.

Zestawienie rolet :

- 100/275 cm 3szt,
-210/175 cm 11szt,
-315/175cm 1 szt.

Zestawienie parapetow z konglomeratu:
- dtugos¢ 105cm - 3 szt,
- dtugosc 215 cm 11 szt,
- dtugos¢ 315cm 1 szt.

Wyposazenie pom. 2.19 pokoj lekarski

-biurko medyczne dwustanowiskowe-1szt

-2 fotele do biurka

-szafa stojgca (100*90cm)

- szafa stojgca (120/220cm)* 2szt.
-wersalka -2 szt.

Wyposazenie pom. 1.2.3 pom.socjalne
-stot z dwoma krzestami - 1szt,
-3*szafka stojgca (90/53cm)

-4*szafka wiszgca (80/72 cm)

-blat nad szafkami (340*60cm)

-szafa stojgca (100*90cm)

- szafa stojgca (120/220cm)* szt.
-lezanka 145/76 cm - 1szt,

-wersalka 200/76¢cm - 1 szt,

Wyposazenie pom. 1.2.4 gabinet zabiegowy

-biurko medyczne dwustanowiskowe
-2 fotele do biurka

-4*szafka stojgca (90/53cm)
-1*szafka stojgca (80/53cm)
-5*szafka wiszgca (80/72 cm)
-1*szafka wiszgca (40/72cm)

-blat nad szafkami (440*60cm)
-szafa stojgca (100*90cm)

- szafa stojgca (120/220cm)* szt.

Wyposazenie pom. 2.24 sekretariat
-biurko medyczne dwustanowiskowe-2szt,
-4 fotele do biurka

-blat nad szafkami (440*60cm)

-szafa stojgca (100*90cm)-1szt,

- szafa stojgca (120/220cm)* 2szt.

Rzut Il pietra - remont

Zestaw zapewnia:
* 0ogdine oswietlenie sali Swiattem odbitym (2x36W)

Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizméw,
Wymiana parapetu.

Wymiana rolet wewnetrznych.

Odbojnica

Wiasciwosci: Wytrzymaty twardy materiat

Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia
$cian, gléwnie przez przechodzgce osoby oraz przejezdzajgce wozki i transportery paletowe. Produkt wykonany jest

B O -L.L-

oddziat wewnetrzny * miejscowe oswietlenie t6zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W) z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, ktéry jest materiatem o bardzo duzej twardosci i oporno$¢ na pekniecia.
- o$wietlenie nocne (zarowka 1x15W, na zyczenie $wietlowka kompaktowa 5/7W) [ Dzieki takiemu potgczeniu uzyskana zostata bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwate
« podtgczenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. - . . R . zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze materiat mniej fapie zabrudzenia oraz tatwiej go oczysci¢. Dzieki
« lacZnos¢ przywotawcza z pielegniarka Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem lub szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje sie do
« podigczenie telefonu zabrudzeniem. ) ) . ) ) wykonczenia i dekoracji wnetrz pomieszczen uzytecznosci publicznej: placéwkach medycznych, szkotach, urzedach,
« korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, sprezone powietrze Konstrukcja zostata stworzona poprzez potaczenie rdzenia aluminiowego z amortyzujgca oktadzing PVC. galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na proste $ciany o jednolitej
« podigczenie przewodu ekwipotencjalizacii ’ ’ Dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac $ciane. strukturze. Wystepuje w
Inne wyposazenie . Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujgcego niemal do kazdego wnetrza. dwoch wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na klej montazowy.
Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
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Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno by¢
wyposazone w co najmniej miske ustepowa, umywalke,
dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla izolatek
powinno by¢ wyposazone w:
umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i
dodatkowo w dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym
559 40 559 563 _ 41 uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i ptuczke —
| b’ \ — dezynfektor basenéw — w przypadku stosowania
~ basendéw wielorazowego uzytku lub
q umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i ptuczke —
[240 [saa ] dezynfektor basendéw lub urzgdzenie do dekontaminaciji,
ktére powinno byé zainstalowane w sposéb eliminujgcy
zagrozenie dla pacjentéw — w przypadku stosowania
P basenoéw jednorazowych;
$luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogdlng drogg
komunikacyjna. Sluza umywalkowo-fartuchowa powinna
byé wyposazona w: umywalke z baterig uruchamiang
bez kontaktu z dtonig, miejsca na ubrania z
zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych,
dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze $rodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dionia,
Q | pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudng
205 - 205/ ~ 205N bielizne.
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Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek 1 @wp.pl
Rok zalozenia 1992r.

Inwestor: Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69
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