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Filtr i nagrzewnica elektryczna regulator obrotéw , glosnoé 26-dBA zablidowac ,
Kanat czerpny pod stropem , DN100 zaizolowa¢ gr 60 mm dziatanie sprzgzone z dziataniem

wszystko zabudowac i zrobic rewizje do urzadzen wentylatora nawiewnego

dziatanie sprzgone z wentylatorem w tazience, wytacznik serwisowy, 230V , 100 W

wydajnos$¢ na regulatorze obrotow wyrzutnie wigczy¢ do wolnego istn. komina
ttumiki elastyczne DN100 po stronie czerpni L=500 wyprowadzonego ponad dach

po stronjie nawiewu L=1000

230V, 100 W - wentylator

230V, 2 kW - nagrzewnica

regulator obrotéw , 21 dBA z obudowa.

Filtr i nagrzewnica elektryczna

Kanat czerpny pod stropem , DN100 zaizolowaé¢ gr 60 mm

wszystko zabudowac i zrobic rewizje do urzadzen

dziatanie sprzgone z wentylatorem w fazience, wylacznik serwisowy,
wydajnosé na regulatorze obrotéw

ttumiki elastyczne DN100 po stronie czerpni L=500

po stronjie nawiewu L=1000
230V, 100 W - wentylator
230V, 2 kW - nagrzewnica
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regulator obrotéw , glo$nos$¢ 26 dBA zabudowac ,
dziatanie sprzezone z dziataniem wentylatora nawiewnego
230V, 100 W

wyrzutnie wigczy¢ do wolnego istn. komina
wyprowadzonego ponad dach

UWAGA:

1. Na budowie nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanatéw wentylacyjnych
grawitacyjnych. Sprawdzi¢ oraz w razie potrzeby przydzieli¢ i rozdzieli¢ przewdéd
po 1 szt. - osobnym dla WC , 2 szt. - dla sal z 5 t6zkami , 2 szt - dla korytarza.

LEGENDA:

_H_ kanat wentylacji nawiewnej
[1 kanatwentylacji wywiewnej
| | kanatczerpny

WS - wentylator $cienny,

wydajnosci 50 m3/h i sprezu 25 Pa , 26,5 dbA

zatgczenie razem z o$wietleniem + opdznienie czasowe

np. typ SILENT 100 CRZ

230V, 8W

WS2 - 50 m3/h 25 Pa, praca ciggta, zatgczenie wigcznikiem $ciennym 26,5 dbA
WS3 - 30/60 m3/h , praca ciagta | bieg, Il bieg zatgczany osobnym wigcznikiem

- Lokalizacje regulatoréw obrotéw oraz wytacznikéw $ciennych WS2 i WS3
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji
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