stadium:

Projekt budowlany
- cz.elektryczna -

inwestor:

Szpital Ogdiny w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

adres inwestycji:

dz.nr 1727/13
obreb Kolno

obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU Il PIETRA
ODDZIALU WEWNETRZNEG(
BUDYNKU GLOWNEGO
SZPITALA- cz.elektryczna

tytul rysunku:

Rzut Il pietra -
Plan instalacji oswietlenia
EWAKUACYJNEGO

skala: nr rysunku:
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UWAGI: - - : - UWAGI: - - -
1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. R Q . —A_“ . ich . . ki _._“ .
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy do$wietli¢ oprawa: 0dzaje piktogramow oraz ich rozmieszczenie skonsultowac Pomieszczenia nie obete opracowaniem
{ EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych). ze speci.do spraw oz
3.  Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. pec]. P P-pOZ.
I 4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
E— 5.  Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
e Istn.cetrala 7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
_H_ monitorujaca 8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalié¢
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). . L Czas Stopien . .
9. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac¢ naklejki Lp. ozn. Symbol Nazwa Flektronika /modut Strumien podtrzym System (Tryb pracy IP Montaz Uwagi
s :coqmmnm:.ns.sm (poza zakresem ><<m5. . ) 1 QN21 ] AXN PREMIUM / LiFePO4 330Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
12 Oprasowana koncepcia obwietionis swaryinego wyaga Kooraynacll medsybrantowel | srcregbiowienis ha etapie projektu wykonawczego 2 | QP23 | <o» AXp  |PREMIUM/LIFePO4 | 340m | 1H | RU | SE [ IP65201  dostropowy Soceeka Roryiarzons seeroke
12. Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka, nalezy przedstawi¢ obliczenia owietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi 3 QrP14 © AXP PREMIUM / _.m_um_uOA 190Im 1H RU SE |Petsopanr: dostropowy soczewka symetryczna waska
przepisami. W przypadku zmiany typ6w opraw, nalezy wykonat i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia. 4 Qp24 © AXP PREMIUM/LiFePO4 | 350im H RU SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska
. 13. Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat. 5 X810 =) EXITS PREMIUM / LiFePO4 175lm 1H RU SE IP65 | nastropowy/dostropowy
oo 14. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkdw szkodliwych dla sSrodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledoéw bezpieczenstwa obiektu 6 Y5 XX ARROW N PREMIUM / LiFePO4 1H RU SA IP40 nascienny/nastropowy odlegtosé rozpoznawania 25m
on oraz kosztow péZniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o gorszych parametrach. 7 Y6 XX ARROW P PREMIUM / LiFePO4 1H RU SA 1P40 dostropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
15. Centrala systemu os$wietlenia awaryjnego musi posiada¢ aktualny Certyfikat Statoéci Wtasciwosci Uzytkowych wydany przez Instytut CNBOP.
16. Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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