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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji sanitarnych dla projektu: Remont Il pietra
oddziatu wewnetrznego budynku gtéwnego szpitala -Budynek Szpitala Ogdlnego w Kolnie dz.nr 1727/13
wykonana zostata zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186) art. 20 ust.4
w brzmieniu:

»Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza
os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej”.

DATA

12.2020
PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWQS/14
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

/109 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 234/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) 1 art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzcsnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 18.02.1987 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

U2 TR |5 ) CZLONEK

Okrggowej Kounatsji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Euggn'iﬁsz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 37/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D31-PAP-8UY *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0019/15

adres zamieszkania ul. todzka 44B/8, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

REMONT Il PIETRA ODDZIAtU WEWNETRZNEGO BUDYNKU GROWNEGO

Obiekt
SZPITALA
SZ:I?;NG Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia
Inwestor SZPITAL OGOLNY W KOLNIE
18-500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
Branza SANITARNA
— WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA BYTOWA
Jakres — WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J
— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J
— INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
TermFlow Aleksander Borowski
12-200 Pisz, ul. Wotodyjowskiego 19/19
Jednostka TermFlow NIP: 583-296-02-10 REGON: 281514818
projektowa ; P -
projekty dla Srodowiska Tel.: 0-502-729-211
Email: termflow@gmail.com
mgr inz. Aleksander BOROWSKI
Projektant upr. nr POM/0215/PWO0S/14
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O
Data

opracowania:

12.2020
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Zakres robét:
wewnetrzna instalacja wodociggowa,
wewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacja gazéw medycznych,

instalacji wentylacji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek Szpitala Ogdlnego wraz z przynaleznymi instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi (m.in. c.o.
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazéw medycznych).

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
istniejgce instalacje (m.in. instalacja elektryczna).

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy demontazu i wykonaniu instalacji,

prace na wysokosci przy demontazu i montazu instalacji i prébach szczelnosci,

prace montazowe urzadzen, przybordéw sanitarnych, instalacji.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystapi¢ na budowie:
zagrozenie upadku z wysokosci,
zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.
zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
zagrozenie przy pracach spawalniczych,
zagrozenie pozarem,
inne zagrozenia mogace wystgpic¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robdt moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne
rusztowania montowac z zachowaniem szczegélnej starannosci i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany
wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegllnie niebezpiecznych:

pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczestwu i ochronie zdrowia musza mie¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia takich robét,

prace stwarzajgce szczegodlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu osoby
(kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

wszyscy pracownicy musza mieé¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepiséw BHP na budowie,

do prac na wysokosci mogg by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne przeszkolenie w
tym zakresie oraz wazne $wiadectwo badan lekarskich, uprawniajgce do pracy na wysokosci,

przed przystapieniem do robét nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku
pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

dokumentacja potwierdzajgca powyzisze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

Wobec prowadzenia robét przy czynnym Szpitalu, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek

zapoznania sie z instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegdélnie niebezpiecznych (z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow i substancji uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania przy
sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wyhnikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoizliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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— budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

— budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej
(np. kaski, nauszniki, maski itp.)

— budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen Zzycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osdb odpowiedzialnych, numery ich
telefonow oraz telefondw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc
specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie roboét
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Uwagi: Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika
budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWQ0S/14
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PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE — REMONT Il PIETRA ODDZIAtU WEWNETRZNEGO BUDYNKU GtOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy instalacyjnej stanowigcych

element remontu Il pietra Oddziatu Wewnetrznego Budynku Gtoéwnego Szpitala Ogélnego w Kolnie, zlok. przy

ul.

Wojska Polskiego 69 w Kolnie. Niniejsza czes$¢ projektu zawiera:
projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej,

projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

projekt instalacji gazéw medycznych

projekt instalacji wentylacji,

dla pomieszczen objetych remontem oraz wytyczne branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci
projektu.

Projekt wykonano w oparciu o podktad architektoniczno — budowlany oraz zgodnie z obowigzujgcymi

normami, ustawami, rozporzgdzeniami, przepisami i literaturg techniczna.

1.2. Lokalizacja
Szpital Ogdlny w Kolnie
dz. nr1727/13
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o podktad

architektoniczno — budowlany, inwentaryzacje budynku oraz zgodnie z obowigzujacymi normami, ustawami,
rozporzadzeniami, przepisami i literaturg techniczng, a w szczegélnosci:

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy.

Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Ustawa Kodeks pracy.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa o normalizacji.

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi.

PN-EN I1SO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego.

PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne.

PN-EN ISO 5359 Zespoty wezy niskocisnieniowych dla gazéw medycznych.

PN-EN ISO 7396 Systemy rurociggowe do gazow medycznych.
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— PN-EN ISO 9170 Punkty poboru dla systemow rurociggowych gazéw medycznych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego.

2. CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Dokumentacja obejmuje remont Il pietra oddziatu wewnetrznego budynku gtéwnego Szpitala Ogdlnego
w Kolnie w zakresie rozbudowy istniejgcych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazow
medycznych oraz wentylacji dla dostosowania do projektowanych zmian w pomieszczeniach. Nie przewiduje
sie modernizacji instalacji ogrzewania.

Numeracja pionéw wodociggowo — kanalizacyjnych zgodna z projektem Inwentaryzacji z 1974 roku.

3. DEMONTAZ

Istniejgcy instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w obrebie remontowanych pomieszczen
zdemontowac wraz z istniejgcymi przyborami sanitarnymi (zgodnie z wytycznymi architektury).

Dopuszcza sie niedemontowanie istniejgcych przewodéw wodociggowych pod warunkiem, ze istniejace
$rednice odpowiadajg wymiarom projektowanym oraz ich stan techniczny nie wzbudza zastrzezen.

Nie przewiduje sie demontazu istniejgcych pionéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, sprawdzi¢ stan
techniczny oraz droznos¢, w razie koniecznosci wymieni¢ na réwnowazne.

Nalezy odkry¢ przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych - demontaz zakrywajacych obudéw
nalezy przeprowadzi¢ w sposdb powodujacy jak najmniejsze zniszczenia.

Wszystkie demontowane elementy s wfasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazaé
Inwestorowi. Demontaz wykona¢ w taki sposdb, aby nie zaktdcié¢ prac pozostatych czesci instalacji, a jesli
bedzie to konieczne to nalezy dokonaé ich przebudowy.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Stan istniejacy

Budynek posiada instalacje zimnej i cieptej wody oraz obieg cyrkulacji. Ciepta woda z pogrzewaczy
pojemnosciowych umieszczonych w kottowni budynku. Instalacja wody prowadzona zewnetrznie lub
schowana w kanatach instalacyjnych. Wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Piony wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji prowadzone w szachtach razem z pionami kanalizacji sanitarnej.

4.2, Stan projektowany

Zrédto zimnej i cieptej wody bez zmian. W zwigzku z remontem pomieszczen objetych opracowaniem,
istniejace podejscia do punktéw poboru zlikwidowac.

Projektuje sie podfaczenie projektowanych przyboréw do istniejagcych piondw wodociggowych. Sprawdzic¢
ich stan techniczny oraz srednice, jesli nie odpowiadajag wymiarom projektowanym lub charakteryzujg sie
ztym stanem technicznym - konieczna ich wymiana.

Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych fragmentdow instalacji i podfaczenie do niej projektowanych
przyboréw, jesli srednice istniejgcej instalacji odpowiadajg wymiarom projektowanym oraz jesli stan
techniczny nie wzbudza zastrzezend. Na podejsciach do projektowanych przyboréw zamontowaé zawory
odcinajace.

Na etapie projektowania brak jest mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego istniejacej instalacji
wodociggowej. W trakcie remontu, po odkryciu istniejgcych przewoddéw mozliwe jest wprowadzenia zmian
do projektu ze wzgledu na stan techniczny i Srednice przewoddw.

UWAGA:
a. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacych piondw wodociggowych, nalezy je wymienic.
b. W przypadku matej srednicy przewoddéw w pionie nalezy je wymienié od poziomu piwnic.

4.2.1. Materialy i prowadzenie instalacji

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowa
faczonych poprzez zaciskanie. Potgczenie istniejgcej instalacji z rur stalowych z projektowang instalacjg z
tworzywa sztucznego wykonac¢ poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek oraz uszczelnic.

Projektowane przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub posadzce. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc wtym celu naturalne
zatamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje). Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg
zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie mocowan:

— 16x2-12m,
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— 18x2-1,3m,
- 20x2,25-1,3m,
— 25x2,5-1,5m,
— 32x3-1,6m,
— 40x4-1,7m.
4.2.2. lzolacja cieptochtonna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dlugosci za pomocg otulin
termoizolacyjnych PE w postaci ksztattek tupinowych sciskanych paskami z tworzywa sztucznego. Sposdb
doboru izolacji cieplnej rurociggdw reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przedstawione w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji termicznej

dla A=0,035 [W/(mK)]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i. armatura ’ wg poz. 1-4, przechodzgce przez sciany lub stropy, 1/2 wymagarh poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli nalezy skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciw roszeniu za pomoca otulin termoizolacyjnych. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez sciany i inne ptyty. Kazda rura
powinna by¢ izolowana osobno.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o wspdtczynniku A
innym niz podanym w Rozporzadzeniu, nalezy przeliczyé wymagang grubos¢ izolacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4.2.1. Przejscia przez przegrody

Przejécia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-82/8976-50. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o srednicy
umozliwiajacej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych
od przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata przestrzed miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. taczenie przewoddw w miejscu przejs¢ przez przegrody jest
niedopuszczalne.

4.2.2. Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji
préba cisnieniowa celem wykrycia nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano cze$é przewoddw instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci
w ramach odbioréw czesciowych. Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodga. Dla odbioréw
czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartosé ci$nienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby
hydraulicznej.

Dla dezynfekgji i ptukania przewodéw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwor pozostawié na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z rurociggu,
— rurociag przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.
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Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna
przekaza¢ do eksploatacji. Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé
czysta woda.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Stan istniejacy

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki s3 ujmowane w miejscach
powstawania, odprowadzane podejsciami do piondw kanalizacyjnych, a nastepnie prowadzone sg do
przewoddw kanalizacyjnych. Odbiornikiem sciekéw z budynku jest kanalizacja miejska.

Przewody poziome utozone pod posadzka z rur zeliwnych. Piony ustawione przy Scianach wyprowadzone
ponad pota¢ dachowa. Odgatezienia prowadzone w stropach lub pod stropem.

5.2. Stan projektowany

Na potrzeby remontu pomieszczern zdemontowac istniejace podejécia kanalizacyjne. Scieki powstajace
w projektowanych przyborach sanitarnych beda ujmowane w miejscach powstawania oraz prowadzone
projektowanymi podejsciami do poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejgcych
piondw kanalizacyjnych. Podejscia wykonac o $rednicy:
— do wpustéw podtogowych @50,
—  pod umywalke @40,
— pod zlew @50,
—  pod miske ustepowa 110,
—  pod pisuar @50,
—  pod prysznic @50.
Istniejgce piony kanalizacyjne pozostawi¢. Sprawdzi¢ $Srednice, droznos¢, szczelnos¢ i odpowietrzenie
istniejacych piondw kanalizacyjnych, w razie koniecznosci wymienié.
Na etapie projektowania brak jest mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego istniejgcej instalacji.
W trakcie remontu, po odkryciu istniejacych przewoddéw mozliwe jest wprowadzenia zmian do projektu ze
wzgledu na stan techniczny i $rednice przewodoéw.
UWAGA:
a. W przypadku ztego stanu technicznego istniejgcych piondw kanalizacyjnych, nalezy je zdemontowad i
zamienié na nowe o $rednicach jak istniejgce.
b. W przypadku matej srednicy przewoddéw w pionie nalezy je wymienic.

5.3. Materiaty

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z elementéw stanowiacych system instalacyjny z
rur z tworzywa sztucznego. System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu elementdw pozwalajgcych
na wykonanie wszystkich potaczen pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

— uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami,

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych faczonych na uszczelke gumowsa;
— piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowej,
— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop,
deski).
5.4. Wpusty podtogowe

W pomieszczeniach porzadkowych zamontowaé wpusty podtogowe z syfonem, o $rednicy kratki 150mm
z odptywem bocznym o s$rednicy 50 mm przeznaczonych do montazu na kazdym typie posadzki (w tym z
wyktadzin elastycznych i ptytek ceramicznych). Miejsca wigczenia podejscia wpustow w posadzce.

5.5. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.
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Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczaé czyszczaki:
— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,
— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,
— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— na pionach przed kazda odsadzka.

Mocowania przewoddw wykonaé za pomocg uchwytdéw z opaska zaciskowg z wktadkg dZzwiekochtonng
oraz podpor z ksztattownikéw stalowych.

5.6. Proby

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie¢ sprawdzenie istniejgcej instalacji
celem wykrycia ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na cisnienie 2,0 m
stupa wody poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 |/m? powierzchni przy
czasie trwania proby 30 (+/- 1) min.

6. INSTALACJA WENTYLACII

6.1. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
powietrza zimg -22°C. Zrédtem ciepta jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania..

6.2. Stan projektowany

Gtéwnym zZréodtem ciepta w budynku jest istniejgca instalacja centralnego ogrzewania. Wentylacja
zapewnia wymagane krotnosci wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslone normowo.
Straty ciepta przez przenikanie pokrywaja grzejniki.

W zaleznosci od sposobu uzytkowania pomieszczen i mozliwosci technicznych zwigzanych z przebudowa
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

6.2.1. Wentylacja sal t6zkowych, pomieszczen personelu

Wentylacje sal t6zkowych oraz pomieszczen personelu zaprojektowano przy wykorzystaniu istniejgcych
kanatdow wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami $Sciennymi
zamontowanymi w pomieszczeniach tazienki.

Nawiew powietrza Swiezego do pomieszczen za pomocg dodatkowych nawietrzakéw okiennych
dwufunkcyjnych — cisnieniowych i higrosterowanych z mozliwoscia przymkniecia.

Wentylacja korytarzy w sposéb grawitacyjny.

Na budowie sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych kanatéw wentylacyjnych. W razie potrzeby przydzieli¢ i
rozdzieli¢ przewody:
— 1 szt. osobny dla WC,
— 2 szt. dla sal pacjentéw z 5 tézkami,
— 2 szt. dla korytarza.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wywiew powietrza poprzez wentylatory scienne o wydajnosci 50
m3/h zamontowane na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej.

Nawiew powietrza swiezego do pomieszczen brudnych bedzie realizowany przez otwory transferowe o
powierzchni min. 0,022m? - badZ podciecie w drzwiach pomiedzy pomieszczeniem brudnym a
pomieszczeniami towarzyszacymi.

6.2.2. Wentylacja izolatek

Dla pomieszczen izolatek zaprojektowano wentylacje mechaniczng, dziatajgcy na zasadzie podcisnienia, w
taki sposdb ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w $luzie.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia izolatki oraz $luzy bedzie odbywat sie poprzez wentylator
kanatowy nawiewny. Kanat czerpny powietrza pod stropem na $cianie zewnetrznej budynku, DN100
zaizolowa¢ 60 mm. Wentylator wyposazony w filtr i nagrzewnice elektryczna.

W fazienkach oraz S$luzach przynalezagcych do pomieszczenn izolatek zaprojektowano wentylacje
wywiewng. Wywiew powietrza poprzez wentylator kanatowy. Dziatanie wentylatora kanatowego
nawiewnego i wywiewnego sprzezone.

Zaprojektowano stan nadcisnienia 15%.
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6.2.1. Wentylacja pro-morte
Dla pomieszczenia pro-morte zaprojektowano wywiew powietrza poprzez wentylator kanatowy o
wydajnosci 70 m3/h zamontowane na istniejagcych kanatach wentylacji grawitacyjne;.
Nawiew powietrza swiezego do pomieszczen brudnych bedzie realizowany przez otwory transferowe o
powierzchni min. 0,022m? - badZz podciecie w drzwiach pomiedzy pomieszczeniem brudnym a
pomieszczeniami towarzyszgcymi.

6.3. Kanaty wentylacyjne oraz elementy nawiewno — wywiewne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonad i
zmontowacd w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie,
elementy faczone poprzez nitowanie). Grubosci blach na kanaty przyjmowacé tak, aby przewody poddane
dziataniu roéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcernn ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

— kanaty okragte — »100 + @125 — 0,50 mm, $160 + ¢250 — 0,60 mm, $280 + @710 — 0,75 mm, powyzej

@710 mm;

— kanaty prostokatne (decyduje dtugosé dtuzszego boku) —do 750 mm — 0,75 mm, powyzej 750 do 1400 mm

—0,9 mm. powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr
20mm. Zabudowa kanatéw wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i przepustnic
regulacyjnych powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przejscia przewoddw przez Sciany uszczelniaé
piankg poliuretanowg lub wetng mineralng poéftwarda. Podwieszenie urzadzen i przewoddw w przestrzeni
miedzystropowej wykonane zostanie za pomoca zawiesi systemowych z perforowanymi ksztattownikami,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

Przewidzie¢ witasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywa¢ bez uzycia
specjalistycznych maszyn.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mieé kat maksymalnie 3000 w celu unikniecia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powitoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikéw i wywiewnikéw, zabudowac klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

— muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi powietrza,

— muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

— muszg posiadaé na obu koricach gtadka koricowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

— potaczenia muszg byé catkowicie szczelne,

— niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposdb
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych
facznikédw, z przektadka dZwiekochtonng filcowg Ilub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw
gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy
wieszakdw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Przewody wentylacyjne muszg byé
wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
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niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

— usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,

— usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikéw w pomieszczeniach,

— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny)

— powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,

— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad walcowniczych,

— potgczenia roztagczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé w ptaszczyZnie prostopadtej do osi otworu,

— urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w
zakresie wydajnosci i sprezéw nie moga przekracza¢ £10%,

— urzadzenia na budowe dostarczy¢ facznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza
ma sie sktadac z:

— opisu technicznego

— rysunkéw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany i
uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz istotnych
elementéw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

— protokotéw z pomiardw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika roboét instalacyjnych oraz
inspektora nadzoru z ramienia Inwestora - instrukcji obstugi w jezyk polskim wszystkich urzadzen wraz z
dokumentami techniczno-ruchowymi,

— protokotéw uruchomienia urzagdzen zgodnie z wymogami warunkdéw gwarancyjnych,

— dokumentow gwarancyjnych,

— atestéw i dopuszczen na zastosowane materiaty,

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowa,
wyposazong w zestaw podstawowych przyrzgddw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy dokfadnie
oczysci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatéw. Sprawdzi¢ czy:

— w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki,

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej,

— instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

Pomiar ilo$ci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

— uruchomienia urzadzen,

— gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi,

— okresowej kontroli pracy centrali.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich
urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji
powykonawczej musza znalezé sie karty gwarancyjne urzadzen z protokotami pierwszego uruchomienia.
Pomiary nalezy dokona¢ w petnym zakresie projektowanego funkcjonowania pomieszczen tzn. w przypadku
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regulacji za pomocga regulatoréw VAV , nalezy pomierzy¢é wszystkie przypadki w ktorych pomieszczenia
dziataja:
— na maksymalny wydatek wszystkie jednoczesnie,
— na minimalny wydatek wszystkie jednoczesnie,
— na maksymalny i minimalny wydatek wzgledem siebie.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg: PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesieri 2002r.

6.4. Wytyczne ogdlne

Cykl pracy wentylacji

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewnié ciggtg prace urzadzen wentylacyjnych, zapewniajgc
doptyw Swiezego powietrza i odprowadzenie zyskédw ciepta w okresie letnim. W okresie dni wolnych
wentylacja pracowac powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamia¢ sie na 30 minut co 4 godziny. Nalezy
pamieta¢ o doprowadzeniu zasilania do urzadzen przez 24 h na dobe. W przypadku pozaru catos¢ wentylacji
jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé wytgczniki serwisowe.

Woyciszenie instalacji wentylacji mechanicznej

Woyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez ttumiki oraz podtaczenia elastyczne.

6.5. Uwagi

1. Na budowie sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

2. Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja obudowaé lub
zastosowac klapy odcinajgce.

3. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlegac¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej
niz co 24 miesigce. Dokonanie tej czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

4. Dobrane materiaty, przybory i urzagdzenia spetniajg wytyczne projektowe, zaleca sie ich zastosowanie lub
uzycie produktéw réwnowaznych.

5. Catos¢ robét montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz
wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

7.1. Stan istniejacy
Budynek Szpitala jest wyposazony w instalacje gazéw medycznych.

7.2. Stan projektowany

Na potrzeby remontu Il pietra budynku Szpitala Ogdlnego, przewiduje sie wyposazenie, czesci budynku
objetej opracowaniem, w instalacje gazéw medycznych spetniajacg wymogi PN-EN ISO 7396-1. Projektuje sie
wykonanie dla remontowanych pomieszczen instalacji gazow medycznych, obejmujacych instalacje tlenu
medycznego, prdézno orz sprezonego powietrza. Rozmieszczenie punktédw poboru gazéw medycznych zgodnie
z czescig rysunkowa. Przewiduje sie wykonanie podtgczen punktéw poboru zainstalowanych bezposrednio w
panelach nadtézkowych w salach pacjenta.

7.2.1. Zrédto zasilania
Zrédtem zasilania projektowanej instalacji tlenu medycznego, prézni oraz sprezonego powietrza bedzie
istniejgca instalacja gazow medycznych. Istniejacg instalacje dostosowaé do nowych warunkow pracy.

7.2.2. Rurociagi
Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé z rur miedzianych Cu-DHP okragtych bez szwu, wedtug
normy PN-EN 13348, tgczonych lutem twardym w atmosferze azotu lub dwutlenku wegla. Do wyrobu takich
rur stosuje sie wytgcznie miedz beztlenowg o zawartosci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci srodkdéw ciggnacych
(oznaczana jako ilo$é pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?2.
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Do faczenia rurociggdw o Srednicach mniejszych niz 22 x 1,0 mm zaleca sie rozttaczanie koncowek rur,
tréjnikow, tuki wykonac przez giecie. Rurociagi o srednicach réwnych i wiekszych od 22 x 1,0 mm taczy¢ przy
uzyciu typowych ztaczek, tréjnikéw i kolanek.

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ I$Snigca - bez jakichkolwiek pokry¢, czysta i sucha. Rury muszg by¢
zabezpieczone na koricach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie
sktadowania i transportu.

Srednice rurociggdw zgodnie z czescia rysunkowa.

7.2.3. Punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych zakonczyé punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1.
Standard punktéw poboru zalezny od decyzji Inwestora. Przewidywane punkty poboru gazow medycznych
zainstalowane bedg bezposrednio w panelach nadtézkowych sal pacjenta. Zastosowane jednostki zasilajace
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN I1SO 11197. Wszystkie punkty poboru muszg by¢ tego samego typu.

7.2.4. Armatura
W instalacjach gazéw medycznych, nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi
minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne
jak srednice przewoddw, na ktérych beda zainstalowane. Kula i trzpied powinny byé¢ uszczelnione PTFE
(teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i
nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg srubunkdw. Zawory stosowane w instalacji powinny
posiadac certyfikat zgodnosci.

7.2.5. Sygnalizacja alarmowa
Do monitorowania braku gazéw podfaczy¢ sygnalizacje alarmowa spetniajgcg wymagania normy PN EN
ISO 7396:1. Urzadzenia monitorujgce zamontowaé¢ w miejscach umozliwiajacych odczyt alarméw w kazdej
chwili, dostepnych dla personelu technicznego.

7.2.6. Oznakowanie
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggdéw instalacji gazéw medycznych
nalezy przyja¢ oznakowania barwne zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:

— tlen medyczny - biaty - oznaczenie 02
— sprezone powietrze - biato-czarny - oznaczanie AIR
—  proznia - 26tty - oznaczenie VAC

Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczy¢ strzatkg wzdtuz osi rurociggdw. Rurociggi musza
by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami (Scianki) itp. oraz
na prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m.

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo — kontrolne, manometry, punkty poboru musza by¢
oznakowane w sposdb czytelny i trwaty.

Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych nalezy oznaczyé poprzez podanie nazwy lub symbolu gazu,
okreslenie strefy odcinanej (wyrazonej poprzez nazwe/numer zasilanych pomieszczen) oraz liczbe i lokalizacje
punktow poboru.

Punkty informacyjne powinny posiada¢ informacje: ,Nie nalezy wytgcza¢ zawordw za wyjgtkiem awarii”.

7.2.7. Wytyczne montazu

Montaz instalacji musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP oraz nalezy stosowac procedury
czystosci w celu zminimalizowania ryzyka skazenia rurociggéw, przedostania sie do nich czgstek statych itp.

Montaz rurociggdw rozpoczagé po zainstalowaniu pozostatych instalacji. Przewody prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej sufitu podwieszonego lub pod stropem pomieszczenia, a podejscia do punktow
poboru nalezy wykonaé w bruzdach sciennych pionowo dokfadnie w osi projektowanych urzadzen.

Odlegtos¢ rurociggéw od instalacji elektrycznych nie moze by¢é mniejsza niz 50 mm, w przypadku
rownolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. W przypadku krzyzowania sie przewodow
nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ 10 mm lub zastosowac tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub medidw gorgcych nie moze
by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociagi muszg by¢ podparte dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Nalezy stosowac
zawiesia niezalezne od innych instalacji. Minimalne odstepy zawiesi podanych w normie PN EN 7396-1
WYNoszg:

Lp. Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne

1 do 15 mm 1,5m
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Lp. Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
2 od 22 mm do 28 mm 2,0m
3 od 35 mm do 54 mm 2,5m
4 wieksze niz 54 mm 3,0m

7.2.8. Proby wytrzymatosci i szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji i przed jej zakryciem instalacje poddaé prébie wytrzymatosci mechanicznej.

Prébe wykonaé z zaslepionymi korpusami punkédw poboru. Dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,50MPa
stosowac ci$nienie 0,90MPa.

7.2.9. Ochrona ppos.

Przejécia instalacji rurowych przez $ciany i stropy muszg byé uszczelnione do odpornosci ogniowe;j

przegrody oraz wykonane zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw uszczelniajgcych.

8.

UWAGI KONCOWE

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]
(8]

(9]

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zostat wykonany celem uzyskania pozwolenia na budowe.
Jego zakres i szczegotowos¢ moze by¢ niewystarczajaca celem prawidtowej realizacji robdt, dlatego zaleca sie
wykonanie projektu wykonawczego.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane
wyroby muszg posiadaé aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi zatgcznikami w formie
elektronicznej. Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym iw zestawieniach oraz w zafgcznikach traktowane s jako okreslone do wykonania w
przedmiocie zamowienia Inwestora.

Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce wykonujacej
prace projektowe. Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkdw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego
stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w
stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym i w
zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamdwienia
Inwestora.

Instalacje wewnetrzne wymagajgce podtgczenia elektrycznego wykona¢ kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych.

Niepotrzebne przewody instalacyjne nalezy zlikwidowaé.

Instalacje wewnetrzne wymagajace podfaczenia elektrycznego wykona¢ kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe] wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
stanowigcych obudowe wydzielonych pozarowo klatek schodowych, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej jak dla tych $cian i stropéw.

[10] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”

[Cobrti Instal].

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0S/14
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PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE — REMONT Il PIETRA ODDZIAtU WEWNETRZNEGO BUDYNKU GtOWNEGO SZPITALA OGOLNEGO W KOLNIE

CZESC RYSUNKOWA
S-1 Instalacja wod-kan — rzut remontowanych pomieszczen Il pietra skala 1:100
S-2 Instalacja wentylacji — rzut remontowanych pomieszczen |l pietra skala 1:100

S-3 Instalacja gazéw medycznych — rzut remontowanych pomieszczen Il pietra skala 1:100
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Zestaw zapewnia:

Oprawy nadiézkowe :
1- oprawa nadi6zkowa pojedyricza - 2szt,
1a- oprawa nadidzkowa podwdjna - 4szt,
1b- oprawa nadiézkowa potrsjna - 4szt,

— =

+ ogine oswietlenie sali $wiatiem odbitym (2x36W)
« miejscowe oswietlenie 62ka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)

« oéwietlenie nocne (zaréwka 1x15W, na zyczenie $wietlowka kompaktowa 5/7W)
« podiaczenie aparatury elektromedyczne; - 3 gniazda el.

Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizméw,
Wymiana parapetu.

Wymiana rolet wewnetrznych.

Odbojnica
Wiasciwosci: Wytrzymaly twardy materiat

Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia
Scian, glownie przez osoby oraz 22 6 y paletowe. Produkt wykonany jest
2 zywicy winylowej z domieszka akrylu, ktdry jest materialem o bardzo duzej twardosci i opomos¢ na peknigcia.
Dzieki takiemu polaczeniu uzyskana zostala bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwale
zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze material mniej fapie zabrudzenia oraz fatwiej go oczyscic. Dzigki

B T [
- (1

x 2,0

2,0

1.2.12
83,

=
HN\

TN\  laczrose przywolaweza z pielegniarka Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki cian przed przypadkowym uszkodzeniem lub szerokie] gamie kolorystyczne; doskonale nadaje sie do
< X ) « podiaczenie telefonu zabrudzeniem. ! ! wykoriczenia i dekoracji wnetrz pomi 7 publicznej: szkotach, urzedach,
« korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen proznia, sprezone powietrze Konstrukcja zostata stworzona poprzez pol rdzenia aluminiowego z okladzing PVC. galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na proste sciany o jednolitej
- . podiycsenie preewodu oxwipstondalizac Dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac Sciane. Siruktorze. Wystopajo w
Inne wyposazenie . Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasijacega niemal do kazdego wngtrza. dwoch wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na klej montazowy.
Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm
Wyposazenie tazienki 7 kpl
~podainik recznika papierowego,
® ® 0 ® ® ® ®
-ustro
gle gle gfe ele gle ele ele ele ofe ele “uchwyty dia niepenosprawnych
i i i i i i i i i  — — //\
5 < 5 < < X {v4)
2 -2 2 2 —

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno by¢
zone w co najmniej miske ustepowa, umywalke,

dozownik z mydtem w plynie, pojemnik  recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla izolatek
powinno by¢ wyposazone w:

umywalke z bateria uruchamiang bez kontaktu z dionia i

| {]
L] \[]

——
LTl

dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —
dezynfektor basen6w — w przypadku stosowania
basenow wielorazowego uzytku lub
umywalke z bateria uruchamiang bez kontaktu z dionia i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —
basenow lub ie do inacji
ktére powinno by¢ zainstalowane w sposéb eliminujacy
dla pacjentéw — w przypadku stosowania

i
, x

9 Sala

Z Sala
1.2.13]

30.72 m?

26x3;
26x3,0

ion KS @110

Istniejgc!

\5‘5/

Wymiana istniejgcego pionu KS,

Wymiana istniejgcego pionu wod.

na catej diugosci (etap 2)

basenéw jednorazowych;
$luzy umywalkowo-fartuchowej pomiedzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogéina droga

Sluza powinna
by¢ wyposazona w: umywalke z bateria uruchamiang
bez kontaktu z dionia, miejsca na ubrania z
zachowaniem rozdziatu ubrar czystych i brudnych,
dozownik z mydtem w plynie, dozownik ze $rodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dionia,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudng
bielizne.
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UWAGI!

1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGtOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ |
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ:

1. WSZYSTKIE PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH W SCIANACH BADZ POD SUFITEM - NIE PROWADZIC
PRZEWODOW W POSADZKACH.

2. ISTNIEJACE NIEPOTRZEBNE PRZEWODY DO LIKWIDACJI.

3. DOPUSZCZA SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACYCH PIONOW CYRKULACJI POD WARUNKIEM ICH
DOBREGO STANU TECHNICZNEGO.

3. DLA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW W MIEJSCU PRAC MONTAZOWYH NALEZY PRZEWIDZIEC WYMIANE
LUB NAPRAWE IZOLACJI CIEPLNEJ.

4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC W TULEJACH
OCHRONNYCH.

5. RUROCIAGI PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI KOMPENSACJI.

6. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POZIOMIE PROWADZIC W IZOLACJI TERMICZNE..

7. BATERIE PODLACZYC DO ZAWOROW WEZAMI ELASTYCZNYMI.

8. WYSOKOSC MONTAZU | TYP ARMATURY ORAZ CERAMIKI SANITARNEJ WG WYTYCZNYCH
ARCHITEKTURY.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY KANALIZACJ SANITARNEJ:
1. PODEJSCIA DO WPUSTOW WYKONAG W SREDNICY @50

2. PODEJSCIA POD UMYWALKE WYKONAG W SREDNICY@40

3. PODEJSCIA POD ZLEW WYKONAC W SREDNICY @50

4. PODEJSCIE POD MISKE USTEPOWA WYKONAG W SREDNICY @110
5. PODEJSCIE POD PISUAR WYKONAC W SREDNICY @50

6. PODEJSCIE POD PRYSZNIC WYKONAC W SREDNICY @50

LEGENDA
ODDZIAL WEWNETRZNY - POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM
PRZYBORY/SCIANY OBJETE DEMONTAZEM - OZNACZENIE KOLOREM ROZOWYM

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEJ
ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

% ISTNIEJACY PION WODOCIAGOWY  (CYRKULACJA,
WODA CIEPLA, WODA ZIMNA)
NUMERACJA  PIONOW  WOD-KAN ~ ZGODNA  Z
PROJEKTEM INWENTARYZACJI w WERSJI
PAPIEROWEJ Z 1974 R.

TermFlow Aleksander Borowski
TermFlow ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
rojekty dla $rodowiska NIP 583-296-02-10
Proj termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
Przedmiot rysunku Obiekt  s7pITAL OGOLNY W KOLNIE
REMONT Il PIETRA ODDZIAtU WEWNETRZNEGO
INSTALACIA WOD-KAN - RZUT BUDYNKU GtOWNEGO SZPITALA
REMONTOWANYCH POMIESZCZEN Hies
II PIETRA ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
Skala Branza Inwestor Faza
3 Szpital Ogdlny w Kolnie
1:100 Sanitarna ul. Wojska Polskiego 69 PROJEKT BUDOWLANY
18-500 Kolno
Data Projektant Uprawnienia Podpis
12/2020 mgr inz. Aleksander Borowski POM/0215/PWO0S/14
Nr rysunku Asystent projektanta Uprawnienia Podpis
S_ 1 magr inz. Maria Kowaliszyn
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Oprawy nadiézkowe :
1- oprawa nadiézkowa pojedyficza - 2szt,
1a- oprawa nadidzkowa podwdjna - 4szt,
1b- oprawa nadivzkowa potréjna - dszt,

T

Zestaw zapewnia:

+ ogéine odwietlenie sali $wiattem odbitym (2x36W)
« miejscowe oswietlenie 6zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)

+ odwietlenie nocne (zaréwka 1x15W, na zyczenie Swietiowka kompaktowa 5/7W)
- podiaczenie aparatury elektromedyczne] - 3 gniazda el.

+ facznos¢ przywolawcza z pielegniarka

+ podiaczenie telefonu

B

zabrudzeniem.
Konstrukcja zostata stworzona poprzez ie rdzenia

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki Scian przed przypadkowym uszkodzeniem lub

+ korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, sprezone powietize
- podiaczenie przewodu ekwipotencializacji
Inne wyposazenie .

© © 0 0

Dzieki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczajac Sciane.
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnetrza.

z okfadzing PVC.

Odbojnica

Scian, giwnie przez

Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizmow,
Wymiana parapetu.

Wymiana rolet wewngtrznych.

Wiasciwosci: Wytrzymaly twardy materiat
Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia

strukturze. Wystepuje w

osoby oraz wozki i paletowe. Produkt wykonany jest

2 2ywicy winylowe] z domieszka akrylu, ktdry jest materiatem o bardzo duzej wardosa! opornos¢ na pekniecia.
Dzigki takiemu polaczeniu uzyskana zostala bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwale
zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze material mnie; fapie zabrudzenia oraz fatwiej go oczyscic. Dzigki
szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje sig do

wykoficzenia i dekoracji wnetrz i

galeriach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywalnych Zalecana na proste $ciany o jednolitej

szkolach, urzedach,

dwdch wersjach montazu: samoprzylepne i przeznaczonej do montazu na klej montazowy.
Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm

Wyposazenie fazienki 7 kpl:
-podajnik recznika papierowego,
-dozownik mydta

lustro
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Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno by¢
wyposazone w co najmniej miske ustepowa, umywalke,
D dozownik z mydiem w plynie, pojemnik z recznikami

jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dia izolatek
powinno by¢ wyposazone w:

umywalke  bateria uruchamiang bez kontaktu z dionia i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyinym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —

dezynfektor basendw — w przypadku stosowania
basenow wielorazowego uzytku lub

umywalke z bateria uruchamiana bez kontaktu z dionia i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —

basendw lub do
kiore powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy
Sala dia pacjentow — w przypadku stosowania
12.18 basenéw jednorazowych;
L $luzy umywalkowo-fartuchowej pomigdzy
30.48 m? pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogélng droga

luza powinna
by¢ wyposazona w: umywalke z bateria uruchamiana

- 30.72 m? 1 L bez kontaktu z dionia, miejsca na ubrania z
= =] Zzachowaniem rozdziatu ubrafi czystych i brudnych,
\ dozownik z mydiem w plynie, dozownik ze $rodkiem
N dezynfekeyjnym uruchamiany bez kontaktu z dionia,
pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
| na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudna
/ bielizne.
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~ Filtr i nagrzewnica elektryczna ™~ ™~ regulator obrotéw , 21 dBA z obudowg. regulator obrotéw , gto$no$¢ 26 dBA zabudowac ,
Kanat czerpny pod stropem , DN100 zaizolowa¢ gr 60 mm Filtr i nagrzewnica elektryczna dziatanie sprzezone z dziataniem wentylatora nawiewnego
wszystko zabudowac i zrobic rewizje do urzadzen Wentylator kanatowy 80 m3/h , 50 Pa ) Kanat czerpny pod stropem , DN100 zaizolowaé gr 60 mm 230V, 100 W
dziatanie sprzeone z wentylatorem w tazience, wylgcznik serwisowy, regulator obrotow,, glosnos¢ 26 dBA zabudowac,  \szystko zabudowac i zrobic rewizje do urzadzen wyrzutnie wiaczyé do wolnego istn. komina
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230V, 2 kW - nagrzewnica wyprowadzonego ponad dach 230V, 100 W - wentylator
Przekroj ! -~ _Przekro)
A- 230V, 2 kW - nagrzewnica A-
A A1
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UWAGA:

1. NA BUDOWIE NALEZY SPRAWDZIC DROZNOSC KANALOW WENTYLACYJNYCH
GRAWITACYJNYCH. SPRAWDZIC ORAZ W RAZIE POTRZEBY PRZYDZIELIC |
ROZDZIELIC PRZEWOD PO 1 SZT. - OSOBNYM DLA WC , 2 SZT.-DLASAL Z 5
tOZKAMI , 2 SZT - DLA KORYTARZA.

LEGENDA
J ODDZIAL WEWNETRZNY - POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM
PRZYBORY/SCIANY OBJETE DEMONTAZEM - OZNACZENIE KOLOREM ROZOWYM
[ 1 KANAL WENTYLACJI NAWIEWNEJ
[1 KANAL WENTYLACJI WYWIEWNEJ

[ 1 KANALCZERPNY

WS - WENTYLATOR SCIENNY, WYDAJNOSCI 50 M3/H | SPREZU 25 PA
26,5 DBA, ZALACZENIE RAZEM Z OSWIETLENIEM + OPOZNIENIE
CZASOWE NP. TYP SILENT 100 CRZ, 230 V , 8W

WS2 - 50 M3/H 25 PA, PRACA CIAGLA, ZALACZENIE WEACZNIKIEM
SCIENNYM 26,5 DBA

WS3 - 30/60 M3/H , PRACA CIAGLA | BIEG, Il BIEG ZALACZANY
OSOBNYM WEACZNIKIEM

STRUMIEN POWIETRZA SKIEROWANY UKOSNIE

NO? - DODATKOWY NAWIETRZAK OKIENNY
DWUFUNKCYJNY - CISNIENIOWY |
HIGROSTEROWANY Z MOZLIWOSCIA
PRZYMKNIECIA , TLUMIENIE 38 DB, OD 7-28 m3/h

£ OTWORY W DRZWIACH LUB PODCIECIE MIN.
200 cm2
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Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej,
Wymiana uszkodzonych machanizmow,
Wymiana parapetu

Wymiana rolet wewngtrznych.
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Zestaw zapewnia: o
- ogélne oswietlenie sali $wiatiem odbitym (2x36W)
- miejscowe oswietlenie f6zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)

« o$wietlenie nocne (zaréwka 1x15W, na zyczenie $wietlowka kompaktowa 5/7W)

Odbojni
Winéawobel Wytrzymaly twardy materiat 2
Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia WYTYCZNE DLA WYKONAWCY INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH:
scian, glownie przez osoby oraz wozkii paletowe. Produkt wykonany jest
lowe;  d ka akrylu, ki terialem o bardzo duzej tward ki & A A
DAk e pRCoeTA YEKa 2GS, b1 WAL POWFZOT, GdporTa 1 Zaysonana ls 1. SREDNICE | SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI BEZWZGLEDNIE UZGODNIC Z PRODUCENTEM

zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze materiat mnie; apie zabrudzenia oraz fatwiej go oczyscic. Dzieki

S~ : Egggir:mzswz :lze:::é“;‘?ﬁzqnej -3 gniazda el. f;’;ﬁ’?éii ir:'r‘z.)ina doskonale zabezpiecza narozniki Scian przed przypadkowym uszkodzeniem Iub szerokie] gamie kolorystycznej doskonale nadaje sig do S URZADZEN MEDYCZNYCH.
( X ) + podiaczenie telefonu ) . ) Konstrukeja zostata stworzona poprzez i rdzenia . , jaca okladzing PVC. wylkomz"exla :erkur:cpb wnet;\zh miesz ez hpubllcz;!ejv" 10 tha _szkoﬂgc;, L‘l_r‘zedach, A i
N o tieidpioierfoit codiv i Diikitom o doskonle amorycue werziasabezpeczaecSoang. e Wyap . clech anae w demach pyvarych Zlocan nepost e oot 2. ODCINKI POZIOME RUROCIAGOW PROWADZIC PONAD STROPEM PODWIESZONYM NA
Inne wyposazenie . Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasujacego niemal do kazdego wnglrza. I . .. dwoch wersjach montazu: samoprzylepnej i przeznaczonej do montazu na iej montazowy.
Wigczy¢ do istniejgcej instalacji Wigczy¢ do istniejacej instaladji Wigczy¢ do istniejgcej instalacji Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm ooosatent e 7o UCHWYTACH MOCOWANYCH DO SUFITU.
: o NI " N yposazenie fazienki 7 kpl: , ,
tlenu medycznego, sprezonego tlenu medycznego, sprezonedo tlenu medycznego, sprezonego Wigczy¢ do istniejgcej instalagj Wigczy¢ do istniejgcej instalacji -podainik recznika papierowego, 3. ODCINKI PIONOWE RUROCIAGOW PROWADZIC DOKLADNIE W OSI MONTOWANYCH
® i Zni ® owietrza @z rézni ® owietrza oraz prozni : 5 ® Hozounik mydia
~ powietrza oraz prozni N p p! - p ) tlenu medycznego, sprezoneg > tlenu medycznego spreicwiego -ustro ) URZADZEN
,m., E'*TV \ ,\; ;m_, \ :ﬁ,, ole powie 1 el 2le wietrza oraz -/uch<yly dla niepefnosprawnych - . ) .
. < - ! N ‘ /A E— / ‘  E— v (Y4 ) 4, ;SSD-F:VSV((:)I\/;, DO ZESTAWOW NA SALACH WYPROWADZIC ZGODNIE Z DTR MONTOWANYCH
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2 it 2 2 i
ify i Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno byé

wyposazone w co najmniej miske ustepowa, umywalke,

H V. AC_ @12 H dozownik z mydiem w plynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.
e |$5_ @12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dia izolatek
- 012 umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionia i

powinno by¢ wyposazone w.
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
4ha uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —
4 dezynfektor basenow — w przypadku stosowania
basenéw wielorazowego uzytku lub
umywalke z bateria uruchamiang bez kontaktu z dionig i
dodatkowo w dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym
uruchamiany bez kontaktu z dionia, natrysk i pluczke —
basenow lub do
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ktére powinno byé zainstalowane w sposéb el\mmu]acy

Sala %‘ zagrozenie dla pacjentéw — w przypadku stosowania

$luzy umywalkowo-fartuchowej pomigdzy

pomieszczeniem pobytu pacjenta a 0géina droga

1.2.18 basonon jednorazoaych:
5 | 30.48 m?

D ﬂ o ovima
b — byé wyposazona w: umywalke z bateria uruchamiana
AIRS- 912 30.72 m? ld bez kontaktu z dlonia, miejsca na ubrania z
0O, - P12 zachowaniem rozdzialu ubrari czystych i brudnych,
‘ dozownik z mydiem w plynie, dozownik ze srodkiem
/ dezynfekeyjnym uruchamiany bez kontaktu z dionia,
\ / \ o'— nevlla \ pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudng
205 ; € 1.247) 205 1oy | Bielzne
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