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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych :

Remont Il pietra : ODDZIAL WEWNETRZNY
w budynku Szpitala ogélnego w Kolnie ,ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1)
2)
3)
4)

Projekty : architektury, konstrukcji, technologiczny, instalacji sanitarnych
Inwentaryzacja w terenie

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy technicznej i
publikacje fachowe w tym :

(1]

(2]

(3]

(4]
(3]
6]
(7]
(8]

(9]

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75,
poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej

IEC 60-364-7-710 Electrical installation of buildings. Requirements for special
installations or locations. Medical locations. (Krajowa wersja robocza : PN-IEC 6036460-
364-7-710 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne).

PN-IEC 60-364 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - norma
wieloarkuszowa

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 :Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczehstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Satasinski K. Instalacje elektryczne w zaktadach opieki zdrowotnej : Fachowe wskazowki
dla projektantow, wykonawcow i uzytkownikéw - wyd. Verlag Daschofer, Warszawa 2006

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Ogolny opis inwestycji zostat zawarty w czesci architektonicznej opracowania.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Instalacja wiz i rozdzielnice lokalne 0,4kV,
2. Instalacja sity,
3. Instalacja oswietlenia z podziatem na:

¢ Instalacja oswietlenia ogélnego

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego
4. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych



5. Instalacja potaczen wyrownawczych,
6. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
7. Instalacja przyzywowa.

Nizej wyszczegoblnione instalacje nie sg objete niniejszym opracowaniem

Instalacja sieci okablowania strukturalnego/w tym telefonii IP/
Systemy teletechniczne bezpieczenstwa:

Instalacja sygnalizacji pozaru (SAP),

Instalacja kontroli dostepu (KD),

Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej

abrowd -~

5. ZASILANIE
5.1. Uklad zasilania wlz

* Istniejgce wiz-ty wykonane przewodami 5x LY35mm? (zasilenie istn. rozdz.T1 oraz proj.T3)
oraz 5x LY16mm? (zasilenie istn. rozdz.T2) pozostajg bez zmian.

5.2. Rozdzielnica glowna 0,4kV szpitala - bz

6. ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WREMONTOWANYCH
KONDYGNACJACH SZPITALA

6.1. Rozdzielnice dystrybucyjne 0,4kV

Na llp .budynku Szpitala — oddziat WEWNETRZNY przewidziano przebudowe istniejgcych rozdzielni
T1,T2.

Lokalizacja tablic - wg plandw instalacyjnych.

Tablice rozdzielcze przebudowaé zgodnie z zatgczonymi schematami.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA

Obwody oswietleniowe oraz gniazdowe prowadzi¢ przewodami 450/750V w korytkach kablowych
montowanych z dwu stron na catej dlugosci korytarzy ( nad sufitem podwieszanym ) oraz pt.
Korytka przykrecac do konstrukcji wsporczych mocowanych do Scian lub stropu wiasciwego z
zachowaniem min. 15cm odstepu od stropu na ukfadanie przewodéw.

7.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z rozdzielnicy T2 z wydzielonych obwoddéw
oSwietleniowych.

W pomieszczeniach przewidziano oprawy LED do sufitdw podwieszanych oraz oprawy
LED dostropowe .Szczegodtowy opis zawarto na rysunkach.

Oswietlenie zaprojektowano sie wedtug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Wydruki wynikéw obliczen
zatgczono w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Typy opraw o$wietleniowych podano na planach instalacyjnych o$wietleniowych.

Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ przewodami typu YDY(p)(zo) 450/750V -

Przewody uktadac:

- nad sufitem podwieszonym - w korytkach i uchwytach bezsrubowych,

- w bruzdach pod tynkiem,



taczniki instalowaé na wysokoséci 1,05m nad podtoga.

Stosowac osprzet podtynkowy o IP20 a w sanitariatach i przy umywalkach osprzet podtynkowy
IP44. Przejscie kabli przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o odpowiedniej dla
danej przegrody odpornosci ogniowe;j.

W korytarzach dostepnych bezposrednio dla pacjentéw zastosowano oprawy z dwoma obwodami.
Podczas normalnej pracy bedg zatgczane wszystkie diody LED w oprawie (zatgczanie przyciskami
na korytarzach). Jako o$wietlenie nocne bedzie zatgczany wydzielony obwdd LED . Zatgczanie
trybu nocnego bedzie odbywac sie automatycznie - za posrednictwm programatora dobowego

7.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng
widocznos¢ przeszkdd na drogach wyjscia, bezpiecznych ruch w kierunku ,do wyjscia” i ,,od
wyjscia”. Oswietlenie awaryjne powinno umozliwiac takze dostrzezenie punktéw alarmowych tj.
Recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog
wyjscia (hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe bedzie wykonane na bazie opraw podswietlajgcych
piktogramy. Bedzie zainstalowane wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-
EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe w budynku bedzie zapewnione:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych w drodze ewakuacyjne;j,

- w poblizu (nie dalej niz 2m) schodéw,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego lub urzgdzenia ostrzegawczego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane w formie oddzielnych obwodow i
opraw. Dla minimalizacji zuzycia energii i wymiarow caty system oswietlenia awaryjnego zostanie
oparty o diody LED.

Zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktadajacy sie z :

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia drogi
ewakuacyjnej z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z modutem adresujgcym
do pracy w systemie centralnego monitorowania opraw autonomicznych

m autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakéw ewakuacyjnych
(bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym czasem pracy w trybie
awaryjnym, z modutem adresujgcym do pracy w systemie centralnego monitorowania
opraw autonomicznych

m istniejgcej centralki systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CA)

Komunikacja centralki z poszczegdlnymi oprawami awaryjnymi odbywa sie za posrednictwem
przewodu przewdd RS485. Przewdd nalezy uktadaé od oprawy do oprawy w topologii liniowej (jak
na planach instalacji oswietlenia ewakuacyjnego). Zasilanie opraw wykonaé z poszczegdlnych
tablic pietrowych przewodami YDYpzo 3x1,5mm2 (zob. schematy plany instalacyjne).

Przyjeto system, ktérego monitorowanie i kontrola moze odbywac¢ sie za posrednictwem
komputera PC lub laptopa i standardowej przegladarki internetowej. Centralka systemu RUBIC
UNA jest zainstalowana na |V pietrze szpitala .



Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaty tak rozmieszczone, aby zapewni¢
wiasciwy sposob oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego
i sprzetu bezpieczenstwa. Rozmieszczenie i usytuowanie znakow ewakuacyjnych
(bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie zostato tak zaprojektowane, by z dowolnego miejsca
widoczny byt co najmniej jeden znak wskazujgcy kierunek ewakuacji (wg normy [7]). Stosowac
znaki ewakuacyjne zgodnie z normag [8].

Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. E-2.

8. INSTALACJA PRZYZYWOWA

INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

Wymagania ogélne:

- zgodnos¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834

- system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego pojedynczego
urzgdzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali;

- magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodéw zasilajgcych, zasilanie napieciem
24VDC z transformator potgczonego z ukladem podtrzymujgcym na czas zadziatania zasilania
awaryjnego;

- system musi stanowi¢ sie¢ programowalnych modutéw salowych i centralek zabezpieczonych,
kazde z osobna, wlkasnym bezpiecznikiem;

- elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy, mieszane;
- osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwo$¢ podigczenia urzgdzen pasywnych do
modutéw salowych z zachowaniem rozpoznawalnosci alarmow ze zgtoszonych przyciskow;

- funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zaktdcenia i awarie sg sygnalizowane np. na wyswietlaczu
centralki oddziatowej lub w dyzurce;

- mozliwos¢ rejestrowania zdarzen na komputerze PC, mozliwos¢ przekierowania komunikatéw na
mobilne telefony DECT lub smartphone;

- czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie skfadajgce sie z petnego opisu, a nie tylko
numeru sali skad pochodzi wezwanie np.: "Wezwanie sala 134, t6zko 3", lub "Wezwanie WC, sala
87";

- mozliwos¢ zaprogramowania dowolnej numeracji do 6 znakoéw z uwzglednieniem liter.

- mozliwos¢ zgtaszania pod tym samym numerem dowolnej liczny modutéw salowych
zainstalowanych na jednej magistrali

Funkcjonowanie

Wykonane wezwanie jest przekazywane za posrednictwem modutu salowego na centralke
w recepcji/stanowisku nadzoru. Skasowanie wezwania moze odby¢ sie tylko w pomieszczeniu,
skad nadano wezwanie. Informacja prezentowana na wyswietlaczu jest bardzo dokfadna i stanowi
tekst w ktérym jest mowa o miejscu wezwania i lokalizacji przycisku (doktadna identyfikacja miejsca
wezwania). Takze wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na
lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do
sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja obecno$¢ naciskajgc przycisk obecnoSci
pielegniarki. Wéwczas aktywuje sie funkcja przekierowania wezwan, ktéra w przypadku pojawienia
sie nowego alarmu na magistrali przekaze wiadomos¢ akustycznie rowniez do tej sali, gdzie
zalogowany jest personel. W przypadku gdy bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska
ktérykolwiek z przyciskow przywotawczych (ciggnie sznurek) w tej Sali — nastepuje wezwanie
alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszacg jej



pulsujgcag barwg czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce i wszedzie tam, gdzie
personel zaznaczyt swojg obecnosé. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu
przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami $wieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka.

Zaprojektowane rozwigzanie techniczne okresla graniczne, minimalne wymagania, ktére zostaty
uzgodnione na etapie projektowym.

Minimalne wymagania z dopuszczeniem:
1. instalacja wykonana przewodem:
e UTP +YDY 2x1,5mm2 (zasilanie i magistrala korytarzowa)
e YTDY 10x0,5mm (okablowanie systemowe)
dopuszcza sie:
e UTP 4x2x0,5mm (magistrala korytarzowa) + YDY 2x1mm2 (zasilanie)
e YTDY 10x0,5mm (okablowanie systemowe)

2. system magistralny z podziatem na osobng magistrale korytarzowg, magistrale salowa,
magistrale obiektowa.
dopuszcza sie:
system komunikujgcy sie po protokole IP
3. osprzet montowany p/t w puszkach elektrycznych
4. kazda sala z osobna zabezpieczona bezpiecznikiem zwtocznym
5. w przypadku utraty komunikacji z centralka/kontrolerem, zapewniona lokalna sygnalizacja
wezwan na lampce korytarzowej
6. lampka nad salg musi wyswietla¢ osobnym kolorem wezwania z fazienki (kolor czerwony+
biaty/zétty), wezwanie z sali/tézka (kolor czerwony)
7. zdarzenia wyswietlane na centralce z doktadng lokalizacjg miejsca wezwania:
e czytelny opis wezwania np. "Wezwanie z tézka 2, sala 34"
8. urzadzenia w sali /przyciski, gniazda/ powinny umozliwia¢ zmiane ich lokalizacji w przypadku
awarii bez potrzeby ich przeprogramowywania
9. centralka musi zawiera¢ mozliwo$¢ potwierdzenia obecnosci personelu, gotowego do odbioru
zdarzen
10. system musi oferowa¢ mozliwo$¢ rejestracji zdarzen ze wszystkich pomieszczen na jednej
stacji roboczej. Zaprotokotowane dane muszg uwzglednia¢ czasy wezwan, oraz czasy reakcji
personelu.
11. w ramach jednego systemu musi by¢ mozliwosc tatwej rozbudowy o nowe pomieszczenia,
poprzez podtgczenie sie do istniejgcej magistrali i przediuzenie jej.
12. system musi oferowac obstuge min. 50 pomieszczen w ramach jednej centrali na oddziale.
Wybrane pomieszczenia muszg oferowa¢ komunikacje gtosowa.
13. do systemu musi by¢ mozliwosé poditgczenia sygnatéw z obcych systemoéw jak np. ppoz, KD,
windy. Odbidr sygnatéw powinien by¢ realizowany przez centralke systemowg lub centralke w
dyzurce. llos¢ wejs¢ dla podtgczenia zewnetrznych sygnatéw od 4 do 8.
dopuszcza sie:
zainstalowanie osobnego modutu na magistrali realizujgcego funkcje odczytu sygnatéw z obcych
systemoéw
14. system musi zapewni¢ elastyczng numeracje pomieszczen, min. 5 znakow (litery i cyfry). Ten
sam numer pomieszczenie, jezeli zajdzie taka potrzeba, powinien by¢ przydzielony kilku
urzgdzeniom.
15. system musi by¢ zgodny z postanowieniami normy DIN 0834, czes¢ 1 2.



Ze wzgledu na brak precyzyjnych norm na rynku polskim okreslajgcych wymagania dla
instalacji przywotawczej, wybrany system musi spetnia¢ wymagania normy DIN0834.
Brak zgodnosci systemu z postanowieniami tej normy naraza szpital w przypadku dostosowania
polskich norm do przepiséw unijnych na dodatkowe koszta zwigzane z instalacjg nowego
systemu zgodnego z norma.

PANELE NADLOZKOWE
We wszystkich salach chorych Il pietra :Oddziatu Wewnetrznego zaprojektowano panele nad
t6zkowe typu”

» 1 -stanowiskowe - w ilosci 2 szt.

Wyposazenie:
- dtugos¢ 1600mm
- 1 x gaz medyczny - TLEN
- 3 x gniazdo 16A, 230V
- 1 x gniazdo ekwipotenacjalne
- o$wietlenie miejscowe LED 2900Im
- o$wietlenie ogdlne LED 2x2900Im - zatgczane z wylgcznika przy drzwiach
- oswietlenie nocne LED 3W - zatgczane z wytgcznika przy drzwiach
- przygotowanie pod system przywotawczy SCHIMA
- przekaznik bistabilny do sterowania oswietleniem miejscowym za pomocg
manipulatora pacjenta
- ostona do instalacji gazéw medycznych (instalacja gazéw wykonana i sprawdzona przed
montazem panelu)

» 2 stanowiskowy -w ilosci 4 szt.

Wyposazenie :
- dtugo$¢ 3200mm
- 2*1 x gaz medyczny - TLEN
- 2*3 x gniazdo 16A, 230V
- 2*1 x gniazdo ekwipotenacjalne
- 2* oswietlenie miejscowe LED 2900Im
- 2*oswietlenie ogolne LED 2x2900Im - zatgczane z wytgcznika przy drzwiach
- 2* oswietlenie nocne LED 3W - zalgczane z wytgcznika przy drzwiach
- przygotowanie pod system przywotawczy SCHIMA
- 2*przekaznik bistabilny do sterowania o$wietleniem miejscowym za pomocg
manipulatora pacjenta
» - ostona do instalacji gazéw medycznych (instalacja gazéw wykonana i sprawdzona przed
montazem panelu)
> 3 stanowiskowy - w ilosci 4 szt.

Wyposazenie :
- dtugo$¢ 4800mm
- 3*1 x gaz medyczny - TLEN
- 3*3 x gniazdo 16A, 230V
- 3*1 x gniazdo ekwipotenacjalne
- 3* oswietlenie miejscowe LED 2900Im



- 3*oswietlenie ogdlne LED 2x2900Im - zatgczane z wytgcznika przy drzwiach
- 3* oswietlenie nocne LED 3W - zalgczane z wytgcznika przy drzwiach
- przygotowanie pod system przywotawczy SCHIMA
- 3*przekaznik bistabilny do sterowania o$wietleniem miejscowym za pomoca
manipulatora pacjenta
» - ostona do instalacji gazéw medycznych (instalacja gazéw wykonana i sprawdzona przed
montazem panelu)

9. INSTALACJE SILY

9.1. Zasilanie urzadzen klimatyzacji - wg oddzielnego opracowania
9.2. ZASILANIE WENTYLATOROW

W pomieszczeniach sanitarnych w poblizu kratek wentylacyjnych nalezy pozostawi¢
wypusty przewodem YDYZzo4x1,5 mm? do podtgczenia wentylatorow tazienkowych
Zatgczanie wentylatorow odbywac sie bedzie wytgcznikami wigczajgcymi oswietlenie w
pomieszczeniach sanitarnych. Do wentylatorow doprowadzi¢ przewody typu YDY 4x1,5
mm? z obwodow oswietleniowych . Wentylatory wyposazone sg w samoczynne tgczniki
czasowe pozwalajgce na wytgczenie urzgdzenia po przewietrzeniu pomieszczenia
sanitarnego.

9.3. Zasilanie urzadzen ogélinych.

Wszelkie urzgdzenia zasilane beda z rozdzielnic pietrowych.:
Urzadzenia (oraz pomieszczenia, w ktérych sg zainstalowane) wg schematow zasilania .

9.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz gniazd dla celéw
porzagdkowych umieszczonych w korytarzach bedzie zasilana z rozdzielnic T1 Wszystkie gniazda
1 fazowe ogodlne w obiekcie bedg z ochrong PE (z bolcami).

Gniazda wtykowe przewidziane beda:

- w panelach medycznych

- w gabinetach lekarskich i pokojach zabiegowych ,

- W korytarzach i pomieszczeniach magazynowo-technicznych (dla potrzeb

porzadkowych), Instalacja w wykonaniu podtynkowym.

Wysokos$ci montazu gniazd wtyczkowych liczgc od gotowej posadzki do osi puszki
/gniazda montowac poziomo/,:

- pomieszczenia suche niemedyczne /pokoje lekarskie, korytarze, dyzurki pielegniarskie itp./ -
0,3m

- pomieszczenia medyczne 2 grupy - na wysokosci lub powyzej gazéw medycznych ~ [,60m

- sale té6zkowe - 1,10 m

- pomieszczenia mokrych - 1,40/1,6 m

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami YDYzo 3(5) x 2,5 mm?, 750V. Gtéwne ciagi
instalacji bedg prowadzone w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszonym. Podejscia do
poszczegodlnych gniazdek nalezy wykona¢ pod tynkiem. Wylgczniki instalacyjne nadmiarowe w
tablicach rozdzielczych zastosowane zostang jako zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe
obwodow. Ponadto obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone bedg wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, stanowigcymi srodek dodatkowej ochrony od porazen i
jednoczesnie ochrony przeciwpozarowej.



10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna za wyjatkiem pomieszczen 2 grupy bedzie wykonana w systemie
TN-S spetniajac wymogi normy PN-IEC-60364. Cata instalacja bedzie wykonana przewodami
miedzianymi.

Instalacja w pomieszczeniach 2 grupy bedzie wykonana w systemie IT z ciggtg kontrolg
izolacji stanowiska i kontrolg doziemien.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtdéwnej obiektu zainstalowane bedg ochronniki przepieciowe
zapewniajgce ochrone | stopnia ograniczajgce przepiecia do 2,5kV . W rozdzielnicach pietrowych
oraz pozostatych rozdzielnicach zasilanych z RG zastosowane bedg ochronniki przepieciowe
zapewniajgce ochrone |l stopnia i ograniczajgce przepiecie do |,5kV.

W gniazdach zasilajgcych komputery dziatu IT bedg stosowane ograniczniki przepiec klasy Il

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
12.1. Gltéwny wylacznik pozarowy - w RG budynku szpitala.

Osobny gtéwny wylacznik pozarowy zostanie zainstalowany dla wylgczenia UPS
zasilajacego urzadzenia medyczne podtrzymujace zycie - jego uzycie bedzie mozliwe po
konsultacji z personelem medycznym szpitala.

13. UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Projektowana przebudowa nie wptywa na jakiekolwiek zmiany w ww. systemie ochrony. Istniejgce
uktady uziomowe bez zmian.

W pomieszczeniach zaklasyfikowanych do grup 0 a takze w pomieszczeniach nie sklasyfikowanych
jako pomieszczenia medyczne - ochrona przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie podanym w przepisach z zastosowaniem w uktadzie sieci TN-S oddzielnego
przewodu ochronnego ,PE” (obwody odbiorcze).

Przewdd ten prowadzi¢ jako trzeci w instalacjach 1-faz. ,oraz jako pigty w instalacjach 3-faz. Na
przewdd ,PE” wykorzysta¢ zyte w izolacji koloru zotto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE
potgczy¢ styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy metalowe urzadzen elektrycznych nie
bedace w czasie normalnej pracy pod napieciem.

Jako ochrone uzupetniajgcg przed dotykiem bezposrednim w wybranych obwodach sieci TN-S
nalezy stosowaé wytgczniki roznicowo-prgdowe 30mA.

Na Il pietrze budynku w przestrzeni technicznej sufitu podwieszanego zaprojektowano lokalne
szyny wyrownawcze LSW. LSW nalezy potgczy¢ z istniejgcg w piwnicy gtdwng szyng
wyréwnawczg GSW linkami LgY25/RVS18 (jak na planach instalacji pot. wyréwnawczych). Do szyn
LSW nalezy przytgczac:

- szyny PE tablic pietrowych,

- miejscowe szyny wyrownawcze MSW,

- gniazda bezpotencjatowe,

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

- ramy dzwigow,

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych (wodomierze zbocznikowac),

- metalowe rurociggi gazow medycznych,



- metalowe elementy instalacji kanalizacyjne;j,

- instalacje grzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej za wstawka izolacyjna,

- metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzgdzen do wentylaciji i klimatyzaciji,

- metalowe obudowy urzadzen technologicznych montowanych na state,

- metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i teletechnicznych nie bedgcych w czasie normalnej
pracy pod napieciem,

- metalowe ciggi korytek kablowych kazdej kondygnaciji,

- oraz wszystkie inne czedci przewodzgce dostepne i czesci przewodzgce obce mogace z
zewnatrz wprowadzi¢ niebezpieczny potencjat.

W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Z
tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ przewdéd DY4mm2 (utozony w rurach RVS18/p.t.) do listew
zaciskowych LZ4mm2 umieszczonych pod umywalkami. Do listwy przytgczy¢é przewodami
Cudmm2 kabiny natryskéw oraz wszystkie przewodzgce rurociggi w pomieszczeniu

Jako system ochrony od porazen zastosowane jest uziemienie ochronne po stronie SN i
samoczynne wytgczenie zasilania po stronie nN.

14. OCHRONA ODGROMOWA- istniejaca
15. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego w
remontowanym oddziale wewngtrznym Szpitala Ogélnego w Kolnie

Zakres opracowania.

Ze wzgledu na brak kompleksowego projektu instalacji SSP Szpitala Ogélnego w Kolnie w
porozumieniu z Inwestorem w remontowanej czesci oddziatu wewnetrznego przewidziano oprze
wodowanie optycznych czujek dymu w salach szpitalnych oraz ROP w ciggu komunikacyjnym
oraz wykonanie potaczenia z linig dozorowg na oddziale geriatrycznym .

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem .

W sktad systemu beda wchodzity nastepujace elementy:

e  Optyczne czujki dymu
. Reczne ostrzegacze pozaru ROP

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniaja wysoka odporno$¢
systemu na uszkodzenia linii dozorowe;j. Izolatory zostang umieszczone w podstawach czujek lub
jako urzadzenia autonomiczne i zostang rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i
obowigzujgcymi przepisami.

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu typ czujek uzgodnié
z Inwestorem .

Do wywotlywania /docelowo/ alarmu pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie
przewidziano reczne ostrzegacze pozaru .
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16. Uwagi koncowe

1. Podczas wykonywania robot napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i
zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtasza¢ Inspektorowi
Nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcymi sie eksploatacjg poszczegdlinych sieci.

Przed zasypaniem rowow kablowych, linie kablowe nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego.

. Do odbioru dotgczy¢ oswiadczenie uprawnionego geodety o zinwentaryzowaniu

kabla w otwartym wykopie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu instalacji

wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-IEC 364-6-

61 - w szczegodlnosci pomiary ochrony od porazen. Przed wykonywaniem pomiardw rezystanc;ji

izolacji nalezy w poszczegolnych rozdzielnicach kazdorazowo demontowac ograniczniki

przepiec.

Instalacje i sieci nalezy po wykonaniu oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-

08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa” .

Przed zasypaniem rowdw kablowych, linie kablowe nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego. Do

odbioru dotgczy¢ oswiadczenie uprawnionego geodety o zinwentaryzowaniu kabla w otwartym

wykopie.

7. Przy realizacji projektu Wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w zatgczonych do

projektu uzgodnieniach.

Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng winien wykonac geodeta uprawniony

. W projekcie zastosowano materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza sie

stosowanie zamiennikow materialowych o rownorzednych lub wyzszych parametrach
technicznych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie
zamiennikow nie moze powodowac wzrostu kosztow robot a takze zmian powodujgcych istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe.
Wprowadzenie zamiennikbw wymaga wiasciwych zapisbw do Dziennika Budowy,
wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno byé potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Podreczny sprzet ochronny - wyposaza prowadzacy eksploatacje stacji transformatorowych w
zaleznosci od sposobu prowadzenia i utrzymania sieci i urzadzen.

11. Po stronie nn 0,4 kV nalezy obowigzkowo stosowaé postanowienia wieloarkuszowej normy PN
- IEC 60364.

12. Wykonane roboty elektryczne podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatac;i.

13. W trakcie odbiorow nalezy szczegodlnie sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

- jakos¢ wykonanych robot,

- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen prgdem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami.

- zgodnos¢ oznakowania wyrobow i urzgdzen z Polskimi Normami oraz czy posiadajg one
aktualne certyfikaty i atesty dopuszczajgce je do stosowania.

g 1o
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3.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
instalacji elektrycznych dla zadania:
e Remont |l pietra : oddziat wewnetrzy

1.Lokalizacja : ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno

2.Inwestorzy: Szpital Ogolny w Kolnie ,ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno

Imie i nazwisko Uprawnienie Podpis

WAM/0050/POOE/08
W.A.M. NR EWID.
ojektowat: WAM/IE/0364/01

mgr inZ. Piotr Ciotrowski
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych
obiektéw:

+ uktadanie przewoddw ,montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

* montaz projektowanych rozdzielnic, urzadzen i aparatéw,

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

* zgodnie z planem zagospodarowania terenu

3.3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziaftki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

*  Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki.

3.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

» kable energetyczne - mozliwe porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac ziemnych i
montazowych,

* prace montazowe - mozliwe urazy ciata,

* Prace na wysokosciach - mozliwy upadek.

3.5 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

* przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. - przed podjeciem pracy,

+ wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom,

* harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,

* szczegoOtowy nadzor i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,

* dozor ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

3.6 Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

+ dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

+ dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng

ostroznoscig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio

poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i ppoz.

Maszyny, urzgdzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom

jakosciowym w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy i powinny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

» wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
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+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy

powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

+ zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.:

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest

zobowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Projektant:
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4. Zalaczniki formalno - prawne
4.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla projektu
Remont Il pietra : oddziat wewnetrzy ul .Wojska Polskiego69 , 18-500 Kolno
" zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza
zmiane w art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktdrym mowa w
ust. 2, do projektu budowlanego dotgcza oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.

DATA: 11.2020
Projektant:
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4.2 Uprawnienia budowlane projektanta

o~ WARMINSKO-MAZURSKA
§ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬁ{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic ant. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 wst.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu PIOTROW]1 CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 . w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

-w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inz. Janusz Palmowski w%/ 5
EWICZ

3. mgr inz. Sylwester Raczki
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An Stasiprowski
2. Okregowa Rada Izby ? : R
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala '



4.3 Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa

POLSEA
I I B A
INZYNIEHOW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
& numans wardmsegrpm:

WaM-ARA-53V-RCE *

Pam Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WARN/IE/0364,/01

pdres zamieszkenia ul. Plsanskiego 49, 12-200 Pisz

jest crionkier Warmifsko-hMazurskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoioi cywilnaj,

Winiejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2020-12-31.

Zaswisdezenis zostato wygenerowane slektronlcznle | opatrzones bezplecinym padpisem elektroniczrym
weryfikowanym prey pomacy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dnlv 2018-12-02 roku preer:

Mariuse Debrzenseckl, Preswednicegey Rady Warminsko-Magursiie] Okrggowe] lzby Intynierdw Budavnictwa.

(Emodeic arl 2 wed I unlowy 8 dris 38 wresdaie F001 r o pedpine slakiresmmeym (O WL JO00 e 130 pes. 1420] dens = peales

slektrsnieans; ppataons bergicaeym podpars clollenicprim werslikawarym ey pemasy walnegs beelil by wwmepe sortyfibalu 3y
rhwnespaine ped weglpdom akolkde prasngch dotuscrlam ppalrpgpeye podpasmi wissasrgeanymi.

* Wendlkeng peprasneks denye® w nissirym gelveafinen e msles svewdnid co pemscy sumery syl nege sakwadeeznie ne

wirpres Pelakie] inby inbynieriw Budssnichws www pall.argel b Genlablujes sig o Biuram wisdows) SSqgewe] ishy indpnierdw
Bodgwmiglwa,
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7. CZESC RYSUNKOWA
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