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Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Projekt budowlany :
Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot ogdélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z:

B.01.01.00 - Rozbiorki
B.02.01.00 — Roboty murowe
B.03.01.00 — Scianki z plyt G-K
B.04.01.00 — Tynki i oktadziny
B.05.01.00 - Stolarka
B.06.00.00 Roboty malarskie

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:.

— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacjg ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

—  zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz 1 demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbidrke droég technologicznych, montazowych oraz placéw
manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robo6t tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
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— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— oplaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
—  koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sig:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu acznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

—  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow do
ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowe;j,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzgtu i innych niezbednych
elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowg.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metod¢ magazynowania materiatow,
—  sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
—  sposo6b i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— spos6b i1 procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposob postgpowania z materiatami 1 robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksiazki obmiarow.
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1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

—  pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostegpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrebnych

przepisow.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
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1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczego6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz.
U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknig¢cia otworéw w stropach i konstrukeji,
- pasy bezpieczenstwa dla 0séb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,
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- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow jednorodzinnych 4521000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych 45212000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéow i obiektow przemystowych, obiektow
budowlanych zwiazanych z transportem 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy obicktow budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami 45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz
obiektow uzyteczno$ci publicznej 45215000-7

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb
ratunkowych oraz wojskowych obiektow budowlanych 45216000-4

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bgdacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekoéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow— geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Grunto beton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot w zakresie
wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowg.

Kierownik Roboét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélno$ci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, gtownych parametrow typoszeregéw wymiarow przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako§ciowa oraz zamiennoscia
wymiarowg i funkcjonalna wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowia
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczego6lnych robot.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw 1 innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z
umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
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elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobéw i materiatow
2.1.1. WlasdciwoSci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
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2.1.2. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle produkce;ji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawic¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcg o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materialtdéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktoérych
niewlasciwe przechowywanie powoduje¢ utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materialéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbeg i wielkos$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkow transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na drogg.
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2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materialowych Iub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwiazku z tym pozwalaja osiggna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdw (towarow, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiagni¢cia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub zlej jakoSci wykonania wyrobdw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetnialy ustalenia w tym
zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana,
aby nie zakloci¢ cigglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich wymiany na wlasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen i innych dostaw nie moga obcigzac
zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,
rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytulu dostawy wadliwych materialow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobéw i materialéw

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywacé si¢ wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow,
mniejszej niz:

— 3m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

— 10m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

—  30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywacé si¢ w sposéb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.

Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialow
— materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub §cian obiektu budowlanego.
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2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyroboéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako§ciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecno$¢ koroz;ji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i
zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr
32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych elementoéw (materialdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN
12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw

do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu
niespelniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawceg na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Préobne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja
koniecznos$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni
przed rozpoczeciem robot powinien wykonac odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie
lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych
odcinkow. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy odcinkiem wzorcowym, a
dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robot do
parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbg¢dnej
pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacija
projektowa i specyfikacji technicznej. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
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certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczna, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,

deklaracj¢ zgodnosci z:

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speklniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpoczaé stale
od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek
zegara),

—  przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szeroko$¢, dtugos¢, wysokosc¢ ilos¢,

— dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi be¢da obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

—  objetosci beda wyliczone w m® (metr sze$cienny) jako dugo$é pomnozona przez $redni przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

—  powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dlugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych whasciwych dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej,

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18  Strona - 16



Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo§¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

—  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m’(metra szeciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu etapowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca be¢dzie musial posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbiér elementu wzorcowego

— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeséci robot. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja
techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacjg projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watdéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnos$ci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

—  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

—  warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy 1 wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

—  zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentow do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6ot tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezb¢dnych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane
10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
Z pozniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami)
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz.
579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z p6zn, zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel"”,1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich , Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cz¢$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla robo6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

-~ teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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5.2.1. Obiekty kubaturowe

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi.

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do

odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Rozbiorki— [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbi6rki— [m’]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

. Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.1
10.2. Tlosci robdt rozbidorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z bloczkéw gazobetonowych

B.08.02.00. Sciany z cegly pelnej lub dziurawki

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiel potdowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

e Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

o  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

o Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
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e Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

¢ Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e  Wytrzymalto$¢ na $ciskanie 15 MPa.

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadfa si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
[lo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa2,15-2,8 kg

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

o  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

e Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm®

e  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

e Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250+3%x1204£2x654+2
1,SNF 250+3x12042x104+2
2NFD 2504+3x120+£2x13842
3NFD 2504+3x1204+2%220+3
6NFD 25043%250+2%2204+3

Wymagania:
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— nasigkliwos$¢ 16%
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

—  gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zapraweg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a)

b)

<)

d)

e)

2

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robot po diluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej

liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé

normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly petne;j.

6. Kontrola jakoSci
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6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6ow i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i pgknieé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
RODZAJ ODCHYLEK . . .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w §wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.
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[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy
-~ wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.
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B.03.00.00 SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
¢ Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych .

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 1 realizacji
zamierzenia.

o Zakres robot ujetych w ST.

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K), ktorych dotyczy niniejsza ST stanowia obudowy przewodow
wentylacyjnych oraz oktadziny $cian

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogo6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ich wykonania z projektem, ST i
poleceniami NI.

2. Materiaty.

* Ogolne wymagania w zakresie materiatow, ich sktadnikoéw, pozyskiwania podano w OST.
Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania

GKB zwykta

GKF ognioodporna

GKBI wodoodporna

GKFI wodo- i ognioodporna

Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego :karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposob, aby przy odrywaniu r¢ka rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia grubo$é¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5;
15+0.5; >18+0.5 szerokos¢ 1200 (+0; -5.0) dlugos¢ 20003000 (+0; -6.0)

Wymiary i tolerancje [mm] prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych <5.0 napis na tylnej stronie plyty
nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
zielony jasny

Oznakowanie

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 9.5 <9.5 - - - 12.5<12.5 11.0+13.0 <12.5 11.0+13.0 15.0
<15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
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Masa 1m2 ptyty o grubosci [kg]

>18.0 <18.0 16.0+19.0 - - Wilgotno$¢ [%] <10.0 Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10

Proba zginania Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm] Grubo$¢ nominalna ptyty gipsowej [mm] Odlegltosé
podpér [mm] prostopadle do kierunku witokien kartonu rownolegle do kierunku widkien kartonu prostopadle do
kierunku wiokien kartonu rownolegle do kierunku wtokien kartonu 9.5 380 450 150 - - 12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0 >18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,materiaty budowlane. Woda do celéw budowlanych”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.

3. Sprzet i narzedzia.
* Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

» Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkow powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
* Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
» Pakowanie i magazynowanie ptyt G-K.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
zamknigtych, na rOwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie.

* Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

* Transport ptyt G-K odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami).

5. Wykonanie robot.
* Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST.
» Warunki przystgpienia do robot:

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw oraz
powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie. - Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie
nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna

powietrza mie$ci si¢ w granicach od 60do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywac w temperaturze powyzej +150C. Spoinowanie
plyt nalezy wykonac¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do podioza, spoiny ptaskie nalezy po
stwardnieniu zaczyny wyrdéwnac do lica ptyt szpachlowka. Potagczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych
nalezy dokladne zaszpachlowaé. W tym celu wglegbienia na stykach ptyt powinny by¢ wypelnione szpachléwka
gipsowy i przykryte taSma tynkarska (np. z wldkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane
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dwukrotnie. Kolejng warstwe¢ mozna naktada¢ po wyschnigciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i
wyschnigciu szpachlowki nalezy oszlifowac ja drobnym papierem $ciernym. Powierzchnia ptyt powinna by¢
przygotowana do wykonczenia przez malowanie.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
* Montaz oktadzin z plyt G-K,

- Przewiduje si¢ oktadziny na stelazu no$nym z cienkowarstwowych profili z blachy stalowej, zgodnie z
instrukcja montazowg systemu przy pomocy wkretow samogwintujacych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub
oksydowane. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 300mm, a odlegtos¢ od krawedzi ptyt powinna
wynosi¢ 10-15mm. Lby wkretow moga si¢ wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby
wkretow nalezy zaszpachlowac.

- Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy elementami
konstrukeji $cianki wktada si¢ welng mineralna. Material termoizolacyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang gesto$¢ i powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna by¢ szczelna,
ciaggla - bez widocznych przerw.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

Nadania w czasie wykonywania robot.

W szczego6lnosei powinna by¢ oceniana:

- rOwnos$¢ powierzchni plyt;

- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢;

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez NI

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robo6t podano w OST.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0.5m2.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:
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* zgodnos¢ z dokumentacji techniczna;

* rodzaj zastosowanych materiatow;

* prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
» wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci przecigcie ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0.5mm. dopuszczalne odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej pionowego
poziomego

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksza niz 2mm i w
liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2mb nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i
ogolem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysoko$ci nie wigksze niz 2mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp. nie wigksze niz 2mm

 warunki odbioru robot malarskich i oktadzinowych na obudowach - wg odpowiednich dziatéw ST.
9. Podstawa ptatnosci.

* Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Jezeli jest to przewidziane umowa rozliczenia cz¢$ciowego
mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania rob6t. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania okreslone w ST, PB o PW sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

* Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI mierzone w jednostkach podanych.
10. Przepisy zwigzane.

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-79404 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

* PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

* PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

* Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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1 zarzadzania systemami zapewniania jakosci.

* Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips - wyd. 2002r.

* Informator o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.
B.04.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkow zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18  Strona - 34



Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mim.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wiytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek II 75%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkoéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiac¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

e  Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okltadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

e  Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania muréw
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budynku.

e  Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e  Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e  Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaroéw, gatunkoéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciaggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

e  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

e  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub lat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie

spoczywatly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans migdzy

podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
ZYacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawag

gipsowa.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

e  sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek
— liczby szczerb i peknied,
— odpornos$ci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
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zewnetrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Tloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza

Odbidér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkoéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkoéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wicksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnoSci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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—  przygotowanie zaprawy,
-~ dostarczenie materialow i sprzetu,
-~ ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
-~ oczyszczenie miegjsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m® okladziny wg ceny j ednostkowej, ktéra obejmuje:
-~ dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
-~ przygotowanie podtoza,
-~ dostarczenie materialow i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-~ zamurowanie przebic,
-~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

-~ oczyszczenie migjsca pracy z pozostalosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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Zakonczenie lewe/prawe Okfadzina Amortyzater

Schematy:

_35mm

150mm

Przektadka Rdzen Aluminiowy

-

Odbojnice narozne
Zabezpieczajg narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz maskuja

nierownosci narozy $ciany. Stosowane sg bardzo czgsto w szpitalach, szkotach, biurach oraz w budynkach
uzyteczno$ci publicznej o0 wzmozonym ruchu.

Naroznik Elastyczny FAT

Wiasciwosci: Elastyczny materiat

Naroznik elastyczny posiada specjalny ksztalt zaokraglenia, dzigki ktéremu jest niwelowany ostry kat naroza
$ciany. Odbojnica wykonana jest z migkkiego materiatu, ktoéry amortyzuje uderzenia.

Odbojnica zabezpiecza $ciany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem.

Odbojnica Acramit® Super
Wiasciwosci: Wytrzymaty twardy materiat
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Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach, gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub
zabrudzenia $cian, gldwnie przez przechodzace osoby oraz przejezdzajace wozki. Produkt wykonany jest z
zywicy winylowej z domieszka akrylu i dodatkowo pokryty obustronnie innowacyjng zewnetrzng warstwa
akrylu. Materiatem o jeszcze wigkszej twardos$ci 1 oporno$¢ na peknigceia niz AkroLux(TM). Dzigki takiemu
potaczeniu uzyskana zostata bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwate zabrudzenia.
Powierzchnia z akrylu sprawia ze materiat niemal nie tapie zabrudzen oraz fatwiej go oczyscic. Do
czyszczenia mozna uzywac silnych przemystowych srodkow czyszczacych.

Dzigki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje si¢ do wykonczenia i dekoracji wnetrz pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej: placowkach medycznych, szkotach, urzgdach, galeriach handlowych, biurach, hotelach
a nawet w domach prywatnych. Warstwa akrylu sprawia, ze materiat odporny jest na promienie UV,

dzigki czemu nie odbarwia si¢ podczas bezposredniego oddzialywania promieni stonecznych.

Zalecana na proste $ciany o jednolitej strukturze. Wystepuje w dwoch wersjach montazu: samoprzylepne;j i
przeznaczonej do montazu na klej montazowy. Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm,

600mm

Plyty Scienne - Acramit® Super
Wiasdciwosci:
» Twarda powloka Akrylowa

* Odporno$¢ na promienie UV

* Odporno$¢ na zabrudzenia

* Bardzo wysoka odporno$¢ na uszkodzenia

* Latwos$¢ utrzymania higieny

Trwalos¢

Plyty Acramit® Super wykonane sa z wysokiej jako$ci zywicy winylowej z domieszka akrylu dodatkowo
pokryte warstwa czystego akrylu, ktéry gwarantuje bardzo wysoka odporno$¢ mechaniczng np. na uderzenia czy
zadrapania .Jest tez odporny na wigkszo$¢ srodkdow do utrzymania czystosci oraz promieniowanie UV.
Higiena

Ptyty posiadaja specjalnie opracowana powlok¢ zmniejszajaca przywieranie brudu przez co sa tatwe w
utrzymaniu w czystosci .

Wymiar plyty: 400cm x 115cm - mozliwo$¢ docigcia na wymiar.

Grubosé: standard 2,5mm (na zamowienie od 2 do 4mm)
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B.05.00.00 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8§ MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza,

roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i plytek, zapastowaniem i

wyfroterowaniem.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysSciennymi.

B.12.02.10 Uszorstnienie  powierzchni  komunikacyjnych  materialem posiadajagcym  strukture
antyposlizgowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
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2.4. Wyroby podtogowe PCW
Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

—  grubo$¢ —2 13 mm,

- masalm’-55kg,

- twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

-~ odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

-~ nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

-~ Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

—  wspdlczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos¢ na dzialanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do trudno palnych.

e  Wykladzina podlogowa wiclowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm,
- dhugose 10000 mm,
- grubosé 1,9 mm,

~ masa lm’? wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia PCW o
grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest potmatowa, gtadka lub

moletowana.

2.6. Kt asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypehiaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,
- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,
- wydhluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
—  splywnos¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢,
—  odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowa — bez peknie¢ i odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
- 2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci

warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna
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2.14. Material o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wlasciwos$ci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkltad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$é
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢eznego lub mechanicznego zaggszczenia z

roOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej Iub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych

stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiaro6w pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szeroko$ci 2—3 cm.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac cata powierzchnia do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prostg, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1
mm/m i 5 mm na calej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢

przyklejone na calej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

Iub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykoéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

-~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci
Placi sic za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sa wtasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny antyposlizgowej
w rulonie

1.3. Zastosowanie i wyglad

1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ mogg takze takie okre$lenia fachowe jak :

e wykladzina — specjalny wyrob przymocowany na state do calej powierzchni podtogi,

e PCW —polichlorek winylu — polimer winylowy,

e wykladzina PCW (winylowa) — wykladzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

e wyktadzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych warstw —
najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sa nizszej jakoS$ci),

e wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawini¢ta na kilkumetrowej szerokosci beben

o clektrostatycznos¢ — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez materiat,

e antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych przez materiat,

2. Material

2.1.1 Format rulon 2mx20m

2.1.2. Grubo$¢ 2,0mm

2.1.3. Warstwa uzytkowa 2,0mm

2.1.4. Ciezar 2400 g/m2

2.1.5. Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
2.1.6. Antyposlizgowos$¢ EN 13845: ESf.

2.1.7. Trudnopalnos$¢: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1
2.1.8 Zawiera bakteriostat

2.2. Posiadajg nastgpujace atesty i certyfikaty

2.2.1. Atest higieniczny
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2.2.2. Znak CE
2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodnosci
3. Sprzet i maszyny

Wykonawca chcaey przystapi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazac si¢ co najmniej

dysponowaniem ponizszym sprze¢tem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotno$ci podtoza,
e poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownosci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
e wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzgtem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napgdzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzine przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych
i suchych.

4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i

uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania posadzek z wyktadziny winylowej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych
5.2.1. Podloze

Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja firmy instalujacej wykladzine

dotyczaca warunkow montazu w obiekcie.

a. Podloze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
-wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielggnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)

-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
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5.2.2. Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje¢ przeciw wilgoci.
b. Wilgotnoé¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i wystepow, wolna od ttuszczow,

zanieczyszczen i mleczka cementowego.

5.2.3. Przygotowanie

a. Nalezy usuna¢ wszelkie niedoktadno$ci posadzki. Wymagana jest rowno$¢ powierzchni: odchylenia w

dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.
b. Wigksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
c. Podloza porowate nalezy przeszlifowac.
5.2.4. Masy niwelujace

Celem uzyskania gtadkos$ci powierzchni nalezy zastosowa¢ mas¢ niwelujaca. Przed wylaniem masy

nalezy zastosowac¢ $rodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.

5.2.5. Kleje

Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCW producentoéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, Iub innych
rekomendowanych przez Polyflor.

5.2.7. Spawanie taczen
Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

5.2.8. Akcesoria wykonczeniowe

a. Wykladzina wywini¢ta na $ciany: mozna stosowac profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS

(capping strip)
b. Listwa typu Ejecta MC8: nalezy ja montowac po zamontowaniu wyktadziny.
c. Listwa typu Ejecta MC18: nalezy jg spawac z wyktadzing celem uzyskania jednolitej posadzki.
5.2.9. Przechowywanie

Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i

zabezpieczone przed upadkiem.
5.2.10. Warunki montazu

a. Ogrzewanie podlogowe powinno by¢ wytaczone na 48 godzin przed montazem i

wlaczone po 48 godzinach od zakonczenia montazu.
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b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢ utrzymywana

w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem.
5.2.11. Montaz

a. Przyciag¢ wyktadzing zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na calej powierzchni i

walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.

b. Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packa z
zabkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zabkoéw 1,5mm i rozstawie Smm. Klejenie i
walcowanie musi si¢ odbywac w czasie wigzania kleju aby unikna¢ efektu przebijania przez wyktadzing

sladow po naktadaniu kleju packa.
c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przycigte.

d. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych. Nalezy unikac¢ taczen w

wejsciach.

e. Wszystkie faczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci a nastgpnie spawac sznurem spawalniczym. Po

spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnigciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili Ejecta CF (cove former). Do
klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe

nalezy spawac.
5.2.12. Zakoniczenie montazu
Zamie$¢ 1 odkurzy¢ wyktadzing.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac srodkow
firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana Iub Taski (wg instrukcji producenta). Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami
$ciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢ nadmiar wody, ktéry moze

uszkodzi¢ klej.
5.2.13 . Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie weczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
5.2.14. Odpad
Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja
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Wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowaé wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
Obiektowych Wykladzin PCW Polyflor”. Instrukcja dostepna na www.polyflor.pl/polyflor

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadaja

wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkoéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomi¢dzy tata, a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami

okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.
W szczego6lnosei kontrolowad nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,

o prawidlowos$¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

e prawidlowo$¢ wykonania stykow wyktadzin
6.2. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prob i pomiarow.
Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiagnigcie zaktadanych rezultatow

i zgodno$¢ z przepisami.

W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:
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e jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw
z innymi materiatami i dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowa jest m2

7. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

7.1. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

- potaczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot

e  Certyfikat Zgodnosci CE
e  Atest higieniczny

1. Cze¢$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji sa wlasciwosci oraz sposoby montazu wyktadziny ogélnouzytkowej, kauczukowe;j
1.3. Zastosowanie i wyglad

Gtadka wyktadzina kauczukowa, do obiektéw uzytecznos$ci publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem
PRO.

1.4. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ si¢ mogg takze takie okre$lenia fachowe jak :

o wyktadzina — specjalny wyrob przymocowany na stale do calej powierzchni podtogi,

e PCW —polichlorek winylu — polimer winylowy,

e wykladzina PCW (winylowa) — wykladzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze
PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

e wykladzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych warstw —
najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sa nizszej jakoS$ci),

e wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawini¢ta na kilkumetrowej szerokosci beben

o clektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez materiat,
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e antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,

2. Material

2.1.1. Grubo$¢ 2,0mm

2.1.2. Cigzar catkowity: 3300 g/m2

2.1.3. Twardos$¢ ISO 7619: 88 5

2.1.4. Odporno$¢ na $cieranie ISO 4649: 150 mm3
2.1.5. Stabilno$¢ wymiaréw EN 434: £0,30%

2.1.6. Odpornos$¢ na nacisk punktowy EN 433: 0,05 mm
2.1.7 Odpornosc¢ na poslizg EN 13893 (DS): 0,30

2,1.8. Reakcja na ogien EN 13501: Bfl-sl

2.1.9. Antystatyczno$¢ EN 1815: 2kV

2.1.10. Redukcja dzwigku: ISO 140-8: 16 dB

2.1.11. Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukujacym koszty utrzymania czystosci
2.1.12. Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m

2.2. Posiadajg nastgpujace atesty i certyfikaty

2.2.2. Znak CE

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca chegcy przystapi¢ do robdt przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazac si¢ co najmniej

dysponowaniem ponizszym sprze¢tem i maszynami :

e higrometrem do oceny wilgotno$ci podtoza,
e poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
e zestawem ostrych nozy do wyktadzin,
o wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzgtem jak pace, pedzle, szczotki itp.
e mieszadta do kleju o napgdzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

4. Skladowanie i transport
4.1 Wyktadzine przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych

i suchych.
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4.2. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem si¢ i

uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5. Wykonanie robét
5.1.1. Podtoze

Przed montazem podtoze musi by¢ doktadnie sprawdzone przez gtdwnego wykonawce. Nierdwne powierzchnie,

peknigcia lub réznice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone i naprawione.
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.
Najczestszymi podtozami sa:

a. Gladzie cementowe

Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtdéwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknigé oraz posiadaé¢ minimalng grubo$¢ 4

cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.
W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do cementu

umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.
W przypadku konieczno$ci wbudowania przewodow wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac rury

i wyla¢ gltadZ cementowa o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowa siatka zapobiegajaca

pekaniu i kurczeniu sig.

Wyktadziny elastyczne wymagaja suchego podtoza zaréwno podczas instalacji, jak i przez caty ich cykl zycia.

Maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci (na cigzar) wynosi 2%.
W zwigzku z powyzszym, gladzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowana
i taczaca si¢ ze §cianami odpowiednig wentylacj¢ oraz skuteczng membrang przeciwwilgociowa.

Powierzchnia gladzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku

bedzie musiata zosta¢ starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajacego.

Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie stanowig ochrony

przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiadaé ztacza kompensacyjne umozliwiajace ruch bez pekania. Musza one si¢ rozciggac przez

wyktadzing.

Na ogoét zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomigdzy podtozem strukturalnym,
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a gladzia cementowa folii polietylenowej dziatajacej jako membrana przeciwwilgociowa

1 ograniczajacej absorpcj¢ wody przez podloze, dzigki czemu mozna uzy¢ gladzi o niskim stosunku wody do

cementu.
5.1.3. Instalacja

Specjalista instalator wyktadzin kierujacy montazem powinien wybra¢ najlepsza metod¢ na podstawie

rzeczywistych warunkach w miejscu instalacji.

Warstwa wygladzajaca celem zmniejszenia wystgpujacych lokalnie nieréwnos$ci lub nadmiernej szorstkosci
podtoza koniecznym jest, w niektorych przypadkach, zastosowania warstwy wygladzajacej. Przed wygtadzeniem
podloze nalezy doktadnie zamies¢ i/lub odkurzyc.

Produkty wygladzajace dostarczane sg przez kilku producentow w postaci wstepnie mieszanych proszkow,

ktore, po zmieszaniu z odpowiednim rozcienczalnikiem, mozna naktada¢ na grubos$¢ kilku milimetrow za

pomoca packi, w jednej lub kilku warstwach.

24 godziny po wygtadzeniu powierzchni¢ nalezy zeszlifowaé celem usunigcia niewielkiej resztkowej

chropowatosci i wyczysci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy zawsze przestrzegaé zalecen producenta.

Instalacja na klej - Wyktadziny odpowiednie do montazu na klej maja szlifowane spody.
Wigzanie na klej jest najczgstszag metodg montazu wyktadzin kauczukowych zapewniajaca bardzo dobra

wydajnos¢ pod warunkiem prawidtowego wykonani przez wykwalifikowanych pracownikow.

Warunki, ktore nalezy sprawdzi¢

»  Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed,
w trakcie i 24 godziny po montazu;

*  Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%;

*  Podloze nadaje si¢ do potozenia wyktadziny;

*  Wilgotno$¢ resztkowa podloza nie powinna przekraczaé 2%.

Szczegdtowa instrukcja montazu dostgpna jest w Dziale Technicznym - Polyflor Polska

5.2.12. Zakonczenie montazu

Zamie$¢ 1 odkurzy¢ wyktadzing.

Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac srodkow
firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana Iub Taski (wg instrukcji producenta). Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami
$ciernymi tej samej firmy. Sptuka¢ czysta woda i odczeka¢ do wyschnigcia. Usung¢ nadmiar wody, ktéry moze

uszkodzi¢ klej.

5.2.13 . Zabezpieczenie
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Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie weczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
5.2.14. Odpad

Odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja

Wyktadzing nalezy czysci¢ 1 konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
wyktadzin kauczukowych Artigo”.

6. Kontrola jakosci

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
6.1. Badania przed przystagpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace odpowiadaja

wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore miaty by¢ wykonane wcze$niej zostaty juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkoéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy tata, a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymalosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnos$ci wykonywanych prac Z

zatozeniami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczego6lno$ei kontrolowac nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,
o prawidlowos$¢ ulozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

e prawidlowos¢ wykonania stykow wyktadzin
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6.4. Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa nalezy dokonaé prob i
pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiggnigcie

zaktadanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
W szczego6lno$ei sprawdzi¢ nalezy:

e jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw
z innymi materialami i dylatacji,

6.3. Jednostka obmiarowg jest m2

7. Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

7.1. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- potaczenia posadzki z podtozem

-wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych

7.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot

e  Certyfikat Zgodnosci CE
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B.06.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robdt wechodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powltokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.
Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
ro6znica dtugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
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skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, laczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy

impregnowac:
— elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow

ochrony drewna podanymi w $§wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy

stosowac do zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj $rodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowacé:

-~ do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46

- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogol-
nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdélnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaé szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skltadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

5.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokosé szerokos$¢ zamocowa w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 o3

5.1.3. Skrzydita okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

e Ofscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

e Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; W
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w osciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
: : -1 -1
Miegdzy skrzydtami a
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oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnoS$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do
B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

-~ sprawdzenie jako$ci materialow z ktdrych zostala wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

-~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $§wietle oscieznic.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-~ dostarczenie gotowej stolarki,
-~ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18  Strona - 63



Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na zabudowie

otworéw w $cianach w systemie profili aluminiowych, montaz $lusarki i stolarki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot:

-Demontaz i montaz drzwi
-Demontaz i montaz okien

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

2.1.1. Elementy S$lusarki

* Okna. Szyba zespolona w profilu PCV, z zastosowanymi okuciami okien umozliwiajacymi wielostopniowa
mikro wentylacje .

» Scianki szklane wewnetrzne

2.1.2. Elementy stolarki
Skrzydto drzwiowe przylgowe cze$ciowo przeszklone, wewnetrzne, oscieznica pelna, dzwignia anty-paniczna, ,

Wykonczenie i osprzgt drzwi nowych musi by¢ identyczny z drzwiami istniejgcymi.

2.1.3. Srodki mocujace
Mocowanie elementdw odbywa si¢ w jak najwigkszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki

rozporowe muszgodpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do
mocowan konstrukcyjnych, no$nychnie s3 dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sily powstajace
od obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z

dostateczng pewnoscig przeniesione przez Srodki mocujgce. Nalezy uwzgledni¢ $rodki kotwigce jak Sruby,

katowniki stalowe,ksztattowniki itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (o$cieznic).

2.1.4. Przyjete tolerancje
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Elementy nalezy wykonywaé wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych,
przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu
betonu na miejscu oraz odksztalcenia betonu, wynikajace z pelnego obciazenia, osiadan, petzania lub skurczu.

Wykonawca jest zobowigzany zdja¢ wymiary z natury przed rozpoczgciem montazu.

2.1.4.1 Izolacje akustyczne
Nalezy spelni¢ wymagania okreslone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartosci te

sa wartosciami minimalnymi, ktore nalezy zapewni¢ odpowiednimi srodkami konstrukcyjnymi.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne zapobieganie przewodzenia dzwickow wzdtuz stykdéw elewacji ze Scianami
wewnetrznymi poprzez zastosowanie elastycznych przektadek. Wymagane jest Rw (11150 dB.

Nalezy przewidzie¢ konsekwentne oddzielanie poszczegdlnych elementow, aby zapobiec przewodzeniu

dzwigkow po ich dlugosci.

2.2. Wymagania dla materialow
2.2.1. Stolarka drzwiowa
Dostosowac¢ do istniejacych.

2.2.2. Slusarka aluminiowa

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium EN

AW-6060 wg PNEN

573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1).

Wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo :

-grubos$¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 [J[115 [Im) w kolorze do wyboru przez Zleceniodawce.

-Twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) — nie mniej niz 0.7

-Przyczepnos$¢ do podtoza wg PN-EN ISO 2409:1999 — 1 stopien

-Odporno$¢ powloki na dzialanie mgty solnej — stan powtoki bez zmian po 1000h dziatania mgty solnej zgodnie
z procedurg badawcza ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

-Odporno$¢ powtoki na dziatanie wody destylowanej w temperaturze 23 [1C i 40 [1C —stan powloki bez zmian

po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01

-Odporno$¢ na dziatanie mediow agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 — stan powloki bez zmian po 500 h

dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H4S04 i 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworow

0.1% NaOH, 0.1% HCI, 0.1% H4S04 i 1% NH4OH i 3% NaCl

Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki

oddzielajace.

2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.
Wszystkie elementy winny by¢ wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. nalezy uwzgledni¢ wszystkie okucia

niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegoétach wymienione
w tekstach przetargowych. Okuciom stawia si¢ najwyzsze wymagania. Dlatego tez poszczegdlne detale nalezy
przewidzie¢ w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a
wszystkie $ruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne cz¢$ci nalezy wykonac jako zabezpieczone
przed korozja (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium badz inna metoda). W przypadku watpliwos$ci okucia

powinny odpowiada¢ jako$ci i standardowi uku¢ zainstalowanych obecnie na budynku.
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Wszystkie drzwi przystosowac do zamkow i oku¢ juz w budynku istniejacych. Nalezy wykona¢ odboje
podtogowe lub $cienne dla wszystkich drzwi.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) musza by¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta. Oznacza to, iz np. wszystkie klamki musza
pochodzi¢ od jednego producenta. Samozamykacze musza by¢ dobrane odpowiednio do wielkos$ci skrzydet,

cigzaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagan p.poz. (tam gdzie wystepuja).

2.3. Skladowanie materialow
Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu ich wlasnosci technicznych

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Nie stawia si¢ szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport materialow

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukeji itp. Przewozone $rodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed

ich montazem w celu uniknig¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania Robot
5.1.1. Prace montazowe
Zakres prac montazowych obejmuje cato$¢ prac wynikajacych z dokumentacji technicznej a w tym:

montaz konstrukcji stalowych wsporczych

-montaz elementdéw aluminiowych

-potaczenia i zaizolowanie polgczen elementdw z reszta budynku tj. wszystkie wewngtrzne i zewnetrzne obrobki
-inne prace zwigzane z koordynacjg miedzy branzami,

-czyszczenie koncowe

5.1.2. Sposob wykonywania prac:
-elementy aluminiowe, miedziane i stalowe musza by¢ odseparowane od siebie w celu unikni¢cia korozji

elektrostatycznej;
-z najwyzszg starannoscig nalezy wykonywac uszczelnienia pomig¢dzy montowanymi elementami a innymi

czesSciami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;
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-na zamontowanych elementach nalezy utrzymywac folie zabezpieczajace przed uszkodzeniami i zabrudzeniami,
az do odbioru koncowego;

-tam gdzie jest to mozliwe, nalezy utrzymaé materialy zabezpieczajace szkto i profile przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem az do koncowego czyszczenia.

-wszystkie profile na czas prowadzenia prac musza by¢ zabezpieczone foliami ochronnymi.

-nalezy na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiatow;

-roznice ksztaltu i koloru w sasiadujacych elementach tej samej Sciany nie bgda akceptowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.1.1. Sprawdzenie szczelno$ci akustycznej
Oceng izolacyjnosci akustycznej $ciany zewngtrznej przeprowadza si¢ na podstawie pomiaro6w wartosci
odpowiednich wskaznikow izolacyjnosci akustycznej danego rozwigzania, okreslonych w warunkach
laboratoryjnych i poréwnania z warto§ciami wymaganymi dla danego obiektu. Wedtug PN-87/B-02151/03 do
poréwnania byta przyjmowana bezposrednio warto$¢ wskaznika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999

warto$¢ wskaznika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji stanowi podstawe do oceny

akustycznej danego rozwigzania w stosunku do wymagan normowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.1.1. Odbiér techniczny.

Elewacja moze by¢ zgloszona do odbioru po zakoficzeniu wszystkich Robot Budowlanych oraz po wykonaniu
nastgpujacych

czynnosci koncowych:

-regulacji zawiasow w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napedow.

-kontroli uszczelek

-naprawie drobnych uszkodzen na miejscu budowy — po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru

-wymianie zniszczonych elementow

-koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementow

Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.

7.1.2. Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢

- zatwierdzong dokumentacje techniczna technologiczng i powykonawcza,
- komplet protokotow z przeprowadzonych prob, odbiorow przez stuzby zewnetrzne,
- komplet atestow materiatowych,

- instrukcje konserwacji i uzytkowania do:
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- okien, drzwi standardowych,

- komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp. niezbednych do uzytkowania wykonanych elementow

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badan

jednostki niezalezne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzen pomiarowych.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania og6lne”.
8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

-wytworzenie elementow

-transport, dostawa, magazynowanie

-czyszczenie koncowe elementow

-usuwanie ewentualnych wad

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objgtych
niniejsza ST

przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-84/H-93669 ,,Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki".
-PN-87/B-02151 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach".
-PN-B-02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ elementéw budowlanych. Wymagania"
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B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci

ciasta wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-

wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg¢ — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
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odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
~ wydajno$é — 6-10 m*/dm”,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogodlnego stosowania — bialy
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm’
-~ czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnoé¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoé¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~  wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm’
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

~  wydajno$é — 6-8 m*/dm’
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— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnoé¢ — 6-10 m*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

~  gesto$é: max. 1,6 g/em’

— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentoéw: max. 90 m

— czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—  grubo$¢ — 100-120 [m

—  przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos$¢ — zgieta powloka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
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Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
-~ calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowa¢ farby w roznych

odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
-~ sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsiakliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym

narz¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.11.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na witoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape /400 na tekturze o gramaturze
400 g/m*.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
ewstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugos$ci papy.
epapa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
ewymiary papy w rolce
-~ dhugos¢: 20 m +0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m
— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
eRolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
oNa kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. normie.
eRolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
eRolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia — 60-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
—  splywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnosc¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
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2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ wymagania szczelnos$ci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz

posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

e  Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

e  Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materialdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialtdw izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢é wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych "MARKBUD " Bozena Jolanta Masto 12-200 Pisz ul Zgody 18  Strona - 77



Remont II pietra oddzialu wewnetrznego budynku Szpitala Ogodlnego w Kolnie dz.nr.1727/17

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w
sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte

wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne

6.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie odpo-

wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m> powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

Odbior robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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