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2 - specyfikacja projektowa
- antyposlizgowa wykfadzina rulonowa PCW
- grubosé: 2 mm
- szerokos$¢ rolki: 2 m
- cigzar catkowity nie wiecej niz: 2400 gr/m2
- klasa Scieralnosci EN 649: T
- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43
- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1
- posiada whasciwosci antyposlizgowe wg EN 13845: ESf
- posiada wtasciwosci antyposlizgowe wg AS/NZS 4586: R10
- wykfadzina musi by¢ odporna chemicznie
- wyktadzina posiada bakteriostat
- wyktadzina zawiera wegliki krzemu oraz opitki korundu
- produkt musi posiada¢ preparat Supratec+
- wyktadzina jest pokryta fabrycznie poliuretanem PuR utatwiajgcym utrzymanie czystosci
- wyktadzina powinna posiadac¢ certyfikat Floor Score, gwarantujgcy brak emisji lotnych
substancji szkodliwych
- produkt powinien posiada¢ najwyzszg klase A+, wedtug klasyfikacji sSrodowiskowej BRE Global
Rating
- wykfadzina powinna posiada¢ Certyfikat MRSA, uniemozliwiajgcy rozwoju na niej szkodliwych
bakterii, grzybdw i szczepéw drobnoustrojow
- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczace budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
(Green Building Council)
- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat
- produkt referencyjny: Polyflor Polysafe Corona PuR, kolor ............... (lub produkt
réwnowazny o takich samych parametrach)
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3 - specyfikacja projektowa
- ogélnouzytkowa wyktadzina kauczukowa
- wyktadzina powinna posiada¢ jednolity kolor oraz nieregularne
plamki w réznych kolorach
- grubo$é: 2 mm
- ciezar catkowity: nie wiekszy niz 3,4 kg /m2
- wyktadzina powinna posiada¢ odpowiednig twardo$c¢: 88+5
wedtug I1ISO 7619
- wyktadzina musi by¢ odporna na $cieranie: nie wiecej niz 150
mm3 wedtug ISO 4649
- wyktadzina musi posiada¢ stabilno$¢ wymiarowa: nie wiecej
niz +0,30 % wedtug EN434
- wyktadzina musi posiada¢ odporno$¢ na nacisk punktowy: nie
wiecej niz 0,05 mm wedtug EN 433
- wykfadzina powinna by¢ antyposlizgowa: 0,30 EN 13893 (DS)
wedtug EN 13893
- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1
- wyktadzina posiada wtasciwosci antystatyczne 2kV wg EN
1815
- wyktadzina musi by¢ pokryta fabrycznie polimerem PRO
redukujgcym koszty utrzymania czystosci
- wyktadzina powinna spetnia¢ wymagania dotyczace
budynkéw ekologicznych w standardzie LEED
- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego (Green Building Council)
- produkt referencyjny: Artigo Granito, kolor ............... (lub
produkt réwnowazny o takich samych parametrach)

4 — opis produktu

- Wpusty podlogowe do zastosowan wewnetrznych

- profesjonalne wpusty podtogowe zaprojektowane specjalnie do

montazu z wyktadzinami elastycznymi.

- PURUS to rozwigzanie problemow zwigzanych z projektowaniem
wyktadzin w pomieszczeniach mokrych

- Odpornos¢ na Scieranie, fatwo$¢ czyszczenia i przede wszystkim
wiasciwosci higieniczne powodujg, ze wyktadziny elastyczne coraz
czesciej znajdujg zastosowanie tam, gdzie wczesniej stosowano
wytgcznie plytki ceramiczne. Jednak wielu architektow projektujgc
wyktadziny w pomieszczeniach mokrych czesto zapomina o koniecznosci
specyfikacji odpowiednich rozwigzan w kontekscie odwodnien
podiogowych. Polyflor Polska aby unikng¢ probleméw zwigzanych z
uzytkowaniem wyktadziny w pomieszczeniach mokrych zaleca stosowanie
wpustéw podtogowych firmy PURUS.

Profesjonalne wpusty podiogowe PURUS przeznaczone sa do montazu
na kazdym

typie posadzki bez wzgledu na rodzaj jej wykonczenia. Wszystkie
posiadajg

specjalng klamre zaciskowa, ktéra umozliwia fgczenie wpustu
podtogowego  zwyktadzinami winylowymi w sposéb gwarantujacy
bezproblemowe, estetyczne i przede wszystkim wodoszczelne
potgczenie. Wpusty podtogowe PURUS sg najczesciej wybierane do
takich obiektéw jak: szpitale, hotele, wiezienia, obiekty sportowe, baseny,
zaktady przemystowe, chemiczne i farmaceutyczne, zaktady przetworstwa
spozywczego, a takze kuchnie, restauracje, taznie, fazienki, toalety, szatnie
oraz zaplecza gastronomiczne i sanitarne.
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