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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji sanitarnych dla projektu rozbudowy, przebudowy i remontu
budynku oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane w art. 20
przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”.

DATA: 02.2021 PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PW0S/14

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Maria Kowaliszyn
nr upr. POM/0083/PWBS/20



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gilansk, dnia 29 prudnia 2014 r.

sygn. akt. 234/POMOKEN 4

DECYZJA

Ma podstawic art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorapdach zawodowsych
architektow oraz inFynierdw budownictwa (1], Dz, U, 2 2013 r, poz, 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i st de pki 3, arl. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (8. j. Dz, U,
7 213 r, poz, 1409 7e zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 roeporegdeenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwaju
Z dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawic samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie (De 11,
22014 rpoz. 1278) 1 art. 104 ustawy 2 diia 14 czerwea 1960 v, Kodeks postepowania administracyjnego
(L j. Dae UL 2 2003 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowepgo oraz po rlofeniu cgraminu na uprawnicnia budowlane @ wynikiem
POEYLYWIYIT,

Dliregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indgynierdw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister indynier inFzynierii Srodowiska
urodrony dnia [8.02. 1987 r. w Piszu

ofrrymuje

UPFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jmy: POMO2Z15PWOS14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w rakresie sicei, instalacji | wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ULZASADNIENIE

W oewigzku 2 uwzglednieniem w calodei sqdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
ot vrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,



Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowagniony jest:
I. Ma podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-3, arl. 13 ust, 3 i 4 wstawy Prawo budowlane (¢ j. De UL
z 2013 ., poz. 1409 zc zm.), w spegjalnedel instalacyjoe] w zakresie sieed, instalacji | uezgdzen
cieploych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh I kanalizacyjnych, bez ograniczed do;
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiepa,
b} kierowania budows lub innymi robotami |:r1J.1:|1:&‘;".']zl:l:l:.-'l'ﬂi1
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli techniczne] wytwarzania tveh clementdwy,
d) wykonywania nadwzom inwestorskicpo,
¢} sprawowania kontrali technesne) ulreymanma obiektow budowlanyeh.
1L Ma podstawic § 10§ § 14 usk. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastraktury § Rozwoju 2 dnia 11
wrzednin 2004 e w sprawie samodzielnych funkeji techmicenych w budewnictwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniajg do

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania deialki Tub wreny, w zakresie specjalnogci
ninicjseyeh uprawnicn,

2} da projektowania obickin budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodocigoowe | kanalizacyjne.

Pouczeniv
Od ninigjszej deevzli shiry odwolinie do Krajowe] Komisii Kwalifikocyjney Polskie) lzby  IndyniesGw
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Leby
Tnaynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jsj dorgezenia,

Skbad orzekajpey Olirggowe] Komisji Kwalifikacyjuej:

PREEWODNICEACY
(lerpgoae Komisji Kwalifikacy g

rind. Leszek Miedostatkicwice

'l CLZLONEK

\ % N ._ R Pl Ckrggowej Kpmisi Kwalilikacyjnej

CZLONEK
Olkrgpowe] Komisi Kawalifikacy]nej
et
—

ink, Eu p;urlﬁﬂ Dichnrski
Otrrymulg:
1.Pan Alekesander Tadensz Borowski
Hil= | 80 Gilansk, ul, Teleniogieska 379
2. 0krggown Rada lzby
3. Gkivany Inspekior Madzern Budowlancgo
A



e® P OLSKA
R 1 2 B A

= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wenylikacyjmym:
POM-D31-PAP-BUY *

Fan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0019/15

adres zamieszkania ul. Lodzka 44B/8, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe]j kzby Inzynierow Budownictwa.

|2Zgmdnis art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekbronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
sleitronicne] opatrrones bezpiecznym podpisem elektronicrym wergfikowanym proy pomocy wainego banlifikowsnego certyfikatu =y
rownowaine pod wrgedem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi ]

* Weryfikacjy poprawnoss campch w niniejszym mafwisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numen weryikacyjnego miwisdczenia e
stromie Polskiej by Inéynierdw Budownictes waw_piio.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasowej Okrezowe]j Izby Infyrierie
Budownictwa.

oy =



POMORSKA OK%\‘ECO‘.‘."%
1ZBA INZYNIEROW BUDOWN /A

1-98 Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 .

sygn. akt. 42/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Maria Kowaliszyn
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 04.09.1991 r. w Bartoszycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0083/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Maria Kowaliszyn upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Ko, zzl Kwalifikacyinej

arek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komi gfifikacyjnej
mgr inz/M ?7'Ma inowski
CZLONEK

Komisji Kwalifikacyjnej

pr 7inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Maria Kowaliszyn

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 4¢/23
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numarse weryfiksogjrym:

POM-ATB-PK3-RIB *

Pani Maria Kowaliszyn o numerze ewidencyjnym POM/I5/0280/20

adres zamieszkania ul. Czubinskiego 4¢/23, B0-215 Gdansk

jest conkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dans w postac
elekironiczne] opatrzone bezpieconym podpisem slektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainesgo bealifitowsnego certyfikstu sy
rivamowaine pod wigkdem skutkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnongcznymi.)

' Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswindozeniu modna sprawdzic za pomocg numeny wergfikacyjnego zaswindczenia na
stronie Polskizj lzby Infynierow Budownictws www_pib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wisfcieej Okregowe] lzby Infyrierow
Budownictaa.
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Nazwa inwestycji

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku oddziatu psychiatrycznego
Szpitala Ogdlnego w Kolnie

Adres inwestycji

Ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Inwestor:

Szpital Ogolny
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Branza

SANITARNA

Zakres

— INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

—  WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZECIWPOZAROWA
— WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
— INSTALACIJA GAZOW MEDYCZNYCH

— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektant:

mgr inz. Aleksander BOROWSKI

upr. nr POM/0215/PWO0S/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O

Data
opracowania:

02.2021
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Zakres robot:

instalacja centralnego ogrzewania,

wewnetrzna instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa,
wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja gazdw medycznych,

instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek Szpitala — oddziat psychiatryczny wraz z przynaleznymi instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi (m.in.
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptownicza, elektryczng).

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
istniejgce instalacje (m.in. instalacja elektryczna, instalacja cieptownicza).

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy demontazu i wykonaniu instalacji,

prace na wysokosci przy demontazu i montazu instalacji i probach szczelnosci,

prace montazowe urzadzen, przyborow sanitarnych, instalacji.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

zagrozenie przy pracach spawalniczych,

zagrozenie pozarem,

inne zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robdt moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

szczegolnie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne rusztowania montowac z zachowaniem
szczegdlnej starannoéci i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym
obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych:

pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia musza mie¢ odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia takich robét,

prace stwarzajace szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy
robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci i umiejetnosci stosowania przepiséow
BHP na budowie,

przed przystgpieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku pracy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organow kontrolnych.

Wobec prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek zapoznania sie

z instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw i substancji
uzywanych przy budowie, praca srodkow transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga
natychmiastowego odciecia mediéw, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji w przypadku
wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge ewakuacji w
przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej (np. kaski,
nauszniki, maski itp.)

budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i
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powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonédw alarmowych powinny zosta¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje sporzadzi¢
lub zapewnié¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia roboét
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uwagi: Wykonanie robdét nalezy powierzyé wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér techniczny.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy
z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWO0S/14
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1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy sanitarnej stanowigcych element

Projektu rozbudowy, przebudowy i remontu budynku oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie. Niniejsza cze$¢
projektu zawiera:

projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowy zewnetrznej instalacji cieptowniczej,

projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej bytowej oraz przeciwpozarowej wraz z wymiang instalacji zewnetrznej,
projekt wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

projekt instalacji gazow medycznych,

projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

wytyczne zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

Projekt wykonano w oparciu o podkfad architektoniczno — budowlany oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami,

ustawami, rozporzgdzeniami, przepisami i literaturg techniczna.

1.2, Lokalizacja

Szpital Ogdlny w Kolnie — oddziat psychiatryczny
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o podkfad architektoniczno —

budowlany, inwentaryzacje budynku oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami, ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i
literatura techniczng, a w szczegdlnosci:

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.
U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595).

Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1043).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2019 poz. 155).

Ustawa o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi.

PN-EN ISO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego.

PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne.

PN-EN ISO 5359 Zespoty wezy niskocisnieniowych dla gazéw medycznych.

PN-EN ISO 7396 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.

PN-EN ISO 9170 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych gazow medycznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami Prawa

Budowlanego.

2.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT | DEMONTAZ

Dokumentacja obejmuje projekt instalacji sanitarnych: ogrzewania, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazéw

medycznych oraz wentylacji mechanicznej dla rozbudowy, przebudowy i remontu budynku oddziatu psychiatrycznego
Szpitala Ogdlnego w Kolnie.
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Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania, wodociggowsq i kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanych
pomieszczen zdemontowac wraz z istniejgcymi przyborami sanitarnymi.

Wszystkie demontowane elementy sg wiasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Demontaz
wykonac¢ w taki sposdb, aby nie zaktdcic prac pozostatych czesci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonac ich
przebudowy.

W rozwigzaniach i wyborze materiatow i sprzetu nalezy zminimalizowac okazje zranienia lub powieszenia:

— instalacje sanitarne sterowane elektronicznie lub przyciskiem,

— krany montowane nasciennie, (bez kurkéw)ze spadkiem uniemozliwiajgcym powieszenie,

— w toaletach na salach obserwacyjnych i sali izolacyjnej — armatura ze stali nierdzewnej, panele natryskowe ze stali
nierdzewnej

—  prysznice wbudowane w sufit,

— wieszanie recznikow tylko z haczykow ktére nie przeniosg ciezaru osoby,

—  zastony w natryskach dostepnych na szynach opadajacych bezpiecznych,

—  zastony natryskdéw dostepnych z tekstylnego materiatu niepalnego,

— fazienki dostepne z poreczami zasklepionymi z bokéw uniemozliwiajgcymi powieszenie,

— zastony przeciw nastonecznieniu zewnetrzne,

— okna bez klamek, mozliwos¢ otwarcia do mycia przez personel,

— drzwi do pokoi pacjentéw z uchwytami bezpiecznymi, brak klamek, drzwi otwarte na zewnatrz z samozamykaczem
ukrytym w drzwiach, brak wystajgcych elektro zaczepéw,

— oswietlenie sterowane z dyzurki/bazy personelu,

— kamery w obserwacji, wejsciowe etc.,

— oSwietlenie bezpieczne w miejscach dostepnych dla pacjentéw,

—  brak sufitow podwieszonych z ptyt akustycznych w miejscach dostepnych dla pacjentéw bez dozoru personelu,

—  brak gniazdek w pokojach pacjentéw,

— gniazdka USB do tadowania telefonéw pacjentéw w bazach personelu,

— meble o zaokraglonych rogach, pianki zabezpieczone przed zniszczeniem, brak szuflad,

— pomieszczenie obserwacji indywidualnej wytozone trudng do zniszczenia, wyktadzing akustyczng na piance,
instalowang bez widocznych potaczen i wyoblonych rogach,

— pomieszczenia personelu i pomocnicze a zwtaszcza brudowniki, gabinety, dyzurki, otwierane kartg kontroli dostepu,

— personel posiada osobiste nadajniki komunikacji alarmowej.

3. INSTALACJA OGRZEWANIA

3.1. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem ciepta w istniejacym budynku jest wezet cieptowniczy, instalacja centralnego ogrzewania wykonana w ukfadzie
tradycyjnym — dwururowa, ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki nascienne.
W zwigzku z rozbudowa, przebudowg i remontem budynku objetego opracowaniem przewiduje sie:

— wymiane zewnetrznej instalacji cieptowniczej,

— modernizacje wezta cieplnego,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla czesci rozbudowywanej i przebudowywanej, poprzez wykonanie
nowego obiegu grzewczego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowa, w uktadzie
zamknietym,

— instalacje ogrzewania elektrycznego w projektowanych tazienkach czesci istniejace;j.

Demontazowi nie podlega instalacja grzewcza w pomieszczeniach innych niz objete opracowaniem, w tym Sali
obserwacyjnych, dla ktérych wydziela sie pomieszczenia tazienek.

Nad wejsciami do budynku niezabezpieczonymi wiatrotapami zaprojektowano kurtyny powietrzne.

Rozbudowe instalacji c.0. wykona¢ poza sezonem grzewczym. W przypadku wykonywania modernizacji instalacji c.o.

W sezonie grzewczym prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niezaktécajacy dostaw ciepta dla budynku.

3.2. Zatozenia projektowe

—  Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831:
o Korytarze, WC: +20°C,
o Szatnie, tazienki: +24°C,
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych podano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji;
—  Strefa klimatyczna: Ill strefa klimatyczna, temperatura zewnetrzna: -22°C;
—  Zrédio ciepta: istniejacy wezet cieplny;
— Parametry pracy instalacji: 70/50°C.
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3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.3.1. Rozwigzania projektowe

Dla ogrzewania pomieszczenn podlegajgcych przebudowie w czesci istniejgcej oraz w pomieszczeniach czesci
rozbudowywanej zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wtgczona
jako nowy obieg grzewczy wtgczony do projektowanej przebudowy wezta cieplnego.

3.3.2. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe bez elementéow konwekcyjnych i oston, przeznaczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, wyposazone w zawory termostatyczne.
Grzejniki wyposazy¢ we wktadki zaworowe z nastawg wstepng i mocowadé na Scianach z zastosowaniem wspornikéw. Kazdy
grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Zestaw przytgczeniowy umozliwi odciecie grzejnika od przewoddéw bez
oprdzniania instalacji.

Dobér grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi
oraz schtodzenia wody w przewodach.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych elementéw grzejnych w zakresie wysokosci i mocy grzewczej przy
parametrze obliczeniowym 70/50°C.

3.4. Kurtyny powietrzne

Nad wejsciami do budynku niezabezpieczonymi wiatrotapami zaprojektowano kurtyny powietrzne. Kurtyny powietrzne
umozliwiajg ochrone termiczng pomieszczenia. Pozwalajg na wytworzenie bariery powietrznej w ptaszczyznie otworu
drzwiowego i ograniczenie strat wynikajgcych z naptywu zimnego powietrza z zewnatrz w okresie zimowym, jak rowniez
dostawania sie cieptego powietrza do klimatyzowanego pomieszczenia latem. Zaprojektowano kortyny powietrzne o
parametrach (lub réwnowaznych):

— montaz poziomy

— zasieg:3m

— Q=11,6 kW (70/50°C,15/28,5°C, 509 I/h, 2,5 kPa)

—  Przy nastawie na 3 bieg wyd.went. V= 1650/2100/2500 m3/h

- 1=1,1A

—  Nel=0,25 kW (230V/50Hz)

- m=29,6kg

—  Przytacze: 1/2"

— Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy DRV - komunikacja MODBUS RTU, mozliwa nastawa biegu jatowego, czasu
opd6zZnienia

Zasilanie kurtyn w ciepto z wezta cieplnego, poprzez odrebny obieg grzewczy. Przy kurtynach zaprojektowano zawory
rownowazgco-regulacyjne Danfoss AB-QM, lub rownowazne.

3.4.1. Instalacja c.0., c.t.
3.4.1.1. Przewody

Instalacje ciepta technologicznego zasilajgcego kurtyny powietrzne nalezy wykonaé w systemie wykonanym z wysokiej
jakosci stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku. Prowadzi¢ pod stropem piwnicy/w przestrzeni sufitu
podwieszanego parteru.

Instalacje c.0. — rozprowadzenie gtéwnych nitek pod stropem piwnicy/w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru,
projektuje sie z rur i ztgczek ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowanej faczonej systemem zaprasowywania
ztaczek na rurze. Ztaczki z koAcéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koAcéwkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi. Obliczerr dokonano na bazie systemu
stalowych rur i ztgczek z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg
zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Instalacje z rur stalowych o potgczeniach zaciskowych mogg wykona¢ wytgcznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy,
ktorzy uzyskali certyfikaty. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu oryginalnych narzedzi
dostosowanych do systemu. Przy uktadaniu przewoddw nalezy postepowac wg wytycznych producenta.

Instalacje podfaczenia do grzejnikdw prowadzong w bruzdach $ciennych lub podtogowych wykonaé z rur
wielowarstwowych z barierg antydyfuzyjng z tworzywa sztucznego PEX/AL/PEX. Rury nalezy taczy¢ za pomocg
systemowych, samo odkurczajacych sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Instalacje
zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym/tréjnikowym — zgodnie z czescig rysunkowa. Rozprowadzenie instalacji do
grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach sSciennych lub w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem
szlichtg cementowg. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody uktada¢ wg wytycznych producenta.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgca ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewodow z przektadkg termiczng miedzy przewodem
a obejma. Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumigcg drgania. Maksymalne rozmieszczenie uchwytéw: 16x2,2 - 1,0 m,
20x2,8-1,0 m, 25x3,5-1,2 m, 32x4,4 - 1,4 m - skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rur.
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Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujagc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych systemow instalacyjnych.

3.4.1.2. Przejscia przez przegrody

Przejscia rurociggdw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-82/8976-50. Nalezy
zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o srednicy umozliwiajacej
swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody, po kazdej jej
stronie, pozostata przestrzern miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym. taczenie
przewodow w miejscu przejs¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

3.4.1.3. lIzolacja przewodow

Rurociagi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci otuling izolacyjng paroszczelng zgodnie z PN-B-
02421. Przewody prowadzone w piwnicy i kanale technicznym (piony c.0.) izolowac¢ termicznie otulinami ze spienionego
poliuretanu w otulinie ptaszcza PCV. Przewody zaizolowa¢ z otulin PU/PE (A(40°C)=0,035W/mK) o grubosci:

- @15+20 -20mm,
- @25+35 -30mm,
— @40+100 -grubo$éréowna Srednicy rury,

Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty.
Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Na izolacji umiescic¢ strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400 powinny one by¢ w nastepujacych kolorach:

—  zasilanie — karmin,
—  powrdt — niebieski.

Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika. Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykonac
zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

UWAGA: Izolacje wykona¢ po zakorczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z préby szczelnosci.

3.4.2. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz armatury
regulacyjnej: grzejnikowych zawordéw termostatycznych.

3.4.3. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr odpowietrzajacy.
Dodatkowo na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace.

3.4.4. Regulacja ztadu oraz uruchomienie na goraco

Dla zapewnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem, doptywu czynnika grzejnego do poszczegdlnych odbiornikéw
przeliczono spadki ciSnien, a roznice wyréwnano za pomocg nastaw na zaworach grzejnikowych. Uwaga: Nastaw nie wolno
wprowadzac przed ptukaniem ztadu.

Prébe na gorgco przeprowadzi¢ dla catego ztadu na cisnienie robocze i zmienne parametry. Po wykonaniu regulacji
nalezy zablokowa¢ nastawy zawordéw i zaplombowa¢ kotpaki.

Ztad przed uruchomieniem nalezy napetni¢ wodga uzdatniona.

Na gtowicach termostatycznych przy grzejnikach nalezy wprowadzi¢ blokade zamkniecia dla dolnej temperatury na
poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla danego zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.4.5. Ptukaniai proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptuka¢, a nastepnie poddaé prdébie szczelnosci o ciSnieniu 1,5 razy
wiekszym od cis$nienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym
cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykonac
zgodnie z PN-92/M-34031.

3.5. Ogrzewanie elektryczne

W pomieszczeniach tazienek wydzielonych w czesci istniejgcej zaprojektowano ptaszczyznowe ogrzewanie elektryczne.
Zaprojektowano system ogrzewania podtogowego firmy DEVI lub réwnowazne. Systemy ogrzewania podtogowego sktadajg
sie z kabli lub mat grzejnych, termostatéw oraz akcesoriow montazowych. Systemy mogg by¢ sterowane przez
bezprzewodowy system centralnego sterowania, ktéry mozna podtgczy¢ do sieci internet za posrednictwem lokalnej sieci
Wi-Fi.
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Zaprojektowano kable grzejne DEVIflex™ jednostronnie zasilany kabel grzejny przeznaczony do wykonywania instalacji
elektrycznego ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych. Kable DEVIflex™ wykonane sg w
formie gotowych do ukfadania zestawdw grzejnych posiadajacych fabryczng mufe i kabel zasilajgcy o dtugosci 2,3 mb.

4. WEZEt CIEPLNY

4.1. Rozwigzanie projektowe

Istniejgcy wezet cieplny charakteryzuje sie ztym stanem technicznym, w zwigzku z czym oraz majac na uwadze
koniecznos¢ wykonania nowego obiegu grzewczego projektuje sie jego modernizacje.

Po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych Inwestor/Zarzadca budynku w porozumieniu z Wykonawca winien zgtosi¢
gestorowi sieci cieplnej zmiany w zapotrzebowaniu na ciepto budynku, celem sprawdzenia mocy zaméwionej.
4.2, Parametry wezta cieplnego

W pomieszczeniu wezta cieplnego przewiduje sie rozdzielacz na cztery obiegi kottowe:
— obieg c.o0. — czes¢ istniejgca: (wartosci szacunkowe, skorygowac na budowie)

o zapotrzebowanie: 20 kW
o pompa obiegowa: 15 kPa, 0,9 m3/h
— obieg c.o. — czes¢ rozbudowywana
o zapotrzebowanie: 22,4 kW
o pompa obiegowa: 15 kPa, 0,9 m3/h
— obieg ciepta technologicznego dla kurtyn powietrza
o zapotrzebowanie: 23,2 kW
o pompa obiegowa: 25 kPa, 1,0 m3/h
— obieg przygotowania c.w.u.
o zapotrzebowanie: 35 kW
o pompa obiegowa: 10kPa, 1,5 m3/h
Uwzgledniajgc powyisze, parametry dla wezta cieplnego w budynku oddziatu psychiatrycznego sg nastepujace:
— zapotrzebowanie na ciepto: 100,6 kW
— parametry pracy: 70/50°C,
—  pojemnos¢ ztadu: 970 | (wartosci szacunkowe, skorygowac na budowie z istniejgcg instalacjg)
—  parametry pompy obiegowe;j: H=15 kPa, 4,3 m3/h.

Wymienié istniejacag pompe obiegowag w pomieszczeniu wezta cieplnego znajdujgcego sie w gtownym budynku Szpitala
Ogodlnego.

Po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych Inwestor/Zarzadca budynku w porozumieniu z Wykonawcg winien
zgtosic gestorowi sieci cieplnej zmiany w zapotrzebowaniu na ciepto budynku, celem sprawdzenia mocy zamoéwione;j.

5. INSTALACIJA PREIZOLOWANA

5.1. Rozwiazanie projektowe

Dla przesytu ciepta pomiedzy budynkiem gtéwnym Szpitala ogdlnego a budynkiem oddziatu psychiatrycznego
projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji (instalacj preizolowanej na nowg . Wszystkie demontowane elementy instalacji
sg wtasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazaé Inwestorowi. Demontaz wykonac w taki sposdb, aby nie zaktdcic¢
prac pozostatych instalacji kolidujgcych z przewodem.

Projektuje sie dwie oddzielne rury preizolowane (zasilanie i powrdt) DN50O, rura zewnetrzna ostonowa Dz=110mm, np.
M-PEX typ MR-6/I-50 lub réwnowazne. UWAGA

Instalacje prowadzi¢ po istniejgcej trasie sieci preizolowanej, zalecane ukfadanie ponizej strefy przemarzania gruntu
z zapewnieniem kompensacji instalacji.

5.2. Transport i sktadowanie

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowac ostroznie, zabezpieczajac rure ostonowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy przenosi¢ preizolowanych rur przy temperaturze - 15°C. Transport i sktadowanie
(przechowywanie) elementéw preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwg dla wyrobu Aprobatg Techniczna.
Podczas roztadunku elementy preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza sie
zrzucania na ziemie ani staczania rur i ksztattek preizolowanych ze srodkéw transportu, nie wolno ciggngé po chropowatym
podtozu narazajac je tym samym na uszkodzenia mechaniczne, tj. ewentualne odksztatcenia, miejscowe wgniecenia, ostre
zarysowania rur ostonowych, itp.

Do roztadunku preizolowanych rur i ksztattek nalezy uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach. Do przenoszenia rur
preizolowanych nalezy stosowac zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o szerokos$ci min. 10 cm.

Do podwieszenia preizolowanych rur nie wolno uzywaé stalowych lin, sznuréw ani fancuchéw stalowy, itp.
powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dopuszcza sie roztadunku za pomocg hakéw stalowych
zaczepianych za bose konce rur stalowych, przewodowych.
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5.3. Montaz, roboty ziemne

Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztattek powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych, wykwalifikowanych
pracownikdw, posiadajgcych certyfikat (aktualne zaswiadczenie) ukonczenia szkolenia i w sposéb ciggty nadzorowane przez
projektanta danej sieci oraz nadzér techniczny.

Zaleca sie wykonywanie sieci cieptowniczych z preizolowanych rur i ksztattek przy sprzyjajagcych warunkach
pogodowych. Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen nie nizszej niz +50C. W przypadku pogody dzdzystej lub opaddw
atmosferycznych - hermetyzacje potaczen nalezy wykonywaé pod ostong np. namiotu z folii.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe przed montazem powinny by¢ poddane ogdlnej kontroli
zewnetrznej, powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez nadzér techniczny.

5.3.1. Uktadanie

Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub
$redniego, na poprzecznych wzgdrkach piasku. Podczas procesu uktadania rurociggdw preizolowanych wykop powinien by¢
utrzymany w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczony przed naptywem wody powierzchniowej lub gruntowej. Lustro
wody opadowej lub gruntowej nie moze miec stycznosci z izolacjg termiczng (piankg PUR) wyrobdw preizolowanych do
czasu ukonczenia montazu ztgcz (hermetyzacji potgczen spawanych rurociggu preizolowanego).

Opuszczanie preizolowanych rur o srednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonac recznie, a dla wyzszych
Srednic przy pomocy dzwigdw, stosujgc zawiesia wyposazone w pasy. Podczas opuszczania nalezy zwracac¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ rury ostonowej.

Odlegtos¢ miedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm. Odlegtosé rurociggu od $ciany
wykopu powinna wynosi¢ min. 15 c¢cm. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie sieci
cieptowniczej, spadek rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%o.

5.3.2. Montaz

Montaz preizolowanych rurociggéw w ostonie HDPE wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjagtkowych wypadkach
dopuszcza sie montaz rurociggéw nad wykopem).

Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy przykrywajacej wynosita min. 40 cm, a warstwy
wyréwnawczej i obsypki piaskowej pod i nad rurociggiem preizolowanym wynosita min. 10 cm.

Szerokos$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 15 cm odstepu miedzy rurociggami i min. 15 cm miedzy rurociggiem a
$ciang wykopu. Dla rurociggdéw o $rednicy powyzej 200 mm odstep miedzy rurociggami powinien wynosi¢ min. 20 cm.
W miejscach wykonywania potaczen elementéw preizolowanych, odgatezienn i montazu kompensatorow wykop nalezy
odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

Odkryte, w trakcie wykonywania robét ziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpiecza¢, aby nie dopuscié¢
do ich uszkodzenia, przetaman itp.

5.3.3. Zasypywanie wykopdéw

Do zasypywania preizolowanych rurociggédw w ostonie HDPE nalezy stosowac piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez
gliny, mutu, kamieni.

Zasypywanie rurociggow preizolowanych wykonuje sie warstwami i rozpoczyna sie od wykonania obsypki piaskowe;.
Przy recznym zageszczeniu grubos¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm.

Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Pierwszg warstwe uktada¢ do poziomu osi rurociggéw,
zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe zagesci¢ ubijakiem.
Drugg warstwe uktadac i zageszczac¢ podobnie jak pierwsza do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociagu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosic:

— dla prostych odcinkdw sieci min. I's =0,97 + 0,98 (wskaznik zageszczenia uzyskany metodga Proktora o wartosci od 97%
do 98%),

— dla stref kompensacyjnych ok. Is= 0,94 (max. 1s=0,95; wskaznik zageszczenia uzyskany metodg Proktora o wartosci od
97% do 98%).

Po wykonaniu osypki pozostatg czesé¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni,
korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci do 30 cm, zageszczajgc mechaniczng zageszczarka,
za wyjatkiem stref kompensacyjnych.

5.3.4. Przejscia przez Sciane

Przejscie rurociggu preizolowanego przez sciane wykonac za pomocg pierscienia uszczelniajgcego i taSmy smarnej
(gazowej), tzw. przejscie szczelne. Po wykonaniu otworu dla przejscia na rure preizolowang nalezy nasung¢ pierscien
uszczelniajgcy i utozy¢ symetrycznie wzgledem osi Sciany. Dla $cian o grubosci do 25 cm nalezy stosowac jeden pierscien, a
dla $cian o wiekszej grubosci dwa pierscienie i tasme smarng. Po zakonczeniu montazu i prébach szczelnosci rurociggu,
otwor przejscia obetonowac.

Potaczenie z rurociggiem tradycyjnym wykonac analogicznie jak dla tradycyjnych sieci cieptowniczej tzn. wspawanie do
rurociggu, rury przewodowej i tradycyjne wykonanie izolacji termicznej i jej zabezpieczenie.
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5.4. Odbiory

Przed przekazaniem robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng - préby szczelnosci sieci, badania hydrauliczne
oraz ptukanie sieci. Kontrola techniczna obejmuje :
— sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy sieci cieptownicze;j,
— sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci cieptowniczej z projektem,
— sprawdzenie jakosci wykonanych robdt i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych,
— kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikdow wykonujgcych izolacje termiczng i hermetyzacje zespotu
ztacza,
— kontrole wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,
— kontrole wykonania ochrony korozyjne;j,
— sprawdzenie szczelnosci sieci,
— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
— sprawdzenie usuniecia wczedniej wykrytych wad.

5.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajac sie¢ wodg na 24 godziny przed préba.
Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu proéb tj. 45 min. do
1h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku cisnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody i
pocenia sie. Minimalny okres, w ktérym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy prébach
szczelnosci wodg podgrzana, nalezy uwzglednié spadek cisnienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej
ochtodzenia w czasie préby. Po uptywie czasu na prébe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢
pofaczenia spawane przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5 kg , z rekojescig nie dtuzszg niz 500 mm.
Uderzaé nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczyscic¢
i zaspawac na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzic¢ probe hydrauliczng. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy
spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzic¢
ptukanie sieci.

6. INSTALACJA WODOCIAGOWA

6.1. Rozwigzanie projektowe

Do istniejgcego budynku doprowadzona jest zewnetrzna instalacja zimnej wody w $rednicy 32mm. Budynek posiada
instalacje zimnej i cieptej wody. W zwigzku z remontem i przebudowg pomieszczen objetych opracowaniem, istniejgca
instalacje wodociggowg w pomieszczeniach zdemontowacd. Projektuje sie nowg instalacje wody zimnej, cieptej oraz obiegu
cyrkulacji Zrédtem cieptej wody bedzie projektowany podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, obieg podgrzewu wtaczony do
projektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego.

W zwigzku z remontem i rozbudowg budynku oddziatu psychiatrycznego istniejgca srednica doprowadzenia instalacji
wodociggowej jest niewystarczajgca, konieczna jest wymiana odcinka instalacji zewnetrznej na $rednice 50mm. Po wejsciu
instalacji do budynku konieczny rozdziat instalacji wodociggowej na potrzeby bytowe i przeciwpozarowe poprzez montaz
zaworu pierwszenstwa.

Przy rozbudowie instalacji przy czynnym obiekcie roboty prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajacy pracy instalacji w pozostatej
czesci obiektu.

6.2. Bilans wody po rozbudowie

Normatywny wyptyw wody [I/s] Sumaryczny
Wyszczegdlnienie urzadzenia Srednica dn llos$¢ [szt.] an ZW an CW normatywny wyptyw
[mm] wody >qn [I/s]
Zawor czerpalny z perlatorem 15 2 0,15 0,3
Gtowica natrysku 15 0,1 0,1 0

Bateria czerpalna dla natryskow 15 12 0,15 0,15 3,6
Bateria czerpalna dla zlewozmywakdéw 15 4 0,07 0,07 0,56
Bateria czerpalna dla umywalek 15 22 0,07 0,07 3,08
Ptuczka zbiorniczkowa 15 18 0,13 2,34

Przyjeto powyzsze punkty poboru wody, na ich podstawie otrzymano sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody dla
budynku na poziomie 1,7 I/s.

Maksymalne zapotrzebowanie na wode na cele ppoz. wynosi 2 |/s (réwnocze$nie dziatajgce dwa urzgdzenia wodne —
hydranty HP25).

UWAGA! Bilans wody po rozbudowie uzgodni¢ z gestorem sieci wodociggowe;j.

6.3. Instalacja wewnetrzna
6.3.1. Zrédto cieptej wody

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany podgrzewacz c.w.u. o pojemnoéci 300l
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6.3.2, Materialy i prowadzenie instalacji

Projektowang instalacje wodociggowa w pomieszczeniu wezta cieplnego oraz gtéwne rozprowadzenie instalacji pod
stropem piwnicy wykonaé z rur stalowych. Instalacje wodociggowg — podejscia do przybordw oraz instalacje
rozprowadzajgcg na parterze budynku projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczen.
Doprowadzenie instalacji do poszczegdlnych punktédw czerpania wody prowadzi¢ pod posadzka lub w bruzdach $ciennych,
w warstwie ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw wykonac¢ za pomoca
ksztattek.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wktadka aluminiowg zaleca sie nastepujace rozmieszczenie mocowan: 16 x 2 - 1,2 m, 20 x
2,25-1,3m,25x2,5-1,5m, 32 x3 - 1,6 m; skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rurociggow.

6.3.3. lzolacja cieptochtonna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci za pomocg otulin termoizolacyjnych PE w postaci
ksztattek tupinowych Sciskanych paskami z tworzywa sztucznego. Sposéb doboru izolacji cieplnej rurociggdw reguluje
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie przedstawione w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji termicznej

dla A=0,035 [W/(mK)]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 PrzewodY i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagat poz. 1-4

przewoddw
6 | Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych. 1zolacja nie moze posiadaé
zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o wspoétczynniku A innym niz podanym w
Rozporzadzeniu, nalezy przeliczy¢ wymagang grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6.3.4. Przejécia przez przegrody

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-82/8976-50. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie.

Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o Srednicy
umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody,
po kazdej jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym. taczenie przewoddw w miejscu przejsc przez przegrody jest niedopuszczalne.

6.4. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

W zwigzku z remontem i rozbudowg budynku oddziatu psychiatrycznego istniejgca sSrednica doprowadzenia instalacji
wodociggowej jest niewystarczajaca, konieczna jest wymiana odcinka instalacji zewnetrznej na srednice 50mm.

. Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadka metalowa. Przy uktadaniu rur przestrzegaé warunkéw technicznych uktadania rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Przewody ukfadaé¢ na min. 10 cm podsypce piaskowej. Przy zasypywaniu wykopow zwrdcié szczegdlng uwage na bardzo
staranne zageszczenie obsypki przewoddw. Stopien zageszczenia powinien by¢ nie nizszy od 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Pod wodocigg wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny. Roboty ziemne nalezy wykonac z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, a wszelkie napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ przy zachowaniu minimalnego przykrycia 1,5 m, w przypadku
posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach, przewdd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np.
keramzytem.

6.5. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zamontowano cze$¢ przewoddw
instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych. Préba
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodg. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.
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Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna byé wyptukana wodg. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.

Dla dezynfekcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:

— napetni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwdr pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu,
— rurociag przeptuka¢ woda czysta z jednoczesnym poborem préobek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna przekazac do eksploatacji.
Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czystg woda.

7. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Rozwigzanie projektowe

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa. Wymagany
jest montaz urzadzen przeciwpozarowych - hydrantéw wewnetrznych HP 25, rozmieszczonych w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowaty catg strefe pozarowg ZL Il (parter budynku zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II).
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji
budynku z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ dostepne cisnienie na instalacji wodociggowej. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
odpowiedniego cisnienia w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nalezy przewidzie¢ urzadzenia do podnoszenia
cisnienia na cele ppoz.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg w budynku wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i literaturg techniczng, a w szczegdlnosci normg PN-B-02865:1997 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja wodociggowg przeciwpozarowa.

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa sktadajgca sie z urzadzen przeciwpozarowych:
hydrantéw HP ¢25 mm, hydranty z miejscem na gasnice (lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa, lokalizacje
hydrantéw skorygowa¢ w projekcie wykonawczym).

Wewnetrzng instalacje ppoz. zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg PN-EN 671-1, PN-B-02865 oraz PN-EN 671-3.
Przewody do hydrantéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Srednica nominalna przewodéw zasilajacych na
ktorych zostang zamontowane hydranty HP25 co najmniej DN 25, zgodnie z czeScig rysunkowa.

Zawory hydrantowe nalezy zamontowac na wysokosci 1,35 m nad posadzky, a promien zasiegu jednego hydrantu
powinien wynosi¢ 25 — 35 mb. Hydrant wewnetrzny powinien by¢ umieszczony w zamknietej szafce i wyposazony w waz
ttoczny z pradnica.

Maksymalne zapotrzebowanie na wode na cele ppoz. wynosi 2 |/s (rGwnoczesnie dziatajgce dwa urzagdzenia wodne —
hydranty HP25).

Instalacja hydrantowa w budynku zasilana bedzie z przytacza wody uzytkowej, wg odrebnego opracowania. Rozdziat na
instalacje hydrantowg oraz bytowo-gospodarczg w pomieszczeniu pompowni ppoz. poprzez zawor pierwszenstwa. Na
trasie od zestawu wodomierzowego do hydrantu nie powinna znajdowac sie armatura odcinajaca.

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji bytowo-gospodarczej, za
odejsciem na wewnetrzng instalacje ppoz. zamontowac zawér pierwszenstwa VV300. Jezeli ciSnienie w instalacji ppoz.
spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej.
Zawor ten nie potrzebuje zadnych dodatkowych Zrédet zasilania i dziata niezaleznie od innych systeméw. Dodatkowo zawér
pierwszenstwa VV300 reguluje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

Urzadzenia przeciwpozarowe oznakowac zgodnie z przepisami.

7.2. Zasada dziatania zaworu pierwszenstwa

Praca w warunkach normalnych:
Zawor pierwszenstwa VV jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc ci$nienie w instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.

Praca w warunkach pozaru:
W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celdw gasniczych nastgpi
spadek cisnienia, zawér pierwszenstwa VV natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W
ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zawdr zamyka rowniez doptyw wody do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwos$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawor nie jest bezczynny tylko pracuje
jako reduktor cisnienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.
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7.3. Przejécia przez przegrody

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PN/B-82/8976-50. Nalezy zastosowac rury
ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o srednicy umozliwiajgcej swobodne przejscie
rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata
przestrzed miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym. taczenie przewoddéw
w miejscu przejs¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w miejscach przejs¢ przez strefy pozarowe nalezy zastosowac
przejscia zgodne z klasg odpornosci ogniowej przegrody:

§234.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej
(E 1) wymagangq dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stopach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedqcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

8. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNE)

8.1. Rozwigzanie projektowe

Obiekt jest wyposazony w wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki sg ujmowane w miejscach powstawania,
odprowadzane podejsciami do piondw kanalizacyjnych oraz prowadzone do przewoddw kanalizacyjnych.

Na potrzeby remontu pomieszczenn zdemontowac istniejgce podejscia kanalizacyjne. Wszystkie demontowane
elementy sg wtasnoscia Inwestora i nalezy je protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Demontaz wykonac¢ w taki sposéb, aby
nie zaktécic prac pozostatych czesci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonac ich przebudowy.

Scieki powstajace w projektowanych przyborach sanitarnych beds ujmowane w miejscach powstawania oraz
prowadzone projektowanymi podejsciami do poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej. W czesci istniejgcej poziomy prowadzone pod stropem piwnicy. W czesci szatni instalacja
prowadzona w posadzce. Dla czesci projektowane]j poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg budynku.

Wody deszczowe bedg odprowadzane bezposrednio na tereny zielone.

8.2. Bilans sciekow
Bilans $ciekéw wynosi 4,7 |/s.
8.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
8.3.1. Materiaty

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z elementdw stanowigcych system instalacyjny z rur z tworzywa
sztucznego. System powinien sktadac sie z kompletnego zestawu elementdéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich
potaczen pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca
ma obowigzek:

— uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
— sprawdzi¢ poprawnosc i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami,

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych faczonych na uszczelke gumowsa;
— piony kanalizacyjne wykonaé w technologii niskoszumowej,
— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop, deski).

W szatniach oraz pomieszczeniach porzagdkowych zamontowac¢ wpusty podtogowe do zastosowan wewnetrznych, do
montazu z wyktadzinami elastycznymi, z syfonem, o srednicy kratki 150mm z odptywem bocznym o $rednicy 50 mm. Miejsca
wigczenia podejscia wpustow w posadzce.

W pomieszczeniu brudownika zastosowac przepompownie do Sciekow bez fekaliow do instalacji podposadzkowej, z
wpustem i z pokrywa do wypetnienia ptytkami, o parametrach:

—  przytacze doptywu DN50 i rura do przeprowadzenia kabli.
—  Gtebokos¢ zabudowy T: 330mm - 460 mm

—  Wielko$¢ nominalna doptywu: DN50

—  Przewdd ttoczny (DZ): 40

—  Pojemnos¢ uzytkowa: ok 7 litréw

—  Wydajnosé: max. 8,0 m3/h

—  Wysokos¢ podnoszenia: max. 6 m

— Mocrobocza (P2): 0,21 KW

— Mocrozruchowa (P1): 0,34 KW

— Napiecie: 230V, czestotliwos¢: 50 Hz
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Podejscia do przyboréw wykonaé w srednicach:
— do wpustdéw podtogowych, umywalke, prysznic, zlewozmywak @50,
—  pod miske ustepowa #110.

8.3.2. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadaé ze spadkiem min. 1,5% i 160 PVC. Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Rzedng prowadzenia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy
przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do istniejgcej instalacji.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— napionach przed kazda odsadzka.

Mocowania przewoddw wykonac za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowa z wktadka dZzwiekochtonng oraz podpér z
ksztattownikow stalowych.

Piony kanalizacyjne oznaczone na rysunku wywiewkg wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ co najmniej 0,5 m
i zakonczy¢ wywiewkami o $rednicy rownej srednicy pionu. Wywiewke zaizolowac¢ otuling o gr. min. 30mm. Uchwyty
pionéw nalezy umieszczac pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdéw nie powinna przekraczac 2,0 m.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszcza¢ czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,

— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,

— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— na pionach przed kazdg odsadzka.

8.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z rozbudowg istniejgcego budynku konieczna jest likwidacja istniejgcego fragmentu instalacji kanalizacyjne;j.
Dla rozbudowy obiektu projektuje sie réwniez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczong do istniejacej studni.
Trasa przewoddw zgodnie projektem zagospodarowania terenu. Trase, spadki i rzedne przewoddéw skorygowac na budowie
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
— minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m, w przypadku posadowienia przewodu pod mniejszym
przykryciem, przewdd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np. keramzytem.
— minimalny spadek przewodoéw kanalizacyjnych dla srednicy 160 mm: 1,5%, dla srednicy 110 mm — 2,0%.

8.4.1. Materialy

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC w $rednicy 160mm. Nad przewodami utozy¢
tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru czerwonego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Przy uktadaniu
rur z PVC nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych ukfadania rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Wymagania ogdlne dla rur grawitacyjnych:

— powierzchnia zewnetrzna rury znakowana zgodnie z deklarowang Aprobatg Techniczng, powierzchnia wewnetrzna musi
posiadac opisy minimum: nazwe wtasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci obwodowej,

— wysoka sztywno$é¢ obwodowa SN8 kN/m? i wysoka wytrzymato$é na obcigzenie punktowe umozliwiajgca zastosowanie
w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,

— rury muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB.

Jako uzbrojenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego
PCV 600mm oraz studnie betonowe w srednicy DN 1000.

Wymagania ogdlne dla studzienek:

— studzienki musza posiada¢ wazng Aprobate Techniczng ITB,
— studnie kanalizacyjne przykry¢ wtazami z zeliwa szarego lub sferoidalnego, zgodnie z klasg obcigzenia:
o klasa B 125 — obcigzenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych i parkingach samochoddéw osobowych;
o klasa C 250 - obcigzenie 250 kN , dotyczy tylko zwienczen wpustow usytuowanych przy kraweznikach w obszarze od
Sciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m;
o klasa D 400 — obcigzenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i parkingach dla
wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
8.5. Préby

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci.

Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na ci$nienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 |/m? powierzchni przy czasie trwania préby 30 (+/-
1) min.
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9. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

9.1. Rozwigzanie projektowe

Na potrzeby sal obserwacyjnych nalezy zaprojektowac instalacje gazéw medycznych — tlenu. Dostep do tlenu w
listwach. Instalacja musi spetnia¢ wymogi PN-EN I1SO 7396-1.

W pomieszczeniach sal obserwacyjnych projektuje sie tgcznie 8 punktow poboru. Zgodnie z Wytycznymi Projektowania
szpitali, zapotrzebowanie tlenu dla punktu poboru wynosi 15 dm3/min. Zatozono 20% jednoczesnoéci dziatania punktéw
poboru. Zatem obliczeniowe zapotrzebowanie tlenu, zgodnie z liczbg punktéw poboru wyniesie:

8 punktéw poboru x 15 dm3/min x 0,2 = 24 dm3/min=0,024 m3/min = 1,44 m3/h

Uwzgledniajac powyzsze zapotrzebowanie tlenu wyniesie 0,024 m3/min.

9.2, Zrédto zasilania

W przypadku braku mozliwosci wigczenia do istniejgce instalacji gazéw medycznych znajdujgcych sie w obrebie
budynkdw Szpitala Ogdlnego, nalezy wykona¢ zrédto tlenu. Majgc na uwadze mate zapotrzebowanie na gaz, projektuje sie
trzy butle o pojemnosci 501 kazda wraz z catg armaturg oraz panelem redukcyjno-filtracyjnym. Baterie bedg pracowac
naprzemiennie, tzn.. w przypadku wyczerpania sie gazu z jednej z baterii nalezy przetaczy¢ na drugg baterig. Baterie butlowe
muszg by¢ odcinane niezaleznie.

W sktad rozprezali tlenu wchodzg takze tablica redukcyjna oraz komplety zawordw i tacznikdw oraz podzespoty
odcinajgco-redukcyjno-pomiarowe.

9.3. Rurociagi

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych Cu-DHP okragtych bez szwu, wedtug normy PN-EN
13348, taczonych lutem twardym w atmosferze azotu lub dwutlenku wegla. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytgcznie
miedz beztlenowg o zawartos$ci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040%
wag. Dopuszczalna zawarto$é pozostatosci srodkéw ciggngcych (oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2
mg/dm?.

Do faczenia rurociggdw o srednicach mniejszych niz 22 x 1,0 mm zaleca sie rozttaczanie koficowek rur, tréjnikdw, tuki
wykonac przez giecie. Rurociggi o srednicach réwnych i wiekszych od 22 x 1,0 mm faczy¢ przy uzyciu typowych ztgczek,
tréjnikdow i kolanek.

Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca - bez jakichkolwiek pokry¢, czysta i sucha. Rury muszg by¢ zabezpieczone
na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Srednice rurociggdw zgodnie z czeécig rysunkowa.

9.4. Punkty poboru

Instalacje gazéw medycznych zakonczy¢ punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1. Standard
punktow poboru zalezny od decyzji Inwestora. Przewidywane punkty poboru gazéw medycznych zainstalowane bedg w
listwach sal obserwacyjnych. Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 11197.
Wszystkie punkty poboru muszg by¢ tego samego typu.

9.5. Armatura

W instalacjach gazéw medycznych, nalezy stosowac armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58 %
- MO58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mieé $rednice nominalne jak srednice przewoddéw, na
ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie
nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomoca
Srubunkdéw. Zawory stosowane w instalacji powinny posiadac certyfikat zgodnosci.

9.6. Sygnalizacja alarmowa

Do monitorowania braku gazow podtaczy¢ sygnalizacje alarmowg spetniajgcg wymagania normy PN EN ISO 7396:1.
Urzadzenia monitorujgce zamontowaé w miejscach umozliwiajacych odczyt alarméw w kazdej chwili, dostepnych dla
personelu technicznego. Zaleca sie zamontowanie systemu detekgji tlenu np.: firmy Gazex w sktad ktérego wchodzi: modut
sterujgcy, detektor DG-9E/4, sygnalizator optyczno — akustyczny.

9.7. Oznakowanie

Nalezy przyjg¢ oznakowania barwne zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1: dla tlenu medycznego: kolor biaty, oznaczenie
02. Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczy¢ strzatkg wzdtuz osi rurociggdw. Rurociggi muszg byc
oznakowane w s3siedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych
odcinkach nie dtuzszych niz 10 m. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo — kontrolne, manometry, punkty poboru
muszg by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych nalezy oznaczy¢ poprzez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie
strefy odcinanej (wyrazonej poprzez nazwe/numer zasilanych pomieszczen) oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

Punkty informacyjne powinny posiadac¢ informacje: , Nie nalezy wytgcza¢ zawordw za wyjgtkiem awarii”.

9.8. Wytyczne montazu

Montaz instalacji musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP oraz nalezy stosowac procedury czystosci w celu
zminimalizowania ryzyka skazenia rurociggdw, przedostania sie do nich czastek statych itp.
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Montaz rurociggdw rozpoczgé po zainstalowaniu pozostatych instalacji. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej sufitu podwieszonego lub pod stropem pomieszczenia, a podejscia do punktéw poboru nalezy wykona¢
w bruzdach sciennych pionowo doktadnie w osi projektowanych urzadzen.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm, w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. W przypadku krzyzowania sie przewoddw nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ 10 mm lub zastosowac tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub medidow goracych nie moze by¢ mniejsza
niz 25 cm.

Rurociagi muszg by¢ podparte dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Nalezy stosowaé zawiesia niezalezne
od innych instalacji. Minimalne odstepy zawiesi podanych w normie PN EN 7396-1 wynosza:

Lp. Srednica zewnetrzna Odstepy maksymalne
1 do 15 mm 1,5m
2 od 22 mm do 28 mm 2,0m
3 od 35 mm do 54 mm 2,5m
4 wieksze niz 54 mm 3,0m

9.9. Préby wytrzymatosci i szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji i przed jej zakryciem instalacje poddac prébie wytrzymatosci mechanicznej. Prébe wykonac
z za$lepionymi korpusami punkéw poboru. Dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,50MPa stosowac cisnienie 0,90MPa.

9.10. Ochrona ppoz.
Przejscia instalacji rurowych przez Sciany i stropy muszg by¢ uszczelnione do odpornosci ogniowej przegrody oraz
wykonane zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw uszczelniajgcych.

10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

10.1.  Stan projektowany

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature powietrza zimg
-22°C. Zrédtem ciepta jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania.

Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotno$ci wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach okreslone
normowo. Straty ciepta przez przenikanie pokrywaja grzejniki. Temperatura nawiewu do pomieszczen w zimie wynosi 20°C.

Podgrzanie powietrza nawiewanego nastepowac bedzie poprzez nagrzewnice elektryczne.

Dla czesci dobudowywanej zaprojektowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego za
pomocg central wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Nalezy przewidzie¢ otwor
serwisowy pod centralg w celu dostepu filtrow oraz ewentualnego serwisu lub wymiany urzgdzenia. W czesci budynku
istniejgcego zaprojektowano wentylacje mechaniczng dla pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia terapii. Dla pomieszczen
pokoi obserwacyjnych przewidziano wspomaganie istniejgcej instalacji grawitacyjnej w sposéb montazu nasad obrotowych
na istniejgcych kominach zgodnie z czescig rysunkowg oraz montaz nawietrzakdw okiennych. Dla czesci pomieszczen
technicznych w piwnicy oraz pomieszczen pokoi badan na parterze zaprojektowano wentylacje za pomoca wentylatora
zbiorczego niskocisnieniowego wspdtpracujgcego z kratkami wyciggowymi montowanymi w pomieszczeniach z regulacjg
wydatku.

10.2. Wentylacja szatni

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach szatni zaprojektowano centrale
wentylacyjna:
Centrala nawiewno-wywiewna CNW4
— zwymiennikiem przeciwpragdowym
— Nawiew 700 m3/h, sprez 200 Pa
—  Wywiew 460 m3/h, sprez 200 Pa
— sprawnos$¢ do 91%
- 230V
— wentylator max moc 2 x 500 W
— nagrzewnica elektryczna 3 kW
Rekuperator podtgczyc za pomocg ttumikow elastycznych DN200 min. L=1000mm. Lokalizacja centrali zgodnie z czescia
rysunkowg. Doprowadzi¢ zasilanie 230 V oraz skretke do panelu sterujgcego i jego lokalizacje uzgodnic¢ z inwestorem.
Zaprojektowano czerpnie Scienng oraz wyrzutnie dachowa.
Lokalizacja i parametry urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa. llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z
poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem.

10.3. Wentylacja pomieszczen jadalni

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach jadalni zaprojektowano centrale
wentylacyjna:

Centrala nawiewno-wywiewna CNW1
— zwymiennikiem przeciwprgdowym
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— Nawiew 880 m3/h, sprez 200 Pa
—  Wywiew 760 m3/h, sprez 200 Pa
— sprawnos¢ do 91%
- 230V
— wentylator max moc 2 x 500 W
— nagrzewnica elektryczna 3 kW
Rekuperator podtgczyc za pomocg ttumikow elastycznych DN200 min. L=1000mm. Lokalizacja centrali zgodnie z czescig
rysunkowg. Doprowadzi¢ zasilanie 230 V oraz skretke do panelu sterujgcego i jego lokalizacje uzgodnic¢ z inwestorem.
Zaprojektowano czerpnie Scienng oraz wyrzutnie dachowa.
Lokalizacja i parametry urzadzen zgodnie z czescig rysunkowaq. llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z
poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem.

10.4. Wentylacja pomieszczen uzytkowych i gabinetéw

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach uzytkowych oraz gabinetéw w czesci
budynku nowobudowanego zaprojektowano centrale wentylacyjne:
Centrala nawiewno-wywiewna CNW?2
— zwymiennikiem przeciwpragdowym
— Nawiew 910 m3/h, sprez 240 Pa
—  Wywiew 770 m3/h, sprez 240 Pa
— sprawnos¢ do 91%
- filtr F7
- 230V
— wentylator max moc 2 x 500 W
— nagrzewnica elektryczna 3 kW
Centrala nawiewno-wywiewna CNW3
— zwymiennikiem przeciwpragdowym
— Nawiew 790 m3/h, sprez 240 Pa
—  Wywiew 740 m3/h, sprez 240 Pa
— sprawnos¢ do 91%
—  Filtr F7
- 230V
— wentylator max moc 2 x 500 W
— nagrzewnica elektryczna 3 kW
Rekuperator podtgczyc za pomocg ttumikow elastycznych DN200 min. L=1000mm. Lokalizacja centrali zgodnie z czescig
rysunkowg. Doprowadzi¢ zasilanie 230 V oraz skretke do panelu sterujgcego i jego lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem.
Zaprojektowano czerpnie Scienng oraz wyrzutnie dachowa.
Lokalizacja i parametry urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa. llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z
poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem.

10.5. Wentylacja pomieszczenia palarni

W celu wentylacji pomieszczenia palarni zaprojektowano niezalezny uktad nawiewno — wywiewny uruchamiany
automatycznie w czasie uzytkowania pomieszczenia. Nawiew Swiezego powietrza za pomocg wentylatora nawiewnego
sprzezonego z dziataniem z wentylatorem dachowym o wyrzucie pionowym. Parametry techniczne zgodnie z czescig
rysunkowa.

10.6. Wentylacja pomieszczen WC

Dla wentylacji pomieszczen WC zaprojektowano niezalezne uktady wywiewne z wentylatorami kanatowymi,
przystosowanymi do pracy catorocznej, z regulatorem obrotédw oraz wentylatory Scienne zasilane 12 V dla WC
przynaleznych do pokoi obserwacyjnych. Wyrzut wtgczyé do wolnego komina lub wyprowadzi¢ ponad dach poprzez
projektowang wyrzutnie (zgodnie z czescig rysunkows).

Nawiew powietrza poprzez kanaty transferowe lub podciecia w drzwiach o wymiarach min. 200cm?.

10.7.  Kanaty wentylacyjne oraz elementy nawiewno-wywiewne

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez dach izolowaé wetng mineralng gr. 60 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii
aluminiowej o gr 20mm.

Przejscia przez dach wykonac za pomocg podstaw dachowych, cokotéw izolowanych lub murowanych z przewidzeniem
miejsca na izolacje

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej kotowym typu Spiro z
uszczelkami fabrycznymi. Kanaty czerpne oraz wyrzutowe zaizolowac - gr. 60 mm za pomocg izolacji kauczukowej lambda
A=0,032.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
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kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych robdt na rzecz branzy wentylacyjne;j.

Roboty budowlane:
— inne towarzyszace roboty budowlane,
—  konstrukcja wsporcza kanatéw i urzadzen w budynku.

Roboty elektryczne:
— zasilanie urzadzen.
—  zasilanie kablowe zespotéw zakonczone roztgcznikami mocy.
— doprowadzenie i podfgczenie przewoddéw uziemiajacych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
—  pofaczenia kablowe pomiedzy czujkami temperaturowymi a zespotami.
— pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zabudowa kanatéw wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych powinna zapewnic
dostep dla konserwacji. Przejscia przewoddw przez sciany uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng
pottwardg. Podwieszenie urzadzen i przewoddw w przestrzeni miedzystropowej wykonane zostanie za pomocg zawiesi
systemowych z perforowanymi ksztattownikami, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Catos$¢ robot montazowych
zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il -
Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych
urzadzen. Przewidzie¢ wiasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych
maszyn. Urzadzenia wewnetrzne (podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.
W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementéw konstrukcji. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne
wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie, elementy taczone
poprzez nitowanie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

- @100+ @125 -0,50 mm
- @160+ $250 - 0,60 mm
— 0280+ @710-0,75 mm
— powyzej @710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
— do750 mm-0,75 mm
— powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
— powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane
z boku. Elementy przejsciowe majg miec kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia
wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadky, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostepu poprzez demontaz
nawiewnikéw i wywiewnikdw, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i
tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatéw.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne musza
odpowiadaé¢ nastepujgcym wymogom: - muszg zachowywaé catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza, - muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku, - muszg
posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych, - potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne, - niedopuszczalne jest sztukowanie
przewodow celem ich przedtuzenia.

Podwieszenia Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszaé w
sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg. Podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu
(zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukgcji.

Przewody wentylacyjne muszg byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow
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niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kontrola jakosci Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét: -
usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych - prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich
wysokosciach i odlegtosciach poziomych - usytuowania nawiewnikow i wywiewnikdbw w pomieszczeniach - biezaca
koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna, nagtosnienia) -
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposdb trwaty i pewny). - powierzchnie
poszczegdlnych elementéw musza by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. - materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i
wad walcowniczych. - potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. - powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej
do osi otworu. - urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie
wydajnosci i sprezow nie mogg przekracza¢ +10%. - Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. - W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu wszystkich prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadac z:
— opisu technicznego
—  rysunkéw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu
— zmiany i uzupetnienia instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zastonietych urzadzen oraz istotnych

elementdw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne,

—  protokotéw z pomiaréw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robét instalacyjnych oraz inspektora
nadzoru z ramienia inwestora

— instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzgdzen wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

—  protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych, - dokumentéw gwarancyjnych, -
atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

Rozruch i regulacija

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowsa, wyposazong w
zestaw podstawowych przyrzagddw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ wnetrze urzadzen i
instalacje kanatéw. Sprawdzi¢ czy:

— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub wyposazenia
automatyki,

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

— instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,

— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Pomiar ilosci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

— uruchomienia urzadzen

—  gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zatozeniami projektowymi,

— okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji.
Z przeprowadzonych prac wykona¢ protokét zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji powykonawczej musza znalez¢

sie karty gwarancyjne urzadzen z protokotami pierwszego uruchomienia. Pomiary nalezy dokonac¢ w petnym zakresie

projektowanego funkcjonowania

10.8. Czerpniai wyrzutnia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

,Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na scianie dwdch najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku
powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingéw powyzZej 20 stanowisk
postojowych, miejsc gromadzenia odpaddéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych Zrédet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.”

,Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byc¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego
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powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikow budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek.”

10.9. Wytyczne ogélne

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta. Wentylator kanatowy montowac¢ do instalacji za pomocga
krocécédw elastycznych. Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR zatagczonymi do nich. Wszystkie urzagdzenia powinny
posiadac wytgczniki serwisowe.

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewnic ciggty prace urzadzen wentylacyjnych, zapewniajgc doptyw
Swiezego powietrza i odprowadzenie zyskdw ciepta w okresie letnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracowa¢ powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamiac sie na 30 minut co 4 godziny.

W przypadku pozaru catos¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.

—  Wszystkie skrzynki rozprezne wykonac jako izolowane

—  Wyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez ttumiki oraz podtgczenia elastyczne.

— Kanaty nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcyjnych budynku za pomocg zawiesi z wktadkg antywibracyjng. Sposdb
podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowac z konstruktorem.

—  Przebicia kanatow i elementow wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ specjalnym klejem wg wytycznych p.poz.

i atestem producenta.

—  Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

— Uruchomienie i montaz urzadzen zlecic firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen, zgodnie z jego wytycznymi.

—  Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

—  Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

—  Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany

— Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

—  Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania

— Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci
aerodynamiczne i naruszalnos¢ konstrukcji

— Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszanym e

—  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujace konieczno$é wymiany wktadu
filtrujacego.

—  Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN-1886

Wktady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu brudnych prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed
zabrudzeniem

11. UWAGI KONCOWE

[1] Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — czes¢
Il oraz instrukcjami i DTR producentdw materiatéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.

[2] Instalacje wykonaé zgodnie z opisem technicznym dokumentacja oraz przekazanymi zatgcznikami w formie elektronicznej. Wszelkie
urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym i w zestawieniach oraz w zatacznikach
traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamdwienia Inwestora.

[3] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce wykonujacej prace projektowe. Zmiany
nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka
projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujaca zastrzega sobie
prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

[4] Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym i w zestawieniach oraz w
zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamoéwienia Inwestora.

[5] Instalacje wewnetrzne wymagajgce podtgczenia elektrycznego wykona¢ kazdorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w
rozdzielniach elektrycznych.

[6] Niepotrzebne przewody instalacyjne nalezy zlikwidowadé.

[7] Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych
elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04
m w $cianach i stropach stanowigcych obudowe wydzielonych pozarowo klatek schodowych, a nie bedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé do wymaganej klasy odpornosci ogniowej jak dla tych $cian i stropow.

[8] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” [Cobrti Instal].

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWQS/14
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA! ZESTAWIENIE MATERIALOW MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY PRZELICZYC MATERIALY NA BUDOWIE

Zestawienie zawiera przyktadowy dobor materiatéw, zaleca sie ich zastosowanie lub materiatéw réwnowaznych

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 16 x2,0 517 m
Kolano 16 - 16 2 szt.
Kolano 40 - 40 2 szt.
Kolano przytagczeniowe niklowane L 300mm 16 - 15 58 szt.
Redukcja 40 - 26 2 szt.
Rozeta HKS podwdjna 16 29 szt.
Tréjnik zapras. 16-16- 16 18 szt.
Ztaczka do rur miedzianych 15 - %"w 58 szt.
Ztgczka HKS (rura-rozdz.) 16 - %"w 44 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.wewn. 40 - 1%"w 3 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.zewn. 26-%"z 2 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.zewn. 40 - 1%"z 1 szt.
Ztgczka skr. nikl. podt. z GZ i uszcz. typu O-ring 16 - %"z 4 szt.
Rura stal. k= 0.15 DN 15 38 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 5 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 87 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 68 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 150 m
Kolano 90° 32 12 szt.
Ztaczki i ksztattki
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1%"w 3 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa %'"w - %"w 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2"w - 2"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny %"z -%"z2 2 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z- %"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z -%"2 58 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1"z-%"w 4 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1"z-%"w 4 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1%"w 3 szt.
Zestawienie zawordow i armatury
Zawoér odcinajacy prosty 25 2 szt.
Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM v4 GW b. 15 2 szt.
Zawor RA-N 15 2 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Otulina PU, A\(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 517 m
Otulina PU, A\(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 38 m
Otulina PU, A\(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 25 mm 5 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 87 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 68 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 60 mm 150 m
Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
SAN11 1130 500 100 1 szt.
SAN15 1470 600 100 1 szt.
HV20-600 600 400 102 1 szt.
HV20-600 600 500 102 2 szt.
HV20-600 600 600 102 2 szt.
HV20-600 600 700 102 2 szt.
HV20-600 600 1000 102 1 szt.
HV20-600 600 1200 102 5 szt.
HV20-600 600 1400 102 9 szt.
HV20-900 900 800 102 2 szt.
HV20-900 900 900 102 2 szt.
HV20-900 900 1000 102 1 szt.
HV30-600 600 1400 152 2 szt.
Kurtyna powietrzna L=1,5m, montaz poziomy, ®=11600 W 2 szt.
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Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
Rozdzielacz 4 wyj. 1 szt.
Rozdzielacz 5 wyj. 1 szt.
Rozdzielacz 6 wyj. 1 szt.
Rozdzielacz 7 wyj. 1 szt.
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielko$é llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w szt. 32x3,0 13 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w szt. 50 x 4,0 2 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/Al/PE w zw. 16x2,0 155 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/Al/PE w zw. 20x2,0 69 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 26x3,0 42 m
Rura wielow. HKS-Sitec PE-X/AI/PE w zw. 32x3,0 46 m
Kolano 16- 16 1 szt.
Kolano 26 - 26 1 szt.
Kolano 32-32 8 szt.
Kolano do montazu na Sciane-krétkie 16 - %5"w 1 szt.
Kolano do montazu na Sciane-krétkie 20 - %"w 3 szt.
Kolano do rezerwuaru 16 - %"w 18 szt.
Redukcja 20-16 8 szt.
Redukcja 26-20 1 szt.
Redukcja 50 - 40 1 szt.
Szyna montazowa 1 szt.
Tréjnik zapras. 16-16- 16 6 szt.
Tréjnik zapras. odejscie z gw. wewn. 40 - 1%"w - 40 1 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie przelot. 20-20-16 5 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. 26-26-16 1 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 20-16-16 23 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 26-16-20 4 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 26-20-20 4 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-20-26 4 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-26-26 2 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 20-16-20 10 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 26-16-26 9 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 26-20-26 4 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 32-20-32 8 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 32-26-32 2 szt.
Tréjnik zapras. zwiekszone odejscie Srodk. 16-20-16 5 szt.
Tréjnik zapras. zwiekszone odejscie Srodk. 20-26-20 3 szt.
Zestaw do montazu baterii - komplet 16 - %"w 40 szt.
Ztaczka (rura - rura) 32-32 1 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.wewn. 16 - %"w 1 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 20 - %"w 2 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 32-1"w 3 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.wewn. 40 - 1%"w 1 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.zewn. 20- %"z 2 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.zewn. 26-1"z 2 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.zewn. 32-1"z 3 szt.
Rura stal. srednia ocynk. DN 15 46 m
Rura stal. srednia ocynk. DN 25 45 m
Rura stal. $rednia ocynk. DN 32 26 m
Kolano w/z réwnoprzelotowe »B'w - %"z 1 szt.
Kolano wew. rGwnoprzelotowe %"w - %"w 8 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1"w - 1"w 6 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%"w 5 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - %"w 3 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - %"w 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy W'z-%"z 3 szt.
Tréjnik %"w - %"w - %5"w 1 szt.
Tréjnik 1"w-1"w-1"w 3 szt.
Tréjnik 1%"w - 1%4"w - 1%"w 1 szt.
Tréjnik 1"w-%"w-1"w 2 szt.
Tréjnik 1"w - 1%"w - 1"w 1 szt.
Tréjnik 1%"w - %"w - 1%4"w 1 szt.
Tréjnik 1%"w-1"w - 1%"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna W'z-%"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1%"w 1 szt.
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Zestawienie zawordow i armatury

Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15 1 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 71 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 84 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 39 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 76 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 19 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 59 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 44 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 18 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 9 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 2 m
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INSTALACJA WENTYLACII

cz
Czerpny
Czerpny
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
4 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 250 b= 600 0,00 Ogdlne
1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 200 b= 200 0,00 Ogdlne
4 Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 250 d= 600 0,51 2,04 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 250 11= 5.36m 4,21 4,21 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 250 11= 436 m 3,42 3,42 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 341m 2,68 2,68 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 2.78 m 2,18 2,18 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.20m 0,94 0,94 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.19m 0,93 1,87 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.83 m 0,65 0,65 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 0.64 m 0,50 0,50 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.22m 0,17 0,17 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.14m 0,11 0,11 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.10 m 0,08 0,15 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 2.52m 1,58 1,58 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 1.29m 0,81 0,81 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.72m 0,45 0,45 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.48 m 0,30 0,30 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.17m 0,11 0,11 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.16 m 0,10 0,10 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.11m 0,07 0,07 Ogdlne
3 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 600 d= 250 g= 80 0,59 1,77 Ogdlne
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 600 d= 200 g= 40 0,61 0,61 Ogodlne
1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 0,16 0,16 0Ogdlne
4 Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 I= 106 0,69 2,76 Ogdlne
1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 416 0,33 0,33 Ogdlne
1 Nagrzewnica elektryczna okragta d= 200 I= 400 0,00 Ogdlne
3 Okragty krdciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 0Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Filtr okragty d= 200 I= 380 0,00 Ogdlne
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 1,60 Ogodlne
7 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 2,80 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,26 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,26 Ogdlne
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,77 Ogodlne
1 Kolano segmentowe alfa= 46 r= 0,8 di= 250 0,20 0,20 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 46 r= 0,8 di= 250 0,20 0,20 Ogdlne

N1
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Nawiewny
Nawiewny dla CNW1

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
2 Zawor wentylacyjny = 125 0,00 Ogdlne
2 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,34 Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 250 11= 0.14m 0,11 0,22 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 3.14m 1,97 1,97 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 2.77m 1,74 1,74 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 200 11= 2.15m 1,35 1,35 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 200 11= 1.88 m 1,18 1,18 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.70m 0,44 0,44 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.50 m 0,31 0,31 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.24m 0,15 0,15 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.23m 0,14 0,14 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.16 m 0,10 0,10 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.07 m 0,05 0,05 0Ogdlne
4 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.28 m 0,14 0,56 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 2.09m 0,82 0,82 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 1.01m 0,40 0,40 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.16 m 0,06 0,06 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.10 m 0,04 0,04 0Ogdlne
4 Anemostat wirowy prostokgtny+Skrzynka L= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 0,00 Ogélne

rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
2 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.88 m 0,44 0,88 0Ogdlne
2 Przewdd elastyczny = 160 I= 0.40m 0,20 0,40 Ogdlne
2 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,11 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1500 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00 0Ogdlne
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 1,03 Ogdlne
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 125 0,10 0,30 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 250 d3= 250 I11= 446 0,64 0,64 Ogdlne
4 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 1,38 0Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 200 d2= 200 d3= 125 11= 272 0,29 0,29 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 11= 263 0,19 0,19 Ogdlne
N2
Nawiewny
Nawiewny dla CNW2

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00 Ogdlne
2 Zawor wentylacyjny = 125 0,00 Ogodlne
2 Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,34 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.72m 0,57 0,57 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.30m 0,24 0,24 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.28 m 0,22 0,22 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 0.24 m 0,19 0,19 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.14m 0,11 0,11 Ogdlne
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1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.12m 0,09 0,09 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.10m 0,08 0,08 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 6.00 m 3,77 3,77 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 3.28m 2,06 2,06 Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 200 11= 2.69m 1,69 3,37 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 2.26m 1,42 1,42 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 200 11= 1.66 m 1,04 1,04 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 1.57 m 0,99 0,99 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 1.32m 0,83 0,83 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 1.08 m 0,68 0,68 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.92m 0,46 0,46 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.24m 0,12 0,12 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 4.16 m 1,63 1,63 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 3.96 m 1,55 1,55 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.64 m 0,64 0,64 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.22m 0,09 0,09 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 0.14 m 0,05 0,05 Ogdlne
7 Anemostat wirowy c?Ifragly+Skrzynka rozprezna D2= 160 D= 125 BD= 275 ke 1 0,00 Ogélne
PBS (z kré¢cem bocznym)
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.92m 0,36 0,36 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.52m 0,20 0,20 Ogodlne
4 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.36m 0,14 0,57 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny = 125 I= 0.20m 0,08 0,08 Ogdlne
3 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,17 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 0Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 0,00 0Ogdlne
1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 0,40 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,16 Ogodlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 125 0,10 0,20 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 250 d2= 250 d3= 250 11= 446 0,64 0,64 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 250 d2= 250 d3= 160 11= 326 0,47 0,47 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 200 11= 387 0,42 0,42 Ogdlne
8 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 200 d2= 200 d3= 125 11= 272 0,29 2,35 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 125 d2= 125 d3= 125 11= 263 0,19 0,19 0Ogdlne
N3
Nawiewny
Nawiewny dla CNW3
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Zawor wentylacyjny = 160 0,00 Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,17 Ogdlne
1 Redukcja symetryczna di= 250 d2= 160 11= 154 0,22 0,22 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 250 I11= 0.75m 0,59 0,59 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.66 m 0,52 0,52 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.19m 0,15 0,15 Ogdlne
3 Przewdd okragty di= 250 I11= 0.14m 0,11 0,33 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 250 I11= 0.12m 0,09 0,09 Ogodlne
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1 Przewdd okragty di= 200 11= 3.33m 2,09 2,09 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 3.28m 2,06 2,06 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.09 m 0,68 0,68 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.93m 0,58 0,58 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.79m 0,50 0,50 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.73m 0,46 0,46 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 3.62m 1,82 1,82 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 3.08 m 1,54 1,54 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.76 m 0,38 0,38 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.57 m 0,29 0,29 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.25m 0,10 0,20 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 125 11= 0.22m 0,09 0,09 Ogdlne
2 Anemostat wirowy prostokatny +Skrzynka L= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kréécem bocznym)
Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna .
3 9 D2= 160 D= 125 BD= 225 k= 1 0,00 Ogdlne
PBS (z kré¢cem bocznym)
1 Przewdd elastyczny d= 125 I= 0.33m 0,13 0,13 Ogdlne
2 Przewdd elastyczny = 125 I= 0.32m 0,12 0,25 Ogdlne
1 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,06 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 0,00 0Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 0,40 0,80 Ogodlne
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,77 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,33 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 250 d3= 250 1= 446 0,64 0,64 0Ogdlne
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 0,69 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 125 11= 272 0,29 0,29 Ogdlne
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 125 11= 272 0,24 0,48 Ogdlne
N4
Nawiewny
Nawiewny dla CNW4
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
2 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 1= 85 0,10 0,10 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 3.15m 1,98 1,98 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 2.61m 1,64 1,64 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.76 m 0,48 0,48 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.75m 0,47 0,94 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dil= 200 11= 0.71m 0,45 0,45 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.36m 0,23 0,23 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.12m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 0.07m 0,04 0,04 0Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.42m 0,71 1,43 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 1.28 m 0,64 0,64 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 160 11= 127 m 0,64 1,28 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 I11= 1.20m 0,60 0,60 Ogodlne
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.04m 0,52 0,52 0Ogdlne
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1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.58 m 0,29 0,29 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.11m 0,06 0,06 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.09 m 0,05 0,05 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 100 11= 0.22m 0,07 0,07 Ogdlne
4 Tréjnik symetryczny z odejsciem prostokat. di= 160 11= 400 a= 100 b= 200 0,27 1,08 Ogdlne
2 Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka L= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
4 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 100 k= - 0,00 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.79m 0,40 0,40 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny = 160 I= 0.78 m 0,39 0,39 Ogdlne
2 Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,08 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogdlne
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 1,03 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,16 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= a4 r= 0,8 di= 200 0,13 0,25 Ogdlne
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 160 1= 317 0,34 0,69 0Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 160 11= 317 0,28 0,28 Ogodlne
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 100 11= 247 0,22 0,43 Ogdlne
NK
Nawiewny
Nawiewny dla wentylator kanatowy

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.38 m 0,24 0,24 Ogdlne
1 Tréjnik symetryczny z odejsciem prostokat. di= 200 11= 600 a= 200 b= 400 0,55 0,55 Ogdlne
1 Kratka wentylacyjna prostokatna = 200 H= 400 k= e 0,00 Ogdlne
1 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,06 Ogdlne
1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 200 I= 380 0,00 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,26 Ogdlne

W1

Wywiewny
Wywiewny dla CNW1

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00 0Ogdlne
2 Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,34 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.00 m 0,79 0,79 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.14m 0,11 0,11 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.12m 0,10 0,10 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 3.12m 1,96 1,96 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 2.77m 1,74 1,74 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.68 m 1,06 1,06 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 1.03m 0,65 0,65 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 1.00 m 0,63 0,63 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.84m 0,53 0,53 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.78 m 0,49 0,49 Ogdlne
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1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.73m 0,46 0,46 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.46 m 0,29 0,29 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.19m 0,12 0,12 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.16 m 0,10 0,10 Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 160 11= 0.28 m 0,14 0,28 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.10m 0,05 0,05 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.08 m 0,04 0,04 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 100 11= 0.14m 0,04 0,04 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 100 11= 0.05m 0,02 0,02 Ogdlne
4 Anemostat wirowy prostokatny +Skrzynka L= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
2 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.40 m 0,20 0,40 Ogdlne
2 Zaslepka zenska di= 200 0,06 0,11 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 0,80 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 200 0,26 0,51 Ogodlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 100 0,06 0,06 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0,8 di= 200 0,09 0,17 Ogodlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 250 d3= 250 1= 446 0,64 0,64 0Ogdlne
4 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 1,38 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 100 11= 247 0,26 0,26 Ogdlne
w2
Wywiewny
Wywiewny dla CNW2
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
7 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00 Ogdlne
4 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 0Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 1= 99 0,17 0,17 0Ogdlne
3 Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,31 Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78 0,08 0,08 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.10 m 0,08 0,08 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 1.48 m 0,93 0,93 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.33m 0,21 0,21 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.20m 0,13 0,13 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.10 m 0,06 0,06 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.07 m 0,04 0,09 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.06 m 0,04 0,04 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 3.74m 1,88 1,88 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2.18m 1,10 1,10 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 I11= 1.66 m 0,83 0,83 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 160 I11= 1.59m 0,80 0,80 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 1.56 m 0,78 0,78 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.45m 0,73 0,73 Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 160 I11= 1.44m 0,73 1,46 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 160 I11= 1.32m 0,66 0,66 Ogodlne




1 Przewdd okragty di= 160 11= 1.22m 0,62 0,62 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.18 m 0,59 0,59 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.04 m 0,52 0,52 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.57 m 0,30 0,30 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.34m 0,17 0,17 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.28 m 0,14 0,14 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.27 m 0,14 0,14 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.16 m 0,08 0,08 Ogdlne
3 Przewdd okragty di= 160 11= 0.11m 0,06 0,17 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.06 m 0,03 0,03 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 2.86 m 1,12 1,12 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 125 11= 1.62 m 0,64 0,64 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.84m 0,33 0,33 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.72m 0,28 0,28 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.60 m 0,24 0,24 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.52m 0,21 0,21 Ogdlne
7 Ztaczka mufowa di= 160 0,05 0,33 Ogodlne
4 Ztaczka mufowa di= 125 0,04 0,15 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty krociec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 0Ogdlne
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,77 Ogdlne
11 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 1,81 Ogdlne
6 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,60 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 250 d3= 200 11= 396 0,56 0,56 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 200 1= 387 0,42 0,42 0Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 0,34 Ogodlne
4 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 160 11= 317 0,28 1,14 Ogdlne
3 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 160 d2= 160 d3= 125 11= 272 0,24 0,72 Ogodlne

W3

Wywiewny
Wywiewny dla CNW3

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
4 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00 0Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 1= 99 0,17 0,17 0Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 160 11= 154 0,22 0,22 Ogdlne
2 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,21 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.73 m 0,58 0,58 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 I11= 0.39m 0,31 0,31 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 250 11= 0.15m 0,12 0,12 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.05m 0,04 0,04 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 127 m 0,80 0,80 Ogodlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 0.58 m 0,36 0,36 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 11= 0.30m 0,19 0,19 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.17m 0,11 0,22 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 3.11m 1,56 1,56 Ogdlne
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1 Przewdd okragty di= 160 11= 1.10 m 0,55 0,55 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.06 m 0,53 1,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.02 m 0,51 0,51 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.88 m 0,44 0,44 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.52m 0,26 0,26 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.48 m 0,24 0,24 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 0.09 m 0,04 0,04 Ogdlne
2 Anemostat wirowy prostokatny +Skrzynka L= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 0,00 Ogélne
rozprezna PBS (z kréécem bocznym)
4 Ztaczka mufowa dl= 160 0,05 0,19 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.38m 0,19 0,19 Ogdlne
1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 0.30m 0,15 0,15 Ogdlne
1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
2 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 0,40 Ogdlne
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,66 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 250 d2= 250 d3= 250 11= 446 0,64 0,64 Ogodlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 250 d2= 250 d3= 160 11= 326 0,47 0,47 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 200 11= 387 0,42 0,42 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 200 d3= 160 1= 317 0,34 0,34 0Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 160 d2= 160 d3= 160 11= 317 0,28 0,28 Ogdlne
w4
Wywiewny
Wywiewny dla CNW4
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
2 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00 Ogdlne
1 Zawor wentylacyjny = 100 0,00 Ogdlne
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 1= 85 0,10 0,10 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 3.25m 2,04 2,04 0Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 200 11= 0.56 m 0,35 0,70 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.48 m 0,30 0,30 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.16 m 0,10 0,20 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.07 m 0,04 0,04 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 3.60m 1,81 1,81 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 241m 1,21 1,21 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 I11= 173 m 0,87 0,87 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 I11= 1.51m 0,76 0,76 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 0.18 m 0,09 0,09 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.14m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 100 11= 3.98 m 1,25 1,25 Ogdlne
1 Wywiewnik perforgvyany+$krzynka rozprezna L= 200 He 400 D= 160 BD= 240 0,00 Ogélne
PBS (z kré¢cem bocznym)
1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 1000 0,00 Ogdlne
1 Okragty krociec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00 Ogodlne
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,77 Ogodlne
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1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,16 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 34 = 0,8 dl= 200 0,10 0,19 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 0,34 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 160 d2= 160 d3= 160 11= 317 0,28 0,28 Ogdlne
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg di= 160 d2= 160 d3= 100 11= 247 0,22 0,22 Ogdlne

WD

Wywiewny
Wywiewny dla wentylator dachowy

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2.00m 1,00 1,00 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 160 11= 1.04 m 0,52 0,52 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 1.00 m 0,50 0,50 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 160 11= 0.71m 0,36 0,36 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 0.40 m 0,20 0,20 0Ogdlne
2 Troéjnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 160 11= 600 a= 150 b= 400 0,45 0,90 Ogdlne
2 Kratka wentylacyjna prostokatna = 150 H= 400 k= e 0,00 Ogdlne
2 Ztaczka mufowa di= 160 0,05 0,10 Ogdlne
1 Zaslepka meska di= 160 0,04 0,04 Ogdlne
1 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym d= 160 0,00 Ogodlne
1 Podstawa dachowa okragta + cokét izolowany d= 160 I= 1000 = 360 B= 360 0,00 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 160 0,16 0,33 Ogodlne

WK

Wywiewny
Wywiewny dla WC

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
1 Zawor wentylacyjny - chromoniklowany D= 100 0,00 0Ogdlne
10 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00 Ogdlne
1 Kratka wywiewna higrosterowana D= 100 0,00 Ogdlne
11 Kratka wentylacyjna z regulacjg wydajnosci = 125 0,00 Ogdlne
4 Przewdd okragty dl= 125 I11= 6.00 m 2,35 9,42 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 5.15m 2,02 2,02 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 5.07m 1,99 1,99 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 5.05m 1,98 3,97 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 499 m 1,96 1,96 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 494 m 1,94 1,94 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 4.80 m 1,88 1,88 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 477 m 1,87 1,87 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 3.14m 1,23 1,23 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 I11= 2.50m 0,98 0,98 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 2.38 m 0,93 0,93 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 2.35m 0,92 0,92 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 2.25m 0,88 0,88 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 2.06 m 0,81 0,81 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 1.88m 0,74 0,74 0Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 1.85m 0,73 0,73 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.82m 0,71 1,43 Ogdlne
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1 Przewdd okragty di= 125 11= 1.75m 0,69 0,69 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.60 m 0,63 0,63 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.45m 0,57 1,14 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 1.21m 0,47 0,47 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 1.04 m 0,41 0,41 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.02m 0,40 0,40 Ogdlne
2 Przewod okragty dl= 125 11= 0.98 m 0,39 0,77 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.94m 0,37 0,37 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.73m 0,29 0,29 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.50 m 0,20 0,20 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.41m 0,16 0,16 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 125 11= 0.37m 0,15 0,15 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.35m 0,14 0,14 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 0.26 m 0,10 0,10 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.19m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.17m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 0.10 m 0,04 0,04 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.08 m 0,03 0,03 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 100 11= 1.51m 0,47 0,47 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 100 11= 1.00 m 0,31 0,31 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 100 11= 0.38m 0,12 0,12 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 100 1= 0.27 m 0,08 0,08 0Ogdlne
9 Ztaczka mufowa di= 125 0,04 0,34 Ogdlne
1 Ztaczka mufowa dl= 100 0,03 0,03 Ogdlne
1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 100 I= 280 0,00 Ogdlne
2 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 125 I= 305 0,00 Ogdlne
1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 125 I= 305 0,00 0Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 125 I= 400 0,00 Ogodlne
2 Okragty krociec elastyczny d= 125 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 125 I= 1000 0,00 Ogdlne
2 Okragty kréciec elastyczny d= 100 I= 200 0,00 0Ogdlne
25 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 125 0,10 2,51 Ogdlne
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 100 0,06 0,13 Ogdlne
7 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 11= 263 0,19 1,35 Ogdlne

WY

Wyrzutowy
Wyrzutowy

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
3 Przewdd okragty dl= 250 I11= 0.14 m 0,11 0,34 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 200 I11= 0.14m 0,09 0,09 Ogdlne
6 Ztaczka mufowa di= 250 0,11 0,64 Ogdlne
1 Ztaczka mufowa dl= 200 0,06 0,06 Ogdlne
1 Podstawa dachowa okragta + cokét izolowany d= 250 I= 500 A= 450 B= 450 0,00 0Ogdlne
1 Podstawa dachowa okragta + cokét izolowany d= 200 I= 500 A= 400 B= 400 0,00 0Ogdlne
2 Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 1000 A= 450 B= 450 0,00 Ogdlne
2 Woyrzutnia dachowa okragta + cokét izolowany d= 250 I= 425 0,00 Ogdlne
1 Woyrzutnia dachowa okragta + cokét izolowany d= 200 I= 340 0,00 Ogdlne
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1 Woyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425 0,00 Ogdlne
3 Okragty kréciec elastyczny d= 250 I= 200 0,00 Ogdlne
1 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00 Ogdlne
4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 250 0,40 1,60 Ogdlne
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 200 0,26 0,26 Ogdlne
WYK
Wyrzutowy
Wyrzutowy dla WC
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent
2 Przewdd okragty dl= 160 11= 3.00m 1,51 3,01 Ogdlne
1 Przewod okragty dl= 125 11= 3.00m 1,18 1,18 Ogdlne
1 Przewdd okragty di= 125 11= 1.49m 0,58 0,58 Ogdlne
2 Przewdd okragty di= 125 11= 1.00 m 0,39 0,79 Ogdlne
2 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.66 m 0,26 0,52 0Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.19m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.18 m 0,07 0,07 Ogdlne
1 Przewdd okragty dl= 125 I11= 0.12m 0,05 0,05 Ogdlne
2 Podstawa dachowa okragta + cokét izolowany d= 125 I= 1000 A= 325 B= 325 0,00 0Ogdlne
2 Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 1000 A= 360 B= 360 0,00 Ogodlne
1 Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 1000 A= 325 B= 325 0,00 Ogdlne
2 Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272 0,00 Ogdlne
3 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213 0,00 Ogdlne
2 Okragty kréciec elastyczny d= 125 I= 200 0,00 Ogdlne
7 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,70 Ogdlne
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CZESC RYSUNKOWA

S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE skala 1:500
S-02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY skala 1:100

S-03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU skala 1:100

S-04 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIWNICY skala 1:100

S-05 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU skala 1:100

S-06 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - RZUT PARTERU skala 1:100

S-07 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PIWNICY skala 1:100

S-08 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU skala 1:100

S-09 INSTALACJA WENTYLACJI - PRZESTRZEN PODDASZA NIEUZYTKOWEGO skala 1:100
S-10 RZUT DACHU skala 1:100
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UWAGLII

WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

. s - . . 2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWEEDNE ATESTY |
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UWAGA: D - D
Ciénienie wody na zaworze hydrantowym nie moze byé mnigjsze niz 0.2 MPa. T N Y1
Wydajnosé hydrantow DN 25 2 wezem ptsztywnym nie mniej iz 1dm3/s (60 /min). S\Z MWMW i DR RR IR R IRIRR KK < J
W hydrantach DN 25 stosowane sq weie pétsztywne gumowe o nominainej rednicy 25 mm. A
Dtugos¢ weza w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, waz musi stanowic jeden odcine.
Na koricu weza zamontowana jest pradownica o Srednicy dyszy pozwalajqcej uzyskac min.
wydajnos¢ wody 1 dm3/s (60 1/min), przy okreslonym ciénieniu na zaworze hydrantowym. Do zewne'frznej ins’rolocji kqnolizocji sanitamnet
—  naklejka znak "HYDRANT" .
Rz. wyjscia z budynku 131.50 m n.p.m.
. %] 4 nﬁka Znak "GASNICA" Przeliczy¢ na budowie _
//

-

(

Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych
Rurociqgi prowadzic zgodnie z zasadami kompensaci

Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach Sciennych lub obudowac.

Wytyczne dia wykonawcy instalacji wodociagowej;

Instalacje wody uzytkowe] prowadzi¢ w poziomie izolacji termicznej

Podejoecia do przybordw sanitarnych wykonac w bruzdzie ceciennej

Podejoecia do przybordw sanitarnych wykonac w cerednicy @18 PE

Podejoecia do umywalek, Ziewdw zakonczy¢ zaworami odcmolqcym\ 7 /i‘

Podejscia do misek ustepowych wyposozyc w zawody odcmqqce’z /7

Baterie podtqczy¢ do zawordw wezami elastycznymi

Wysokoce¢ montaiu i typ armatury oraz ceramiki sanitamnej wg wytycznych architektury

Wytyczne dla wykonawcy instalacji kandlizacji sanitamej:

Podejcecia pod umywalki, prysznice, Ziewy wykonac w cerednicy @50

Podejeecia pod toalety wykona¢ w cerednicy @110

Piony oznaczone wywiewkq zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku

UWAGA:

Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/
Wytrzymatocec: SN4

Rury przy podejeecioch:  Materiat: Polipropylen /PP-HT/

Minimalna cerednica zewnetrzna rur PVC-U wynosi 75 mm.

Rzedna prowadzenia kanalizacji przeliczyé na budowie w odniesieniu do PIT

LEGENDA:

—_— proj.instalacja Zimnej wody - prowadzona pod stropem
——————————— proj. instalacja cieptej wody - prowadzona pod stropem
—————— proj.instalacja zimnej wody
——————————— proj. instalacja cieptej wody
proj. obieg cyrkulacji
proj. instalacja ppoz.
proj. instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej
— — — — proj.instalacja kan. sanitarnej grawitacyinej - prowadzona pod stropem
proj. instalacja kan. sanitamej ttocznej
—— = — — proj.instalacja wentylacji kan. sanitarnej
proj. pion kandlizacji sanitamej
g@ proj. urzqdzenie ppoz. - hydrant HP25 z migjscem na gasnice

X12 Zekrl X13

TermFlow Aleksander Borowski
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1. WYMARY KORYGOWAC NABUDOWIE
2 MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE ATESTY |
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3. IMIANY, ODCHYtKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE IGtOSIENIA | UZGODN (OSTKA PROJEKTUJACA.
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RZ t rt r X7 a X7 X7 b X9 X 1 O 4. WYKONAWCA POWINIEN DOKtA z?fo SE 7 PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPSOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRIYSTAPENIEM DO

! PRAC PRIYGOTOWAWCIYCH, !
! 5. CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH ZGODNE TOBOWIAZUJACYMI PRIEPISAMI, NORMAM |
| |
i WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RURIAGOW Z TWORZYW SZTUCINYCH,
j 6. NINIEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POTWOLENIA NA
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nienie wody na zaworze hydrantowym nie moze byé mniejsze iz 0,2 MPa.
Wydajnos¢ hydrantéw DN 25z wezem pbtsztywnym nie mniej niz 1dm3/s (60 [/min). RoA 5(24/94 R me %mi me mi me YaYaYeY
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Dtugos¢ weza w hydrantach wynosi 20 m lub 30 m, waz musi stanowic jeden odcine. o
Na koricu weza zamontowana jest pradownica o Srednicy dyszy pozwalajqcej uzyskac min. 02 02 02
wydajnos¢ wody 1 dm3/s (60 I/min), przy okreslonym ciénieniu na zaworze hydranfowym. - - -
—  naklejka znak "HYDRANT"
,{% ”ﬁka znak "GASNICA — — — — —— —
% X7 X8 X10 X1 X12 Sekrej X13
Przejicio przewodéw przez przegrody budowlane nolezy wykonac w stalowych tulejach ochronnych —~
0 Rurociqgi prowadzic zgodnie z zasadami kompensacji. C- 2z
Piony prowadzié¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych lub obudowac. TermFlow Aleksander Borowski
TermFIlow ui. wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
— Wytyczne dia wykonawcy instalacji wodociagowej: “projekty dia érodowiska  NIP 583-296-02-10
Instalacje wody uzytkowej prowadzi¢ w poziomie izolacj termicznej termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
@ Podejeecia do przybordw sanitarnych wykonac w bruzdzie ceciennej Proiek bud bud . budynk
Podejoecia do przybordw sanitarnych wykonac w cerednicy @18 PE Obiekt: I'OJe. trozbu 9Wy' przebu OVYV [ rem?ntu uayn U.
P Podejoecia do umywalek, Zlewdw zakonczy¢ zaworami odcinajqcym\"‘z"/g LEGENDA: oddziatu psychlatrycznego SZp|ta|a Ogolnego w Kolnie
SCHEMAT MONTAZU | WYWHRY WNEKI /) Podejscio do misek ustepowych wyposazy¢ w zawody odcma]qce’?'/%"
Baterie podiqczy¢ do zaworow wezami elastycznymi proj. instalacia zimnej wody - prowadzona pod stropem 18-500 Kolno
Wysokoce¢ montazu i fyp armatury oraz ceramiki sanitamej wg wytycznych architektory T proj. instalacja cieptej wody - prowadzona pod sfropem Adres: ul Wojska Polskiego 69
. Wytyczne dla wykonawcy instalacji kanalizacji sanitame proj. nsolacio e vody :
yi wykonawcy instalacji izacjisoniforme j. instalacja cieptej sa: . i
Podejeecia pod umywalki, prysznice, ziewy wykonac w cerednicy @50 g:g: :g-‘g: ?;kigijiej wody Branza: SAN ITARNA | Foza: Pro_'|ekt bUdOWIany
Podejoecia pod foclefy wykona¢ w cerednicy @110 proj. instalacia ppoz. Projektant: mgr inz. Aleksander Borowski Podpis:
Piony oznaczone wywiewka zakoriczyC wywiewkami kanalizacyinymi ponad dachem budynku. ———————— proj.instalacja kan. sanitamej grawitacyjnej Nr uprawnieri: POM/0215/PWOS/14
— — — — proj.instalacja kan. sanitarnej grawitacyjnej - prowadzona pod stropem — = < i —
UWAGA: ) o ) ———————— proj.instalacjo kon. sanitamej ocznej Sprawdzajecy: mgr inz. Maria Kowallszyn Podpis:
Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/ — — — — proj.instalacj wentylacji kan. sanitarnej Nr uprawnier: POM/0083/PWBS/20
0, ;’WYW‘O'O‘?@ N4 o ot Folbooyen ] @ proj. pion kanalzacji sonitore]
ury przy podejoeciach: lateriat: Polipropylen /PP- ). Uzqdzen 7. - hydrant HP25 i ni
250 1 Minimalna cerednica zewnetrzna rur PVC-U wynosi 75 mm. EI@ Pl uracterie prot.-fvion Fmepcemnagenice :}},/;::,ku; INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU
Rzedna prowadzenia kanalizacji przeliczyé na budowie w odniesieniu do PZT
Data: 2021-02 | Nr rysunku: 5-05 | Skala: 1:100




UWAGI !
1. WYMARY KORYGOWAC NABUDOWIE
2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE ATESTY |
APROBATY DOPUSICIAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE ZGLOSZENIA| UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
1 H /YKONAWCA POWINEN DOKEADNEE ZAPOINAC SIE 7 PROJEKTEM W CIESCI RYSUNKOWEJ | OPSOWE,
B u d y ne k I Strﬁ € JASNIC EWENTUALNE WATPLWOSCI, DOTYCIACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRIED PRIYSTAPIENIEM DO
PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.
5. CAOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPSAMI, NORMAMI |
Z u p a r e r u WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STIUCZNYCH.

6. NINIEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAt WYKONANY CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA

BUDOWE. JEGO ZAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDEOWEJ
REALZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SEE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
7. WSIYSIKE PRIEXCIA PRIEL STREFY WYDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO PPOZ O ODPORNOSCI
) OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE) TEJ PRIEGRODY.
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TermFlow Aleksander Borowski
| TermFlow  u. wolodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
Iprojekty dla $rodowiska NIP 583'296'02_’10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
obiekt: Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku
""" oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie
Y 'Ad ~ 18-500 Kolno
" ul. Wojska Polskiego 69

sranie:  SANITARNA [Faza: Projekt budowlany
Projektant: mgr inz. Aleksander Borowski | Podpis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0OS/14
Sprawdzajqcy: mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnier: POM/0083/PWBS/20

mu  INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH -

unku:

"™ RZUT PARTERU
Data: 2021-02 |Nrrysunku: S-06 |Skala: 1:100




UWAGLII

WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE
MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
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2.
B k . .. B k . k APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NATERENIE RP | UE.
3. IMIANY, ODCHYtK| WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
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/F\ — — 4 WYKONAWCA POWINEN DOKEADNE ZAPOINAC SIE 7 PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPSOWE,
X7 X7 b X9 WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCTACE ROIWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRIYSTAPENIEM DO
a PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.
5 CALOSC PRAC INSTALACYJNP - MONTAZOWYCH ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRIEPISAMI, NORMAMI |
i WARUNKAMI WYKONANIA [ OQBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW STTUCINYCH,
P rze krOJ 6. NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO ZAKRES ISICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSIARCIAJACA CELEM PRAWIDEOWEJ
A - REALIZACJIROBOT, DLATEGQ ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
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Uwaga kanat

czerpny i wyrzutowy zaizolowacé gr. 60 mm za pomocq

izolacji kauczukowej lambda 0,032.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej
gr. 80 mm, dopuszcza sie wethe mineralng.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolacja gr. 20 mm.

—1
—1

440tw.

LEGENDA:

proj. kanat wentylacji nawiewnej
proj. kanat wentylacji wywiewnej
proj. kanat wentylacji czerpnej
proj. kanat wentylacj wyrzutowej

ofwdr lub podciecie w drzwiach o pow. ef. 200 cm2

74 zekroj
X12 28

X13

TermFlow Aleksander Borowski

ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

TermFlow

projekty dla $rodowiska

Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku

K oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie

18-500 Kolno

Adres 1, Wojska Polskiego 69

sranze:  SANITARNA [ oz Projekt budowlany
Projektant: magr inz. Aleksander Borowski | Podeis:
Nr uprawnieri: POM/0215/PW0S/14
Sprawdzajqcy: mgr inz. Maria Kowaliszyn Podpis:
Nr uprawnier: POM/0083/PWBS/20

INSTALACJA WENTYLACII - RZUT

Tytut
Pk PIWNICY
Data: 2021-02 | Nr rysunku: S-07 | Skala: 1:100




UWAGII!

1. WYMIARY KORYGOWAC NABUDOWE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NATERENIE RP | UE.

Bud y nek istni ej acy Bud y nek p rOj ektowan y 3. IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGALA

BEZWIGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

s ~ S S /
4 WIYKONAWCA POWNEN DM}I INAC SE 2 PROJEKTEM W CIESCI RYSUNKOWE) | OPISOWE)
Z u t p a rte ru X7a X7 X7 b X9 X1 O WYJASNI BWENTUALNE WATRENOS), ROIYCIACE ROZWIAZANIA DETAL | INNE - PRIED PRIYSTAPENEM DO

PRAC PRIYGOTOWAWCZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAM! |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW STTUCINYCH.
6. NINIEJSTY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO IAKRES ISICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWIDLOWEJ
IS REALIZACJIROBOT, DLATEGO ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.
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1. WYMARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNE ATESTY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMIANY, ODCHYtKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4 WYKONAWCA POWINEN DOKLADNE ZAPOINAC SIE 7 PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSCI, DOTYCTACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRIED PRIYSTAPENIEM DO

i PRAC PRIYGOTOWAWCIYCH,
Cy B u d y ne k p r'OJ e ktowa n y 5. CAtOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRIEPSAMI, NORMAM |
S~ PN — — o WARUNKAMI WYKONANIAL ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCINYCH.
6. NINEISTY PROJEKL JEST PROEKIEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA
X7 a X 7 X7 b X9 X 1 O BUDOWE. JEGO)&ERQ _@_ZEGO&OWOﬁC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWDLOWEJ

REALIZACJ ROBOT, DLATEGO ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCIEGO.

7. WSIYSIKE PRIEISCIA PRIEZ STREFY WYDIELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO PPOZ O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ROWNEJ QDPORNOSCI OGNIOWE TEJ PRIEGRODY.
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WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE ATESTY |
APROBATY DOPUSICZAJACE DO STOSOWANIA NATERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKEE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
BEZWIGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINEN DOKLADNEE ZAPOINAC SIE 7 PROJEKTEM W CIESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC EWENTUALNE WATPLWOSCI, DOTYCIACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRIYSTAPEENIEM DO
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u t O a C I a C OW C 5 CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYM! PRIEPISAM, NORMAM |
WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORZYW STTUCZNYCH.
6 NINEJSTY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA
BUDOWE. JEGO ZAKRES |SICIEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM PRAWDEOWEJ
REALIZAC)I ROBOT, DLATEGO ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
. 7. WSIYSIKE PRIEKCIA PRIEL STREFY WYDZELENIA POZAROWEGO WYKONAC JAKO PPOZ O ODPORNOSCI
Przekro; — OGNIOWE ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIDWEJ TEJ PRIEGRODY.
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Uwaga kanat czerpny i wyrzutowy zaizolowad gr. 60 mm za pomocq
izolacji kauczukowej lambda 0,032.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej
gr. 80 mm, dopuszcza sie wetne mineralng.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolacja gr. 20 mm.
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440tW.  otwérlub podciecie w dizwiach o pow. ef. 200 cm2

termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Obiekt:

Projekt rozbudowy, przebudowy i remontu budynku

oddziatu psychiatrycznego Szpitala Ogdlnego w Kolnie

18-500 Kolno
Adres:

ul. Wojska Polskiego 69

srani: SANITARNA
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