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Przepompownia do §ciekéw bez fekalidw do instalaci
podposadzkowej, z wpustem i z pokrywq do wypetnienia ptytkami
przytgcze doptywu DN50 i rura do przeprowadzenia kabli
Gtebokosé¢ zabudowy T: 330mm - 460 mm

Wielko$§¢ nominalna doptywu: DN50

Przewéd ttoczny (DZ): 40

Pojemnos¢ uzytkowa: ok 7 litréw

Wydajno$é: max. 8,0 m¥/h

Wysokos$¢ podnoszenia: max. 6 m

Moc robocza (P2): 0,21 KW

Moc rozruchowa (P1): 0,34 KW

Napiecie: 230 V, czestotliwos¢: 50 Hz

e

instalacji podposadzkowej, z wpustel
Pobér mocy: 1,0k
Napiecie: 230 V, czestotliwoi¢: 50
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Przepompownia do $ciekéw z fekaliami d XNm
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Przepompownia do iciekéw z fekaliami do

instalacji podposadzkowej, z wpustem
Pobér mocy: 1,0kW
Napiecie: 230 V, czestotliwo$¢: 50 Hz

- wentylator max moc 45 W
wyrzutnie wigczyé do istn. komina
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x\_ XN 3xpompa obiegowa 230V
zakres przeplywu 0 — 250 m3/h, podcisnienie maks. 130 Pa +pompa
wysoko$é 241 mm .
Zestawienie UOBHQWNONOJ _U_<<3_Om * wewnetrzna izolacja akustyczna — cicha praca 33,1 dBA cyrkulacyjna
P i hni wﬁmmwgﬁﬁw“‘ﬁﬂ ﬂxamdnm mm,
owlerzchni Ceiling Finish ©125/100 mm (AEAB08); ' —
Numer Nazwa a 125/125 mm (AEAS08)
-+ elektroniczna ili i$nienia iwi ¥4 <L.
higrosterowanymi, wirnik z napgdem bezposrednim
0.1 Wezet cieplny 6.84 m? Tynk + malowanie w__ﬁﬂowﬁshuw_wﬁﬂmma%ﬂam
0.2 Komunikacja 11.60 m? Tynk + malowanie -- zasilanie pradem jednofazowym 230 V — 50 Hz
0.3 Magazyn 517 m? Tynk + malowanie -, makeymainy pobor mocy: 62 W
04 Przedsionek 5.33 m? Strop podwieszon - wyposazony w przewdd elekiryczny o dlugosci 1m
05 W 295 m? St p P dwi Y - M&u_ms on_._«oi:< IP30 v o cu zakres przeply 0 —250 m3/h, i$nienie maks. 130 Pa . =
- c 2o m rop podwieszony -+ regulacja podcisnienia przy pomocy zworek elekt. w skrzynce przy silniku wysokos¢ 241 mm ! -
0.6 tazienka 5.06 m* Strop podwieszony - sugerowany rodzaj przewodu potaczeniowego — YKY lub OWY 3x 1,5 * wewnetrzna izolacja akustyczna ~ cicha praca 33,1 dBA <M ~
- wymagany rodzaj — wyla ikowy | =0,5 A -+ kréciec wyrzutowy 2125 mm d
0.7 Szatnia damska 25.48 m? Strop podwieszony -+ i lo&6 otworéw ssawnych 7x@125 mm,
- 2125/ ]
NW M<o - wMM BH Mﬁau Uoui_omno:< a“mm\ﬁm . M»%WW P
R azien 5. n »ﬂov po S;QMNO_.Q ”~ i : 2 j iénieni: _._S.cn_im_.nom wsp6lprace z kratkami —
0.10 Szatnia meska 17.71 m? Strop podwieszony Pom.od 0.13 do 0.18 zakres robdt: i Yo Wi 2 P <\_ a
- ; -malowanie pomieszczen waga wentylatora 18kg d
0.11 Brudownik 7.01 m* Strop podwieszony - potozenie terrakoty na u.Ommanom S elanie oo ethofazowym 230V - 50 Hz
0.12 Mag odziezy pacjentéw [19.29 m? Tynk + malowanie ' - a%%a%..u uog_q mocy: qui
o ; - I maks. 0,5 A —
0.14 Komunikacja 9.15 m? Tynk + malowanie B sqwa somy w przewdd alekiryczny o dlugosdl 1m
0.14 Magazyn 26.85 m? Tynk + malowanie p d 0.1 do 0.12 zak bét: - stopiefi ochrony IP30 xmc
0.15 Magazyn 26.85 m? Tynk + malowanie om.o . [o] - za q..om robot: -+ regulacja podci§nienia przy pomocy zworek elekt. w skrzynce przy silniku
5 Tvnk * malowan -malowanie pomieszczer, e e e it S 0a A "
N.“w Km@mnvs mm.ww m ._.<=x > Bm_oimz_m - glazura na $cianach w pomieszczeniach mokrych, ) zabezp o
d agazyn Som ynx + malowanie - potoZenie terrakoty lub wyktadziny PCV na posadzce,
0.18 Archiwum 26.85 m Tynk + malowanie - sufit podwieszony w wybranych pomieszczeniach, . ] ] )
0.19 Korytarz 3042 m Tynk + malowanie - wymiana instalacji elektrycznej, _UOB . _m._ns .nie OU._ @._HQ le—=s <‘_

- wymiana instalacji sanitarne;j,
-remont wezta cieplnego,
-wymiana instalacji c.o,

opracowaniem
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1.Uktad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji oswietleniowych , gniazd wtyczkowych
Jjednofazowych oraz wypustow wykona¢ zgodnie ze schematami zasilania

i uktadac p/t oraz na kk
4. Wewnegtrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk
5. Instalacje sterujgcq oswietleniem DALI wykonaé wg zalgczonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i tqczniki oSwietleniowe umieszczone obok siebie montowaé

we wspolnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiada¢ odpowiednid
atesty i aprobaty dopuszczajqgce do stosowania na terenie RP I UE.
8.Catosé prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robét elektr.
9. Ostatecznq lokalizacje osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z zalgczonymi
do projektu standartami

Tablica rozdzielcza

Gniazdo 230V, ogbine

Gniazdo 230V, ogdine podwdjne

IP 44 Gniazdo 230V, ogbine

2P+E 32A Gniazdo 230V (Szaf Rack)

Wypust klimatyzatora jednostka zewnetrzna

Wypust kli ra jednostka na

Wypust kurtyny powietrznej

Wypust kontroli dostepu

Wypust ogrzewanie podiogowe

Wypust wentylatora / kanatowego,wyciggowega/

Wypust centrali nawiewno-wywiewnej

Wypust platforma pionowa
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Przycisk Giéwnego Wyitgcznika Pradu

PEL 6 modutowy:

- 2 x gniazda 230V

- 2 x gniazda D-KEY
- 2 x gniazda RJ-45

=
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PELRTV & modufowy:
- 2 x gniazda 230V

- 1 x gniazdo RTV

- 2 x gniazda RJ45

Inwestor:
Szpital Ogéiny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
|Adres inwestycfl:
dz.nr 1727/13 obreb Kolno
Forma projektu: Nazwa projektu:
PB Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziatu
psychiatrycznego Szpitala Ogélnego w Kolnie.
Rewizja: Nr i nazwa tomu:
00 Projekt architektoniczno-budowlany
Instalacje elektryczne
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Funkdja: Imie I nazwisko: Specjalnosc: Podpls:

) X9

. mgr inz. PIOTR CIOTROWSKI
Projektowat: mE. WAM/0050/POOE/08 inst. elekiryczne
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01

inz. JERZY ADAM GORNIAK
nr upr. PDL/0068/POOE/12

Sprawdzit:

inst. elektryczne

-Nlmer umowy: Data nia: Skala:

02.2021 11 MO Numer rysunku: m w




