Zestawienie stolarki drzwiowej

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.p!
Rok zatozenia 1992r.
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Drzwi zewnetrzne UWAGI:

SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla
catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢
wieksze niz 1,3W/m2K.

- profil aluminiowy tréjkomorowy z przektadkg termiczng;

- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;

- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;

- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe
antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa
(kI.6)

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi
zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢
szer. min. 90 cm w Swietle oScieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe
ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w
dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tgcznej
pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.
Ich specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.

Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max
dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1.4 W/m2K.

Uwaga.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot.

izolacyjnosci przegrod, ktore obowigzujg od

01.01.2021r., t{j. U max dla catego zestawu (rama+
zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0.9

W/m2K.
Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych i drzwiowych z natury.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyiki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklenh, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac
wedtug projektéw branzowych.

Zestawienie stolarki okiennej
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PCV nie podlegajg wymianie

Odpornos¢ ogniowa EI60

Numer pomieszczenia

Numer pomieszczenia

2.26 2szt ,odpornosé ogniowa EI60

11.02.2021 16:02:13

Inwestor :Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy 1 remontu
budynku oddziatu
psychiatrycznego Szpitala
Ogolnego w Kolnie

Wykaz stolarki

2/08/2020

Numer projektu

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inz. arch. Mafgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branzy
architektonicznej.

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branzy
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inz. Marek Masto
Uprawnienia budowlane w specjalosci konstrukcyjno-
budowlanej Nrewid. SUW 33/86

A-0.9

Skala 1:50
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SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla
catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢
wieksze niz 1,3W/m2K.

- profil aluminiowy tréjkomorowy z przektadkg termiczng;

- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;

- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;

- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe
antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa
(kI.6)

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi
zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢
szer. min. 90 cm w Swietle oScieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe
ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w
dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tgcznej
pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.
Ich specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.

Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max
dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1.4 W/m2K.

Uwaga.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot.

izolacyjnosci przegrod, ktore obowigzujg od

01.01.2021r., t{j. U max dla catego zestawu (rama+
zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0.9

W/m2K.
Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych i drzwiowych z natury.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyiki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklenh, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac
wedtug projektéw branzowych.
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SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla
catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢
wieksze niz 1,3W/m2K.

- profil aluminiowy tréjkomorowy z przektadkg termiczng;

- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;

- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;

- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe
antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa
(kI.6)

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi
zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢
szer. min. 90 cm w Swietle oScieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe
ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w
dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tgcznej
pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.
Ich specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.

Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max
dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1.4 W/m2K.

Uwaga.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot.

izolacyjnosci przegrod, ktore obowigzujg od

01.01.2021r., t{j. U max dla catego zestawu (rama+
zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0.9

W/m2K.
Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych i drzwiowych z natury.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyiki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklenh, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac
wedtug projektéw branzowych.
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Drzwi zewnetrzne UWAGI:

SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla
catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢
wieksze niz 1,3W/m2K.

- profil aluminiowy tréjkomorowy z przektadkg termiczng;

- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;

- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;

- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe
antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa
(kI.6)

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi
zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢
szer. min. 90 cm w Swietle oScieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe
ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w
dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tgcznej
pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.
Ich specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.

Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max
dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1.4 W/m2K.

Uwaga.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot.

izolacyjnosci przegrod, ktore obowigzujg od

01.01.2021r., t{j. U max dla catego zestawu (rama+
zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0.9

W/m2K.
Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych i drzwiowych z natury.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyiki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklenh, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac
wedtug projektéw branzowych.

Zestawienie stolarki okiennej
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PCV nie podlegajg wymianie

Odpornos¢ ogniowa EI60

Numer pomieszczenia

Numer pomieszczenia

2.26 2szt ,odpornosé ogniowa EI60

11.02.2021 16:02:13

Inwestor :Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy 1 remontu
budynku oddziatu
psychiatrycznego Szpitala
Ogolnego w Kolnie

Wykaz stolarki

2/08/2020

Numer projektu

Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inz. arch. Mafgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branzy
architektonicznej.

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branzy
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inz. Marek Masto
Uprawnienia budowlane w specjalosci konstrukcyjno-
budowlanej Nrewid. SUW 33/86

A-0.9

Skala 1:50




Zestawienie stolarki drzwiowej

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.p!
Rok zatozenia 1992r.
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Drzwi zewnetrzne UWAGI:

SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla
catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢
wieksze niz 1,3W/m2K.

- profil aluminiowy tréjkomorowy z przektadkg termiczng;

- kolor RAL 7016 ;

PAKIET SZYBOWY

- szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;

- grubosc¢ zespolenia 46 mm;

- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;

- budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;

- wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;

- szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu

Zabezpieczenia drzwi

- w drzwiach zewnetrznych zastosowac zamki patentowe
antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa
(kI.6)

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z
oscieznicami drewnianymi regulowanymi i potrojnymi
zawiasami.

W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢
szer. min. 90 cm w Swietle oScieznicy

Drzwi do sanitariatéw i pom. porzgdkowych - jednoskrzydtowe
ptytowe petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w
dolnej czesci otwory lub podciecie wentylacyjne o tgcznej
pow. 0,222m2,

Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa

Uwaga.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonac¢ pomiaréw
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu.
Ich specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.

Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci
przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max
dla catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢
wieksze niz 1.4 W/m2K.

Uwaga.

Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiarow
otwordw okiennych i drzwiowych z natury.

Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot.

izolacyjnosci przegrod, ktore obowigzujg od

01.01.2021r., t{j. U max dla catego zestawu (rama+
zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 0.9

W/m2K.
Uwaga.

Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych i drzwiowych z natury.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyiki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej,
szklenh, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdbw wewnetrznych i innych nalezy
zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac
wedtug projektéw branzowych.

Zestawienie stolarki okiennej
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Wykaz stolarki
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Borak upr. SUW 27/91 w branzy
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