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tynk cementowy tradycyjny kat.ll 2cm
$ciana z bloczkéw betonowych 25cm
tynk cementowy tradycyjny kat.Il 2cm
elewacyjna ptytka klinkierowa 8-10 mm
zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK | 3 mm
z wtopiong siatkg zbrojeniowg

styropian EPS 100-038 dach/podtoga | 20 cm
klejony na IZOHAN 1ZOBUD WL

hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 3 mm
$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD

WL rozcienczony wodg w stosunku 1:1

$ciana z bloczkéw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwka gipsowa
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska | 3 mm
zaprawa klejowa z wtopiong siatkg 3-4 mm
zbrojeniowa

styropian EPS 70-040 fasada 20 cm
$ciana z bloczkéw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwka gipsowa o

posadzka wtasciwa wyktadzina obiektowa | 0.5cm
wylewka samopoziomujgca 1.0cm
wylewka jastrychowa zbrojona siatka stal. 5cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
styropian EPS 100-038 dach/podtoga 15cm
2x papa termozgrzewalna bitumiczna 2x3.5mm
preparat gruntujacy

chudy beton C 10/12 10 cm
stabilizowana podsypka piaskowa 30 cm
ngzimy po zdjeciu humusu

)

folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
wetna mineralna 25cm
strop zelbetowy krzyzowo-zbrojony 16 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z 1.5¢cm

zatarciem gtadzig gipsowg

elewacyjna plytka klinkierowa do
poziomu 10 cm ponizej gruntu

10 mm

zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK
z wtopiong siatkg zbrojeniowg

2002

warstwa izolujgca IZOHAN ekolep

hydroizolacja IZOHAN [ZOBUD Gr

$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD Br

$ciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych z wyréwnaniem

25cm

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD Gr

$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD Br

Zaktad Robot Ogdélnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.p!
Rok zatozenia 1992r.

blacha dachowa dachéwkopodobna
faty drewniane 5x4 cm
kontrtaty drewniane 5*2.5cm
folia dachowa wstepnego krycia
krokwie drewniane 6x18 cm
pustka poddasza nieuztkowego
terrakota gress antyposlizgowy 1cm
podktad betonowy zbrojony siatkg 5cm
1x izolacyjna papa asfaltowa termozgrzewalna | 3.5 mm
preparat gruntujacy
beton podkifadowy B 10 z zatarciem 15cm
stabilizowana podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu
terrakota gres antyposlizgowy 10 mm
mata wygtuszajgca 4 mm
wylewka betonowa C10/12 zbrojona siatkg 6cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
styropian dzwiekochtonny 5cm
stropowa ptyta zelbetowa 24 cm
tynk cementowo—wgpiepny kat. III,. 15cm
spachlowany gtadziami gipsowymi
tynk cementowo wpienny tradycyjny 2.cm
$ciana z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
tynk cementowo wapienny tradycyjny | 2.cm

Inwestor :Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69
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tynk cementowy tradycyjny kat.ll 2cm
$ciana z bloczkéw betonowych 25cm
tynk cementowy tradycyjny kat.Il 2cm
elewacyjna ptytka klinkierowa 8-10 mm
zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK | 3 mm
z wtopiong siatkg zbrojeniowg

styropian EPS 100-038 dach/podtoga | 20 cm
klejony na IZOHAN 1ZOBUD WL

hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 3 mm
$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD

WL rozcienczony wodg w stosunku 1:1

$ciana z bloczkéw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwka gipsowa
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska | 3 mm
zaprawa klejowa z wtopiong siatkg 3-4 mm
zbrojeniowa

styropian EPS 70-040 fasada 20 cm
$ciana z bloczkéw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwka gipsowa o

posadzka wtasciwa wyktadzina obiektowa | 0.5cm
wylewka samopoziomujgca 1.0cm
wylewka jastrychowa zbrojona siatka stal. 5cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
styropian EPS 100-038 dach/podtoga 15cm
2x papa termozgrzewalna bitumiczna 2x3.5mm
preparat gruntujacy

chudy beton C 10/12 10 cm
stabilizowana podsypka piaskowa 30 cm
ngzimy po zdjeciu humusu

)

folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
wetna mineralna 25cm
strop zelbetowy krzyzowo-zbrojony 16 cm
tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z 1.5¢cm

zatarciem gtadzig gipsowg

elewacyjna plytka klinkierowa do
poziomu 10 cm ponizej gruntu

10 mm

zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK
z wtopiong siatkg zbrojeniowg

2002

warstwa izolujgca IZOHAN ekolep

hydroizolacja IZOHAN [ZOBUD Gr

$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD Br

$ciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych z wyréwnaniem

25cm

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD Gr

$rodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD Br

Zaktad Robot Ogdélnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel. 502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.p!
Rok zatozenia 1992r.

blacha dachowa dachéwkopodobna
faty drewniane 5x4 cm
kontrtaty drewniane 5*2.5cm
folia dachowa wstepnego krycia
krokwie drewniane 6x18 cm
pustka poddasza nieuztkowego
terrakota gress antyposlizgowy 1cm
podktad betonowy zbrojony siatkg 5cm
1x izolacyjna papa asfaltowa termozgrzewalna | 3.5 mm
preparat gruntujacy
beton podkifadowy B 10 z zatarciem 15cm
stabilizowana podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu
terrakota gres antyposlizgowy 10 mm
mata wygtuszajgca 4 mm
wylewka betonowa C10/12 zbrojona siatkg 6cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
styropian dzwiekochtonny 5cm
stropowa ptyta zelbetowa 24 cm
tynk cementowo—wgpiepny kat. III,. 15cm
spachlowany gtadziami gipsowymi
tynk cementowo wpienny tradycyjny 2.cm
$ciana z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
tynk cementowo wapienny tradycyjny | 2.cm

Inwestor :Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69
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