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1.0 CZESC FORMALNO PRAWNA / ZAtACZNIKI FORMALNO — PRAWNE /

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania :

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziatu Psychiatrycznego
Szpitala Ogélnego w Kolnie

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr
6 poz. 41/2004), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane
w art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do
projektu budowlanego dofacza oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”.

Pisz 02.2021 Sprawdzajgcy: Projektant:
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1.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania

17 ,,'mnnr 'PJrOQ ns YT 90 o |

adminictra~svinoaon /£ 3
AL Lo KL ST S0, PUA. sV 20 AN

aGiuSuaCyjnego /i.j.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

-w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waZznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz, Janusz Palmowski

3. mgrinz. Sylwester Raczkle cz




PROJEKT BUDOWLANY - CZ.ELEKTRYCZNA
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziaitu Psychiatrycznego Szpitala
Ogblnego w Kolnie

Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr inz. An tasiprowski
2. Okregowa Rada Izby . ‘
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa '
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1.3

ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

=

POLSKA
. ! Z B A

= o INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-H7X-2PE-PPP *

Pan Piotr Ciotrowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektr j opatrzone dezpi ym podpi elektronicznym weryfS ym przy p y eg0 kwalfik ego certyfikatu 33
ine pod wiglg prawny opstrionym podpizami wissnorgcnymi.)
* Weryfikacjg popr Zci danych w miniejszy Swi iu Moine sprawdzic 28 POmMOcy Numery wenyfikacyjnego zaswiacczenia ns

stronie Polskie]j 1zby InZynierow Budownictwa www.piid.org.pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wisiciwej Okrggowej 12Dy InZynierow
Budownictwa.
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1.4 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 czerwca 2012r.
POIIB.KK.7131/11/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckeow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdini¢jszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samedzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poZniejszymi zmianami), w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pd7niejszymi zmianami). Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwicrdza, ze:

Pan JERZY ADAM GORNIAK
inzynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 17 sierpnia 1959 r. w Poniatowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnic zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w ww. specjalnoscei, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa, za posrcdnictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pan Jerzy Adam Gomiak
ul. Szpitalna 5
19-203 Grajewo
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej I7by Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

e
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1.5  ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
§| Z B A

2 INZYNIEROW

= ’Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-USJ-HR7-1HU *

Pan Jerzy Adam Gorniak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0453/01
adres zamieszkania ul. Szpitalna 5, 19-203 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 18 wrzesnia 2001 r. © pocpisie elemomcmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w poauo

elenmq opatrzone be:p.ecznym podpisem elektroniczym weryfil ym pray p y wainego kwalifik ego certy 59

ine pod waglg prawny & ym podp gezmymi.)
'weryﬁ!unpoprnnesoanychw iniejszy S #u moina sp ic 28 p 4 numery wery 1 S ia na
stronie Polskie]j lzby Infynierow Budownictwa www.piid. org.pl lud kontaktujqc sig T bmrem mscme] Okrg‘owe, 120y Indynierow
Budownictwa.
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2.0 OPIS OGOLNY

2.1 NFORMACIJE O INWESTYCII

Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
wielobranzowego dla inwestycji Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziatu
Psychiatrycznego Szpitala Ogdélnego w Kolnie

Opracowanie dotyczy branzy elektrycznej Projektu budowlanego.

Obiekt: Oddziat Psychiatryczny Szpitala Ogdlnego w Kolnie
Dziatki: dz . nr. 1727/17 obreb Kolno

Inwestor: Szpital Ogdlny ,18 — 500 Kolno, ul. Wojska Polskiego69
Podstawa opracowania:

- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U.z 1991 r. nr 81, poz. 351z
pdzniejszymi zmianami, Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, Dz. U. 22010 r. Nr 57 poz. 353);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Wszystkie ewentualne nazwy uzyte w projekcie stanowiq informacje o parametrach urzgdzen i
materiatow w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi karty materiafowe z zatgczeniem wszelkich
dokumentoéw potwierdzajqcych ich parametry techniczne i higieniczne.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang
z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych

dostosowanych do funkcji budynku oraz do prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie j/n :

instalacje elektryczne:

- Trasy kablowe

- Tablice rozdzielcze

- Gtéwny wytacznik p.pozarowy

- instalacje oswietlenia ogdlnego i miejscowego

- oSwietlenie awaryjne: ewakuacyjne i podswietlane znaki bezpieczenstwa wskazujace kierunek
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ewakuacji

- Instalacje el. gniazd wtyczkowych 1f/Z oraz gniazd typu DATA
- Instalacja sitowa
- zasilanie wentylacji i klimatyzacji

- instalacja odgromowa
- ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych

- ochrony przeciwprzepieciowej

2.3 PRZEPISY | NORMY

Projekt wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami i normami:

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w szczegdlnosci

dotyczacych:

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2015 poz. 443),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. , poz. 1409

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

o N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

o N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-HD 60364-6.2008 ,instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czes$¢ 6:Sprawdzenie

e PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 :Miejsca pracy we wnetrzach

e PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

o PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e Norma PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace

wktadek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemdéw energetycznych.

e Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998

e - PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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e - PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia

e - PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

e  PKN-CEN/TS 54-14:2006 Specyfikacja Techniczna, Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e  Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej, oprac. Jerzy Ciszewski, wyd. CNBOP 1996
oraz inne materiaty dotyczace projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydawane przez CNBOP w
latach 1995-2000.

e  PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

e  PN-EN 50173-1:2013 Informatyka. Instalacje okablowania przeznaczenia ogdlnego. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

e  PN-EN50173-2:2008 i PN- EN 50173-2:2008/A1:2011 Informatyka. Instalacje okablowania
przeznaczenia ogdlnego Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-

e  5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1- Specyfikacja i

zapewnienie jakosci

PN-EN50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
e - (Cze$¢ 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
e - (Czes$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
e Uzgodnienia z Gtéwnym Architektem
e Woytyczne branzowe
e |nne normy i przepisy branzowe.

3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 ISTNIEJACY SYSTEM ZASILANIA OBIEKTU

Zasilanie obiektu zrealizowane jest po niskim napieciu z istn. rozdzielnicy obiektowej zlokalizowanej

na parterze budynku gtdwnego Szpitala nalezgcej do inwestora. Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia
umieszczona jest przy gtéwnym wejsciu do budynku. Aktualny stan instalacji elektrycznej budynku nie
spetnia wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw co jest przyczyng modernizacji catego systemu
zasilania.

3.1.2 Rozdzielnica Gtéwna niskiego napiecia i zasilanie budynku
Rozdzielnice Gtdwng niskiego napiecia zaprojektowano w piwnicy w ciggu komunikacyjnym

kondygnacji (na poziomie 0) z odrebnym wejsciem. Rozdzielnice gtdwng nalezy zasili¢ z istn. kabla nn
poprzez proj.ZK+WG na zewnatrz budynku .

Projektuje sie, ze z rozdzielnicy gtdwnej RGnN zasilane bedg rozdzielnice technologiczne, rozdzielnice
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odbioréw administracyjno-bytowych oraz istniejgca instalacja pomieszczen piwnicy nie objetej
opracowaniem . Sprzed wytgcznika gtéwnego budynku nalezy zasili¢ rozdzielnice pozarowg RP-POZ.

Do odbioréw zasilanych przez rozdzielnice administracyjno-bytowe naleza:

- Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

- Oprawy oswietlenia podstawowego , nocnego i dodatkowego

- gniazda 230V 16A porzadkowe

- gniazda 230V 16A urzadzen sanitarnych

- gniazda 230V 16A urzadzen socjalnych

- gniazda i wypusty 400V 16A urzadzen socjalnych

- gniazda 230V 16A urzadzen biurowych i gabinetowych

- gniazda 230V 16A data key urzadzen biurowych i gabinetowych

- wypusty 230V 16A urzadzen kontroli dostepu
Zaprojektowano szafy wolnostojgce lub wiszgce, wnetrzowe o stopniu ochrony minimum IP41. Instalacja
elektryczna budynku wyposazona bedzie we wszystkie niezbedne elementy wptywajgce na bezpieczenstwo
uzytkowania: instalacje odgromowa, ochrone przeciwporazeniowg, ochrone przeciwprzepieciowa. W celu
wyréwnania potencjatdéw przewiduje sie zastosowanie potgczen wyréwnawczych. Wszystkie instalacje beda
odpowiadaty zapisom odpowiednich Polskich Norm.

3.2 SYSTEM ROZPROWADZENIA ENERGII
3.2.1 TRASY KABLI | PRZEWODOW

Gtéwne trasy kablowe zostang wykonane z zastosowaniem ocynkowanych koryt kablowych

mocowanych za pomocg typowych elementéw do stropu lub Scian. Trasy prowadzié nad sufitami
podwieszanymi. Trasy prowadzone w ciggach komunikacyjnych bez stropu podwieszonego nalezy
zabudowac g-k z kratkami wentylacyjnymi .Odlegtosci konstrukcji wsporczych do montazu tras kablowych
dobra¢ wedtug danych katalogowych producenta w zaleznosci od typu i ich obcigzenia. Wysokos¢
montazu tras kablowych skoordynowac z innymi instalacjami. Przejscia tras przez strefy pozarowe
uszczelnic¢ przegrodami ogniowymi. Okablowanie strukturalne rozprowadzone bedzie oddzielnymi
korytkami kablowymi odsunietymi od koryt elektrycznych. Trasy kablowe nalezy potaczyé z gtéwng szyng
uziemiajgcg linkg LY25mm?2 z zachowaniem ciggtosci potgczen na catej trasie stosujac linke LY16 mm?2.

Wszystkie kable oznaczone bede opaskami kablowymi, zawierajgcymi nastepujgce informacje:

- Adres zasilania, np. RG - RA1
- Typ przewodu, np. YLY 5x16mm?

Znaczniki kablowe nalezy zamontowaé na poczatku i na koricu WLZ, przy przejsciu przez pietro minimum z
jednej strony, w ciggach poziomych co 20 mb.

Osprzet elektryczny oznaczony bedzie numerem obwodu zgodnie z projektem powykonawczym .

3.2.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
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Instalacje zakoriczen obwoddéw odbiorczych wykonaé o stopniu ochrony min. IP20, a w toaletach,
pom. socjalnych, pom. technicznych IP44. Przewody rozprowadzi¢ pod tynkiem, to jest w bruzdach, w tynku
z zachowaniem warstwy 1 cm tynku nad przewodami, w listwach podparapetowych, w korytach kablowych,
podtodze w rurach ochronnych lub w kanatach kablowych, w $cianach g-k w peszlach ochronnych. Stosowac
przewody ptaskie o izolacji 750V. tgczniki oswietleniowe montowad na wysokosci 140 cm. Gniazda w WCi
przy zlewach montowaé¢ na wysokosci 140 cm, a w pozostatych pomieszczeniach 30 cm od poziomu
posadzki wysoko$¢ montazu uzgodnié z inwestorem /..

W obiekcie zaprojektowano instalacje gniazd ogdlnych w tym porzadkowych oraz gniazd
dedykowanych DATA-KEY dla odbioréw komputerowych. W pomieszczeniach biurowych / gabinety/
wiekszos¢ punktédw odbiorczych stanowié bedga zestawy gniazd ogdlnych, DATA-KEY i RJ w punktach
przytaczeniowych PEL. Szczegdty wg plandw instalacji (wg spisu rysunkéw ).

Przejscia przewododw i kabli przez Sciany i stropy ostania¢ rurkami.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej oraz podrozdzielnic
technologicznych (symbol RT).

Zasilanie urzadzen niezbednych do ochrony p.poz., zaprojektowano z rozdzielnicy RP.POZ, sprzed
gtéwnego wytgcznika pradu (GWP) kablami niepalnymi.

3.2.3 ZEWNETRZNE TRASY KABLOWE

Istniejgcy kabel zasilajgcy budynek nalezy odkopac ,potaczy¢ z nowoprojektowanym kablem i
wprowadzié¢ do ZK+WG w miejscu wskazanym na rzucie budynku .

W miejscach kolizji z istn. i projektowana infrastrukturg kabel zasilajgcy nalezy potozyé w rurach
ochronnych odpornych na dziatanie maksymalnego obcigzenia fi 110. Na pozostatych odcinkach trasy
nalezy uktada¢ w karbowanych rurach ochronnych fi110. Dodatkowo nalezy ostoni¢ proj. linie kablowe
biegnace pod projektowanym parkingiem rurami ochronnymi dwudzielnymi odpornymi na dziatanie
maksymalnego obcigzenia.

Projektowane linie kablowe uktadaé na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku. Na kablu co 10m
zatozy¢ opaski informacyjne z podaniem typu, przekroju, relacji, roku budowy kabla i symbolu
wykonawcy. Opaski te dodatkowo zaktadac przy przepustach, ztgczach kablowych i zatamaniach linii. Na
tak utozony kabel nalezy nasypaé warstwe piasku min. 10cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm.
Nastepnie do wykopu potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Wykonawca
jest zobligowany do wykonania inwentaryzacji linii kablowych oraz przekazania wszystkich niezbednych
dokumentdéw formalnych inwestorowi.

3.3 INSTALACIA ODGROMOWA

Podstawowy uktad uziemienia bedzie tworzy¢ uziom otokowy.

Uziom otokowy dobudowywanej czesci budynku stanowic bedzie sie¢ przewoddw wykonanych z tasmy
stalowej FeZn 30*4 utozona na okoto budynku.

Przewody odprowadzajace stanowi¢ bedzie drut utozony w elewacji budynku w rurze odgromowe;.
Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z uziomem otokowym za pomocg ztgcz kontrolnych
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montowanych w skrzynkach probierczych na elewacji budynku.

Zaprojektowano instalacje odgromowa 4-go poziomu ochrony zgodnie z normg PN- EN 62305. Na
dachach zainstalowane zostang zwody poziome i pionowe. Zwody poziome wykonac z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy fi8mm. Siatka zwoddéw na dachu nie bedzie przekraczata wymiaru oka 20x20m.
Wszystkie metalowe elementy dachu i instalacji bedg potaczone z instalacja odgromowa za pomoca
potaczen systemowych.

Wszystkie urzadzenia montowane na dachu zawierajgce wyposazenie elektryczne bedg w strefach
ochronnych zapewnionych przez zwody pionowe (maszty lub iglice odgromowe).

Instalacje wewnetrzne budynku beda chronione przed przepieciami i zaktéceniami wytadowczymi za
pomocg ogranicznikdw przepiec instalowanych w zaleznosci od stopnia ochrony w Rozdzielnicy Gtéwnej i
Lokalnych Tablicach Rozdzielczych.

4.0 OSWIETLENIE

4.1 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWAWRYJINEGO ( EWAKUACYINEGO)

Oswietlenie nalezy wykona¢ wedtug zalecerh norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710. Obliczenia
natezenia oSwietlenia wykona¢ np programem DIALUX.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami ledowymi wg wymagan normy PN-EN 12464-1 ,
PN-EN 12193 i PN-EN 1838.

Oswietlenie wiekszos$ci pomieszczen oddziatu psychiatrycznego zaprojektowano w systemie DALI /
zgodnie z zatgczonymi rzutami /.

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano z pom. pielegniarek oraz lokalne DALI INPUT + przycisk /
funkcja lokalnego $ciemiania /.
Zaproponowany system system sterowania o$wietlania oparty na sterownikach VERTEX umozliwia :

e Grupowanie opraw

e Konfiguracja scen oswietleniowych

e Zmiana indywidualnych parametréw opraw

e  Woyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu pierscieniowego

¢  Woyswietlanie aktualnych parametréw opraw oswietleniowych w tabeli

e Programowanie harmonogramu testow dla oswietlenia awaryjnego

e Generowanie ujednoliconych raportéw z testow oswietlenia awaryjnego (funkcjonalnych,
autonomii, formatowania baterii) dla catego systemu.

e  Wszystkie oprawy na jednej magistrali sygnatowej

e Potaczenie opraw awaryjnych z nadzorowaniem opraw oswietlenia podstawowego

e Mozliwosé faczenia w rozlegte grupy robocze

Dzieki standaryzacji komunikacji do systemu DALI v2 Vertex umozliwia potaczenie i zarzadzanie
oprawami podstawowymi oraz awaryjnymi wraz z czujkami ruchu, czujkami $wiatta czy panelami
sterujgcymi. Intuicyjne oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie dziennika raportéw dla stuzb
przeciwpozarowych, proste konfigurowanie catego systemu, wprowadzanie harmonograméw, a takze
uzyskanie informacji o aktualnym stanie kazdego elementu instalacji.
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Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano za pomocg opraw LED wyposazonych uktady zasilania
awaryjnego z 1-godzinnym czasem podtrzymania zasilania, zatgczane automatycznie z chwilg zaniku
napiecia sieciowego.

W celu zapewnienie odpowiednich parametréw oswietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drég ewaku-
acyjnych, zastosowac oprawy o$wietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajgce bez piktogramoéw .

Oprawy réwnowazne musza posiada¢ nastepujace minimalne
parametry techniczne:

4.2 OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w korytarzach, salach chorych, klatkach schodowych oraz
powierzchniach otwartych. Tworzy¢ je bedg oprawy jednofunkcyjne oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie
ewakuacyjne zaprojektowano przy przejsciach pomiedzy korytarzami oraz przy wyjsciach do budynku.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
O$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskaza¢ kierunek ewakuacji. Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wykonac¢ z natezeniem nie mniejszym niz 1 Ix a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie os$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN-EN-
1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw
wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Wymagane srednie
natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw
awaryjnych nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Oprawy kierunkowe pracujg ,,na ciemno”. Awaryjny
czas $wiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi minimum 2 godz.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na odpowiednich rysunkach (patrz spis rysunkéw).

Oprawy réwnowazne muszg posiadaé nastepujagce minimalne parametry
techniczne:

17




PROJEKT BUDOWLANY - CZ.ELEKTRYCZNA
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziaitu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie

Ozn. L.p. Parametry techniczne oprawy rownowaznej,

M1 - Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie — 13,5
mm, wykonanej z aluminium,

- Ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédfa LED ograniczajgcy ols$nienie.

- Zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- Strumien - 4100Im,

- Moc oprawy - 41W,

- Skuteczno$é swietlna - 100lm / W,

- Barwa LED - 4000K,

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra) >80,

- Srednia trwatoé¢ L70B50 - 169000 h, L80B50 - 106000 h, L90B50
-51000 h

- Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0

- Sposdb rozsytu Swiattosci — bezposredni,

- Luminancja kata 65° <3000

- Sterowanie przewodowe DALI,

- Stopien ochrony IP — IP 54,

- Klasa efektywnosci energetycznej - A+

- EAN — 5903531095987,

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,

M1zwW - Kasetonowa, ptaska oprawa o wysokosci 13,5 mm.

- Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédfa LED réwnomiernie rozprasza swiatto i ogranicza ol$nienie.
- Zasilacz podtgczany na szybkoztaczce.

- Typ montazu: do wbudowania;

- Strumien swietlny: 4100Im;

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; bardzo szeroki;

- Kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
- Moc: 41W;

- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- Stopien ochrony IP: IP54;

- Klasa ochronnosci: Il;

- Rodzaj dyfuzora: opalowy;

- Uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

- Materiat obudowy: aluminium lakierowane;
- Ksztatt oprawy: kwadratowa;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- Klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,
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M2 - Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie — 13,5
mm, wykonanej z aluminium,

- Ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédfa LED ograniczajgcy olsnienie.

- Zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- Strumien - 4300Im,

- Moc oprawy - 41W,

- Skuteczno$¢ Swietlna - 100lm / W,

- Barwa LED - 4000K,

-RAL-9016,

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra) >80,

- Srednia trwatoéé L70B50 - 169000 h, L80B50 - 106000 h, L90B50
-51000 h

- Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0

- Sposdb rozsytu sSwiattosci — bezposredni,

- Luminancja kata 65° <3000

- Sterowanie przewodowe DIM DALI,

- Stopien ochrony IP — IP 20,

- Klasa efektywnosci energetycznej - A+

- EAN — 5903531095987,

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,

M2zZW - Kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie — 13,5
mm, wykonanej z aluminium,

- Ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe umieszczenie
zrédfa LED ograniczajgcy ols$nienie.

- Zasilacz podtgczany na szybkoztaczce.

- Strumien - 4400Im,

- Moc oprawy - 42W,

- Skuteczno$¢ Swietlna - 104lm / W,

- Barwa LED - 4000K,

-RAL-9016,

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra) >80,

- Srednia trwatoé¢ L70B50 - 169000 h, L80B50 - 106000 h, L90B50
-51000 h

- Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0

- Sposdb rozsytu sSwiattosci — bezposredni,

- Luminancja kata 65° <3000

- Sterowanie przewodowe,

- Stopien ochrony IP — IP 20,

- Klasa efektywnosci energetycznej - A+

- EAN — 5903531095987,

- certyfikat : CE, PZH, HACCP,

M3 - rodzaj oprawy: liniowe,

- typ montazu: do nabudowania;

- ryflowany, mrozony dyfuzor,

- strumien $wietlny: 4300Im;

- skutecznos$é¢ swietlna: 119Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
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- kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

- charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; symetryczny;

- moc: 36W;

- sterowanie przewodowe: DIM DALI

- zasilacz o cos fi, min — 0,96,

- stopien ochrony IP: IP44;

-stopien ochrony IK: IKO6;

- klasa ochronnosci: |;

- materiat dyfuzora: PMMA;

- rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny;

- materiat odbtys$nika: blacha stalowa;

- powierzchnia odbtysnika: lakierowany;

- materiat obudowy: blacha stalowa;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasngcych /.

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- obcigzalno$¢ obwoddéw (B10): 13; (B16): 22;

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,

- wymiary: wysokos¢: 51mm, szerokosé: 175mm, dtugosé: 540mm,
- klasa efektywnos$ci energetycznej: A++;

- certyfikat — CE, PZH, REGLUX, HACCP,

M3mz - rodzaj oprawy: liniowe,

- typ montazu: do nabudowania;

- ryflowany, mrozony dyfuzor,

- strumien $wietlny: 4300Im;

- skutecznos$é¢ swietlna: 119Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0godlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;

- charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; symetryczny;

- moc: 36W;

- sterowanie przewodowe,

- zasilacz o cos fi, min — 0,96,

- stopien ochrony IP: IP44;

-stopien ochrony IK: IKO6;

- klasa ochronnosci: |;

- materiat dyfuzora: PMMA;

- rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny;

- materiat odbtys$nika: blacha stalowa;

- powierzchnia odbtys$nika: lakierowany;

- materiat obudowy: blacha stalowa;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasnacych /.

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- obcigzalno$¢ obwoddéw (B10): 13; (B16): 22;

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,

- wymiary: wysokos$¢: 51mm, szerokosé: 175mm, dtugosé: 540mm,

’
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- klasa efektywnos$ci energetycznej: A++;
- certyfikat — CE, PZH, REGLUX, HACCP,

M4

- Okragty plafon zewnetrzny o srednicy 330mm i wysokosci 65mm,
- Oprawa wykonana z tworzywa,

- Dyfuzor opalowy,

- Temperatura barwowa 4000K,

- Oprawa w kolorze biatym.

- Oprawa wyposazona w mikrofalowg czujke ruchu.

- Moc—-29W

- Strumien swietlny - 3300Im,

- Szczelnosé - IP 54,

- Il kl. ochrony p. porazeniowej,

- Grupa ryzyka -0,

- CRI-80,

- Odpornosé na uderzenia — IK 07,

- Trwatos¢ oprawy L70B50 - 104000 h, L80B50 - 66000 h, L90B50 -
33000 h

- Szybki montaz dzieki systemowi TWIST,

- Zasilacz flicker free — brak efektu tetnienia,

- Certfikat — CE,

M5

- Dostropowa , kasetonowa oprawa do biur.

- Raster paraboliczny z aluminium MIRO ogranicza ol$nienie.

- Ztgczka elektryczna na grzbiecie oprawy skraca czas montazu.
- Beznarzedziowa mozliwos¢ zasilenia i montazu oprawy w
stropach modutowych.

\\ - Montaz w stropach GK o grubosci od 12,5 mm do 25 mm za
pomoca dodatkowych

regulowanych uchwytéw.

- Wersja z czterema rastrami,

- Strumien swietlny oprawy — 5400Im,

- Moc oprawy —42W,

- Sterowanie : DIM DALI,

- Szczelno$é —IP 20,

-RAL-9016,

- Temperatura barwowa — 4000K,

- Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra) - >80,

- Srednia trwato$¢ - L70B50 - 176000 h, LROB50 - 111000 h ,L90B50
-53000 h,

- Grupa ryzyka fotobiologicznego — 1,

- Kat rozsytu swiattosci - 96° x 87°,

- Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR - 18 — 19,

- Luminancja kata 65° - 2400-2700,

- Obcigzalnos¢ obwodow (B16) — 24,

- Zasilacz o cos fi : 0,98,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasngcych /.

- Wymiary max. : wysokos¢: 38mm, szerokos¢: 297mm,dtugosc:
1197mm,

- Klasa efektywnosci energetycznej: A++,

- certyfikaty : CE, PZH, ENEC, HACCP, CNBOP,
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Mé6mMzZ - Obudowa: PC w kolorze szarym,

- Dyfuzor: PC ryflowany z wewnetrzng struktura, rozpraszajgca
Swiatto, obnizajgcy poziom ols$nienia i redukujgcy widocznosé
czipow LED,

- Zasilacz: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz oprawy, o cos fi 0,98,
- panel LED potaczony z kloszem;

- szczelno$é oprawy — IP 66,

- odpornos¢ na uderzenia — 1K 08,

- moc oprawy — 18W,

- strumien swietlny — minimum 2500Im,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- trwatosc¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 65000h,

-139Im /W,

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasngcych /.

- temperatura pracy - -20°C<Ta<+35°C,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — 0,
- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia Swietlnego
oraz znamionowej mocy oprawy +-10%,

- max. wymiary oprawy — 1060 x 85 x 82,

- certyfikat: CE, PZH, ENEC, CNBOP,

- montaz nascienny lub nastropowy.

M7 - rodzaj oprawy: liniowe, plafony i kinkiety,

- prostopadtoscienna oprawa z niezétkngcego PMMA opalowo-
satynowanego.

- dekle z cisnieniowego odlewu wykonane sg z tego samego
materiatu co dyfuzor.

- nienasigkliwa, silikonowa uszczelka.

- brak widocznych srub montazowych.

- oprawa z modutem LED z zintegrowanym zasilaczem PICO
umozliwiajagcym zredukowanie mocy i strumienia oprawy:
dostepne nastawy:

12 W-1600 Im

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 23;

-moc: 12W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP44;

- klasa ochronnosci: |;

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,

- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw sztucznych -
ogniotrwatych i samogasngcych /.

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- materiat obudowy: profil aluminiowy;

- obcigzalno$¢ obwoddéw (B10): 30 (B16): 50;

- certyfikat — CE

22




PROJEKT BUDOWLANY - CZ.ELEKTRYCZNA

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziaitu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie
AW 1 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego

i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

- ukfady optyczne o rozsytach: antypanicznym,

- typ montazu: do wbudowania;

- strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 180Im;

- system pracy oswietlenia awaryjnego: CTI-DALI;

- czas autonomii: 1h,

- tryb pracy: TC;

- Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- moc w trybie awaryjnym: 1.0W;

- stopien ochrony IP: IP65;

- materiat soczewki: PMMA;

- konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- materiat obudowy: PC;

- kolor oprawy: biaty - tworzywo;

- ksztatt oprawy: kwadratowa;

- wymiary max.: wysokos$é: 46mm, szerokos¢: 160mm, dtugosc:
160mm,

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C;

- temperatura pracy: 25°C;

- grupa ryzyka —1,

- certyfikat CE, CNBOP,

AW 2

- nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
i antypanicznego zgodnie z normami EN1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-
22.

- optyka o rozsyle szerokim dla zapewnienia optymalnego
natezenia na przestrzeniach

otwartych.

- system komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-
101, IEC 62386-102).

- magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.
- cyfrowa adresacja indywidualna.

- mozliwos¢ sterowania wartoscig strumienia swietlnego.

- wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

- strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 430Im; EBLF:
100.00;

- system pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; symetryczny;

- moc w trybie awaryjnym: 3.00W;

- stopien ochrony IP: IP65;

- barwa LED — 5700K,
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- materiat odbtys$nika: PC; biaty;

- materiat dyfuzora: PC; bezbarwny (clear);

- materiat obudowy: PC;

- kolor oprawy: szare - tworzywo;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- wymiary: wysokos$¢: 60mm, szerokosé: 156mm, dtugosé: 356mm,
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;

- temperatura pracy: 25°C;

- certyfikat CE, CNBOP,

EW1 - jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjnego -

kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z norma

EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010.

- uktad optyczny optymalizowany do réwnomiernego
rozéwietlenia piktogramu.

- system komunikacji: DALI2 (wg. norm IEC 62386-202, IEC 62386-
101, IEC 62386-102).

- magistrala sygnatowo sterownicza: dwuzytowa bez polaryzacji.
Cyfrowa adresacja

indywidualna. Mozliwos$¢ sterowania wartoscig strumienia
Swietlnego. Praca w grupach i scenach zgodnie z regulacjami
DALI2. Wbudowany tryb oswietlenia nocnego i dozorowego.

- system pracy oswietlenia awaryjnego: CTI - DALI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3;

- 0golny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- moc w trybie awaryjnym: 1.20W; Led 24V

- klasa ochronnosci: II;

- szczelnos$¢ oprawy — IP 40,

- materiat dyfuzora: PC; mrozony;

- sterowanie przewodowe: CTI DALI;

- materiat obudowy: PC;

- barwa led — 5700K,

- kolor oprawy: SILVER004;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- wymiary: wysokosc: 42mm, szerokosé: 140mm, dtugosé: 340mm,

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- temperatura pracy: 25°C;
- wysokos$¢ montazu: <=3 m;

EW 2

- dwustronna oprawa nastropowa do oswietlenia awaryjnego -
kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172,
ewakuacyjne oswietlenie awaryjne zgodne z normg

EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z ISO 7010. - system pracy o$wietlenia awaryjnego: CTI -
DALI;

- czas autonomii: 1h;

- tryb pracy: TC;
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- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM
<3;

- 0gblny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;

- moc w trybie awaryjnym: 1.20W;

- piktogram jednostronny,

- klasa ochronnosci: II;

- materiat dyfuzora: PMMA;

- rodzaj dyfuzora: do piktogramu jednostronnego,

- materiat obudowy: PC;

- kolor oprawy: Szare - tworzywo;

- ksztatt oprawy: prostokatna;

- wymiary: wysokosc: 257mm, szerokosé: 46mm, dtugosé: 340mm,
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C;
- temperatura pracy: 25°C;

- oprawa prostokatna, do montazu na scianie do uzytku
wewnetrznego lub zewnetrznego:

- korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego,

- klosz z ptaskiego szkta,

- odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98)
- uszczelka z silikonu

-moc oprawy : 11 W,

- kolor / RAL: AN-96 / Antracyt metalizowany / wyttaczany,
- klasa izolacji: I,

- klasa szczelnosci: IP65,

- CRI: 80

- barwa LED : 3000K,

- optyka asymetryczna srednia,

- kat optyki: 30°

- emisja nominalna: 1138 Im,

- realna emisja oprawy: 705 Im

- trwato$¢ LED - L: L80 B: B10 : 50000 h,

- temperatura otoczenia -20° - 30°,

- wymiary : 200 x 100 x 100,

- certyfikat — CE, ENEC,

Jednostka sterujgca DALI przeznaczona do sterowania i nadzoru
systeméw oswietlenia awaryjnego i podstawowego zgodnego z
DALI., 13W, IP 20, Il kI.,

Opis techniczny:

e grupowanie opraw,

e konfiguracja scen oswietleniowych,

e zmiana indywidualnych parametréw opraw,

e wyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu
pierscieniowego,

o wyswietlanie aktualnych parametrow opraw
oswietleniowych w tabeli,

e programowanie harmonogramu testéw dla oswietlenia
awaryjnego,
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e generowanie ujednoliconych raportow z testow
oSwietlenia awaryjnego (funkcjonalnych, autonomii,
formatowania baterii) dla catego systemu.

e mozliwo$é podtgczenia do jednego sterownika az 192
urzadzen dzieki trzem portom DALI,

e powiekszanie  systemu  oswietleniowego  poprzez
dotozenie kolejnego sterownika,

e faczenie sterownikbw w jeden system sterowania za
pomocg Ethernetu 10/100 Mbit/s RJ45,

e tworzenie grup sterujgcych miedzy urzadzeniami z
réznych sterownikéw

e generowanie multimedialnych paneli kontrolnych dzieki
technologii Node-Red Dashboard

e mozliwy dostep za pomoca sieci WiFi — po podtgczeniu
dodatkowego akcesorium,

e maksymalny pobdér mocy — 14W,

e wydajnos¢ prgdowa pojedynczego portu — 180 mA,

e szczelnos¢—IP 20,

e klasa ochrony p. porazeniowej — I,

- Startowy pakiet, umozliwiajgcy korzystanie z ustug SLS (Smart
Lighting Services).

W pakiecie znajdujg sie:

-urzadzenie ATLAS (punkt dostepowy), zapewniajace zdalne
potaczenie z systemem oswietleniowym,

-konto w platformie SLS, umozliwiajgce diagnostyke izarzgdzanie
systemem w technologii chmury.

Funkcje:

-mozliwos¢ zamowienia ustugi zdalnego wsparcia podczas
uruchomienia i uzytkowania systemu

-pobieranie aktualnego wykazu statusow opraw w systemie (raz na
kwartat)

-lokacja budynku na mapie swiata

-0golny monitoring opraw oswietleniowych (ich ilos¢ i stan
techniczny: OK, WARNING, ERROR)

+ 8 przyciskdw, cztery moduty AXOLUTE Biate (8B-W) + podtynk (FL)
flush-mounted

RAMKA PROSTOKATNA 4 MODUtY WHITE AXOLUTE - HA4804HD

Switch przemystowy Ha-VIS eCon 2080B-A

Zasilacz impulsowy

Przedtuzka do anteny panelowej kierunkowej z wtyku N na - wtyk
SMA
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5.0 URZADZENIA TECHNICZNE

Drzwi sal chorych / oprocz izolatki i sal obserwacyjnych / nalezy wyposazy¢ w elektrotrzymacze o sile
500N zasilane z zasilacza 230VAC/24VDC 100mA. Elektrotrzymacz ma za zadanie utrzymac drzwi do sal
chorych w pozycji otwartej w ciggu dnia. Nad drzwiami w puszkach podtynkowych nalezy zamontowac
zasilacz. Sterowanie eletrotrzymaczami bedzie odbywato sie za pomocg recznego przycisku
zamontowanego na elektrotrzymaczu oraz za pomoca przycisku

bistabilnego zamontowanego w pom. bazy personelu. Przycisk ten bedzie umozliwiat zwolnienie blokady
wszystkich drzwi do sal chorych w budynku.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z odpowiadajgcych im rozdzielnic
technologicznych RT zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia te bedg montowane z
wtasng automatyka sterujaca.

Wszelkie urzadzenia techniczne nalezy zasila¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg DTR,
zaleceniami producentéw i schematami opracowania.

6.0 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej RGNN zastosowano ograniczniki przepiec klasy T14T2 o poziomie
ochrony do 1,3kV. W podrozdzielnicach lokalnych zastosowano ogranicznik przepieé
klasy T20 poziomie ochrony do 1,3kV. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepieciami tgczeniowymi.

7.0 OCHRONA PRZEWIPORAZENIOWA

Siec¢ elektryczna w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x ), odpowiednig izolacje
oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz 0.2 s w sanitariatach i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢ wg PN-HD 60364-4-41,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemié. (rozdzielnica RG)

8.0 PLAN BIOZz
8.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujgce wytyczne:
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Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (B1OZ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2002.06.23/Dz.U.NR 120poz. 1126/, W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

podaje sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w ,,planie bioz”.

8.2 INFORMACJE OGOLNE

Charakter robdt budowlanych prowadzonych przy realizacji inwestycji stwarza ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy:

Wydzieli¢ teren na ktérym prowadzone bedg roboty przed dostepem oséb postronnych.

Oznakowaé miejsca prowadzenia prac.

Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Miejsce przy urzadzeniach energetycznych powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i
zabezpieczone w sposéb okreslony w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespdt pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem.

Woytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposo6b, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bezpieczeristwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i
pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci
pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Do robdét uzywac sprzet posiadajgcy atesty. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne
lub ktére utracity waznos¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem

napiecia;

wywiesié tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac";

sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie;

uziemi¢ wytgczone urzadzenia;

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami

ostrzegawczymi.

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone

28




PROJEKT BUDOWLANY - CZ.ELEKTRYCZNA
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziaitu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich uzytkownikiem.

- Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac¢ na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych
zdrowie i zycie ludzkie.

- Zapewni¢ wykonawstwo robdt przez pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
wysokosciowe oraz spetniajgcy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajéw
wykonywanych prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r.

- Zapewni¢ nadzér nad budowa przez osobe uprawniong

- Zapewni¢ wszelkie wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

8.3 SIECI ZEWNETRZNE

8.3.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
- Demontaz infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej;

- utozenie instalacji elektrycznych;

- ufozenie instalacji teletechnicznych;
- montaz instalacji odgromowej;

- sprawdzenie instalacji odgromowej;

8.3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robét
- w pasie prowadzonych robét wystepuje uzbrojenie budynku w instalacje: elektryczne,

wodnokanalizacyjne, C.0. oraz modernizowany budynek.

8.3.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
- niezabezpieczone przejscia,

- drabiny, rusztowania,

- pozostawione materiaty i narzedzia,

- instalacje elektryczne placu budowy,

- spadajgce i wystepujace elementy w trakcie prowadzonych prac montazowych,

- wykopy.
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8.3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala Miejsce Czas wystepowania
Rodzaj zagrozenia

Niska plac budowy podczas wykonywania

potracenie pojazdem

robot
mechanicznym
Srednia wpadniecie do wykopy pod sieci, podczas wykonywania
wykopu uziemienie robot
Srednia przygniecenie
w miejscu podczas wykonania
zatadunku, roztadunku i robdt
wykonania roztadunkowych i
wykonywania instalacji
Srednia upadek z w budynku i na zewnatrz
wysokosci budynku
podczas wykonywania
instalacji elektrycznych
oraz inst. odgromowej
Srednia w budynku od Czasu

natrafienie na . ]
. rozpoczecia prac do ich
wystajace elementy ] .
zakonczenia

Srednia porazenie pragdem podczas wykonywania
elektrycznym prac, pomiarow
w miejscu realizacji, elektrycznych

prac, rozdzielnie
elektryczne, wykonanie

pomiardw elektrycznych

8.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
- przed przystgpieniem do robodt zapoznac pracownikow z zakresem, charakterem i sposobem

prowadzenia robdt oraz o wystepujgcych zagrozeniach wynikajacych z projektu budowlanego;

- pouczy¢ pracownikdéw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen;
- instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy;
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- pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji muszg posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

8.4.1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia

- wyposazy¢ pracownikow w srodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary ochronne;

- teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasma biato czerwong; zawieszong na wysokosci
0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi;

- wyposazenie pracownikow w srodki tgcznosci.

8.4.2 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

- projekt budowlany, dziennik, lista obecnosci oraz zeszyt instruktaz winny znajdowac sie w biurze
budowy;

- pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, winny by¢ w
posiadaniu brygadzisty.

8.5 BIOZ - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

8.5.1 Zakres robaét i kolejnos¢ realizacji:

- demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych

- montaz tras koryt i drabin kablowych,

- utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych,

- ufozenie instalacji elektrycznych,

- montaz rozdzielni oraz tablic rozdzielczych elektrycznych,
- montaz osprzetu z podtgczeniem,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej,

- pomiary instalacyjne

- préby i uruchomienie instalacji.

8.5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robét
- w pasie prowadzonych robdt wystepuje uzbrojenie budynku w instalacje: elektryczne,

wodnokanalizacyjne, C.0. oraz modernizowany budynek.

8.5.3 Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

niezabezpieczone przejscia;

drabiny, rusztowania;

pozostawione materiaty i narzedzia;

instalacje elektryczne placu budowy;
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spadajace i wystepujace elementy w trakcie prowadzonych prac montazowych;
wykopy.

8.5.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska plac budowy podczas wykonywania robot
potrgcenie pojazdem
mechanicznym
Srednia wpadnigcie do o . .
wykopy pod sieci, uziemienie podczas wykonywania robét
wykopu
Srednia przygniecenie w miejscu zatadunku, podczas wykonania robot
roztadunku i wykonania roztadunkowych i
wykonywania instalacji
Srednia upadek z wysokosci w budynku i na zewnatrz podczas wykonywania
budynku instalacji elektrycznych oraz
inst. odgromowej
Srednia natrafienie na w budynku od czasu rozpoczecia prac do
wystajace elementy ich zakonczenia
Srednia porazenie prgdem w rT.1iejs.cu realizacji, prac, podczas wykonywania prac,
elektrycznym rozdzielnie elektryczne, pomiaréw
wykonanie pomiarow

elektrycznych

elektrycznych

8.5.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

przed przystgpieniem do robdt zapoznaé pracownikow z zakresem, charakterem i sposobem
prowadzenia robdt oraz o wystepujacych zagrozeniach wynikajacych z projektu budowlanego,
pouczy¢ pracownikdéw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen,

instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy,

pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdw i posiadanej specjalizacji muszg posiadaé
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

8.5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonania robot w strefach szczegolnego zagrozenia:

wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary ochronne,
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- teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasma biato czerwong, zawieszong na wysokosci
0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi,
- wyposazenie pracownikow w srodki tgcznosci.

8.5.6 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przed przystgpieniem do robdt zapoznaé pracownikow z zakresem, charakterem i sposobem
prowadzenia robdt oraz o wystepujacych zagrozeniach wynikajacych z projektu budowlanego,

- pouczy¢ pracownikdéw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen,

- instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany w zeszycie instruktazy,

- pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdw i posiadanej specjalizacji muszg posiadad
zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

8.5.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot w strefach szczegolnego zagrozenia:

- wyposazy¢ pracownikow w srodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary ochronne,

- teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasma biato czerwong, zawieszong na wysokosci
0,6-0,8m i tablicami ostrzegawczymi,

- wyposazenie pracownikow w srodki tgcznosci.

8.5.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

- projekt budowlany, dziennik, lista obecnosci oraz zeszyt instruktaz winny znajdowac sie w biurze
budowy,

- pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, winny by¢ w
posiadaniu brygadzisty.

- UWAGI KONCOWE

Na zabudowane materiaty przedstawi¢ stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia. Wszystkie
roboty wykonac zgodnie z wymaganymi przepisami i normami oraz zasadami BHP i p.poz. Po zakonczeniu
robot wykonaé stosowne pomiary instalacji elektrycznych. Protokoty pomiarowe przedstawié na komisji
odbioru obiektu.
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10 . INSTALACJE StABOPRADOWE

11 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen ,,mokrych”.

System SSP bedzie rowniez w przypadku zagrozenia w danej strefie otwierat drzwi kontroli dostepu
umozliwiajgc ewakuacje oraz dostep do pomieszczen z zewnatrz dla stuzb ratunkowych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz w
wybranych lokalizacjach reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych
wielodetektorowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscig w wykrywaniu
pozardow, w ktorych pojawic sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny
wykrywac pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8 w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia. Sensor ciepta
powinny reagowac na wzrost temperatury wystepujgcy podczas pozaru oraz mie¢ mozliwos¢
programowania na dziatanie zgodnie z klasg A1R lub BR. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢
wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.
Wykonany system powinien posiadac¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji SMS.

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM SSP:

W przypadku wystgpienia alarmu pozaru w ktérejkolwiek ze stref budynku realizowana bedzie
nastepujgca sekwencja dziatan:

¢ Alarm | stopnia
a) Alarm pozarowy wstepny, optyczny i akustyczny na centrali SSP,
b) Uruchomienie drukarki centrali / wizualizacja na PC,
¢ Alarm Il stopnia
a) Petny alarm pozarowy, alarm optyczny i akustyczny na centrali SSP,
Uruchomienie drukarki centrali / wizualizacja na PC,
b) Transmisja sygnatu alarmu pozarowego do PSP,
C) Wytaczenie wentylacji bytowej w catym budynku,
c) Zamkniecie wszystkich klap na kanatach wentylacji bytowej w catym budynku,
d) Zataczenie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
e) Zwolnienie kontroli dostepu na drogach ewakuacji w zaleznosci od miejsca wystgpienia
alarmu,
f) Zamkniecie drzwi stale otwartych, jezeli wystagpig takie sytuacje (oddzielajacych strefy
pozarowe) pozarowych.
g) Wysterowanie innych instalacji i urzadzen uczestniczagcych w scenariuszu pozarowym.

Sterowane urzadzenia nalezy wigczy¢ do systemu w taki sposdb, aby w przypadku uszkodzenia
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przewodéw lub braku napieé zasilajgcych wszystkie sterowane urzadzenia znalazty sie w pozycji
bezpiecznej pozarowo.

W przypadku sterowania elementéw ochrony p.poz ktére wymagajg dostarczenia energii elektryczne
podczas pozaru, elementy te muszg by¢ zasilane i sterowane przy pomocy kabli o odpornosci PH 90

System powinien umozliwia¢ wykonywanie nastepujgcych zadan w zakresie monitorowan np.
monitoring otwarcia/zamkniecia wszystkich klap pozarowych w budynku,

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.

ORGANIZACJIA ALARMOWANIA:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogélng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowaé czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé potaczenia czujek w jedng strefe
dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodnic z Inwestorem i ustawic tak, aby byly mozliwie najkrétsze.
Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali, T2 = 2 min czas na sprawdzenie
przez obstuge zdarzenia pozarowego,

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

0 Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac (odczytaé) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci
alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm |l przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
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Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:
e przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
e wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

e zadziatania dwadch lub wiecej detektordéw,

e przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

LOKALIZACJA CENTRALI:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu , baza personelu” na parterze w budynku.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych typu A
centrali, na ktdrych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, oraz linii na
ktorych zainstalowane bedg liniowe moduty kontrolno- sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych
z bezpieczenistwem pozarowym obiektu

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzagdzeniach:
e wielosensorowych czujkach dymu
e adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
e adresowalnych modutach wejsé¢ / wyjsé,
e wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzagdzen, ktére
tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

ZASILANIE SYSTEMU

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytgcznika

przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw.
Pojemnos¢ baterii akumulatordw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w
stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi byé wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg, a w
zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna
pojemnosc¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona do wartosci
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odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skrécic¢ az do 4 h,
jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot
pradotwdrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujace gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej koricowego napiecia roztadowania
do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w
ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

INSTALACJE
Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej

powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie dozorowe na ktérych zainstalowane sg moduty kontrolno-sterujgce
przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzagdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu nalezy wykonac
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie zasilajgce sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy wykonaé np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 lub o innej Srednicy
z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykonadé np.
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Montaz urzadzen i instalacji
» Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

> Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

e odlegtosc instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

e w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtosc instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,
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sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokat czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrgce oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac¢ ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6
m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktorych nie mozna unikngé¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany
winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewoddw musi byé potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie moga przekroczy¢ wartosci witasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagana klasg PH.

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze pozostawia dowolnos¢ w zakresie wyboru rodzaju

sygnalizatoréw. Niemniej jednak inwestor wymaga od wykonawcy merytorycznej wiedzy
w tym zakresie. W przedmiarze zawarto sygnalizatory petlowe i dlatego nie umieszczono,
zasilaczy, puszek i modutow.
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ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
e wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzgdzenia lub
certyfikaty,
e protokoty z pomiardw.

oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
e sposOb wykonania instalacji jest zadawalajacy,
e metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

e informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
e wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
e wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescié:

instrukcje obstugi centrali,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
e plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladéw okresowych,

e wykaz 0séb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymaog taki
jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

technicznej.
Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
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e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

e czy jesliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:
e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktéry powinien
spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa - i w razie potrzeby - uzupetniono,
e przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogty by wptynac na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych i - jesli tak - dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

e przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

e sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

40




PROJEKT BUDOWLANY - CZ.ELEKTRYCZNA
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku oddziaitu Psychiatrycznego Szpitala
Ogdlnego w Kolnie

e sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

e 0O sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

e 0 dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e 0 sprawdzit i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.

e Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:
Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét
stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

12. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz

wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktow
LAN), w sktad ktorych beda wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6A podtgczone za pomocg kabli S/FTP do
Punktow Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate tacze - tzw. Permanent Link tworzyt klase EA -
gwarantujacg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowosé 10Gb.

WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania jakosciowe
potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zarowno w zakresie dziatalnosci handlowej jak i
produkcyjnej.

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowad sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla kategorii 6A
(zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). Zgodnos¢
parametréw modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami dla minimum kategorii 6A musi odpowiadaé
wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i fakt ten
na etapie oferty musi zostac¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych przez
akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodnosé parametréw kabla
instalacyjnego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6A musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie
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certyfikatéw wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria.
Nalezy zapewni¢ rowniez certyfikat z niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje typu AC,
potwierdzajgcy zgodnos$é tacza klasy EA z normg ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-
09) w zakresie testu facza 2 konektorowego Permanent Link.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele
krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd,

prowadnice kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwa tego samego producenta.
System okablowania strukturalnego musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej,
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie powyzsze
elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z jednorodnej oferty handlowej
od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegdlnie by¢ nastawione na
uniwersalnosé, skalowalnosé, tatwos$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystosc catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to
na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilnos¢
elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca
autoryzujacy system okablowania strukturalnego musi posiadac uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu co najmniej 25-letnig systemowgq gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez producenta
okablowania.

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

- llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda,
kable krosowe), sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta;

- maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardow transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscia ze specyfikacjg dla
minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2
2010);
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- Zgodnosc¢ parametrow modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6A musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnosc
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku
dokumentdw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane
jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje

typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to
Polskie Centrum Akredytacji);

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5
Ed.2.1(2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé¢ minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych
instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Woydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty
muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalnosci najwyzszych parametréw komponentdw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien byc¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN I1SO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjne;.

Parametry techniczne giéwnych elementéw systemu muszg zostaé przedstawione przez

wykonawce do zatwierdzenia przez INWESTORA

13 TELEWIZJA DOZOROWA - CCTV

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie i w budynku Szpitala wzieto pod uwage
przeznaczenie oraz ogolng charakterystyke obiektu. Przewiduje sie cze$ciowg ochrone obiektu
nadzorem wizyjnym z cyfrowgq rejestracjg obrazu w podziale na:

e Wewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
- ciagi komunikacyjne w budynku: hol, korytarze,
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- sale terapii,

- newralgiczne specjalne miejsca

- sale chorych

e Zewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem: O elewacje zewnetrzne, okolice okien, drzwi, 0
wejscia do budynku,

Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie .W szafie RACK umieszczone zostang
aktywne urzadzenia sieciowe. Do urzadzen sieciowych przy pomocy skretki FTP podtgczone zostang
zewnetrzne kamery zlokalizowane na elewacji budynku. Serwery systemu ( rejestratorami z dyskami
twardymi), staje monitorujgcg CCTV wraz dwoma monitorami 42’ do obstugi umiesci¢ w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem . Switche PoE oraz panele systemu umiesci¢ w szafach RACK w
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych.

Zasilanie systemu:

Kamery zasilane bedg przy pomocy skretki FTP kat. 6 i switchy PoE umieszczonych w szafach RACK .System
zasilania awaryjnego powinien pracowac w trybie OnLine lub AVR ze wzgledu na wrazliwos¢ kamer IP na
warunki zasilania. Niezbednym jest zastosowanie elementdw ochrony przepieciowej dla obwoddéw
transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych. Elementy te muszg zostaé uzyte po stronie Switcha Poe.

Okablowanie:

Dtugos¢ kabla FTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 90m. W szczegdlnych przypadkach
koniecznosci zastosowania diuzszego kabla istnieje mozliwo$¢ zastosowania extendera sygnatu dla kamer
IP PoE. Rozwigzanie to nalezy wczesniej przetestowac i przedstawic inwestorowi do zaakceptowania. W
lokalnych szafkach RACK- owych okablowanie rozszyte zostanie na patchpanelu i za pomocg kabla
potgczeniowego tzw. Patchcordu podtgczone do switchy PoE. Przy kamerze zakoriczone zostanie w
gniezdzie natynkowym RJ45 STP kat. 6 w miejscu mato widocznym i najmniej narazonym na ingerencje
0s6b trzecich np. przestrzeni miedzy sufitowej. Potaczenie od gniazda do kamery wykonane zostanie
rowniez za pomoca Patchcordu. .

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddw i
kabli, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢, wykonac pod katem 90 stopni. Przejscia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

Okablowanie kamer zbiegac¢ sie bedzie do poszczegdlnych szaf dystrybucyjnych. Okablowanie wizyjne
prowadzone zostanie nad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych przewidzianych do instalacji
teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV mocowanych uchwytkami do $cian i sufitéw lub
podtynkowo.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajace sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i czytelnie
oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Rejestracja:

Rejestracja obrazu bedzie odbywaé sie za pomocg dedykowanej maszyny serwerowej. Pomieszczenie w
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ktorym bedzie znajdowac sie punkt rejestracji powinno by¢ wyposazone w odpowiednie zasilanie
awaryjne gwarantujgce nieprzerwang prace serwerdw do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 15min.
System powinien zapewnic zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny
bedzie archiwizowany na dyskach przez okres 30 dni przy zatozeniu nagrywania ciggtego.

Podglad:

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu stacji operatorskich z zaimplementowanym
oprogramowaniem monitorujgcym. Zastosowany sprzet umozliwi statg obserwacje monitorowanego
terenu. Obstuga systemu zagwarantuje: mozliwos¢ zmiany trybu pracy, wybdr kamer oraz podziatéw,
przegladanie zapisanego materiatu. System umozliwi réwniez archiwizacje obrazu z kamery/kamer z
wybranego przedziatu czasowego na zewnetrznym nosniku danych. Stacja kliencka zostanie wyposazona
w 2 monitory. llos¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie nagran bedzie uzaleznione od
zalogowanego uzytkownika. Inwestor wraz z wykonawcg systemu uzgodni na etapie montazu konfiguracje
stacji operatorskich pod kagtem praw dostepu.

Monitory majg by¢ przystosowane do pracy ciggtej o parametrach nie gorszych niz monitor LCD PD-42 i
powinny zostac zainstalowane na uchwytach systemowych.

Opis funkcjonalnosci systemu:

Urzadzenie zarzgdzajgce powinno wspotpracowac z kamerami, serwerami i rejestratorami wideo
poprzez wykorzystanie strumienia RTSP lub ONVIF.

Oprogramowanie powinno by¢ kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft (32- i 64-bit).

Oprogramowanie obstugujgce system CCTV musi by¢ tego samego producenta co kamery celem
zapewnienia petnej kompatybilnosci i funkcjonalnosci systemu.

Nie dopuszcza sie zastosowania oprogramowania ktdrego licencja uzalezniona jest od ilosci kamer w
systemie

Producent systemu musi zapewni¢ bezptatne upgrade-y na przestrzeni kolejnych lat uzytkowania

System telewizji dozorowej zaprojektowano w oparciu o rozwigzanie IP. Zastosowano kamery 4 Mpx o
zmiennej ogniskowej w zakresie 2,8 — 12 mm i funkcjg motozoom. Kamery zewnetrzne nalezy umiesci¢ w
dedykowanych puszkach dystansowych. Odnos$nie do kamer koputowych, to Zamawiajgcy wymaga
zastosowania puszek dystansowych tylko w przypadku montazu kamery na powierzchni konstrukcyjne;j.
Zasilanie awaryjne systemu CCTV oparto na zasilaczach buforowych w wersji rack z zastosowaniem
akumulatorow jako zrédta zasilania rezerwowego. Inwestor nie przewiduje zamiany tego rozwigzania na
inne. W szafie rack nalezy umiesci¢ 2 patchpanele niewyposazone, a kable zakonczy¢ modutami
beznarzedziowymi keystone . Pomiedzy patchpanelami i zasilaczami poe prosze umiesci¢ organizator kabla
z pokrywa. Krosowanie potgczen przy pomocy patchcorddw.

- Zamawiajgcy projektuje szafe rack 42U z panelem wentylacyjnym i termostatem posadowiong na

cokole. Szafa jest wspdlna dla wszystkich projektowanych systeméw. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢
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w zakresie umieszczania urzadzen w szafie.

14. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD

System kontroli dostepu ma na celu ograniczenie i kontrolowanie ruchu oséb w obiekcie lub na terenie
objetym jego dziataniem. Jest to realizowane poprzez przydzielanie prawa dostepu do chronionych
przejs¢, pomieszczen i obszaréw osobom wyposazonym w elektroniczny identyfikator przydzielany
pracownikom obiektu. System kontroli dostepu automatycznie rejestruje ruch kazdej z oséb i zapisuje
zwigzane z tym zdarzenia do archiwum zdarzen na dysku komputera. Konieczno$¢ zainstalowania systemu
KD wynika z analizy zagrozen zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z rozwazanym obiektem, potrzeb
uzytkownika oraz ustalonych procedur (regulaminéw) poruszania sie w nich i jest organizacyjng
odpowiedzig na w/w zagrozenia.

Proponowany system powinien by¢ bardzo elastyczny, umozliwiac tatwa rozbudowe oraz nie wnosic¢
istotnych ograniczen ilosciowych pod wzgledem ilo$ci kontrolowanych przejsc i liczby uzytkownikow.
Projektowany system KD powinien umozliwiac integracje z systemem SMS.

System KD obejmowat bedzie swoim zasiegiem:
- wejscia do budynku,
- wejscia do pokoi,
- wejscia do wybranych pomieszczen technicznych,

- wejscia wybranych pomieszczen,

Standardowe drzwi z kontrolg dostepu bedg wyposazone w czytniki kart zblizeniowych, przyciski
ewakuacyjne do awaryjnego otwarcia drzwi, przyciski wyjscia, zaczepy elektromagnetyczne lub zwory
elektromagnetyczne (zapewniajgce zwolnienie drzwi po zaniku napiecia), kontakty magnetyczne -
kontaktrony (sygnalizujgce stan drzwi)

W chwili wystgpienia alarmu pozarowego w jakiejkolwiek strefie system bedzie automatycznie zwalniat
drzwi w budynku( mozliwe odstepstwo po decyzji Komendanta PSP). Jezeli system zawiedzie, tzn. nie
otworzy drzwi na drogach ewakuacyjnych, to bedzie istniata mozliwos$¢ recznego zwolnienia drzwi przy
pomocy awaryjnego przycisku wyjscia badz klamki.

Do obstugi systemu przewiduje sie zainstalowanie stacji komputerowej KVM. System bedzie umozliwiat
wizualizacje systemu KD. Dodatkowo system bedzie zapewniat dowolng obstuge systemow z poziomu KVM
tzn, drukowanie raportéw, przyznawanie/zmiana dostepow, rejestracje zdarzen, itd.

Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu YDY 3x1.5mm?2 z obwodu w
rozdzielni elektrycznej. Wszystkie urzgdzenia systemu posiadajg wbudowane akumulatory zapewniajgce
prace pod odtgczeniu zasilania podstawowego.

Instalacje
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Pofaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:
- Potaczenie kontroleréw z magistralg RS-485 i Ethernet - FTP cat.6 4x2x0.5mm
- Podtaczenie czytnikdéw zblizeniowych FTP cat.6 4x2x0.5mm
- Podtaczenie kontaktronu YTDY 6x0.5mm
- Podtaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm
- Podtaczenie elektrozaczepdw YTDY 6x0.5 mm

Montaz urzadzen i instalacji

System kontroli dostepu obejmowac bedzie wyznaczone w wymaganiach technologicznych
pomieszczenia. System bedzie oparty na kontrolerach komunikujgcych sie poprzez IP/RS232/RS485 z
serwerem systemu pracujacym pod programem. Serwer zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu,
natomiast kontrolery rozmieszczaé w poblizu kontrolowanych przejs¢, z optymalnym wykorzystaniem ich
zajetosci, na terenie catego obiektu w czystych i niezapylonych miejscach. O ile charakterystyka
pomieszczen na to pozwala, kontrolery nalezy instalowac, na Scianach powyzej zasiegu ramion cztowieka.
Lokalizacje, w ktérych skupiono wiecej niz jeden kontroler, nalezy tgczyc z siecig IP. System
zaprojektowano wykorzystujac sieé IP.

* Przejscie jednostronne

Wszystkie przejscia jednostronne wyposazone bedg w czytnik KDH-C330U/H/M po stronie zewnetrznej,
oraz przycisk wyjscia wraz z awaryjnym przyciskiem wyjscia po stronie chronione;j.
Przejscie jednostronne - czasowo otwierane przez personel

Wszystkie przejscia jednostronne wyposazone bedg w czytnik KDH-C330U/H/M po stronie zewnetrznej,
oraz przycisk wyjscia wraz z awaryjnym przyciskiem wyjscia po stronie chronionej. Dodatkowo system
bedzie umozliwiat trwate otwarcie drzwi poprzez np. podwadjne przytozenie karty do czytnika umozliwiajac

tym nieograniczony ruch pacjentéw np. w gabinetach zabiegowych, pokojach lekarskich. Ponowne
podwadjne przytozenie karty do czytnika bedzie powodowato trwatg blokade drzwi.

Elementy wchodzace w sktad systemu

> Kontroler wejsé wyjsc

Ma by¢ przeznaczony do pracy w systemach kontroli dostepu pracujgcych pod programami
nadzorczymi umozliwiajgcymi sterowanie i programowanie.

Kontroler ma posiadac 4 porty czytnikdow, co umozliwia kontrole 4 drzwi jednostronnie lub 2 drzwi
dwustronnie.

Kontroler powinien posiada¢ nastepujgce porty komunikacyjne:

» 1 x port sieciowy Ethernet 10/100 do potaczenia z programem bramki
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> 1xRS-232 (COM3) do bezposredniego potgczenia z komputerem lub z konwerterem transmisji na
RS-485 obstugujgcym magistrale kontroleréw

> 1 x RS-485 (COM1) do potaczenia z magistralg kontrolerow

> 1 xSPI (interfejs szeregowy peryferii) do podtgczenia modutéw rozszerzen wejsc linii dozorowych i
wyjsc.

W procesie komunikacji z bramkg Corporate wykorzystywane jest kodowanie AES 128 bitowe, ktore
znakomicie zabezpiecza transmisje danych zwtaszcza w przypadku potgczen internetowych z siecig WAN.

Na ptycie kontrolera ma znajdowad sie 16 wejs¢ linii dozorowych. Dodatkowych 240 wejs¢ moze zostac
dodanych poprzez moduty dedykowane i w ten sposdb bedzie do dyspozycji 256 wejsc.

Na ptycie kontrolera powinno znajdowac sie réwniez specjalne wejscie linii dozorowej do podtgczenia
czujnika sabotazowego obudowy kontrolera - jest to funkcja przypisana na state do tego wejscia.

Kontroler ma ciggle monitorowac stan zasilania sieciowego i akumulatora. Wszystkie zmiany stanu sg
raportowane komunikatami wysytanymi do programu dedykowanego. Sg to komunikaty typu: ,Zasilanie
AC utracone”, , Niski poziom zasilania z akumulatora”, Brak zasilania z akumulatora” itp. Wyjscia napiec
zasilajgcych sg zabezpieczone przed uszkodzeniem na wypadek zwarcia i kontrolowane. Podobnie jest z
wyjsciami do sterowania zamkow.

Kontroler powinien posiadaé na ptycie szereg diod LED, ktére pokazujg stan aktywnosci sieci Ethernet,
zasilania, wyjs¢ sterujgcych itp.

e - Elektrozaczep ewakuacyjny (NO), niskopragdowy. Do zdalnego przewodowego otwierania drzwi,
furtek, klap, mebli. Moze by¢ stosowany w profilach stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz PCV
zarownowewnetrznych jak i zewnetrznych z mozliwoscig montazu do drzwi prawych i lewych oraz w
pozycji pionowej jak i poziomej. Regulacja zaczepu w zakresie 4mm utatwia montaz i zapewnia
precyzyjne dopasowanie elektrozaczepu do zamka klamkowego. Elektrozaczep ewakuacujny
powinien by¢ wyposazony site nacisku do 3000 N

o Przyciski wyjscia

przeznaczone sg do pracy w systemach kontroli dostepu. Konstrukcyjnie powinny by¢ przystosowane do
montazu nawierzchniowego na réznych profilach. Powinien posiada¢ dwie pary stykow C/NO/NC.
Zrdznicowane obudowy i kolorystyka powinny przystosowac do montazu na réznych powierzchniach.

e Czujka magnetyczna

15. SYSTEM INTERKOMOWY

Dla kontroli oséb trzecich poruszajgcych sie po budynku oddziatéw szpitalnych projektuje sie
zainstalowanie systemu interkomowego.

System bedzie nadzorowat wejscie do budynku.

System bedzie oparty o urzadzenia IP zasilane zgodnie ze standardem 802.3af (PoE). Kasety
zainstalowane na Scianach, przy drzwiach, bedg podtgczone do sieci LAN i bedg zalogowane przy
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wykorzystaniu otwartego protokotu SIP do bramy gtosowej, do ktérej zalogowane bedg urzadzenia systemu
przyzywowego oraz telefony bezprzewodowe.

Zaprojektowano jeden typ kaset.

Urzadzeniem korncowymi odpowiedzialnymi za odbieranie zgtoszenia oraz zwalnianie elektrorygla bedzie
Interkom zalogowany do tej samej bramy gtosowej, umieszczony w pomieszczeniu biura recepcji.
Sterowanie elektroryglem ma odbywac sie za posrednictwem kontrolera SKD obstugujgcego odpowiednie
drzwi do ktérego nalezy doprowadzi¢ kabel typu OMY 2x1.

Dla wszystkich urzadzen korzystajgcych z protokotu IP nalezy zapewni¢ potgczenie z siecig LAN wykonujgc
okablowanie zgodnie z wytycznymi dotyczacymi systemu okablowania strukturalnego dla obiektu.

Interkomy muszg mie¢ mozliwos¢ przekierowywania potgczen z sekretariatu po godzinie 16 na inny
interkom, np. w pomieszczeniu baza personelu.

Elementy systemu

Kaseta

Kaseta przeznaczona poza obszary sterylne i sale operacyjne. Stacja posiada trzy przyciski szybkiego
wybierania - bedg podswietlone w celu tatwiejszej ich identyfikacji.

Posiada klase szczelnosci IP53 oraz zasilany jest POE w standardzie 802.3af. Obudowa (wykonana ze
stali nierdzewnej) i konstrukcja mechaniczna, gwarantujg duzg odpornosc na warunki klimatyczne i
zapewniajgcg nalezytg ochrone urzadzenia.

Charakterystyka:
*  Protokoty sygnalizacji SIP 2.0 (RFC - 3261)

*  Przyciski szybkiego wyboru :stal nierdzewna
*  Liczba przyciskéw 1, 3, 6 i rozbudowa modutami do 54
* Klawiatura numeryczna opcjonalna
e Strumien audio Kodeki G.711, G.729, G.722
* Kamera - rozdzielczos¢ 640 (Poziomo) x 480 (Pionowo)
* Kamera - kat widzenia 55° (Poziomo), 39° (Pionowo)
e Strumien wideo Kodeki H.263+, H.263, H.264, MJPEG
«  Zasilanie 12V+15%/2A DC lub PoE
*  PoE PoE 802.3af (Class 0-12.95W)
*  LAN Ztgcze Srubowe 10/100 BASE-T z Auto-MDIX
*  Wyjscie przekaznika styki NC/NO, maks. 30V/1A AC/DC
+  Wyjscie aktywne 10V - 14V DC / 700mA
e Czytnik kart zblizeniowych RFID EM-40XX (125Khz) HID Proximity (125kHz, 26/37bit)
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*  Temperatury pracy -20°C - +55°C

*  Temperatury maksymalne -40°C - +70°C

*  Wilgotnosé otoczenia 10% - 95% (bez kondensacji)
*  Wymiary 210x100x29 mm

* Poziom odpornosci IP 53, IKO7

Cechy:
«  Strumien wideo w czasie rzeczywistym
Jest to podglad kamery interkomu przez 24/7. To ciggta transmisja gtosu i wideo za posrednictwem sieci

LAN, ktdra moze by¢ odbierana przez 4 rézne urzagdzenia wspierajgce RTSP jednoczesnie i niezaleznie od
potaczenia VolP.

+  Profile czasowe
Profil czasowy okresla, kiedy numer telefonu lub kod dostepu jest aktywny, a kiedy nie. Kazdy profil moze

by¢ przypisany do danego zamka lub kontaktu w ksigzce telefonicznej. Maksymalnie mozna utworzy¢ 20
profili.

+ Sterowanie zamkiem poprzez HTTP

Przetgcznik wewnatrz moze by¢ sterowany z innego urzadzenia za pomocg komendy http w petni
niezaleznie od potaczen przychodzacych/wychodzacych.

* Komunikaty stowne

Funkcja ta umozliwia ustawienie dowolnych komunikatéw gtosowych zdefiniowanych przez uzytkownika,

zamiast domyslnych dzwiekow. Ta funkcja umozliwia personalizacje urzadzenia i czyni go bardziej
przyjaznym dla gosci.

* Serwer TFTP

Funkcja ta umozliwia automatyczna aktualizacje oprogramowania i konfiguracji z serwera TFTP i
zapewnia znaczne oszczednosci czasu dziatu IT, gdy wiele domofondéw musi by¢ zarzagdzanych jednoczesnie.

« Zewnetrzny przekaznik sterowany poprzez IP

*  Modut moze sterowaé innymi urzgdzeniami za pomocg komend przesytanych poprzez siec IP.

Odbywa sie to identycznie jak w przypadku wbudowanego przetgcznika, wystarczy podac adres IP i
komende sterujgca
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16. INSTALACJA RTV.

W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji do odbioru sygnatu radiowo-
telewizyjnego oraz satelitarnego umozliwiajgcego mozliwos¢ ogladania wybranego kanatu telewizyjnego
lub radia.

System sktadac sie bedzie z:
« Zestawu anten SAT/DVBT/RADIO zainstalowanych na dachu,
+ zestawu wzmacniaczy, przetgcznikdw, rozdzielaczy, odgateznikdw umozliwiajgcych dystrybucje
sygnatu na poszczegdlne kondygnacje i do poszczegdlnych pomieszczen,
+ gniazd koncowych w wybranych pomieszczeniach,
+ okablowania magistralnego i poziomego,

ZALECENIA INSTALACYIJNE

Kable nalezy uktada¢ w pierwszej kolejnosci w korytach i drabinkach kablowych instalacji telefoniczno -
komputerowej. W przypadku braku koryt przewody prowadzié:

- w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym,

- wewnatrz $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych (GK)

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku krzyzowania sie z innymi
instalacjami przewody umiesci¢ w rurce gietkiej wzmocnionej , peszel” lub w rurce PCV sztywnej. W
przypadku prowadzenia przewoddéw nad sufitem podwieszanym (poza korytami instalacji telefoniczno -
komputerowej) lub wewnatrz Scianek z ptyt GK, przewody umiesci¢ w rurce ostonowej gietkiej typu , peszel”
(Scianki z ptyt G-K) lub PCV sztywnej (nad sufitem podwieszanym). W przestrzeni nad sufitem podwieszanym
przewody umieszczone w rurze ostonowej mocowac uchwytami do statej konstrukcji budynku. Przewody
mozna formowaé w wigzki umieszczone w jednej wspdlnej rurce ostonowej (nalezy przy tym przestrzegac
zalecen producenta przewoddw). Przejscia przez stropy i przegrody ogniowe uszczelni¢ masg ognioodporng
o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.

Przewody zasilajgce 230V YDY 3x2,5 prowadzi¢ osobno w odlegtosci min 30cm od przewodéw
niskonapieciowych wykorzystujgc koryta instalacji elektrycznych.

TRASY INSTALACYJNE

Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie w stosunku do innych instalacji i
urzadzen. Trasy powinny by¢ wytyczone po liniach prostych, poziomych i pionowych.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w stosunku do innych instalacji w taki sposdb, aby
eliminowac szkodliwe oddziatywania tych instalacji: np.: oddziatywania pdl elektromagnetycznych ze strony
instalacji elektrycznych, zalania wodg ze strony instalacji sanitarnych, itp.

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy dostep konserwacyjny.

KONSTRUKCJE WSPORCZE | UCHWYTY
Konstrukcje wsporcze i uchwyty stosowane w instalacjach teletechnicznych powinny byé zamocowane
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do podtoza w sposdb trwaty. Kable o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy ukfadaé w sposdb
zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniowq catego systemu okablowania tj. tgcznie z korytami kablowymi
badz metalowymi uchwytami. Uchwyty te powinny by¢é mocowane do scian i stropdw przy uzyciu tulejek
rozporowych oraz wkretéw do metalu w odstepach co 30cm

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
* muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, czyli nalezy je wykona¢ w przepustach
rurowych,
przejscia kablowe przez stropy muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi

* uszkodzeniami; nalezy stosowac ostony z rur stalowych lub rur z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
wytrzymatosci,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach nalezy wykonac w sposéb szczelny,

* przejscia przez sciane zewnetrzng ponizej poziomu gruntu powinny by¢ wykonane jako gazoszczelne,

* przejscia kablowe przez oddzielenia pozarowe (Sciany, stropy) powinny byé uszczelnione
elastycznym, certyfikowanym materiatem, gwarantujgcym odpornos¢ ogniowg przejscia kablowego
nie mniejszg od odpornosci przegrody.

Prdby i badania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty procedur préb i badan
dla uruchomienia wstepnego i koricowego, osobno dla kazdej wydzielonej instalacji teletechnicznej.

Dla instalacji sygnalizacji pozarowej wykonawca opracuje procedure sprawdzenia i testowania sterowan
pozarowych w oparciu o przygotowang wczesniej matryce sterowan.

Wszystkie elementy systemu SSP podlegajg kontroli i sprawdzeniom.

Na wszystkich potgczeniach kablowych nalezy wykonaé pomiary elektryczne (rezystancji, uziemienia,
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej).

Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach
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