Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla projektu szpitala psychiatrycznego w Kolnie
1. Przeznaczenie:szpital psychiatryczny o liczbie t6zek ponizej 50.
2. Wysokosé: do 12 m—budynek niski (N).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 1.
3. Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granic dziatki oraz od zabudowy sasiedniej sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestosé obcigZenia ogniowego strefy pozarowej:
Parter budynku zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I.
Czg$¢ podziemna z szatniami pracownikow zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III z
powiazanymi funkcjonalnie pomieszczeniami magazynowymi PM do 500 MJ/m’.
W budynku nie wyst¢puja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 30
0sob.
5. ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.
6. Klasa odpornosci poZarowej:

Zaprojektowano w klasie:

- ,,C” — budynekniski o jednej kondygnacji nadziemne;j i jednej podziemnej ze strefag ZL 11 1 ZL IIL

Czes$¢ podziemna oddzielona jest jako odrebna strefa pozarowa i posiada bezposrednie wyjscie na

ZeWnatrz.
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e FElementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane
nierozprzestrzeniajacych ognia.

sa z wyroboéw/materialow

o Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej maja klas¢ odpornosci
ogniowej REI 120, drzwi EI 60 — granica stref pozarowych. Klatka schodowa nie stuzy do
ewakuacji ze strefy ZL 1.

e Biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji sa wykonane z materialéw niepalnych i maja
klase¢ odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.

e W Scianach zewngtrznych budynku zachowane sg pasy migdzykondygnacyjne o wysokos$ci nie
mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow, balkondw o wysiegu
co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane sa z materiatow nierozprzestrzeniajacych
ognia.

7. Podzial obiektu budowlanego na strefy poarowe:
Budynek stanowinastepujacestrefy pozarowe:

— 1 strefa — ZL I — strefa obejmujaca parter o powierzchni wewnetrznej 722,84 m?, przy
dopuszczalnej 5000 m*.

— II strefa — ZL Il z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami magazynowymi — strefa
obejmujaca cz¢$¢ podziemng wraz z klatkg schodowsg; strefa o powierzchni wewngtrznej
365,5 m’, przy dopuszczalnej 4000 m” (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8000 m*
zostata pomniejszona o 50% z uwagi na cz¢$¢ podziemna).

Strefy oddzielone sg od siebie $ciangoddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120oraz drzwiami EI 60.

Przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego zachowane sg pionowe pasy z materialow niepalnych o
szerokos$ci 2 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60.



Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej dla elementu, przez ktéry przechodza.
Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
EIS 120.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez stref¢ pozarowsa, ktorej nie
obstuguja, maja klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych lub sag wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

8. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefach ZL nie przekraczajg 40 m.

Przejsécie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Ilnie przekraczaja 10 m przy jednym dojSciu oraz
40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji dla dojscia najkrotszego i 80 m dla dojscia drugiego
(wartos¢ powigkszona o 100% w stosunku do dojscia krotszego).

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III na poziomej drodze ewakuacyjnej nie
przekracza 20 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych
do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz 90 cm,
a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b nie mniej niz 80 cm (w $wietle
oscieznicy).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku z poziomu drog
ewakuacyjnych oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej wynosi min. 1,4 m.

Drzwi wieloskrzydtowe posiadaja, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzacej do ewakuacji do 20 oso6b nie mniej niz 1,2 m. Wysoko$¢ drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia nie mniej
niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL podzielone s3 na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m za pomocg przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej EI 15.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.Przestrzen mig¢dzy sufitem
podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona w korytarzach — przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiatow niepalnych.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

9. Urzgdzenia przeciwpozarowe:

drzwi dymoszczelne na korytarzu o dlugosci przekraczajacej 50 m,

hydranty wewnetrzne HP 25, rozmieszczone w taki sposéb, aby swym zasiggiem obejmowaty
calg strefe pozarowa ZL II. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy wynosi dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z
dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacja odgromowa,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem
sztucznym.

10. Drogi pozarowe:
Droga pozarowa zapewniona jest od strony poludniowej ul. Ks. J. L. Grajewskiego oraz zapewniony jest
wjazd na teren inwestycji i wyjazd przez wycofanie pojazdu na odcinku nie diluzszym niz 15



m.Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min. 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi min. 11 m.

Zapewnionopotaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku utwardzonym doj$ciem o
szeroko$ci min. 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa jestzgodna z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poiaru:

Dla budynku jest zapewnione zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru w iloéci 10 dm”/s (kubatura budynku ponizej 5000 m®) z co najmniej jednego hydrantu
zewngtrznego usytuowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

12. Inne wazine dane:

Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m’*powierzchni
strefy ZL.

Dla budynku nalezy opracowac ,,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego™.



