- . - Stropy powieszone

X7a X7b X9
\ Pom.istn.nie objete
7/ opracowaniem

: ~ 1.Ukdad pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
L\_ N a 2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylqczenie zasilania
X 3.Zasilenie projektowanej instalacji oswietleniowych , gniazd wtyczkowych
o o Jjednofazowych oraz wypustow wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
< ‘_ O i uklada¢ p/t oraz na kk
4. Wewnegtrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk
oA 5. Instalacje sterujgcq oswietleniem DALI wykonaé wg zalgczonych wytycznych
<\_ N 6.Gniazda elektryczne i fqczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé
we wspolnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
P 8.Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
G < < <\\_/ A. - <© a i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robdt elektr.
<@U 9. Ostateczng lokalizacjg osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z zalgczonymi
<\w/m do projektu standartami
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Pt 5 A ———Y7a L
\ b \ ’ N : L iz N\ 7 , — < tacznik $wiecznikowy,schodowy p/t ,16A,230V,IP20
/ , y [ 03] — ﬂm Nz <\_ \_ ©\ tacznik jednobiegunowy p/t 16A,230V,IP44
A 0 1 % 3] ] || " tacznik wiecznikowy p/t 16A,230V,IP44
/ tacznik schodowy, krzyzowy p/t ,16A,230V,1P20
\ E M1ZV 1ZW — - -
, | _m,' M6 7 — m< ,m ] tacznik dwubiegunowy p/t 16A,230V,IP44
! 9 , — — - .
H ! ] ﬁPﬁFﬁr,ﬁPﬂPjJ | 7 7 o m kaseta sterownicza DALI
;

W | W ] Y6 @ $ciemiaczLED podtynkowy- DALI INPUT+ przycisk
e e q o 7 o czujnik ruchu 360°

I L I

Y5a -

X1 X2 X3 X4 X5 X6 p—
Szpital Ogéiny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
— - ——— — (Adres inwestyci:
Zestawienie pomieszczen mu_<<:_om. <L. dz.nr 1727/13 OU_‘.@U Kolno
Powierzchni Ceiling Finish —
Numer Nazwa a elling Finis <mw Forma projektu:  Nazwa projakdu:
PB Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziatu
0.1 Wezet cieplny 6.84 m* Tynk + malowanie psychiatrycznego Szpitala Ogéinego w Kolnie.
0.2 Komunikacja 11.60 m? Tynk + malowanie Fpert— - ——
0.3 Magazyn 5.17 m? Tynk + malowanie oy B o
N n " y Rewizja: Nr i nazwa tomu:
0.4 Przedsionek 5.33 BH Strop voai_mmnoa <NQ e <N 00 Projekt architektoniczno-budowlany
0.5 Wc 2.95m Strop podwieszony . Instalacje elektryczne
0.6 tazienka 5.06 m* Strop podwieszony DRSS RS
f ) - P— S - . Branza: Tytut rysunku:
07 Szalnia damska 2545 m SHop podwieszony a Y13 ROZMIESZCZENIE INSTALACJ| OSWIETLENIA OGOLNEGO
0.8 We 3.07 m? Strop podwieszony Y1a ELEKTRYCZNA | EWAKUACYJNEGO - RZUT PIWNIC
0.9 tazienka 5.02 m? Strop podwieszony —" pom— pre— po— P
0.10 Szatnia meska 17.71 m? Strop podwieszony - - - -
0.11 Brudownik 7.01 m? Strop podwieszony -
0.12 Mag odziezy pacjentéw [19.29 m? Tynk + malowanie X6b Projektowat| mor . PO R CIOTROWSKI | ¢ elekiyczne
0.14 Komunikacja 9.15 m? Tynk + malowanie W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
0.14 Magazyn 26.85 m? Tynk + malowanie
0.15 Magazyn 26.85 m? Tynk + malowanie
0.16 Magazyn 67.35 m? Tynk + malowanie <, . inz. JERZY ADAM GORNIAK |-
0.17 Magazyn 26.85 m? Tynk + malowanie N — <‘_ Sprawdzit: | ™ PDL/00G8/POCE/2 inst. eleldryczne
0.18 Archiwum 26.85 m? Tynk + malowanie nrupr.
0.19 Korytarz 30.42 m? Tynk + malowanie : : md @
-Niimer umowy: Data nia: Skala: lumer 3
02.2021 EET I m A




