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uziom otokowy z plaskownika FeZn30*4
ukladany zgodnie z PN-EN 62305-3:2009

- Przew6d odprowadzajacy
/ / - drut DFeZn @8mm w rurce grubosciennej 100kV pod
elewacjg budynku
s E-B43.2 | _
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/ \ _ \ * -_—— - Polaczenie spawane
/ ‘ \ 2zwody poziome niskie z drutu DFeZn fi 8mm ulozony na wspornikach
z EI‘ / _ systemowych zalecanych przez dostawce izolacji dachu
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\ / \ _ - Rura gruboscienna, odporno$é min. 100kV
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\ / \ _ - Maszt odgromowy (wysokosé wg opisu)
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- Ziacze kontrolne (probiercze) w obudowie.
\ / \ E= Montaz w ziemi lub w elewacji.
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\ Inwestor:
_ Y, < _ Szpital Ogéiny w Kolnie
EQ ul.Wojska Polskiego 69
UWAGA: J1
1.Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie \ AI.w@ | _ 18-500 Kolno
2. Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi polaci dachowej projektuje si¢ .M_H_ VA Prym—
konaé zwody poziome niskie drutem stalowym Fe Zn @ 8 mm . idzsj 6kwWszystkie przejscia praskownika przez warstwy izolacji przeciwwodnej /
mﬂwmoimm &%NW%QEOS@. _ \ w | \ betonu wodoszczelnego nalezy uszczelnit systemowo. ] dz.nr 1727/13 OU_'@U Kolno
. P A y przejécia p | zwoddw p przez dylatacje
3. Zwody instalowaé na wcze$niej zainstalowanych uchwytach dystansowych. : 7 nalezy wykonac jako pok jace (elastyczne) Forma prooi Nazwa .
Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju polaci dachowej. P \ _ 3. Zachowat ciagloéé galwaniczng wszystkich polaczen instalacji uziemienia. .
4, Wszystkie elementy budowlane wystajace ponad dach chroni¢ masztami odgromowymi 2m, zgodnie z rys. _ Polgczenia spawane wykonywaé o diugosci co najmniej Scm. PB Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziatu
Iglice potaczy¢ drutem stalowym Fe Zn @8 mm ze zwodem poziomym dachu. —_— |_ H ' . H
5. Przewody odprowadzajace wykona¢ za pomoca drutu ocynkowanego fi8mm \ _ Um<OI_N»QON30@0 mNU_ﬁm_N O@O_DQQO w Kolnie.
umieszczonego w rurce grubosciennej 100kV pod elewacja w §rodowisku niepalnym.
6. Z1acza kontrolne ZK zrealizowaé w skrzynkach probierczych wzmocnionych w warstwu\ie ocieplenia _ \ Rewizja: Nri nazwa tomu:
na wys. 0.5m od poziomu gruntu . S ) _ 00 Projekt architektoniczno-budowlany
7. Od ztgczek kontrolnych ZK do uziomu poprowadzié¢ bednarke Fe Zn25 x 4 mm. — E-B 43.2 o Instalacje elekiryczne
Polaczy€ ja z uziomem za pomocy spawania. Polaczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. _ SRS LPS Il h=2m p— T p—
8. Uziemienie zrealizowa¢ jako otokowe z ptaskownika FeZn30x4 . _ Przewod odorowadzalagy dut ROZMIESZCZENIE INSTALACJI UZIOMOWEJ | ODGROMOWEJ
9. Do uziomu przylgczy¢ nalezy GSW budynku oraz szyn¢ PEN tablic elektrycznych \ - TTZeWOC acprowaczajacy ant ELEKTRYCZNA| . RZUT DACHU
10. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia. - Przewdd odprowadzafacy %,5. . ._Uﬁ_uu%xNﬁ Nwa_s w Eqwm %E”o»n_wszm._
Projektowana warto$é rezystancji uziemienia R<10 Oméw.W przypadku gdy _ m%%_w_ Mwa_ai e %E”Wmo_m::m_ \ _ pod elewacja budynku Funkeje: Imlo 1 nazwisko: Spegjainosc: Podpis:
rezystancja uziomu fundamentowego nie b¢dzie spetniata powyzszego warunku pod eleyécja budyn
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe . / _ Proiektowat: Ma" inz. PIOTR CIOTROWSKI |
11.Uziom otokowy w miejscu skrzyzown z kablami energetycznymi i teletechnicznymi \ d 7| o B Y AMIOG0 OO 08 s6a01 inst. elekiryczne
ostania¢ rurg izolacyjng ( nichigroskopijna) o grubosci §cianek min.5mm
np.AROTA tak, aby najmniejsza odlegto$¢ migdzy uziomem a kablem, mierzona _ § _
w ziemi wokoét przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m. na odcinku min.1m od kabla . m =~ 4 \

_ WUﬂmEQN:“ inz. JERZY ADAM GORNIAK inst. elektryczne
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