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FLomza 2010-09-30

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlany drog wewnetrznych, miejsc
parkingowych i zjazdu publicznego na ul.Grajewskiego Szpitala Ogolnego w
Kolnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego drég wewnetrznych, miejsc
parkingowych i zjazdu publicznego na ul.Grajewskiego Szpitala
Ogbélnego w Kolnie, woj.podlaskie. Drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe usytuowane sa na dziatkach o nr 1727/17 i 3152/2.

1. Zatozenia ogdblne

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o:

—aktualna mape sytuacyjno-wysokosciowa,

-pomiary wlasne w terenie,

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej =z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr
43 z dnia 14 maja 1999 r.

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

2. Stan istniejacy

Istniejace drogi wewnetrzne, sa zmiennej szerokosci od 3,50m
do 6,00m. Nawierzchnia z szes$ciokatnych piyt betonowych. PO
zewnetrzne] strconie kraweznika betonowego opaski z betonowych
piyt chodnikowych. Od strony ulicy Wojska Polskiego wystepuje
przy krawgzniku chodnik z betonowych piytek chodnikowych.
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowe do kanalizacii
deszczowe] usytuowane] na drodze krajowe].

3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

3.1 Drogi wewnetrzne

Zaprojektowano gtdwng droge wewnetrzng biegnaca od ulicy
Wojska Polskiego (istniejacy zjazd) do ulicy Grajewskiego
(projektowany zjazd) o diugosci 315,60m. SzerokosS¢ jezdni od
5,50m do 7,00m. Z droga gldéwng wewnetrzna krzyzuja sie boczne
drogi wewnetrzne stanowigce dojazd do poszczegdlnych budynkow
Szpitala. Szerokos¢ drdég bocznych od 3,50m do 4,00m. Zajdzie
koniecznos¢ rozbidérki jednego budynku zaplecza Szpitala.

3.2 Miejsca postojowe
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Przy drodze gldéwne] wewnetrznej zaprojektowano 50 miejsc
postojowych usytuowanych prostopadle do drogi.

3.3 Zjazd publiczny

Na ulice Grajewskiego zaprojektowano zjazd publiczny o
szerokosci 5, 50m.

3.4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych elementow
drogi

Jezdnia drég wewnetrznych o nawierzchni z betonowych kostek
brukowych - pow.4446m2

Miejsca postojowe o nawierzchni z betonowych kostek brukowych
- pow.592m?

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - pow.5038m2
Chodniki o nawierzchni z betonowych kostek brukowych -
pow . 389m*

4. Przekroje konstrukcyjne

4.1 Drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i zjazd

Przewiduje sie wykonaé¢ nastepujaca konstrukcje:

- w-wa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15m;

- w-wa Scieralna z betonowych kostek brukowych h=8cm
uktadanych na podsypce cementowo piaskowej gr.3cm.
Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wydzielic kolorowg
kostka betonows.

Kraweznik betonowy 150 cm ukladany na tawie z betonu B 15.

4.2 Chodniki

Nawierzchnia chodnika z betonowych kostek brukowych 6cm
uktadanych na podsypce piaskowej gr. 5cm. Od strony pobocza
nawierzchnia chodnikéw ograniczona obrzezami betonowymi 6x20cm
stawianymi na podsypce piaskowe]. &p,

5. Odwodnienie 2%,




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Drogi wewngtrzne, miejsca postojowe i
zjazd publiczny

ADRES BUDOWY: Teren Szpitala Ogdlnego w Kolnie ul. Wojska
Polskiego 69 w Kolnie

INWESTOR: Szpital Ogolny w Kolnie
18-500 Kolno
ul.Fabryczna 3
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1. ZAKRES ROBOT

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu drég wewnetrznych, miejsc postojowych i zjazdu na terenie
Szpitala Ogodlnego w Kolnie.
Teren przewidziany pod projektowang inwestycjg¢ nie zmieni swojego przeznaczenia.

Dane techniczne projektowanego przepusuu
- Nawierzchnia drog, miejsc postojowych i zjazdu z betonowych kostek brukowych
- Szerokos¢ drog od 6,50m do 7,00m
- Szerokod¢ zjazdu 5,50m
- 50 miejsc parkongowych,

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWILANE

Na placu budowy przewiduje si¢ rozebraé nastepujace elementy:
-nawierzchnia istniejgcych drog i miejsc postojowych

-istniejacy budynek zaplecza Szpitala,

3.  KOLEINOSC  WYKONYWANYCH ROBOT I ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS ICH REALIZACJI. SKALA 1 RODZAJE
ZAGROZEN

W trakcie opracowania niniejszej informacji wykonawca robdét nie jest jeszcze znany.
Kolejno$¢ wykonywania robot jest nastepujaca:

.. zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

. roboty budowlane

. roboty wykonczeniowe

. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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ad. 3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs$c dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Roboty w pasie drogowym prowadzi si¢ przy zamknigtym ruchu na drodze.

W warunkach ograniczonej widocznosdci miejsce pracy maszyn roboczych o§wietla sig. <
W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢ przed ich pl/y])d(“( _wvm
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpicczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych,.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé migjsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.




Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
cigzaréw nie powinny miec spadkow wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ OleLll(}nL i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Instalacje rozdzialu energii clektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nic stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczone] w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym | KV,

b) 5,0 m—dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej | KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m—dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé si¢ na niebezpieczng odlegloéé do
w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglodci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen,

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

[los¢ wody do celow higienicznych przypadajgea dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z
natryskow,

¢)  301-przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" i,.b”.

Niezaleznie od ilogci wody okreslonej w pkt. ,a”, b, .¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobg na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny ziclone, utwardzone
ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wyl\onywann pl’scy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: ‘ :
- zwigzane z wysilkiem llzycmym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydate,k .
energetyczny organizmu powyzej 1500 kecal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u k()l}lbl ”
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okrek ud/
dnia | listopada do dnia 31 marca. o G
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: %
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie posilki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.




Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszezalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszezen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszezeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej,
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako micjsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podloza,
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materialow i wyrobow.
Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigeia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stosow przy skladowaniu materialéw nie powinna byé¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obicktu budowlanego jest zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodow,
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
[los¢ i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Ad. 3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenic instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- clektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgce] sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzggawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady mopai;.,/(mu w awmtlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. & % -
Porgeze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniefs: L]_I‘l]é 1 0
m od krawedzi wykopu, K
Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonyw’um 1y|ko de, =
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w ]JdSIC 0'
szerokosci rownej glebokosei wykopu. ‘
Wykopy bez umocnien o glebokosdei wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowezas, gdy:




- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glgboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odleglos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé wylxonyw(mc przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materialow i wyrobéw jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sa obudowane oraz
Jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sq obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odfamu
gruntu.
W czasie wykonywania robot /lunnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0séb pomigdzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang,

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopaow,

2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie 0s0b w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszcezanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszezalny stopien, okreslony w

Jej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mnicjszej niz

to okreslajg odrgbne przepisy,

6) przebywanie 0sob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego skrzyni, w

przypadku gdy kabina pojazdu nie zostala konstrukeyjnie wzmocniona.
Wyladowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze nastapi¢ nad dnem
skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie wigkszej niz:

1) 0,5 m przy ladowaniu materialdw sypkich,

2)0,25 m przy tadowaniu materialow kamiennych lub zbrylonych.

Podcinanie lub wycinanie drzew rosnacych w poblizu napowietrznych linii energetycznych, wiatrotomow, drzew
sprochniatych, rosnacych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje si¢ pod nadzorem i przez
co najmniej dwoch pracownikow.

Ad. 3.3- 3.4. Roboty budowlane i roboty wykoriczeniowe

ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:
- pochwycenie konczyn przez naped maszyn (brak pelnej oslony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub ¥
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy nicbezpiccznej), :
- potracenie pracownika przez pojazdy przy dopuszczeniu ruchu @, P
- porazenie pradem elektrycznym .

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe 1 urzadzenia osir/cgaww@{
zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to nie zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego :

Przy walowaniu podkladu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kot walca, wykonywaniu robot:
uzupetniajacych lub zwilzaniu woda kol walca nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé i w razie braku
urzadzen mechanicznych nalezy wykonywac te prace recznie, stojac z boku pracujacego walca.

Zabrania si¢ zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.

Zatrzymanie ruchu betoniarki moze nastapi¢ dopiero po opuszezeniu kosza wsypowego.

Czyszczenie bebna betoniarki moze si¢ odbywaé dopiero po jej unieruchomieniu.
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Pomosty robocze i pochylnie otaczarki nalezy wyposazyé w porecze i listwy zabezpicczajgce przed
poslizgnieciem.

Zabrania si¢ uruchamiania otaczarki przed uprzednim sprawdzeniem obecnosci calego zespolu na
stanowiskach roboczych,
Reczny zaladunek bitumu do kottéw moze sig odbywaé wylacznie z pomostu zabezpieczonego poreczami.
Pomost nalezy wykonac¢ z desek lub bali oraz dostosowaé do przewidzianego obciazenia i zabezpieczyc¢ przed
zmiang jego polozenia.
Po otwarciu pokrywy kotla z podgrzewanym bitumem, przed przystapicniem do Jjego uzupelnienia lub do
innych ezynnosci, nalezy odczeka¢ do czasu zmniejszenia stezenia ulatniajacych sie gazow.
Zabrania si¢ stosowania otwartego ognia - przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach.
Podgrzewanie bitumu plynnego dozwolone jest jedynic w urzadzeniach specjalnic do tego celu
przystosowanych.
Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascia ochronna,
Pracownicy dowozacy gorgeq mase bitumiczna powinni mie¢ zapewniona bezpieczng droge transportu, wolna
od sprz¢tu, materialdw i innych przeszkad.
Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, roécielanic i zageszczanie mas bitumicznych oraz
wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywaé si¢ pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikdw,
W razie zapalenia si¢ bitumu w kotle nalezy gasi¢ wlasciwym srodkiem gagniczym lub przez odcigcic dostgpu
powietrza.
Rozlany palacy si¢ bitum nalezy gasi¢ przez zasypanie piaskiem.
Przy rgcznej lub mechanicznej obrobee elementdw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wkladkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Ad. 3.5, Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koficzyny gornej lub kofezyny dolnej przez naped (brak pelnej oslony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub instrukeje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostonigte w okresie zimowym.
Niedopuszczalne jest: ‘
I) obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpicczajacych lub sygnalizacyinych wymuganycﬁ‘;g
odrgbnymi przepisami,
2) dokonywanie zmian konstrukeyjnych w maszynach roboczych, =
3) wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

) odtluszezanie i czyszezenie powierzchni maszyn roboczych benzyng etylizowana lub innymi
rozpuszezalnikami, ktorych pary moga tworzyé z powietrzem mieszaniny gazow palnych lub

wybuchowych.
Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa si¢ na terenie rozpoznanym pod wzgledem warunkow
geologicznych i gruntowych,



Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkéw i budowli,
3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
5) naterenie bagiennym lub w wodzie,
6) na pochylosciach lub stokach
- zapewnia si¢ $rodki bezpieczefistwa przewidziane w dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obslugi
oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpicczenstwa i higieny pracy.
Podczas wspdlpracy maszyn roboczych z:

1) dodatkowym osprz¢tem przeznaczonym do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

2) liniami technologicznymi do produkeji zapraw betonowych lub kruszywa
- stosuje si¢ zasady bezpieczenfstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obslugi tych urzadzen lub linii

technologicznych.

Podezas zaladunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone micjsce robot oraz wyladunku, przestrzega sig
nastgpujacych wymagan:

1) zaladunek na srodki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza sie w sposOb zmechanizowany z

rampy czolowej, zgodnie z instrukejq zatadunku i transportu poszczegolnych maszyn,

2) w przypadku zatadunku cigzkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu weiagarek
mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnosci osoby nie moga znajdowac si¢ w poblizu naciagnigtej liny
lub osi jej przedtuzenia oraz za weiagang maszyna,

3) operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub
drogowym podlegaja uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczenstwa transportu maszyn roboczych
tymi $rodkami lokomocji

Samobiezne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaza sic w:

1) widoczny napis zabraniajacy zblizania si¢ do podniesionego kosza wyladowezego,

2) urzadzenie do sygnalizacji dZwigkowej, uruchamiane przed kazda czynnoscia podnoszenia i opuszczania

kosza wyladowczego lub uruchamiania wysiggnika.
Meontaz i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej prowadzi
si¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i wlasciwe funkcjonowanie tych linii.
Demontaz lub przedluzanie linii technologicznych, o ktérych mowa w ust. |, wykonuje sie po zredukowaniu
cisnienia roboczego w urzadzeniu podajacym.
Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadaé rekojedei krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknigc lub
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic antywibracyjnych.
2. Rgezne narzedzia, w szezegolnodci kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaza si¢ w uchwyty, jezeli ich

nie posiadaja.
Podezas pracy maszyn roboczych do kruszenia materialow skalnych niedopuszezalne jest wrzucanie do leja

zasypowego materialdw skalnych lub ich wyjmowanie.
Lej zasypowy wyposaza si¢ w zabezpieczenie chronigce pracownikow przed odrzutem materialow skalnych na
Zewnaltrz.
Zespol maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje si¢ na stabilnym fundamencic oraz
wyposaza si¢ w instalacje przeciwporazeniowa i w urzadzenia odpylajace.
Podczas pracy zespolu maszyn roboczych, o ktorym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest pr;/.cby\mnig--lub
przechodzenie pod zasobnikiem,
Niedopuszczalne jest uruchamianie zespolu maszyn roboczych, o ktorym mowa w ust. 1, bez upl?cdme‘g,o
upewnienia sig, czy obsluga zajeta wyznaczone stanowiska robocze. )

Niedopuszcezalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedacej w /blmmk'ach

lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, asfaltu, piasku 1 zwiru, w s7c7eg’lnos§ci ubijaki, zageszezarki ci¢2kic_ i ZE_:

spryskiwaczem, walce okolkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnic z zasadami okreslonymi=w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. ‘R §
Zgarnianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w szczegdlnosci /gammrc.k
wykonuje si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn. .
Niedopuszczalne jest:

1} przewozenie 0sob w skrzyniach ladunkowych zgarniarek,

2) opuszezanie skrzyni podezas jazdy ponizej parametrow okreslonych przez producenta zgarniarki.
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4. INSTRUKTAZr PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACIJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenic wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczgcia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku,
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznei znajomosci przepisow oraz zasad BHP.,
Bezposdredni nadzor nad bezpicczenstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowmdmo
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE 7/\1’(')BII;G/\IACF
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOI ;
BUDOWLANYCH. :

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kicrownik robaét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budewy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przelozonych,




3) brak nadzoru,

4)  brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5)  tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpicczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpicczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszezenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3)  brak srodkoéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewladciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego,
3)  brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialow zastgpezych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkow oc,h]ony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygolowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szezegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szezegolnej sprawnoséci psychofizyczne]

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gléwnie przez slob()wamu.‘
technologii, materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. .‘;
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kieruje 1(.,&1 o~
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia lngjo '\:*'
zagrozenia. e - ;
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz Od/ic.'f’i ;
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwma. ]
roboczego opracowang przez pracodawce, o B




Srodki ochrony indywidualnej w zakresic ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow

powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenic glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pozn.zm.)

- art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.12506)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznaweow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektdéw budowlanych, w
ktorych przewiduje si¢ pomieszezenia pracy oraz trybu powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenic Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat: /7
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% Lomza, 15 grudnia 1998 roku -

WOJEWODA LOMZYNSKI
UAN.7342-24/98

Nr uprawnien LOM-59

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Lendzioszek

magister inzynier budownictwa

urodzony 28 lipca 1961 roku w Zambrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen. -

mgr iz, drci.
ARCHITEKT WOJEWQDZKI
Eyroktar Wydziatu Urbanistyld, Architektury
| Nadzoru Sunswlanego

oA
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Dariusz Lendzioszek

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0823/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Podlaska Gkregowa fzba Insynierdw Budownictwa, 15-281 Biafystok, ul. Le
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Bialvstck, doia 2009-10-05

ZASWIADCZENIE

Pan/Pzni Kamil Marcin Czyzewski

jest czicnktem Podlaskieg Okrggowe)

ctwa, 15-2B1 Nialyatok, ul Loglunawa 28,11 402,
AT www pdlpub oy pl, ol gafifepb orp gl

Izby InZzvrierdw DBudeowrnictwa © rpumerze
ewidencyjaym PDL/BD/0233/05

i posiads wymagzane ubezpieczenie

cd cdpowiedzialnosct cywiine.
Niriejsze zadswiadezenie jest waim
cd dzia 2009-10-01

do cnia 2010-09-30.
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