Zaktad Robdét Ogoéinobudopwlanych "MARKBUD" Bozena Jo- 12-200 Pisz ul.Zgody 18
lanta Masto

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Drogi wewnetrzne

ADRES INWESTYCJI  :  18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69 dz.nr.1727/17 i 3152/2
INWESTOR :  Szpital Ogoélny w Kolnie

ADRES INWESTORA :  18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69 dz.nr.1727/17 i 3152/2

WYKONAWCA ROBOT : WYLONIONY z prztargu
ADRES WYKONAWCY : JAK WYZEJ

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz.Marek Masto upr.bud.SUW 33/86

DATA OPRACOWANIA : 2020-09-08

Ogotem warto$é kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2020-09-08

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Szpital Kolno- drogi wewnetrzne dz.nr.1727/17 i 3152/2

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1|Roboty rozbiérkowe
2|Roboty drogowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"



PRZEDMIAR ROBOT

Szpital Kolno- drogi wewnetrzne dz.nr.1727/17 i 3152/2

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
Szpital Kolno- drogi wewn etrzne dz.nr.1727/17 i 3152/2
1|45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1/0807-01 Ana- |niem spoin piaskiem
logia
1195.5-92.0 m?2 1103.500
RAZEM 1103.500
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z darnig |m2
d.1/0125-02 Z przerzutem
0125-06
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.1 m?2 1103.500
RAZEM 1103.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
407.8 m 407.800
RAZEM 407.800
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 tos¢ 10 km
0108-12
poz.1*0.15+poz.5*0.15*0.30 m3 183.876
RAZEM 183.876
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. 1V |m3
d.1/0108-07
0108-08
p0z.2*0.20+p0z.3*0.30+p0z.4*0.40 m3 386.250
RAZEM 386.250
2/45233100-0 |Roboty drogowe
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2|0401-04 kat.1lI-IV
< natuku> 8.2*2+3.0+6.4+4.6+1.9+2.4+8.1+8.2*2+4.4+8.2+7.9+1.9+3.0+2.8+ m 99.100
3.6+8.1
< proste>22.5*2+15.0+10.0+10.0+11.6+15.6+1.9+17.1+6.0+11.0+9.0+17.1+3.8+ |m 246.500
31.5+10.0+15.0+22.5*2+8.7+10.0+4.6+1.3+22.6+2.9+2.6+12.5+15.0+3.8+9.5*2+
2*5.0+27.5-168.6
RAZEM 345.600
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta na tukach o promieniu do 40 m m3
d.2|0402-03
0402-05
< natuku> (8.2*2+3.0+6.4+4.6+1.9+2.4+8.1+8.2*2+4.4+8.2+7.9+1.9+3.0+2.8+ |m3 7.432
3.6+8.1)*0.30*0.25
RAZEM 7.432
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
< proste>(22.5*2+15.0+10.0+10.0+11.6+15.6+1.9+17.1+6.0+11.0+9.0+17.1+3.8+ | m3 25.882
31.5+10.0+15.0+22.5*2+8.7+10.0+4.6+1.3+22.6+2.9+2.6+12.5+15.0+3.8+9.5*2+
2*5.0+27.5-168.6)*0.30*0.35
RAZEM 25.882
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|0114-01 20cm
1195.5+92.0 m?2 1287.500
RAZEM 1287.500
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.2|0115-07 mi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-08
poz.11 m2 1287.500
RAZEM 1287.500
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2/0403-03 cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07




PRZEDMIAR ROBOT

Szpital Kolno- drogi wewnetrzne dz.nr.1727/17 i 3152/2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.2*2+3.0+6.4+4.6+1.9+2.4+8.1+8.2*2+4.4+8.2+7.9+1.9+3.0+2.8+3.6+8.1 m 99.100
RAZEM 99.100
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2/0403-03 cementowo-piaskowej
< proste>22.5*2+15.0+10.0+10.0+11.6+15.6+1.9+17.1+6.0+11.0+9.0+17.1+3.8+ |m 248.500
31.5+10.0+15.0+22.5*2+8.7+10.0+4.6+1.3+22.6+2.9+2.6+12.5+15.0+3.8+2*5.0+
27.5+2*10.5-168.6
RAZEM 248.500
15/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618 |m2
d.2|0511-02 cm - 11-20 elementéw/m2
poz.11 m?2 1287.500
RAZEM 1287.500
16|Kalkulacja Podniesienie wytazéw studzienek kanalizacyjnych kpl
d.2|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 4492 dla ZRO "MARKBUD"




