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1.Uktad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylaczenie zasilania
3.Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi,a w szczeg6lnosci
z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym ONz>nNm2H>

4.Zasilenie instalacji o$wietleniowej wykona¢ przewodem YDYZ03/4x1,5mm?2

5. Instalacje prowadzi¢ p/t i w rurach ostonowych nad stropem podwieszonym

6.Gniazda elektryczne i faczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé we wspdinych ramkach
7 .Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty

i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP I UE.

8.Catos¢ prac instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami | warunkami wykonania i odbioru robét elektr.

9. Ostateczna lokalizacje osprzetu korygowaé¢ na budowie - wg potrzeb inwestora
10 Oprawy oswietleniowe montowac zgodnie z standartami technicznymi

zalaczonymi do projektu
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tacznik jednobiegunowy, krzyzowy,schodowy p/t ,16A,230V,IP20

tacznik dwubiegunowy p/t,16A,230V,IP44

Wypust oswietleniowy zakoriczony oprawa z czujnikiem ruchu

Tablica elektryczna

Zestaw gniazda 1-fazowego i facznika w jednej ramce- IP44, wys.1,4m

obreb Kolno
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