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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa w zakresie instalacji sanitarnych dla projektu: Remont pomieszczen
i dostosowanie do wymogdw pomieszczen szatni Szpitala Ogélnego w Kolnie na dz.nr.1727/17 obreb Kolno
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane. Art. 1 wprowadza zmiane w art. 20
przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,4. Projektant a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego
dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej”.

DATA: 01.2021 PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PW0S/14



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Gilansk, dnia 29 prudnia 2014 r.

sygn. akt. 234/POMOKEN 4

DECYZJA

Ma podstawic art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorapdach zawodowsych
architektow oraz inFynierdw budownictwa (1], Dz, U, 2 2013 r, poz, 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i st de pki 3, arl. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (8. j. Dz, U,
7 213 r, poz, 1409 7e zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 roeporegdeenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwaju
Z dnia 11 wrzednia 20014 r. w sprawic samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie (De 11,
22014 rpoz. 1278) 1 art. 104 ustawy 2 diia 14 czerwea 1960 v, Kodeks postepowania administracyjnego
(L j. Dae UL 2 2003 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowepgo oraz po rlofeniu cgraminu na uprawnicnia budowlane @ wynikiem
POEYLYWIYIT,

Dliregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indgynierdw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister indynier inFzynierii Srodowiska
urodrony dnia [8.02. 1987 r. w Piszu

ofrrymuje

UPFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jmy: POMO2Z15PWOS14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w rakresie sicei, instalacji | wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ULZASADNIENIE

W oewigzku 2 uwzglednieniem w calodei sqdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
ot vrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,



Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowagniony jest:
I. Ma podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-3, arl. 13 ust, 3 i 4 wstawy Prawo budowlane (¢ j. De UL
z 2013 ., poz. 1409 zc zm.), w spegjalnedel instalacyjoe] w zakresie sieed, instalacji | uezgdzen
cieploych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh I kanalizacyjnych, bez ograniczed do;
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzorn autorskiepa,
b} kierowania budows lub innymi robotami |:r1J.1:|1:&‘;".']zl:l:l:.-'l'ﬂi1
¢} kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzom
i kontroli techniczne] wytwarzania tveh clementdwy,
d) wykonywania nadwzom inwestorskicpo,
¢} sprawowania kontrali technesne) ulreymanma obiektow budowlanyeh.
1L Ma podstawic § 10§ § 14 usk. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastraktury § Rozwoju 2 dnia 11
wrzednin 2004 e w sprawie samodzielnych funkeji techmicenych w budewnictwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniajg do

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania deialki Tub wreny, w zakresie specjalnogci
ninicjseyeh uprawnicn,

2} da projektowania obickin budowlanego i kierowania robotami budewlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodocigoowe | kanalizacyjne.

Pouczeniv
Od ninigjszej deevzli shiry odwolinie do Krajowe] Komisii Kwalifikocyjney Polskie) lzby  IndyniesGw
Budowniciwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Leby
Tnaynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jsj dorgezenia,

Skbad orzekajpey Olirggowe] Komisji Kwalifikacyjuej:

PREEWODNICEACY
(lerpgoae Komisji Kwalifikacy g

rind. Leszek Miedostatkicwice

'l CLZLONEK

\ % N ._ R Pl Ckrggowej Kpmisi Kwalilikacyjnej

CZLONEK
Olkrgpowe] Komisi Kawalifikacy]nej
et
—

ink, Eu p;urlﬁﬂ Dichnrski
Otrrymulg:
1.Pan Alekesander Tadensz Borowski
Hil= | 80 Gilansk, ul, Teleniogieska 379
2. 0krggown Rada lzby
3. Gkivany Inspekior Madzern Budowlancgo
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Zaswiadczenie
O numerze wenylikacyjmym:
POM-D31-PAP-BUY *

Fan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/0019/15

adres zamieszkania ul. Lodzka 44B/8, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe]j kzby Inzynierow Budownictwa.

|2Zgmdnis art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekbronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
sleitronicne] opatrrones bezpiecznym podpisem elektronicrym wergfikowanym proy pomocy wainego banlifikowsnego certyfikatu =y
rownowaine pod wrgedem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi ]

* Weryfikacjy poprawnoss campch w niniejszym mafwisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numen weryikacyjnego miwisdczenia e
stromie Polskiej by Inéynierdw Budownictes waw_piio.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasowej Okrezowe]j Izby Infyrierie
Budownictwa.

oy =



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogoéw pomieszczen szatni Szpitala

Nazwa inwestycji , .
Ogodlnego w Kolnie

Adres inwestycji | dz.nr.1727/17 obreb Kolno

Szpital Ogolny
ul .Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Inwestor:

Branza SANITARNA

— ROZBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

— ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE!

— ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

Zakres

mgr inz. Aleksander BOROWSKI

upr. nr POM/0215/PWO0S/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentyl., gaz., wod. i kan. B/O

Projektant:

Data
opracowania:

01.2021



1. Zakres robot:

rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania,
rozbudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacja wentylacji mechaniczne;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Budynek Szpitala Ogdlnego wraz z przynaleznymi instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

3. Elementy moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

istniejgce instalacje (m.in. instalacja elektryczna).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:

prace instalacyjne przy demontazu i wykonaniu instalacji,
prace na wysokosci przy demontazu i montazu instalacji i probach szczelnosci,
prace montazowe urzadzen, przybordw sanitarnych, instalacji.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie:

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
zagrozenie przy pracach spawalniczych,

zagrozenie pozarem,

inne zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robdt moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
szczegolnie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci ponad 2 m. Ewentualne rusztowania montowac z zachowaniem
szczegdlnej starannoéci i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym
obsunieciem, czy zasypaniem wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg mie¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia takich robét,

prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu osoby
(kierownicy robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

wszyscy pracownicy muszg mieé¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci stosowania
przepisow BHP na budowie,

przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego stanowisku pracy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla
organow kontrolnych.

Wobec prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek zapoznania sie
z instrukcjami:

na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw i substancji
uzywanych przy budowie, praca s$rodkéw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga
natychmiastowego odciecia medidéw, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okre$lajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy droge ewakuacji w
przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualnej (np. kaski,
nauszniki, maski itp.)

budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukgcji
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw



alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong informacje sporzadzic¢
lub zapewnié¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uwagi: Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzor techniczny.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy
z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWO0S/14



1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oraz opis techniczny branzy sanitarnej stanowigcych element

projektu: Remont pomieszczen i dostosowanie do wymogdéw pomieszczen szatni Szpitala Ogélnego w Kolnie . Niniejsza
czesé projektu zawiera:

—  projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

— projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji wodociggowej,

—  projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

—  projekt instalacji wentylacji mechanicznej,

— wytyczne zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

Projekt wykonano w oparciu o podktad architektoniczno — budowlany oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

ustawami, rozporzgdzeniami, przepisami i literaturg techniczna.

1.2, Lokalizacja

Szpital Ogdlny w Kolnie
dz.nr1727/13

ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o podktad architektoniczno —

budowlany, inwentaryzacje budynku oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami, ustawami, rozporzadzeniami, przepisami i
literaturg techniczng, a w szczegdlnosci:

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.
U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

Wymagania Techniczne Cobrti Instal.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595).

Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1043).

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 2019 poz. 155).

Ustawa o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi.

PN-EN ISO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego.

PN-EN ISO 14971 Wyroby medyczne.

PN-EN ISO 5359 Zespoty wezy niskocisnieniowych dla gazéw medycznych.

PN-EN ISO 7396 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych.

PN-EN ISO 9170 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazow medycznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami Prawa

Budowlanego.

2.

CHARAKTERYSTYKA ROBOT | DEMONTAZ

Dokumentacja obejmuje remont pomieszczen szatni w budynku Szpitala Ogdélnego w Kolnie w zakresie rozbudowy

istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji dla
dostosowania do projektowanych zmian w pomieszczeniach.
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Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w obrebie przebudowywanych
pomieszczen zdemontowac wraz z istniejgcymi przyborami sanitarnymi.

Wszystkie demontowane elementy sg wtasnoscig Inwestora i nalezy je protokolarnie przekazac Inwestorowi. Demontaz
wykonac¢ w taki sposdb, aby nie zaktdci¢ prac pozostatych czesci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonac ich
przebudowy.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Rozwigzanie projektowe

Zrédtem ciepfa w budynku jest wezet cieptowniczy, instalacja centralnego ogrzewania wykonana w ukfadzie
tradycyjnym — dwururowa, ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki nascienne.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie demontaz i wykonanie nowej instalacji c.o. Demontazowi i
wymianie nie podlega zrédio ciepta (wezet cieplny) oraz instalacja grzewcza w pomieszczeniach innych niz objete
opracowaniem.

Projektuje sie nowy obieg grzewczy dla ogrzewania pomieszczen objetych opracowaniem, poprzez wiaczenie go do
istniejgcego rozdzielacza obiegdw. Instalacje c.o. projektuje sie jako dwururowa, w uktadzie zamknigtym.

Rozbudowe instalacji c.0. wykonaé poza sezonem grzewczym. W przypadku wykonywania modernizacji instalacji c.o.
w sezonie grzewczym prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezaktdcajacy dostaw ciepta dla budynku.

3.2. Zatozenia projektowe

— Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN EN 12831:
o Korytarze, WC: +20°C,
o Szatnie, tazienki: +24°C,
Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych podano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji;
—  Strefa klimatyczna: I strefa klimatyczna, temperatura zewnetrzna: -22°C;
—  Zrédto ciepta: istniejacy wezet cieplny;
—  Parametry pracy instalacji: 70/50°C.
3.2.1. Wezet cieplny po termomodernizacji

Wezet cieplny nie podlega modernizacji. Wykonawca powinien zgtosi¢ Gestorowi sieci cieplnej rozpoczecie oraz
zakoniczenie prac modernizacyjnych. Po zakorfczeniu prac termomodernizacyjnych Inwestor/Zarzadca budynku w
porozumieniu z Wykonawcg winien zgtosi¢ gestorowi sieci cieplnej zmiany w zapotrzebowaniu na ciepto budynku, celem
zmniejszenia mocy zamowionej.

Parametry rozbudowywanego obiegu c.o.:

—  parametry pracy: 70/50°C,
— zapotrzebowanie na ciepfo: 8 kW
—  pojemnos¢ ztadu: 931,

—  parametry pompy obiegowej: H=15 kPa, 0,3 m3/h.
3.3. Ogrzewanie grzejnikowe

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe bez elementédw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych,
wyposazone w zawory termostatyczne, natomiast w tazienkach przewiduje sie grzejniki tazienkowe, dla ktérych nalezy
zamontowac zawor termostatyczny. Podejscia pod grzejniki wykona¢ poprzez przytaczeniowe zawory katowe. Grzejniki
wyposazy¢ we wktadki zaworowe z nastawg wstepng i mocowac na $cianach z zastosowaniem wspornikow. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Zestaw przytgczeniowy umozliwi odciecie grzejnika od przewoddow bez oprdzniania
instalacji.

Dobdr grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi
oraz schtodzenia wody w przewodach.

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych elementéw grzejnych w zakresie wysokosci i mocy grzewczej przy
parametrze obliczeniowym 70/50°C.

3.4. Przewody
3.4.1. Materialy

Instalacje c.o. projektuje sie z rur wielowarstowych z barierg antydyfuzyjng. Rury nalezy faczy¢ za pomoca
systemowych, samo odkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Instalacje
zaprojektowano w systemie tréjnikowym.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego lub pod stropem. Rozprowadzenie
instalacji do grzejnikdw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzce w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone
przed zalaniem szlichtg cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtfoza, aby
zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody uktada¢ wg wytycznych
producenta.
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Instalacje nalezy tak montowad, aby byty one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i
zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewododw z przektadka termiczng miedzy przewodem
a obejma. Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumigcg drgania. Maksymalne rozmieszczenie uchwytow:

- 16x2,2 -1,0m, -20x2,8 -1,0 m,

— 25x3,5 -1,2m, -32x4,4 - 1,4 m;
skorygowadé z wytycznymi wybranego producenta rur.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujac w tym
celu naturalne zatamania tras przewodéw. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

3.4.2. Przejscia przez przegrody

Przejscia rurociggdw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-82/8976-50. Nalezy
zastosowal rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o $rednicy umozliwiajacej
swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody, po kazdej jej
stronie, pozostata przestrzern miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym. taczenie
przewodow w miejscu przejs¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

3.4.3. lzolacja przewodow

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci otuling izolacyjng paroszczelng zgodnie z PN-B-
02421. Przewody prowadzone w piwnicy i kanale technicznym (piony c.o.) izolowaé termicznie otulinami ze spienionego
poliuretanu w otulinie ptaszcza PCV. Przewody zaizolowa¢ z otulin PU/PE (A(40°C)=0,035W/mK) o grubosci:

- (@15+20 -20mm,
- (@25+35 -30mm,
-  @40+100 - grubosc réwna srednicy rury,

Izolacja nie moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty.
Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Na izolacji umiescic strzatki, zgodnie z PN-84/B-01400 powinny one by¢ w nastepujacych kolorach:

—  zasilanie — karmin,

—  powro6t — niebieski.

Kierunki strzatek zgodnie z kierunkami przeptywu czynnika. Zamiennie oznakowanie przewodéw mozna wykonac
zgodnie z grupg norm PN-70/N-01270.

UWAGA: Izolacje wykona¢ po zakoriczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z préby szczelnosci.
3.5. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggéw oraz armatury
regulacyjnej: grzejnikowych zawordéw termostatycznych.

3.6. Odpowietrzenie instalacji

Dla odpowietrzenia instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr odpowietrzajacy.
Dodatkowo na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace.

3.7. Regulacja ztadu oraz uruchomienie na goraco

Dla zapewnienia, zgodnie z zapotrzebowaniem, doptywu czynnika grzejnego do poszczegdinych odbiornikow
przeliczono spadki ciSnien, a rdznice wyrdéwnano za pomocg nastaw na zaworach grzejnikowych. Uwaga: Nastaw nie wolno
wprowadzaé przed ptukaniem ztadu.

Prébe na gorgco przeprowadzi¢ dla catego ztadu na cisnienie robocze i zmienne parametry. Po wykonaniu regulacji
nalezy zablokowa¢ nastawy zawordéw i zaplombowa¢ kotpaki.

Ztad przed uruchomieniem nalezy napetni¢ wodga uzdatniona.

Na gtowicach termostatycznych przy grzejnikach nalezy wprowadzi¢ blokade zamkniecia dla dolnej temperatury na
poziomie nizszym o 4°C od zadanej dla danego zgodnie z §134 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.8. Ptukania i préba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptuka¢, a nastepnie poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien
by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania préb odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym
cisnieniu. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje poddaé¢ dwukrotnemu ptukaniu. Préby instalacji wykonac
zgodnie z PN-92/M-34031.
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1. Rozwigzanie projektowe

Budynek posiada instalacje zimnej i cieptej wody oraz obieg cyrkulacji. W zwigzku z remontem pomieszczen objetych
opracowaniem, istniejacg instalacje wodociggowg w pomieszczeniach zdemontowac. Projektuje sie nowg instalacje wody
zimnej, cieptej oraz obiegu cyrkulacji, wtgczong do istniejgcej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Przy rozbudowie instalacji przy czynnym obiekcie roboty prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajgcy pracy instalacji w
pozostatej czesci obiektu.

4.2, Materiaty i prowadzenie instalacji

Projektowana rozbudowe instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé z rur stalowych.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie z rur warstwowych PEX/AL/PEX. Gtéwne rozprowadzenie instalacji
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem pomieszczen. Doprowadzenie instalacji do poszczegdlnych
punktow czerpania wody prowadzi¢ pod posadzkg lub w bruzdach sciennych, w warstwie ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjag montazu producenta
systemu. Podejscia do przyborow wykonaé za pomoca ksztattek.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg zaleca sie nastepujce rozmieszczenie mocowan:

- 16x2-12m, -20x2,25-1,3m,

- 25x2,5-15m, -32x3-1,6m;
skorygowac z wytycznymi wybranego producenta rurociggéw.

4.2.1. lzolacja cieptochtonna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dtugosci za pomocg otulin termoizolacyjnych PE w postaci
ksztattek tupinowych Sciskanych paskami z tworzywa sztucznego. Sposéb doboru izolacji cieplnej rurociggédw reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie przedstawione w ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc izolacji termicznej

dla A=0,035 [W/(mK)]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 PrzewodY i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagari poz. 1-4

przewoddw
6 | Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych. Izolacja nie moze posiadaé
zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakoriczeniu montazu przewoddw, urzadzen i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z préby szczelnosci. W przypadku zastosowania izolacji termicznej o wspdétczynniku A innym niz podanym w
Rozporzadzeniu, nalezy przeliczy¢ wymagang grubosé izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4.2.2. Przejscia przez przegrody

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie z PN/B-82/8976-50. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w
przegrodzie.

Nalezy zastosowac rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale osadzonych w przegrodzie, o S$rednicy
umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dtuzszych od przegrody,
po kazdej jej stronie, pozostata przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym. taczenie przewoddw w miejscu przejsc¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

4.2.3. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji wodociggowej zaleca sie sprawdzenie istniejacej instalacji proba
ciSnieniowg celem wykrycia nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zamontowano czesé przewoddw
instalacji, badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach odbioréw czesciowych. Préba
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona wodga. Dla odbioréw czesciowych dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Przed
przystgpieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyptukana wodg. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w
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wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac
utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préoby hydrauliczne;j.

Dla dezynfekgcji i ptukania przewoddéw wodociggowych nalezy:
— napetni¢ przewody wodga z dodatkiem podchlorynu sodu,
—  roztwdr pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spuscié¢ z rurociagu,
— rurociag przeptukac¢ wodga czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 NR 61 poz. 417), wykonane przewody mozna przekaza¢ do eksploatacji.
Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czystg woda.

5. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

5.1. Rozwigzanie projektowe

Obiekt jest wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki s3 ujmowane w miejscach powstawania,
odprowadzane podejsciami do pionéw kanalizacyjnych oraz prowadzone do przewoddéw kanalizacyjnych. Odbiornikiem
Sciekdw z budynku jest kanalizacja miejska.

Na potrzeby remontu pomieszczei zdemontowaé istniejace podejécia kanalizacyjne. Scieki powstajace
w projektowanych przyborach sanitarnych bedg ujmowane w miejscach powstawania oraz prowadzone projektowanymi
podejsciami do poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do istniejgcych poziomdw kanalizacyjnych.

5.2. Materialy

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z elementéw stanowigcych system instalacyjny z rur z tworzywa
sztucznego. System powinien sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich
potaczen pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca
ma obowigzek:

— uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

—  sprawdzié¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami,

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym
i rysunkami:

— system rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg;

— piony kanalizacyjne wykona¢ w technologii niskoszumowej,

— materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, hydrostop, deski).

W szatniach oraz pomieszczeniach porzgdkowych zamontowac¢ wpusty podtogowe do zastosowan wewnetrznych, do
montazu z wyktadzinami elastycznymi, z syfonem, o $rednicy kratki 150mm z odptywem bocznym o srednicy 50 mm. Miejsca
wtgczenia podejscia wpustow w posadzce.

Podejscia wykonacd o $rednicy:

— do wpustdéw podtogowych, umywalke, prysznic @50,

—  pod miske ustepowa @#110.

5.3. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. Rzedng prowadzenia projektowane] instalacji
kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do istniejgcej instalacji.
Uwagal:

[1] Nabudowie przeliczy¢ rzedng odprowadzenie $ciekdw z pomieszczen 2.6 i 2.2 w odniesieniu do namierzonej instalacji
kanalizacji sanitarnej w poblizu pom. 2.12 — zgodnie z czescig rysunkowga. W razie braku mozliwosci grawitacyjnego
wtgczenia instalacji przy zachowani wymaganych spadkéw, w pom. 2.6 zastosowac¢ podposadzkowg przepompownie
Sciekow, instalacje ttoczng prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i wtgczy¢ do pionu kanalizacji sanitarnej pod
stropem pomieszczenia 2.13, skad scieki odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejacej instalacji.

[2] Odprowadzenie sciekdw z pom. 2.3, 2.4, 2.5 poprzez projektowang instalacje sanitarng witaczong do instalacji
sanitarnej znajdujgcej sie w tazienkach znajdujacych sie istniejgcej czesci budynku — zgodnie z czescig rysunkowa.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac czyszczaki:

— na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,

— napionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,
na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,

— napionach przed kazda odsadzka.

Mocowania przewoddéw wykonac za pomocg uchwytdw z opaska zaciskowa z wktadkg dzwiekochtonng oraz podpér z
ksztattownikéw stalowych.

5.4. Proby

UWAGA: Przed wykonaniem nowej instalacji kanalizacyjnej zaleca sie sprawdzenie istniejgcej instalacji celem wykrycia
ewentualnych nieszczelnosci.
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Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610 na cisnienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,15 |/m? powierzchni przy czasie trwania préby 30 (+/-
1) min.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1. Stan projektowany

Budynek zlokalizowany jest w IV strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature powietrza zimg
-22°C. Zrédtem ciepta jest istniejaca instalacja centralnego ogrzewania.

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie
instalacje wentylacji mechanicznej. Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotnosci wymiany powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach okreslone normowo. Straty ciepta przez przenikanie pokrywajg grzejniki. Temperatura
nawiewu do pomieszczen w zimie wynosi 22°C.

6.2. Wentylacja szatni

Dla zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach szatni zaprojektowano centrale
wentylacyjng podwieszang o wydajnosci nominalnej nawiew 1200 m3/h, wywiew 1010 m3/h, sprez 200 Pa. Lokalizacje
zadajnika uzgodnic¢ z inwestorem, wymiennik przeciwpradowy. Rekuperator podtgczyé za pomoca ttumikéw elastycznych
DN315 np. Harmann min. L=1000mm. Lokalizacja centrali zgodnie z cze$cig rysunkowa. Doprowadzi¢ zasilanie 400 V oraz
skretke do panelu sterujgcego i jego lokalizacje uzgodnié¢ z inwestorem.

Zaprojektowano czerpnie Scienng oraz wyrzutnie dachowa.

Zrédtem ciepta dla wentylacji bedzie nagrzewnica elektryczna centrali wentylacyjnej o mocy 3,6kW/400V.

Do regulacji przeptywu powietrza zastosowano stopniowianie $rednic, zaleca sie trzymac rysunku projektowego lub
zastosowac przepustnice na odejsciu do nawiewnika/wywiewnika. Lokalizacja i parametry urzadzer zgodnie z czescig
rysunkowa. llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem. W okresie
letnim instalacja wentylacji zapewni odprowadzenie nadmiernych zyskéw ciepta w pomieszczeniach. Nie projektuje sie
dodatkowego schtodzenia powietrza nawiewanego.

Nawiew realizowany jest do tak zwanych pomieszczen ,,czystych”. Usuwanie powietrza odbywa sie wszedzie tam gdzie
istnieje ryzyko powstania ,zanieczyszczen”, czyli zapachdw i wilgoci.

Parametry projektowanej centrali wentylacyjnej:

— nawiew 1200 m3/h, sprez 200 Pa

— wywiew 1010 m3/h, sprez 200 Pa

—  sprawnos$¢ odzysku na wymienniku przeciwprgdowym zima 82,05%

— wentylator 2x 0,21 kW

— Nagrzewnica 400V - 3,6 kW

— praca z kalendarzem uzgodnié z inwestorem

— panel sterujacy w rozdzielni el. lub w pom. wskazanym przez inwestora

— dobrac potaczenie elastyczne centrali zgodnie z wyjsciem centrali,

—  ttumik na nawiewie i wywiewie DN315 L=1000mm

6.3. Wentylacja pomieszczenn WC

Dla wentylacji pomieszczen fazienek zaprojektowano wentylatory kanatowe, przystosowane do pracy catorocznej, z
regulatorem obrotéw. Wyrzut wigczy¢ do wolnego komina lub wyprowadzi¢ ponad dach poprzez projektowang wyrzutnie
(zgodnie z czescig rysunkowsy).

Nawiew powietrza poprzez kanaty transferowe lub podciecia w drzwiach o wymiarach min. 200cm?.

6.4. Kanaty wentylacyjne oraz elementy nawiewno-wywiewne

Instalacje wentylacji kanatéw czerpnych i wyrzutowych zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej kotowym typu Spiro z uszczelkami fabrycznymi. Kanaty czerpne oraz wyrzutowe zaizolowac - gr. 60 mm za
pomoca izolacji kauczukowej lambda A=0,032.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych robdt na rzecz branzy wentylacyjne;j.

Roboty budowlane:

— inne towarzyszace roboty budowlane,

—  konstrukcja wsporcza kanatéw i urzadzen w budynku.

Roboty elektryczne:

—  zasilanie urzadzen.

— zasilanie kablowe zespotéw zakoriczone roztgcznikami mocy.

— doprowadzenie i podtgczenie przewoddw uziemiajgcych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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— potaczenia kablowe pomiedzy czujkami temperaturowymi a zespotami.
— pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.5. Czerpnia i wyrzutnia

Zaprojektowano czerpnie scienng 500x200 mm ze stali ocynkowanej oraz wyrzutnie dachowa w $rednicy 315mm.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

,Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na scianie dwdch najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku
powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingow powyzej 20 stanowisk
postojowych, miejsc gromadzenia odpaddow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych Zzrédet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosic co najmniej 2 m.”

,Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz byc¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek.”

6.6. Wytyczne ogodlne
6.6.1. Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta. Wentylator kanatowy montowa¢ do instalacji za pomoca
kréécow elastycznych. Wszystkie urzgdzenia montowaé zgodnie z DTR zatgczonymi do nich. Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac wytgczniki serwisowe.

6.6.2. Wyciszenie instalacji wentylacji mechaniczne;j

Woyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez ttumiki oraz podtgczenia elastyczne.

7. UWAGI KONCOWE

[1] Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — cze$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby
muszg posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

[2] Instalacje wykonaé zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi zatgcznikami w formie
elektronicznej. Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym
i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamdwienia
Inwestora.

[3] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce wykonujgcej prace
projektowe. Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma znaczenia dla
procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora,
jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw
technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

[4] Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie technicznym i w zestawieniach
oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania w przedmiocie zamdwienia Inwestora.

[5] Instalacje wewnetrzne wymagajgce podtgczenia elektrycznego wykonaé kazdorazowo dedykowanym
zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych.

[6] Niepotrzebne przewody instalacyjne nalezy zlikwidowad.

[7]1 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach stanowigcych obudowe wydzielonych
pozarowo klatek schodowych, a nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej jak dla tych Scian i stropdw.

[8] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” [Cobrti
Instal].

PROJEKTANT: mgr inz. Aleksander Borowski
nr upr. POM/0215/PWQ0S/14
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA! ZESTAWIENIE MATERIALtOW MA CHARAKTER ORIENTACYJNY
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY PRZELICZYC MATERIALY NA BUDOWIE

Zestawienie zawiera przyktadowy dobor materiatéw, zaleca sie ich zastosowanie lub materiatéw rownowaznych

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 16x2,0 106 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 20x2,0 16 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 26x3,0 1 m
Trojnik zapras. 16-16-16 13 szt.
Trojnik zapras. odejscie z gw. wewn. 16 - %"w - 16 1 szt.
Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 20-16-16 2 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 20-16-20 2 szt.
Trojnik zapras. zwiekszone odejscie Srodk. 16-20-16 2 szt.
Troéjnik zapras. zwiekszone odejsécie srodk. 20-26-20 2 szt.
Ztaczka podtaczeniowa z gw.wewn. 16 - %"w 18 szt.
Ztaczka podtgczeniowa z gw.wewn. 26 - %'"w 2 szt.
Ztgczka podtaczeniowa z gw.zewn. 16 - %"z 5 szt.
Rura stal. k= 0.15 DN 20 2 m
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawor RA-N 15 3 szt.
STAD z odw. - zawdr réwnowazgcy gwintowany 15 1 szt.
Zawor kulowy, GW 20, kvs=40.0 4 szt.
Zawor trojdrogowy, GW 15, kvs=2,50 1 szt.
Pompa obiegowa: H=15 kPa, V=0,3 dm?3/s 1 szt.
Produkt H L D llosé Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe niezintegrowane - PURMO tazienkowe
SAN15 1470 500 100 1 szt.
SAN15 1470 600 100 1 szt.
SAN15 1470 750 100 1 szt.
PURMO Ventil Hygiene
HV20-600 600 400 102 1 szt.
HV20-600 600 500 102 1 szt.
HV20-600 600 600 102 1 szt.
HV20-600 600 800 102 1 szt.
HV20-600 600 900 102 2 szt.
HV20-900 900 600 102 1 szt.
HV20-900 900 1200 102 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 25 mm 106 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 16 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 25 mm 1 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 25 mm 2 m
mm
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

Produkt Wielkos¢ llosé¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 16x 2,0 41 m

Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 20x2,0 19 m

Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 26x3,0 27 m

Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 32x3,0 16 m

Kolano 16-16 2 szt.

Kolano 20-20 4 szt.

Kolano 26-26 4 szt.

Kolano 32-32 2 szt.

Kolano do rezerwuaru 16 - %'"w 3 szt.

Tréjnik zapras. 16-16-16 1 szt.

Trojnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 20-16-16 8 szt.

Trojnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 26-16-20 1 szt.

Tréjnik zapras. zredukowane odejscie przelot. i Srodk. 32-20-26 2 szt.

Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 20-16-20 7 szt.

Trojnik zapras. zredukowane odejscie srodk. 26-16-26 1 szt.

Tréjnik zapras. zredukowane odejscie Srodk. 32-20-32 1 szt.

Tréjnik zapras. zredukowane odejscie Srodk. 32-26-32 1 szt.

Trojnik zapras. zwiekszone odejscie srodk. 20-26-20 1 szt.

Zestaw do montazu baterii - komplet 16 - "w 11 szt.
Produkt Wielkosé llosé¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 12 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 30 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 10 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 9 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 16 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 11 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 8 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 9 m
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INSTALACJA WENTYLACII

cz1
Czerpny
Czerpny
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 200 b= 500 0,00
1 Redukcja symetryczna a= 200 b= 500 c= 200 d= 500 I= 250 0,35 0,35
1 Przewdd okragty di= 315 1= 437 m 4,32 4,32
1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 500 d= 315 g= 60 I= 250 0,37 0,37
1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 I= 1159 1,97 1,97
1 Okragty kréciec elastyczny d= 315 I= 400 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 0,64 0,64
N1
Nawiewny
Nawiewny
Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,17
2 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,21
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 0.33m 0,26 0,26
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 0.09 m 0,05 0,05
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 4.26m 2,68 2,68
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 1.71m 1,07 1,07
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 1.23m 0,77 0,77
2 Przewdd okragty dl= 200 11= 1.22m 0,76 1,53
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.14m 0,09 0,09
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 1.91m 0,96 0,96
2 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.20m 0,60 1,20
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.33m 0,16 0,16
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 0.32m 0,16 0,16
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 0.09 m 0,04 0,04
1 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 200 11= 500 a= 200 b= 300 e= 100 0,46 0,46
2 Tréjnik symetryczny z odejsciem prostokat. dl= 160 1= 400 a= 150 b= 200 e= 100 0,31 0,62
1 Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kréécem l= 400 H= 400 D= 160 BD= 260 ke 1 0,00
bocznym)
1 Kratka wentylacyjna prostokqtn?+skrzynka rozprezna PBT (z kréécem l= 300 He 220 D= 200 BD= 200 - 0,00
goérnym)
1 Kratka wentylacyjna prostokatn?+5kr2ynka rozprezna PBT (z kréécem L= 200 H= 200 D= 160 BD= 200 ke 1 0,00
gbérnym)
1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 200 k= ::- 0,00
1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 200 D= 160 BD= 100 0,00
2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 200 H= 150 k= ::- 0,00
1 Odsadzka okragta dl= 200 e= 160 11= 319 0,35 0,35
1 Przewdd prostokatny a= 150 b= 200 I= 225 0,16 0,16
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1 Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,04
1 Okragty krdciec elastyczny d= 315 I= 1000 0,00
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 0,40 0,80
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dil= 200 0,26 0,26
3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,49
1 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcja dil= 315 d2= 315 d3= 250 11= 458 0,80 0,80
1 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcjg di= 250 d2= 250 d3= 200 11= 396 0,56 0,56
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 200 d2= 200 d3= 160 11= 317 0,34 0,34

w1

Wywiewny

Wywiewny

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
1 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00
5 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
1 Redukcja symetryczna dl= 315 d2= 200 11= 188 0,30 0,30
1 Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 125 11= 202 0,25 0,25
1 Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 160 11= 85 0,10 0,10
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.68 m 1,32 1,32
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 1.54m 1,19 1,19
1 Przewdd okragty dl= 250 11= 1.44m 1,13 1,13
2 Przewdd okragty dl= 250 11= 0.37m 0,29 0,58
1 Przewdd okragty dl= 250 1= 0.18 m 0,14 0,14
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.81m 0,51 0,51
1 Przewdd okragty dl= 200 11= 0.79m 0,50 0,50
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.30m 0,17 0,17
1 Przewdd okragty dl= 200 1= 0.10 m 0,10 0,10
1 Przewdd okragty dl= 160 11= 1.37m 0,69 0,69
1 Przewdd okragty dl= 160 1= 0.41m 0,20 0,20
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 591 m 2,32 2,32
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 4.41m 1,73 1,73
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 2.12m 0,83 0,83
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 1.58 m 0,62 0,62
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.91m 0,36 0,36
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.89m 0,31 0,31
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.88m 0,35 0,35
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.41m 0,16 0,16
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.28 m 0,11 0,11
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.08 m 0,03 0,03
1 Kratka wentylacyjna prostokatnzlz+5krzynka rozprezna PBT (z kréé¢cem l= 150 H= 200 D= 125 BD= 150 0,00
gbérnym)
1 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem l= 500 H= 500 D= 250 BD= 350 0,00
bocznym)

1 Odsadzka okragta dl= 200 e= 230 11= 460 0,48 0,48
1 Odsadzka okragta dl= 125 e= 150 11= 500 0,29 0,29
1 Zaslepka zenska dl= 125 0,03 0,03
1 Okragty krdciec elastyczny d= 315 I= 1000 0,00
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1 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 0,00
3 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 250 0,40 0,40
1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 160 0,16 0,16
7 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,70
1 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcja dil= 315 d2= 315 d3= 250 11= 458 0,80 0,80
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja di= 250 d2= 250 d3= 250 11= 446 0,64 0,64
1 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 250 d2= 250 d3= 125 11= 281 0,41 0,41
2 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcja di= 200 d2= 200 d3= 125 11= 272 0,29 0,59
1 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcjg di= 160 d2= 160 d3= 125 11= 272 0,24 0,24
2 Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 11= 263 0,19 0,39

WK

Wywiewny

Wywiewny dla WC

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]
3 Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 5.82m 2,28 2,28
2 Przewdd okragty dl= 125 11= 1.20m 0,47 0,94
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.61m 0,24 0,24
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.32m 0,12 0,12
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.31m 0,12 0,12
1 Przewdd okragty dl= 125 1= 0.08 m 0,03 0,03
1 Przewdd okragty dl= 125 11= 0.06 m 0,02 0,02
D= 125 A= 258 "[/I'(Zi 2 |Bieg= Hs o:’{;’;‘f;;‘l 2250
2 Wentylator kanatowy do przewodoéw okragtych — 0,00
Napiecie 1x230 Schemat 1
[V]= podt.=

5 Ztaczka mufowa dil= 125 0,04 0,19
1 Podstawa dachowa okragta d= 125 I= 500 A= 325 B= 325 0,00
1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213 0,00
2 Okragty kréciec elastyczny d= 125 I= 400 0,00
2 Okragty kréciec elastyczny d= 125 I= 200 0,00
8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 125 0,10 0,80
1 Symetryczny trdjnik 90 stopni z redukcjg dl= 125 d2= 125 d3= 125 11= 263 0,19 0,19

WY1

Wyrzutowy

Wyrzutowy

Szt. Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2]

1 Przewdd okragty dl= 315 11= 1.36m 1,34 1,34
1 Przewdd okragty dl= 315 1= 0.66 m 0,65 0,65
1 Podstawa dachowa prostokatna a= 300 b= 300 I= 500 A= 500 B= 500 0,00
1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 300 b= 300 I= 450 0,00
1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 300 d= 315 g= 60 I= 158 0,19 0,19
1 Okragty kréciec elastyczny d= 315 I= 800 0,00
2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 dl= 315 0,64 1,27
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S-01
S-02
S-03

CZESC RYSUNKOWA

Instalacja c.o. Rzut parteru skala 1:100
Instalacja wod-kan. Rzut parteru skala 1:100
Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru skala 1:100
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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. IMIANY, ODCHYtKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -
WYMAGA JA BEZWZGLEDNIE ZGtOSZENIA | UZGODNIENIA 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

4, WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI RYSUNKOWE! |
OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI, DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE -
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC PRZYGOTOWAWCIZYCH.

5. CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW Z TWORZYW SZTUCINYCH.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejoch
ochronnych

Rurociqgi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensaci.

Piony prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych lub obudowaé.

Wytyczne dla wykonawcy instalacji wodociagowej:

Instalacje wody uzytkowej prowadzi¢ w poziomie izolacji termicznej
Podejicia do przyborow sanitamych wykonaé w bruzdzie éciennej
Podejicia do przybordw sanitamych wykonac w érednicy @18 PE

L , . . Lo L g
Podejeecia do umywalek, ziewdw zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi 2 /s
) . s L iyl
Podejscia do misek ustepowych wyposazy¢ w zawody odcinajace 2 )
Baterie podtgczy¢ do zawordw wezami elastycznymi
Wysokos¢ montazu i typ armatury oraz ceramiki sanitarnej wg wytycznych architektury

Wytyczne dla wykonawcy instalacii kanalizacii sanitarmej:

Podejscia pod umywalki, prysznice wykonaé w $rednicy @50

Podejscia pod toalety wykonac w srednicy @110

Piony oznaczone wywiewkq zakoriczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem
budynku.

UWAGA:

Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/
Wytrzymatoce¢: SN4

Rury przy podejoeciach:  Materiat: Polipropylen /PP-HT/

Minimaina cerednica zewnetrzna rur PVC-U wynosi 75 mm.

Rzedna prowadzenia kanalizacii przeliczy¢ na budowie w odniesieniu do PZT

Uwagal

Na budowie przeliczy¢ rzednq odprowadzenie Sciekow z pomieszczen 2.6 2.2 w
odniesieniu do namierzonej instalacii kanalizacji sanitarnej w poblizu pom. 2.12. W
razie braku moztiwosci grawitacyjnego wiqczenia instalacji przy  zachowani
wymaganych spadkdw, w pom. 2.6 zastosowac podposadzkowq przepompownie
sciekow, instalacje ttoczng prowadzié¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i wigczy¢
do pionu kanalizacji sanitamej pod stropem pomieszczenia 2.13, skad Scieki
odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejacej instalacii.

LEGENDA:

proj. instalacja zimnej wody/cieptej wody/cyrkulacji
proj. instalacja zimnej wody/cieptej wody
prowadzona w posadzce/bruzdzie sciennej
proj. instalacja kan. sanitarnej grawitacyjnej

(znJo  zawdr napowietrzajacy

TermFlow Aleksander Borowski
TermFIow ui. wotodyjowskiego 19/19 12-200 pisz

projekty dla srodowiska NIP 583'296'02'10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211
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