Rzut stropu nad parterem
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1.Poziom posadowienia stropu nad parterem+ 320cm =.m.npm 376 | 235 | 365 | 131 318
2.Elementy konstrukcyjne zelbetowe stupy , rdzenie , podciagi | 1489 |
realizowac na podstawie dokumentacji wykonawczej, 144} 1401 |44]
3.Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
4.Dla pionowych elementow Zelbetowych nalezy wystawic startery pionowe.
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Zestawienie podciggi Structural Column Schedule
Mark \ Count \ Length \ Volume Mark \Count\ Length \ Volume
Beton C20/25
P-1.1(24/50) 1 1145 1.32m? R-1.1(24/24) |3 480 0.80 m® Stal A-1(PB300)-strzemiona
P-1.2(24/70cm) 1 460 0.69 m?® R-1.2(24/24) |2 480 0.55 m? Stal A-IlIN (B500SP)-prety gtowne
P-1.3(24/50) 1 225 0.24 m? R-1.3(24/24) |3 480 0.70 m Otulina zbrojenia gtéwnego:30mm,
P-1.4(24/50) 1 709 0.78 m* R-1.4(24/24) |2 480 0.38 m? Otuli broi ia fund tv:50
P-1.4(24/50) 1 709 0.78 m° R-1.5(24/24) |4 480 111 me ulina zbrojénia fundamenty:omm
P-1.5(24/50) 1 150 0.15m? S-1.1(24/30) |2 480 0.69 m®
P-1.6(2"C200) 1 200 0.01 me S-1.2($r.25cm) 2 252 0.25 m°
P-1.6(2°C200) 1 200 0.01m? S-1.3(25/25) |5 160 049 m?
Grand total: 8 3.97 me S-1.4($r.25cm) 3 284 042 m°
S-2.1(16/16) |25 50 0.32m?
Grand total: 51 571 m?
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