
Y12a

Y6

X1 X2 X3 X4 X5 X6

X7 X13

Y1

Y2

Y7a

Y8a

Y9a

X7b

X10 X11

X7a

Przekrój
C-C

Przekrój
B-B

Y2a

X9

X8

Uwaga:
1.Poziom posadowienia stropu nad parterem+ 320cm  =.m.npm
2.Elementy konstrukcyjne zelbetowe słupy , rdzenie , podciągi
   realizować na podstawie dokumentacji wykonawczej,
3.Dokumentację rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym,
4.Dla pionowych elementów żelbetowych należy wystawić startery pionowe.

Beton C20/25
Stal A-I(PB300)-strzemiona
Stal A-IIIN (B500SP)-pręty główne
Otulina zbrojenia głównego:30mm,
Otulina zbrojenia fundamenty:50mm
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Y10

SUFIT AKUSTYCZNY Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH – z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL
9016 (biały), w module 600x600 mm, grubości 17 mm, krawędzi A24 (prostej) o fakturze białej, mikroporowatej,
zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności wymiarowej i
odporności 100% wilgotności względnej; o gwarantowanych i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku
Aw=0,90; reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna I10=0,037mW/mK; uwalnianie
formaldehydu-Klasa E1; odporność na zginanie Klasa 1/C/ON; wyrób wykonany zgodnie z normą EN 13964 posiadający znak
CE,

22.85 m²

Nadzór pielęgniarski
1.4

9.15 m²

Pokój pielęgniarek
1.2

30.28 m²

Jadalnia z pobytem dziennym
2.3

3.19 m²

Pom. porządkowe
2.5

13.56 m²

Komunikacja
2.4

14.87 m²

Gabinet zabiegowy
2.21

4.39 m²

Przedsionek
2.26

15.07 m²

Izba przyjęć
2.23

2.70 m²

Wc-przebieralnia
2.22

18.33 m²

Pokój lekarskie-sekretariat
2.10

16.26 m²

Gabinet psychologiczny
2.9

27.75 m²

Jadalnia z pobytem dziennym
2.8

3.04 m²

Wc personelu
2.6

2.27 m²

Wc
2.2

15.02 m²

Gabinet lekarski
2.14

19.86 m²

Pokój Pielęgniarek
2.12

5.00 m²

Łazienka
2.11

15.50 m²

Pokój lekarski
2.13

21.81 m²

Komunikacja
2.15

10.15 m²

Rejestracja
2.16 14.74 m²

Gabinet psychiatryczny
2.17

14.39 m²

Gabinet psychologiczny
2.19

26.07 m²

Sala terapii
2.20

Przekrój
A -
A

Y3

Y5a

Y4

X6b

Przekrój
D -
D

Y11

Y13

X12

Y5

Y1a

Przekrój
E -
E

Przekrój
F -
F

3.52 m²

Łazienka personelu
1.4a

11.66 m²

Pokój badań
1.10

39.87 m²

Komunkacja
2.1

5.11 m²

Wc inwalida
2.7

5.25 m²

Magazynek
2.24

Parter

0

Poddasze

320

Kalenica stara

431

Y12aY6

Piwnica

-281

Y6bY6a

fundament nowy

-160

teren nowy

-78

8
8

6.84 m²

Węzeł cieplny
0.1

2828

1
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332

-88

Przekrój F- F

207 305 183 12 467

Uwaga: Schody do piwnicy(doprowadzenie
             do normowej wysokości stopnia)
- skucie terrakoty
- nadlanie betonu na stopnie
- ułożenie terrakoty

P2

Skala
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