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Uwaga: Schody do piwnicy(doprowadzenie
do normowej wysokosci stopnia)

- skucie terrakoty

- nadlanie betonu na stopnie

- utozenie terrakoty
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Uwaga:

1.Poziom posadowienia stropu nad parterem+ 320cm =.m.npm

2.Elementy konstrukcyjne zelbetowe stupy , rdzenie , podciggi
realizowac na podstawie dokumentacji wykonawczej,

3.Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,

Zaktad Robot Ogolnobudowlanych
"MARKBUD"
Bozena Jolanta Masto
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.p!
Rok zatozenia 1992r.

2497

Inwestor :Szpital Ogolny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,
przebudowy 1 remontu
budynku oddziatu
psychiatrycznego Szpitala
Ogolnego w Kolnie

. Rzut stropow
podwieszonych
Numer projektu 2/08/2020
Data Luty 2021r.

Projektant : : mgr inz. arch. Mafgorzata
Borak upr. SUW 27/91 w branzy
architektonicznej.

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Maria
Olchowska upr. SUW 102/88 w branzy
architektonicznej.

4 .Dla pionowych elementéw zelbetowych nalezy wystawi¢ startery pionowe.
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ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inz. Marek Masto
Uprawnienia budowlane w specjalosci konstrukcyjno-
budowlanej Nrewid. SUW 33/86
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