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UWAGI:

1. Instalacje kontroli dostepu wykonaé przewodami: |

- UTP kat 5e - migdzy kontrolerami dostepu i interfejsem

- UTP kat 5e - migdzy kontrolerem dostepu a czytnikami kart —

- YLY2*1 - migdzy kontrolerem a elektrozaczepem , przyciskiem AW , czujkq magnetyczna NN F mﬁ _

- YKY3*1,5 - migdzy zasilaczem a kontrolerami [e—— TW/T8 —H—
2. Przewody prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych instalacji niskoprgdowych i oy ey Bk -
3. Przewody z gtéwnych tras do elementéw prowadzié w tynku £= T = =1 £ T
4. Kontrolery KD z zasilaczem montowa¢ na wysokosci ok. 2 m. od posadzki lub migdzy stropami C Z M = = = Z M
5. Detektor petli indukcyjnej zamontowaé w puszcze na szynie DIN w poblizu bramy. > R g g g |3 W C R
6. Przewdd YKY 3x1.5 uktadane w ziemi powinny by¢ umieszczone w rurze ochronnej PE. N uﬂﬂ — W 8 = S 3 S > uﬂﬂ —

oo > 3l [ L] = NS>

Uwagi: | w w 8 = = |F w g w
1.Ze wzgledu na brak wydzielonego pom. teletechnicznego miejscce instalowania rejestratorow wskaze Inwestor < C O = = O O cC
w trakcje realizacji inwestycji >z = = - £ =
2. llosé kamer i ich koricows lokalizacje do weryfikacji na etapie realizacji inwestycji > > >

1. Instalacje strukturalng (telefoniczng i komputerowa wykonaé ekranowanymi przewodami FTP cat. 6A,
2. Przewody prowadzi¢ w RL p/t oraz na korytach kablowych zachowujac odpowiednie katy giecia dla danej kategorii,

3. Przewody doprowadzi¢ do nowej szafy teleinformatycznej

4. Nalezy pozostawi¢ w Poczekalni zapas przewodu pod planowany punkt dostgpowy WiFi.
5. Potaczenie proj szafy RACK z serwerownig szpitala w zakresie Inwestora

6.Szafe RACK wyposazy¢ wg potrzeb inwestora

Pomieszczenia nie obete opracowaniem

1.Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji oSwietleniowych , gniazd wtyczkowych
jednofazowych oraz wypustow wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
i ukladaé p/t oraz na kk
4. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzié w RL p/t oraz na kk
5. Instalacje sterujqcqg oswietleniem DALI wykonaé wg zatqgczonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i tgczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé
we wspolnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiedniq
atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
8.Calos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robot elektr.
9. Ostateczng lokalizacje osprzgtu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowac zgodnie z zalgczonymi
do projektu standartami

LEGENDA:

Czytnik zblizeniowy z klawiaturg
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Awaryjny przycisk wyjscia

Czujka magnetyczna — kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny

Kontroler KD

Zasilacz 230VAC/18VAC

LAN /RS kontroli dostepu
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Przewéd typu YLY 2x1

Przewdd typu UTP4x2x0.5
——— Przewdd typu YKY 3x1.5

——— Petla indukcyjna

&7 - KAMERA |0 POE,WEWNETRZNA
_H_ — SZAFA RACK

_ — STACJA KLIENCKA SYSTEMU Z
L MONITOREM 42"

UWAGA:

W salach pacjentéw nalezy montowa¢ kamery wandaloodporne
z oéwietlaczem IR dzieri/noc

Inwestor:

Szpital Ogéiny w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno
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