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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej cze$ci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji
Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsi¢wziccia tylko po
uzgodnieniu z Jednostka Projektowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 Ochrona odgromowa

45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wtasciwymi obowiazujacymi
przepisami, z Ogélng Specyfikacja Techniczng (OST) i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub
Europejskimi Normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i
przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogélne wymagania podano w OST.
»Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY



2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,,Wymagania ogdlne” oraz w Dokumentacji
Technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2.3. Przewody

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowaé przewody:

przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla

ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem (p) w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056 i PN-87/E-90060.

przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji i powtoce

polwinitowej z zyla ochronng zielono-z6tta, , do uktadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E-90056.

przewody instalacyjne o zyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napigcie znamionowe
400/750V, do uktadania na state w ostonach, chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90054.

przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie
wydzielajagcych podczas spalania toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych dymoéw.

2.4. Zroédla swiatla i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie nalezy wykonaé¢ wedlug zalecenn norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykona¢ np programem DIALUX.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje si¢ oprawami ledowymi wg wymagan normy PN-EN
12464-1 , PN-EN 12193 i PN-EN 1838.

Oswietlenie wigkszosci pomieszczen oddziatu psychiatrycznego zaprojektowano w systemie
DALI / zgodnie z zatagczonymi rzutami / .

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano z pom. pielegniarek oraz lokalne DALI INPUT +
przycisk / funkcja lokalnego $ciemiania /.
Zaproponowany system system sterowania o§wietlania oparty na sterownikach VERTEX umozliwia :

- Grupowanie opraw

- Konfiguracja scen o§wietleniowych

- Zmiana indywidualnych parametréw opraw

- Wyswietlanie ogdlnego stanu systemu w formie wykresu pierscieniowego

- Wyswietlanie aktualnych parametréw opraw o$wietleniowych w tabeli

- Programowanie harmonogramu testow dla oswietlenia awaryjnego

- Generowanie ujednoliconych raportéw z testow o$wietlenia awaryjnego (funkcjonalnych,
autonomii, formatowania baterii) dla calego systemu.

- Wszystkie oprawy na jednej magistrali sygnatowe;j



- Potaczenie opraw awaryjnych z nadzorowaniem opraw o$wietlenia podstawowego
- Mozliwos$¢ taczenia w rozlegte grupy robocze
- Dzigki standaryzacji komunikacji do systemu DALI v2 Vertex umozliwia potaczenie i zarzagdzanie
oprawami podstawowymi oraz awaryjnymi wraz z czujkami ruchu, czujkami §wiatla czy panelami
sterujacymi. Intuicyjne oprogramowanie pozwala na szybkie tworzenie dziennika raportéw dla stuzb
przeciwpozarowych, proste konfigurowanie catego systemu, wprowadzanie harmonogramoéw, a takze
uzyskanie informacji o aktualnym stanie kazdego elementu instalacji .
- Os$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano za pomoca opraw LED DALI wyposazonych
uktady zasilania awaryjnego z 2-godzinnym czasem podtrzymania zasilania, zalgczane automatycznie z
chwilg zaniku napigcia sieciowego.
- W celu zapewnienie odpowiednich parametréw o§wietlenia ewakuacyjnego i oznakowania drég
ewakuacyjnych , zastosowac oprawy o$wietleniowe z piktogramami oraz oprawy doswietlajace bez
piktogramow .
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAELOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci 1 wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
W dokumentacji
,» zostaly wskazane nazwy towaréw konkretnych producentéw .Dopuszcza sie¢ mozliwosé

przedstawienia w ofercie materialéw rownowaznych ( inne niz podane ,,z nazwy” przez

Projektanta w dokumentacji projektowej )pod warunkiem ze oferowane materialy beda o tych

samych lub lepszych parametrach technicznych , jako$ciowych oraz uzytkowych .

W przypadku wystapienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zalacznikach nazw wlasnych
(np. materiatéw, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy, nalezy
kazdy taki ewentualny przypadek traktowa¢ jako przykladowy i czytac¢
z klauzula ,,Jub réwnowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych
i jakosciowych”

L.p. Parametry techniczne oprawy réwnowaznej,

M1
- kasetonowa, ekonomiczna oprawa o niskiej obudowie, do
wbudowania,

- gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- 4 warstwowy dyfuzor opalizowany i krawedziowe
umieszczenie zrédta LED rownomiernie rozprasza swiatto i
ogranicza olsnienie.

- zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- strumien $wietlny: 4100Im;

- skutecznos$é swietlna: 100Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0goIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- $rednia trwatosc: L70B50 - 169000 h,L80B50 - 106000
h,L90B50 - 51000 h;

- standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM):
SDCM <3;

- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- luminancja kata 65°: <3000;

- moc: 41W; |

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;




- stopien ochrony IP: IP54;

- klasa ochronnosci: Il;

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- uktad optyczny: 4-warstwowy dyfuzor;

- materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- ksztatt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C;

- wymiary: wysokos¢: 11mm, szeroko$é: 595mm, dtugosé:
595mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155834197,

- certyfikat: CE, PZH, HACCP, CNBOP,

M2

- kasetonowa, ultraptaska oprawa do wbudowania o
grubosci 9 mm,

- 6 warstwowy specjalistyczny dyfuzor i krawedziowe
podswietlenie zapewniajg réwnomiernie rozproszone
Swiatto, brak efektu ol$nienia i wysoka wydajnosc.

- gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato.

- optymalne odprowadzenie temperatury dzieki
umieszczeniu zrodta LED w bocznych krawedziach.

- zasilacz podtaczany na szybkoztgczce.

- strumien swietlny: 4000Im;

- skutecznos$é swietlna: 100Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0goIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- $rednia trwatos¢: L70B50 - 169000 h,L80B50 — 106000
h,L90B50 - 51000 h;

- grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;

- sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- kolor oprawy: biaty, RAL9016;

- charakter rozsytu swiattosci: szeroki;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 15 - 19;

- luminancja kata 65°: 2000;

- moc: 40W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP54;

- klasa ochronnosci: Il;

- rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;

- uktad optyczny: 6-warstwowy dyfuzor;

- materiat obudowy: aluminium lakierowane;

- ksztatt oprawy: kwadratowa;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do
25°C;

- obcigzalno$¢ obwoddw (B10): 17; (B16): 28;

- rodzaj ztaczki: szybkoztaczka;

- wymiary: wysokos¢: 9mm, szerokos¢: 595mm, dtugosc:
595mm, ;

- klasa efektywnosci energetycznej: A+;

- EAN: 5901155807238;

- certyfikat: CE, CNBOP, HACCP,

M3

- oprawa dostropowa.

- obudowa: blacha stalowa, biaty ring.

- dyfuzor: mrozony.

- odbtysnik: aluminiowy, btyszczacy,

- moc oprawy — 24W,

- strumien $wietlny — 2500Im,,

- rozsyt okoto 2x40st,

- ZRODtO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 67 000
godzin pracy dla L70B50, Ra >80, SDCM 3
- Grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego -0,




M4

- klasa efektywnosci energetycznej — A*

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia
Swietlnego oraz znamionowej mocy oprawy + /-10%,

- RAL 9016,

- zasilacz o cos fi— 0,97,

- CRI-80,

- barwa LED — 4000K,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- $rednica otworu montazowego — 175 mm, wysoko$¢ max.
125 mm,

- szczelnos¢ oprawy — IP 44,

- zasilacz zintegrowany z modutem LED,

- oprawa przystosowana do zabudowy w stropach g/k oraz
twardych o grubosci 12-25mm.

- certyfikat CE, ENEC, HACCP, CNBOP,

- obudowa: PC w kolorze szarym,

- dyfuzor: PC ryflowany z wewnetrzng struktura,
rozpraszajaca $wiatto, obnizajacy poziom ol$nienia i
redukujgcy widocznos$¢ czipoéw LED,

- zasilacz: elektroniczny ON/OFF, wewnatrz oprawy,
- panel LED potaczony z kloszem;

- szczelno$¢ oprawy — IP 66,

- odpornosc¢ na uderzenia — 1K 08,

- moc oprawy — 48W,

- barwa Led: 4000K,

- CRI 80,

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- strumien $wietlny — minimum 6300Im,

- klasa ochrony przeciwporazeniowej — |,

- trwatos¢ eksploatacyjna LED — L70B50 — 65000h,

- skuteczno$é swietlna oprawy ; 131 Im /W,

- Diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw
sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /,

- grupa ryzyka—1,

- temperatura pracy: -20°C<Ta<+35°C,

- grupa ryzyka w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego -0,

- dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia
Swietlnego oraz znamionowej mocy oprawy: +/-10%,
- max. wymiary oprawy — 1060 x 85 x 82,

- certyfikat: CE, PZH, ENEC, HACCP, CNBOP,

m7

- montaz nascienny lub nastropowy.

- rodzaj oprawy: liniowe, plafony i kinkiety,

- prostopadtoscienna oprawa z niezétkngcego PMMA
opalowo-satynowanego.

- dekle z cisnieniowego odlewu wykonane s3 z tego
samego materiatu co dyfuzor.

- nienasigkliwa, silikonowa uszczelka.

- brak widocznych srub montazowych.

- oprawa z modutem LED z zintegrowanym zasilaczem PICO
umozliwiajgcym zredukowanie mocy i strumienia oprawy:
dostepne nastawy:

12 W - 1600 Im

- temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- 0goIny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 23;
-moc: 12W;

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP44;

- klasa ochronnosci: |;

- zasilacz o cos fi— 0,98,

- grupa ryzyka fotobiologicznego — 0,




- diody LED umieszczone na ptytkach PCB / z tworzyw
sztucznych -ogniotrwatych i samogasngcych /.

- rodzaj dyfuzora: opalowy;

- materiat obudowy: profil aluminiowy;

- obcigzalnos¢ obwoddw (B10): 30 (B16): 50;

- certyfikat — CE

Z1 - oprawa prostokatna, do montazu na scianie do uzytku
wewnetrznego lub zewnetrznego:

- korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego,

& - klosz z ptaskiego szkta,

~ - odbtysnik z matowego, czystego aluminium (Al 99.98)
- uszczelka z silikonu
- moc oprawy : 11 W,
- kolor / RAL: AN-96 / Antracyt metalizowany / wyttaczany,
- klasa izolacji: |,
- klasa szczelnosci: IP65,
- CRI: 80
- barwa LED : 3000K,
- optyka asymetryczna srednia,
- kat optyki: 30°
- emisja nominalna: 1138 Im,
- realna emisja oprawy: 705 Im
- trwatos$¢ LED - L: L80 B: B10 : 50000 h,
- temperatura otoczenia -20° - 30°,
- wymiary : 200 x 100 x 100,
- certyfikat — CE, ENEC,

2.5. Rozdzielnice nn 0,4kV

Zaprojektowano rozdzielnie gtéwna TG o wym.575*1950*213 wpuszczong w wneke w pom.1.23 oraz
przewidziano wolnostojgce rozdzielnice pom. medycznych grupy 2 /2 szt/ oraz p/t rozdzielnie TW oraz
Tsr / 4x24/ . Lokalizacja tablic - wg plandw instalacyjnych.

Tablice wykona¢ zgodnie z zatagczonymi schematami.

Zasilanie pomieszczen medycznych grupy 2- zgodnie z opisem technicznym i zatgczonymi schematami .

2.6. Osprzct instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 8841,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwa ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V,
230V, 24V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowys;

- natynkowy,



1 dostosowany do przekrojow i Srednic przewoddéw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.
Osprzet stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
Gniazda zasilajace urzadzenia komputerowe nalezy wyrézni¢ kolorem czerwonym i uniemozliwic¢
stosowanie wtyczek obwodéw ogélnego przeznaczenia.

2.7.
2.8. Korytka i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek i
konstrukcji no$nych, stalowych, ocynkowanych ogniowo zgodnie z PN-EN 10142:2003. korytka i
konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i cigzaru przewoddéw, ktdre sg przewidziane
dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego
ptomienia, do $rednich naprezen mechanicznych i wlasciwosciach izolacyjnych spetniajagce wymagania
PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i §rednic przewodéw, ktére sa
przewidziane dla danej trasy.

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zainstalowac zestaw ogranicznikéw klasy T1+T2 dla realizacji ochrony
przed bezposrednim oddzialywaniem pradu piorunowego (wyréwnywanie potencjaléw w obiektach
budowlanych) przepieciami atmosferycznymi oraz faczeniowymi wszelkiego rodzaju.

W miejscu rozgalezienia instalacji elektrycznej w pozostatych tablicach nalezy stosowac ochrong przed
przepigciami atmosferycznymi indukowanymi, przepigciami taczeniowymi wszelkiego rodzaju,
przepi¢ciami przepuszczonymi przez ograniczniki.

Do tego celu nalezy stosowac ochronniki przepigciowe klasy T2.

3.0 SYSTEM PRZYWOtAWCZY SAIO
System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla systemoéw

przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1 2.

Nalezy zbudowa¢ odrebng sie¢ dla komunikacji przywotawczej.

Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg w pomieszczeniach i pomiedzy pomieszczeniami. Terminal
w trybie dyzurki zlokalizowaé w pomieszczeniu 1.24 Urzadzenie bedzie odbierato wszystkie alarmy,
jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarméw wyswietlacz pokazuje date i godzine.
Informacja prezentowana na wyswietlaczu posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz osobny
sygnat dzwiekowy. Sygnat alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca
ponownie, pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wéwczas wyciszenie zostaje
przerwane.

Z terminala w dyzurce, mozna wezwac personel pielegniarski, lub lekarza. W pokoju lekarskim
zlokalizowany jest drugi terminal NODE pracujgcy w trybie lekarskim. Urzagdzenie automatycznie
pokazuje tylko alarmy lekarskie. Pozwala réwniez wezwad personel za pomocg wbudowanych
przyciskow.

Wezwanie lekarza w systemie, mozna wykonad z kazdej Sali. Przycisk wezwania lekarza jest
zabezpieczony przed przypadkowym wigczeniem. Alarm mozna wyzwoli¢ dopiero po zaznaczeniu
obecnosci, przycisk zielony. Potem nalezy nacisngé przycisk niebieski (wezwanie lekarza) przycisk miga,
w tym samym rytmie miga lampka przed drzwiami. Kasowanie alarmu lekarza dokonujemy naciskajac
ponownie ten sam przycisk.

W ramach systemu przywotawczego projektuje sie jeszcze sygnalizacje zajetosci pomieszczenia Pomoc
Swigteczna. Sygnalizacja skfada sie z lampy przed wejéciem, ktéra posiada dwa kolory i wygrawerowane



napisy ,,ZAJETE” i ,WOLNE”". Sterowanie lampg realizowane jest za pomocg modutu W/Z
umieszczonego wewnatrz pomieszczenia. Modut po zaznaczeniu obecnosci (kolor zielony) witacza status
lampki na ,WOLNE”, potwierdzeniem tego jest Swiecace pole ,,WOLNE” na module. Zmiana na
»ZAJETE” jest réwniez potwierdzona na module. W kazdym momencie mozna wytgczy¢ zapalony kolor
lampki, poprzez ponowne nacisniecie tego samego przycisku. Zmiana ze stanu ,ZAJETE” na ,WOLNE”
jest sygnalizowana optycznie i dZwiekowo poprzez 3 sekundowe miganie zielonej lampki i odtworzenie
sygnatu akustycznego.

W czesci opisowej przyjeto zatozenia, ktére okreslajg minimalne wymagania dla systemu.

4.0 Instalacja SAP.

Przewiduje si¢ catkowita ochrong budynku systemem detekc;ji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen ,,mokrych”.

System SSP bedzie rdwniez w przypadku zagrozenia w danej strefie otwierat drzwi kontroli dostepu
umozliwiajgc ewakuacj¢ oraz dostep do pomieszczen z zewnatrz dla stuzb ratunkowych.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz w
wybranych lokalizacjach reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych
wielodetektorowych czujek dymu i ciepta, charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznoscia w wykrywaniu
pozaréw, w ktérych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny
wykrywa¢ pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8 w zaleznos$ci od rodzaju pomieszczenia. Sensor
ciepla powinny reagowa¢ na wzrost temperatury wystepujacy podczas pozaru oraz mie¢ mozliwos¢
programowania na dziatanie zgodnie z klasg A1R lub BR. Wszystkie uzyte urzagdzenia powinny by¢
wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.
Wykonany system powinien posiada¢ mozliwo$¢ integracji z systemem wizualizacji SMS.

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu ,,baza personelu” na parterze w budynku.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie linii dozorowych typu
A centrali, na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, oraz linii
na ktérych zainstalowane beda liniowe moduty kontrolno- sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu
Projektowana instalacja SSP opiera¢ si¢ bedzie na urzadzeniach:

» wielosensorowych czujkach dymu

» adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
» adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,
» wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Ze wzgledu na brak instalacji SSP w bud. Szpitala wykonang instalacje nalezy zakornczy¢ przelotowymi
p.pozarowymi puszkami nad stropem podwieszonym .

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i



uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie dozorowe na ktérych zainstalowane sg moduty
kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzagdzeniami alarmowymi i
przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczefnstwem pozarowym
obiektu nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych
koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PHOO.

Linie zasilajace sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy wykona¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x1,5 lub o innej
srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, drzwi) nalezy wykona¢ np.
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu
HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornos$ci ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty.

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w dokumentacji technicznej. Producent tego systemu
sygnalizacji pozaru powinien posiada¢ swiadectwo ISO 9001 oraz aktualne atesty CNBOP (J6zefow
k/Otwocka).

5. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz

wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktéw
LAN), w sktad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6A podtgczone za pomoca kabli S/FTP do
Punktow Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate facze - tzw. Permanent Link tworzyt klase EA -
gwarantujacg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowos¢ 10Gb.

Ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji 1 projektu aranzacji wnetrz;
- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona migedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i §wiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda,
kable krosowe), sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwa lub
znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbgdne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyzszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac si¢ petng zgodno$cia ze specyfikacja dla
minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002
Amd 2 2010);

- Zgodnos$¢ parametréw moduléw gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 6A
musi odpowiada¢ wymaganiom Normy mig¢dzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej
tj. EN 50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatéw wydanych
przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace zgodno$¢
systemu/komponentu z wymaganiami Normy migdzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W



przypadku dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria
certyfikujace, wymagane jest posiadanie przez ta instytucje akredytacje

typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to
Polskie Centrum Akredytacji);

- Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC
61156-5 Ed.2.1 (2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ minimum dwa certyfikaty dwéch niezaleznych
instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/'TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia
spetniania parametréw.

- Wydajnos$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.;
certyfikaty muszg obejmowaé wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801
ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/'TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymog posiadania powyzszych certyfikatéw jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalnosci najwyzszych parametréw komponentéw i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letniag gwarancja systemowa
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

- Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w
zakresie dziatalno$ci handlowej i produkcyjne;j.

Parametry techniczne gléwnych elementéow systemu musza zostaé przedstawione przez

wykonawce do zatwierdzenia przez INWESTORA

6. TELEWIZJA DOZOROWA - CCTV

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie i w budynku psychiatrycznym Szpitala wzieto
pod uwage przeznaczenie oraz ogoélng charakterystyke obiektu. Przewiduje sie czesciowa
ochrone obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowg rejestracjg obrazu w podziale na:

¢ Wewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:

- ciggi komunikacyjne w budynku: hol, korytarze,

- sale obserwacyjne chorych

- newralgiczne specjalne miejsca
Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie .W szafie RACK umieszczone zostang
aktywne urzadzenia sieciowe. Do urzadzen sieciowych przy pomocy skretki FTP podtgczone zostang
zewnetrzne kamery zlokalizowane na elewacji budynku. Serwery systemu ( rejestratorami z dyskami
twardymi) , staje monitorujgcg CCTV wraz dwoma monitorami 42’ do obstugi umiesci¢ w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem . Switche PoE oraz panele systemu umiesci¢ w szafach RACK w
przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach technicznych.

System telewizji dozorowej zaprojektowano w oparciu o rozwigzanie IP. Zastosowano kamery 4 Mpx
o zmiennej ogniskowej w zakresie 2,8 — 12 mm i funkcjg motozoom. Kamery zewnetrzne nalezy
umiesci¢ w dedykowanych puszkach dystansowych. Odnosnie do kamer koputowych, to Zamawiajacy



wymaga zastosowania puszek dystansowych tylko w przypadku montazu kamery na powierzchni
konstrukcyjnej. Zasilanie awaryjne systemu CCTV oparto na zasilaczach buforowych w wersji rack z
zastosowaniem akumulatoréw jako Zrddta zasilania rezerwowego. Inwestor nie przewiduje zamiany
tego rozwigzania na inne. W szafie rack nalezy umiescic¢ 2 patchpanele niewyposazone, a kable
zakonczy¢ modutami beznarzedziowymi keystone . Pomiedzy patchpanelami i zasilaczami poe prosze
umiesci¢ organizator kabla z pokryw3. Krosowanie potgczen przy pomocy patchcordow.

- Zamawiajgcy projektuje szafe rack 42U z panelem wentylacyjnym i termostatem posadowiong

na cokole. Szafa jest wspdlna dla wszystkich projektowanych systemow. Wykonawcy pozostawia sie

dowolnosé w zakresie umieszczania urzgdzen w szafie.

7. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD

System kontroli dostepu ma na celu ograniczenie i kontrolowanie ruchu oséb w obiekcie lub na
terenie objetym jego dziataniem. Jest to realizowane poprzez przydzielanie prawa dostepu do
chronionych przejs¢, pomieszczen i obszaréw osobom wyposazonym w elektroniczny identyfikator
przydzielany pracownikom obiektu.
Dopuszcza sie inne alternatywne rozwigzania po zatwierdzeniu przez Inwestora .
System KD obejmowat bedzie swoim zasiegiem:
- wejscia do SIP

wejscia do cz.
- wejscia do wybranych pomieszczen technicznych,

- wejscia wybranych pomieszczen,

Standardowe drzwi z kontrolg dostepu bedg wyposazone w czytniki kart zblizeniowych, przyciski
ewakuacyjne do awaryjnego otwarcia drzwi, przyciski wyjscia, zaczepy elektromagnetyczne lub zwory
elektromagnetyczne (zapewniajgce zwolnienie drzwi po zaniku napiecia), kontakty magnetyczne -
kontaktrony (sygnalizujgce stan drzwi)

10. SPRZET
10.1 Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonawca przystepujacy
do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwa jakos$¢ robot:

- spawarki transformatorowej do S00A,

- inny drobny sprz¢t montazowy.

11 TRANSPORT
11.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna



niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem.

11.2 Srodki transportu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazac sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania o$wietlenia terenu i linii kablowych zewnetrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t

- samochodu dostawczego do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

12 WYKONANIE ROBOT
12.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w O.S.T. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna oraz linie kablowe
zewnetrzne.

12.2 Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow.

Przed montazem korytek instalacyjnych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacje i
rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w spos6b trwaly, uwzgledniajac warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatosé¢
ogniowa tych elementéw. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz mi¢dzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki
chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub oslonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej cze$ci wyposazenia moze spowodowac poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonic¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe



oddzialywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwoddow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegollnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji 1 napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych wystapi¢ w warunkach
zakléceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowe;:

- podtynkowo

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

- natynkowo w korytkach instalacyjnych

- nad sufitami podwieszanymi na korytkach instalacyjnych i kanatach instalacyjnych.

Aparaty, wylaczniki, przetaczniki, puszki, gniazda wtykowe montowa¢ w miejscach podanych w
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym i z
PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001 oraz w miar¢ potrzeby PN-/E-05003.

13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
13.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w O.S.T ,,Wymagania ogélne”. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy budowie instalacji elektrycznych
wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.



Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

13.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekazaé
Inspektorowi Nadzoru wszystkie Swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materialéw. Materiaty bez
tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

13.3 Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodéw przez stropy i §ciany;

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow;

- ciaglos¢ przewoddw ochronnych w tym giéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;

- pomiar pradéw uptywowych;

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddws;

- prébe biegunowosci;

- prébe wytrzymatosci elektrycznej;

- prébe dziatania;

- poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- spadku napiecia;

- sprawdzenia zataczania punktéw §wietlnych, kontrola zrédet Swiatla,

- sprawdzenie nat¢zenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

- sprawdzenie zgodnosci podiaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.);
- prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkOw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidlowo$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;
- spelnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru , wprowadzonych do
Dokumentacji Techniczne;j.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powt6rzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

13.4 Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie ciaggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o
napi¢ciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne
zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.



13.5 Pomiar rezystancji izolacji

* Pomiar nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MO
dla instalacji 230 V.

13.6 Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.

13.7 Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

14 OBMIAR ROBOT

14.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres i ilo§¢ wykonanych robdét objetych kontraktem 1
wykonanych zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja Techniczna. Powinien by¢ wykonany
w ustalonych jednostkach z wycenionym przedmiarem rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje bezposrednio
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru ma prawo i powinien
uczestniczy¢ w czynnosciach obmiaru a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do Ksiggi Obmiaréw przez
Wykonawce i po$§wiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub w Dokumentacji czy Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich niezbednych rob6t. Biedne dane musza by¢
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

15 ODBIOR ROBOT
15.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w O.S.T. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

15.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe,

15.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w O.S.T. ,,Wymagania ogdlne”:

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentacje powykonawcza,



protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania,

protokéty z dokonanych pomiaréw,
- pomiary nat¢zenia oswietlenia,

protokotly odbioru robét zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych, ktore
Wykonaweca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

16 Podstawa platnosci

16.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
1. Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.
2. Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢
wszystkie czynnoS$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Techniczne;.

16.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena | m przewodéw instalacji elektrycznych lub 1 szt. urzadzenia, osprzgtu elektrycznego obejmuje
odpowiednio:

® wyznaczenie miejsca robot w obiekcie

® dostarczenie materialéw, montaz urzadzen,

® montaz korytek instalacyjnych,

® montaz rur,

® uktadanie przewodow,

® montaz osprzetu instalacyjnego,

® montaz instalacji potagczen wyréwnawczych,

® podiaczenie odbiornikéw,

® podiaczenie zasilania,

® sprawdzenie instalacji elektrycznych z ogledzinami i pomiarem,

® sprawdzenie dzialania instalacji potaczen wyréwnawczych, uziemiajacej,

® wykonanie dokumentacji powykonawczej,

® konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.
17 PRZEPISY ZWIAZANE
17.1 Normy

Polskie Normy dotyczace elektrycznych urzadzen i systeméw ochrony przeciwpozarowej
e PN-EN 54-7:2018-11 E Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe
dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, Swiatla przechodzacego lub jonizacji.
Zastepuje PN-EN 54-7:2004 P.



PN-EN 13501-6:2019-02 E Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw.
Cze$¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i telekomunikacyjnych. Zastepuje PN-EN 13501-6:2014-04 P.

Projekt PN-prEN 54-29 P Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 29: Czujki pozarowe
wielodetektorowe. Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta.
Projekt PN-prEN 1366-3 E Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze¢$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych. Zastapi PN-EN 1366-3:2010 P.

Polskie Normy dotyczace kabli i przewodow

PN-HD 60364-5-56:2019-01 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-HD 60364-5-
56:2010 P.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1
rozbidrki. Zastgpuje PN-HD 60364-7-704:2010 P.

PN-HD 60364-7-721:2019-05 E Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzeniag mieszkalng. Zastepuje PN-HD 60364-7-721:2010 E.
Projekt PN-prHD 605 S3 E Kable i przewody elektryczne. Dodatkowe metody badania.
Zastapi PN-HD 605 S2:2008 E.

Polskie Normy dotyczace sprzetu elektroinstalacyjnego

PN-EN 60669-1:2018-04 E L.aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wymagania. Zastepuje PN-EN 60669-1:2006 P.

PN-EN 60947-2:2018-01 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cz¢$¢ 2:
Wytaczniki. Zastepuje PN-EN 60947-2:2009 P.

PN-EN 60947-5-1:2018-02 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigeciowa. Czg$¢ 5-1:
Aparaty i fgczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. Zast¢epuje PN-EN 60947-
5-1:2006 P.

PN-EN IEC 62613-1:2018-10 E Gniazda wtyczkowe i wtyczki okregtowe do nabrzeznych
systemow taczeniowych wysokiego napiecia (Systemy HVSC). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-E-93152:2018-05 P Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku. £gczniki podtynkowe na
prady znamionowe do 16 A i napigcie znamionowe 250 V. Wymiary montazowe i gabarytowe.
Zastepuje PN-E-93152:1983 P.

Polskie Normy dotyczace instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 60715:2018-01 E Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapigciowe;.
Znormalizowany montaz na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury rozdzielczej,
sterowniczej i akcesoriéw. Zastepuje PN-EN 60715:2007 P.

PN-EN 60947-2:2018-01 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa. Cz¢$¢ 2:
Wytaczniki. Zastepuje PN-EN 60947-2:2009 P.

PN-EN 60947-5-1:2018-02 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czg$¢ 5-1:
Aparaty i fgczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. Zast¢puje PN-EN 60947-
5-1:2006 P.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 P Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Zast¢gpuje PN-HD 60364-
4-41:2009 P.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-HD 60364-5-
56:2010 P.



PN-HD 60364-7-704:2018-08 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki. Zastgpuje PN-HD 60364-7-704:2010 P.

PN-HD 60364-7-722:2019-01 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 7-722:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Zasilanie pojazdéw elektrycznych.
Zastepuje PN-HD 60364-7-722:2016-05 E.

PN-HD 60364-8-2:2019-01 E Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 8-2
Niskonapi¢ciowe instalacje elektryczne prosumenta.

PN-E-93152:2018-05 P Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Lgczniki podtynkowe na
prady znamionowe do 16 A i napigcie znamionowe 250 V. Wymiary montazowe i gabarytowe.
Zastepuje PN-E-93152:1983 P.

Projekt PN-pr HD 60364-7-710 E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-710:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

Zastapi PN-HD 60364-7-710:2012 E.

Polskie Normy dotyczace o$wietlenia

PN-EN 60598-2-4:2018-06 E Oprawy oswietleniowe. Czg$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 4:
Oprawy o$wietleniowe przenosne ogélnego przeznaczenia. Zastepuje PN-EN 60598-2-4:2002 P,
PN-EN 60598-2-7:2000 P.
PN-EN IEC 60598-2-17:2018-05 E Oprawy o$wietleniowe. Cze¢$¢ 2-17: Wymagania
szczegotowe. Oprawy do o$wietlenia scenicznego oraz do studiéw telewizyjnych i filmowych
(zewnetrznych i wewnetrznych). Zastepuje PN-EN 60598-2-17:2002 E.
PN-EN IEC 60810:2018-04 E Lampy, zrédta $wiatta i moduty LED do pojazdéw drogowych.
Wymagania funkcjonalne. Zastepuje PN-EN 60810:2015-07 E.
PN-EN IEC 62386-207:2018-10 E Cyfrowy system sterowania o$wietleniem. Cze¢$¢ 207:
Wymagania szczegétowe dotyczace urzadzen sterujacych. Moduty LED (urzadzenie typu 6).
Zastepuje PN-EN 62386-207:2009 E.
PN-EN IEC 62386-216:2018-10 E Cyfrowy system sterowania o$wietleniem. Cze¢$¢ 216:
Wymagania szczegdtowe dotyczace urzadzen sterujagcych. Odwotywanie si¢ do obcigzenia
(urzadzenie typu 15).
PN-EN IEC 62386-217:2018-09 E Cyfrowy system sterowania o$wietleniem. Czes$¢ 217:
Wymagania szczegdtowe dotyczace urzadzen sterujacych. Ochrona termiczna urzadzen
(urzadzenie typu 16).
PN-EN IEC 62386-224:2018-08 E Cyfrowy system sterowania o$wietleniem. Czes$¢ 224:
Wymagania szczegdtowe dla urzadzen sterujacych. Niewymienialne zrédta Swiatla (urzadzenie
typu 23).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje

elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Uwaga: Wszystkie roboty okreSlone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace

Normy i uregulowania.



