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tynk cementowy tradycyjny kat.ll 2cm
$ciana z bloczkéw betonowych 24 cm
tynk cementowy tradycyjny kat.l| 2cm
elewacyjna ptytka klinkierowa 8-10 mm
zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK 3 mm
z wtopiong siatkg zbrojeniowg

styropian EPS 100-038 dach/podioga | 15cm
klejony na IZOHAN 1ZOBUD WL

hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM 3 mm
Srodek gruntujgcy IZOHAN 1ZOBUD

WL rozcienczony wodg w stosunku 1:1

$ciana z bloczkéw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwkg gipsowg
cienkowarstwowa wyprawa tynkarska 3 mm
zaprawa klejowa z wtopiong siatkg 3-4 mm
zbrojeniowg

styropian EPS 70-040 fasada 18 cm
$ciana z bloczkdw gazobetonowych z | 24 cm
wyréwnaniem

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny | 1.5 cm
z zatarciem szpachléwkg gipsowag

tynk cementowo wpienny tradycyjny 2.cm
Sciana z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
tynk cementowo wapienny tradycyjny 2cm
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blacha dachowa dachéwkopodobna

taty drewniane 5x4 cm
kontrtaty drewniane 10*2.5 cm
folia dachowa wstepnego krycia

Ptyty dachowe z pianki PIR 15cm
strop zelbetowy krzyzowo- zbrojony 18 cm
terrakota gress antyposlizgowy 1cm
podkiad betonowy zbrojony siatkg 5cm

1x izolacyjna papa asfaltowa termozgrzewalna | 3.5 mm

preparat gruntujgcy

beton podktadowy B 10 z zatarciem 15cm
stabilizowana podsypka piaskowa 20 cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

posadzka wtasciwa wyktadzina obiektowa | 0.5cm
wylewka samopoziomujgca 1.0cm
wylewka jastrychowa zbrojona siatkg stal. 5cm

folia izolacyjna - warstwa rozdzielajgca 0.2 mm
styropian EPS 100-038 dach/podtoga 15cm

2x papa termozgrzewalna bitumiczna 2 x3.5mm
preparat gruntujgcy

chudy beton C 10/12 10 cm
stabilizowana podsypka piaskowa 30cm
grunt rodzimy po zdjeciu humusu

13.04.2021 15:17:48

Inwestor: Szpital Ogélny w Kolnie 18-500 Kolno ul.
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