Modut sterujgcy w systemie sygnalizacji pozaru
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Podczas najazdu pojazdu na petle
indukeyjng wjazdowa, brama
wjazdowa ma otworzy¢ sig i zamkngé
po okreslonym czasie.
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Podczas najazdu pojazdu na petle
indukcyjng wyjazdowsg, brama
wyjazdowa powinna natychmiast
zamkngg sie.
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1. Kontrolery zasilane poprzez styk NC modutu wyjsciowego w systemie ppoz.

2. Kontrolery potaczone miedzy sobg dodatkowym przewodem typu UTP w celu zaprogramowania
zaleznosci miedzy drzwiami (linia wyj$ciowa- status drzwi, linia wejsciowa - blokada dostepu)

3. Petla indykcyjna wjazdowa powinna byé umieszczona w takiej odlegtosci od bramy, aby brama zdazyta
otworzyé sie po najechaniu pojazdu na petle.

4. Przewéd YKY 3x1.5 uktadane w ziemi powinny byé umieszczone w rurze ochronnej PE.

1.Ukdad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3. Zasilenie projektowanej instalacji o$wietleniowych , gniazd wtyczkowych
Jjednofazowych oraz wypustow wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
i ukltadaé p/t oraz na kk
4. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk
5. Instalacje sterujqcq oswietleniem DALl wykona¢ wg zalgczonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i tgczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé
we wspolnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiedniq
atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP I UE.
8.Calos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robét elektr.
9. Ostateczng lokalizacje osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowa¢ zgodnie z zalgczonymi
do projektu standartami
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Czytnik zblizeniowy z klawiaturg
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Awaryjny przycisk wyjscia

Czujka magnetyczna — kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny

Kontroler KD

Zasilacz 230VAC/18VAC

Interface LAN/RS kontroli dostepu
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2—kanatowy detektor petli indukcyjnej
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Przewdd typu YLY 2x1
Przewdd typu UTP4x2x0.5
——— Przewdd typu YKY 3x1.5

——— Petla indukcyjna
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