Zestawienie stolarki drzwiowe;

Drzwi zewnetrzne
SLUSARKA powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci przegrod,
ktore obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla catego zestawu

] [ ] o é < (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢ wieksze niz 1,3W/m2K.
N - profil aluminiowy trojkomorowy z przektadkg termiczng;
N - kolor RAL 7016 ;
o - N PAKIET SZYBOWY
o a =ﬂ - szyba dwukomorowa, dzwiekochtonna;
/ - grubos¢ zespolenia 46 mm;
- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej - argon;
4 - budowa zespolenia- 44.1 silance /14/4/14/6;
— - - %’ L - wskaznik izolacyjnosci Rw=dB - 42;
s 147 s 150 | 123 o - szprosy miedzyszybowe aluminiowe w kolorze mosigdzu
Rodzina Aluminium |Rodzina Aluminium |Rodzina Aluminium |Rodzina Aluminium |Rodzina Plytowe Rodzina Piytowe |Rodzina Piytowe | Rodzina Aluminiowe Rodzina Garazowe -Z\?ngl’zZS\llleach;rZ“e?N?];‘;;lnyCh zastosowaé zamki patentowe
) , ) , ) ) , , ) antywlamaniowe o najwyzszym poziomie bezpieczenstwa (kl.6)
Height 210 |Height 220  |Height 210 |Height 210 |Height 205 |Height 205 |Height 205 Height 210 Height 280 Drzwi wewnetrzne:
Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe ptytowe petne z oscieznicami
Width 150 |Width 150 |Width 150 |Width 110 |Width 100 |Width 88 Width 95 Width 180 Width 260 drewnianymi regulowanymi i potréjnymi zawiasami.
Type Mark bz1 | Type Mark bz2 |Type Mark D4 | Type Mark D3 |Type Mark b6 | Type Mark D2 | Type Mark D5 Type Mark D1 Type Mark BG W drzwiach dwuskrzydtowych jedno skrzydto powinno mie¢ szer. min.
90 cm w Swietle oscieznicy
llosé llos¢ 2 llosé 4 llosé 12 |llos¢ 5 llosé 3 llosé 1 llosé 3 llos¢ 2 Drzwi do sanitariatéw i pom. porzadkowych - jednoskrzydtowe ptytowe
petne z oscieznicami drewnianymi regulowanymi, w dolnej czesci
Zewnetrzne EIG0 Zewnetrzne 2szt EI60 Wewnetrzne Wewnetrzne 1 szt EIG0 Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne Wewnetrzne 2 szt EI60 Zewnetrzne OtWOF}{ lub podciecie wentylacyjne o fgcznej pow. 0,222m2,
Klamki, szyldy - stal nierdzewna satynowa
Uwaga.
. ) . . Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonac pomiarow otworow
Zestawienie stolarki okienne; okiennych i drzwiowych z natury.
Niektore drzwi bedg wyposazone w system kontroli dostepu. Ich
specyfikacja opisana jest w projekcie branzy elektryczne;.
RN UWAGI:
N 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
7 Okna pozostte powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnos$ci technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
7 przegrod, ktére obowigzujg od 01.01.2021r., tj. U max dla Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
] i d catego zestawu (rama+ zestaw szybowy) nie moze byc¢ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z
=1 wieksze niz 0.9 W/m2K. projektem. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
Uwaga. 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
Rodzina pcv  |Rodzina PCV Rodzina PCV Rodzina PCV otworow okiennych i drzwiowych z natury. pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
. . . . 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
Height % |Height 210 |Height 100 Height 120 cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
) , ) , . . o . . . . 5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
Width 175 |Width 175 |Width 175 |Width 100 Okna 0-5i , powinny spetnia¢ wymogi dot. izolacyjnosci przegrod, branzowych.
ktore obowigzujg od 01.01.2021r., {j. U max dla catego zestawu
Type Mark 02 |Type Mark 04 |Type Mark o1 |Type Mark 03 (rama+ zestaw szybowy) nie moze by¢ wigksze niz 1.4 W/m2K.
Uwaga. Inwestor: Szpital Ogolny w Kolnie 18-500 Kolno ul Zestawienie stolarki
lose 3 |ll0se 6 |llosé 3 |llosé » Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaréw otworéw Wojska Polskiego 69 ' estawienie stolark
okiennych i drzwiowych z natury. Numer projektu 1/03/2021
1 szt - odpornos$¢ ogniowa EI60 1 szt - odporno$¢ ogniowa EI60 Okienko podawcze Data Kwiecien 2021r.
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