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WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNEE
ATESTY | APROBATY DOPUSICIAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

IMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNKLE WTRAKCIE BUDOWY -
WYMAGAJA BEIWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOINAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCIRYSUNKOWEJ | OPISOWE,
WYJASNIC  EWENTUALINE WATPLIWOSCI, DOTYCIACE ROIWAZANIA DETAU | INNE - PRIED
PRIYSTAPIENIEM DO PRAC PRIYGOTOWAWCTYCH.

CALOSC PRAC INSTALACYINO - MONTAIOWYCH IGODNE ZOBOWIAZUJACYMI PRIEPSAM
NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU RUROIAGOW 2 TWORTYW STTUCINYCH.

NINEJSZY PROJEKT JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | ZOSTAL WYKONANY ~ CELEM UZYSKANA
POIWOLENIA NA BUDOWE. JEGO ZAKRES I SICTEGOLOWOSC MOIE BYC NEWYSTARCIAJACA CELEM
PRAWIDEOWEJ REALZACJIROBOT, DLATEGQ ZALECA SIE WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCTEGO.
WSIYSTKE PRIEKSCIA PRIEZ STREFY WYDIELENIA POIAROWEGO WYKONAC JAKO PPOL O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWE TEJ PRIEGRODY.

Uwaga: Dla pomieszczen bez dodatkowej filtracii zaprojektowano
nawiewniki z regulacjg nadmuchu pionowego powietrza. Skrzynkui
rozprezne izolowane. Nawiewniki malowane proszkowo. Kolor do ustalenia

zinwestorem

na etapie budowy.

-chiodnica freonowa w zestawie z centralg
producenta o mocy chtodniczej 5 kW

masa 165 kg , wys. 355 mm + podkonstrukcja
przewidzie¢ podkonstrukcje do podwieszenia

cokot izolowany tlumigcy
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obudowa wetna mineralna 25mm
-klasa filtra F7

Dla pomieszczenia sala intensywnej terapii nawiewnik z filtrem EU10

W pomieszczeniu zabiegowym nawiewnik z filtrem EU7

Dla pomieszczenia dekontaminacii — zaprojektowano podcisnienie oraz
filtr H13 na anemostacie wyciggowym z malowaniem antybakteryjnym.
Predko$¢ nawiewu w strefie przebywania osdb 0,2m/s.

Uwaga kanat czerpny i wyrzutowy zaizolowaé gr. 60 mm za pomocq
izolacji kauczukowej lambda 0,032.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej
gr. 80 mm, dopuszcza sie wetne mineralng.

Kanaty nawiewne i wywiewne izolacja gr. 20 mm.
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LEGENDA:

proj. kanat wentylacji nawiewnej

proj. kanat wentylacji wywiewnej

proj. kanat wentylacji czerpnej

proj. kanat wentylacji wyrzutowej

otwér lub podciecie w drzwiach o pow. ef. 200 cm?2

instalacja kimatyzacii dia central wentylacyjnych

TermFlow Aleksander Borowski

ul. Wotodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
NIP 583-296-02-10
termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

TermFlow

projekty dla $rodowiska

Przebudowa i dobudowa pomieszczen Szpitalnej Izby

Obiekt: Przyje¢ do Budynku Gtéwnego Szpitala Ogdlnego w Kolnie

18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 69

Adres:

iwestor Szpital Ogdlny

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
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