1.Uklad pracy instalacji: TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-Samoczynne wylgczenie zasilania
3.Zasilenie projektowanej instalacji oswietleniowych , gniazd wtyczkowych
jednofazowych oraz wypustéw wykonaé zgodnie ze schematami zasilania
i uktadaé p/t oraz na kk
4. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w RL p/t oraz na kk
5. Instalacjg sterujqcqg oswietleniem DALI wykonaé wg zatgczonych wytycznych
6.Gniazda elektryczne i lgczniki oswietleniowe umieszczone obok siebie montowaé
we wspélnych ramkach
7.Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy muszq posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty dopuszczajqce do stosowania na terenie RP I UE.
8.Calos¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujacym
i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robét elekir.
9. Ostateczng lokalizacjg osprzetu korygowaé na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oswietleniowe montowaé zgodnie z zatgczonymi
do projektu standartami
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Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:
( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi,

LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).
Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukiad grzejny z termostatem HTR-25.
Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne.
Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu

p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, = - oprawa jednostronna)..
Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka, nalezy przedstawi¢ obliczenia
o$wietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku zmiany typoéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej trwatosci
i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat.
Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledéw bezpieczeristwa obiektu oraz kosztéw
pdiniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne $wiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBO

Rzut parteru
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Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien uoﬂﬂmn.wa System (Tryb pracy MS_W_% Montaz Uwagi
1 QN14 ® AXN PREMIUM/ LiFePO4 190Iim 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna waska
2 QN23 “Q»> AXN PREMIUM / LiFePO4 340Im 1H RU SE IP65 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka
3 QP14 (©] AXP PREMIUM / LiFePO4 190Im 1H RU SE IP65/20 dostropowy soczewka symetryczna waska AN —~ Istn.cetrala
4 QP23 <@» AXP PREMIUM / LiFePO4 340lm 1H RU SE IP65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka o o o o monitorujgca
5 XS10 = EXITS PREMIUM / LiFePO4 175Im 1H RU SE IP65 nastropowy/dostropowy
6 XS20 = EXIT S PREMIUM / LiFePO4 335Im 1H RU SE IP65 nastropowy/dostropowy = =
7 XS23 (i3] EXITS PREMIUM/ LiFePO4 |  335im 1H RU SE IP65 | nastropowy/dostropowy soczewka korytarzowa szeroka = X923 S B
8 Y5 XX ARROW N PREMIUM / LiFePO4 1H RU SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$é rozpoznawania 25m W @ S|
9 Y6 == ARROWP | PREMIUM/LiFePO4 1H RU SA IP40 dostropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m E [11] Bl

Pomieszczenia nie obgte opracowaniem

Powier
Numer Nazwa zchnia
SIP dobudowa
1.12 tazienka 3.94 m?
1.13 tazienka 526 m?
1.10 Sala opatrunkéw gipsowych 14.02 m?
1.9 Gabinet lekarski 1479 m?
1.15 Komunikacja 24 63 m?
1.19 Magazyn 374 m?
1.17 Sala intensywnej terapii 16.38 m?
1.18 Magazyn 438 m?
1.1 s.obserwacyjna 2528 m?
1.16 S.substytucyjno-zabiegowa 16.66 m?
1.14 P lekarski 11.96 m?
1.1 Podjazd karetki 4553 m?
1.2 Przedsionek 1245 m?
1.4 Wejscie dla pacjentow 10.03 m?
1.3 p.dekontaminacji 14.76 m?
SIP dobudowa: 15 22381 m?
SIP istniejace
1.21 tazienka pacjent 389 m?
1.23 Przedsionek 37T m?
1.20 Pom. porzadkowe 428 m?
1.25 tazienka 318 m?
1.6 P.segregacji | rejestracji 922 m?
1.7 p. segregacji i przyjec 2345 m?
1.24 p.pielegniarek 15.04 m?
1.8 Gabinet zabiegowy 1513 m?
1.26 Pomoc swiateczna 16.62 m?
1.5 Poczekalnia 1252 m?
1.57 Komunikacja 3468 m?
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