Zestaw zapewnia:
* 0goine oswietlenie sali $wiattem odbitym (2x36W)

* miejscowe oswietlenie t6zka i do czytania (1x18W, na zyczenie 1x24W)

* o$wietlenie nocne (zaréwka 1x15W, na zyczenie swietldwka kompaktowa 5/7W)

* podigczenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el.

* tacznosc¢ przywotawczg z pielegniarkg

* podtgczenie telefonu

« korzystanie z punktéw poboru gazéw medycznych - tlen,préznia, sprezone powietrze
* podigczenie przewodu ekwipotencjalizacji

Inne wyposazenie .

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza
narozniki $cian przed przypadkowym uszkodzeniem
lub zabrudzeniem.

Konstrukcja zostata stworzona poprzez potgczenie
rdzenia aluminiowego z amortyzujaca oktadzing
PVC. Dzigki temu naroznik doskonale amortyzuje
uderzenia zabezpieczajac Sciane.

Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie
koloru pasujgcego niemal do kazdego wnetrza.

Odbojnica

Wiasciwosci: Wytrzymaty twardy materiat

Produkt przeznaczony do ochrony $cian w budynkach,
gdzie wystepuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub
zabrudzenia $cian, gtéwnie przez przechodzgce osoby
oraz przejezdzajace wozki i transportery paletowe.
Produkt wykonany jest z zywicy winylowej z domieszkg
akrylu, ktory jest materiatem o bardzo duzej twardosci i
opornos¢ na pekniecia. Dzieki takiemu potgczeniu
uzyskana zostata bardzo twarda powierzchnia, odporna
na zarysowania i trwate

zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, ze materiat
mniej tapie zabrudzenia oraz fatwiej go oczyscié¢. Dzieki
szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje sie do
wykonczenia i dekoracji wnetrz pomieszczen
uzytecznosci publicznej: placoéwkach medycznych,
szkotach, urzedach, galeriach handlowych, biurach,
hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na
proste $ciany o jednolitej strukturze. Wystepuje w
dwéch wersjach montazu: samoprzylepnej i
przeznaczonej do montazu na klej montazowy.
Standardowe szerokosci: 110mm, 170mm, 220mm,
300mm, 600mm
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ﬂ Rzut parteru

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
zgodnie z projekem. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;j, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialtow zamiennych pod warunkiem, ze
posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedhug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
konstrukcyjna.

6. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug
projektéw branzowych.

Zestawienie pomieszczen parter -SIP

Powier Ceiling
Numer Nazwa zchnia |Obwéd| Poziom | Department Finish Wall Finish Floor Finish
SIP dobudowa
1.12 tazienka 3.94 m? 801 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wyktadzina PCV
1.13 tazienka 5.26 m? 918 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wyktadzina PCV
1.10 Sala opatrunkéw gipsowych 14.02m? 1567 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 3-wykt.kauczukowa
1.9 Gabinet lekarski 14.79 m? 1565 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.15 Komunikacja 2463 m? (3674 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.19 Magazyn 3.74 m? 784 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 3-wykt.kauczukowa
1.17 Sala intensywnej terapii 16.38 m? 1619 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | 1- wyktadzina PCV 3-wykt.kauczukowa
1.18 Magazyn 4.38 m? 854 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 3-wykt.kauczukowa
1.1 s.obserwacyjna 2528 m? 2043 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.16 S.substytucyjno-zabiegowa 16.66 m*> (1635 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | 1- wyktadzina PCV 3-wykt.kauczukowa
1.14 P.lekarski 11.96 m? 1513 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.1 Podjazd karetki 4553 m? 3022 Rzut parteru |SIP dobudowa Tynk + malowanie |1- Glazura do wys.2m Gres
1.2 Przedsionek 12.45 m? 1426 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m Gres
1.4 Wejscie dla pacjentéw 10.03m? 1304 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony | Tynk+malowanie Gres
1.3 p.dekontaminac;ji 14.76 m? 1542 Rzut parteru |SIP dobudowa Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m Gres
SIP dobudowa: 15 223.81 m? 24266
SIP istniejgce
1.21 tazienka pacjent 3.89 m? 785 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wyktadzina PCV
1.23 Przedsionek 3.77m? 802 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wyktadzina PCV
1.20 Pom. porzadkowe 4.28 m? 839 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wyktadzina PCV
1.25 tazienka 3.18 m? 713 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony |1- Glazura do wys.2m 2-wykladzina PCV
1.6 P.segregaciji i rejestracji 9.22 m? 1215 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.7 p. segregaciji i przyje¢ 2345m? |2275 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.24 p.pielegniarek 15.04 m* (1713 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.8 Gabinet zabiegowy 15.13 m? 1586 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | 1- Glazura do wys.2m 3-wykt.kauczukowa
1.26 Pomoc $wiateczna 16.62m? 1641 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.5 Poczekalnia 12.52 m? 1568 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
1.57 Komunikacja 34.68 m? |4401 Rzut parteru |SIP istniejgce Strop podwieszony | Tynk+malowanie 3-wykt.kauczukowa
SIP istniejace: 11 141.76 m* 17538
Grand total: 26 365.57 m* 41804
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Inwestor: Szpital Ogélny w Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt : PRZEBUDOWA | DOBUDOWA ]
POMIESZCZEN SZPITALNEJ IZBY PRZYJEC DO
BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

Rzut parteru SIP

1/03/2021
Kwiecien 2021r.
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