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Tel. Fax Stal A-1lIN (RB500) = 110 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.34 m3

Stal A-llIN (RB500) = 27.3 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P1

P-1.1 Podciag zelbetowy

/ Przekroéj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 4.55 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 102.2 kg/ m3

Srednia $rednica = 12.5mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 1/3
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Klasa $srodowiska : XC3

Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 0.995 m3

Stal A-llIN (RB500) = 51.8 kg
Stal A-llIN (RB500) = 17.8 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P2

P-1.1 Podciag zelbetowy Przekroj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 3.19 m2

Otulina dolna 4 cm Otulina gérna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Gestosé = 69.95 kg/ m3

Srednia $rednica = 11.5mm

Skala widoku 1/50 x 1/25

Strona 2/3

Skala przekroju 1/20
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Tel. Fax Stal A-1lIN (RB500) = 149 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.68 m3

Stal A-llIN (RB500) = 37.8 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P3

P-1.1 Podciag zelbetowy

/ Przekroéj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 5.67 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 111.3 kg/ m3

Srednia $rednica = 12.4mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 3/3
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Tel. Fax Stal A-llIN (RB500) = 55.5 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.34 m3

Stal A-llIN (RB500) = 18.4 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P1

P-1.2 Podciag zelbetowy

/ Przekroéj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 4.55 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 55.22 kg/ m3

Srednia $rednica = 9.96mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 1/3




NI o
~ o
|
[

=
383 (bl | (1228,
R

P2
e
A I B S P e
X
30, 319 30,
6 a6
.=138@\ c-C |=1se@\ D-D
AN L 2
2410 2 2410
%4 B %4
™
|=®52@ J Ll |=%263@
G138, 30, 38 S1138 ", 30 . 38

L 18,

32

Poz| Zbrojenie |Kod| Ksztatt | Stal | Il szt.
@ 76 =38 | 00 & 22A-HN (RB5001 0O
@ 76 I=58 | 00 ©42A-HN (RB5001 3
@ @14 1=523 | 00 —S52A-HIN (RB500)2
@ @12 1=453| 00 —4sA-HIN (RB500)3
@ @12 =341 00 |—=4A-HIN (RB500)2
@ @6 1=138* | 31 -II N (RB5001 3

Tel.

Fax

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 0.995 m3

Stal A-llIN (RB500) = 24.7 kg
Stal A-llIN (RB500) = 12.5 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P2

P-1.2 Podciag zelbetowy

/ Przekroéj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 3.19 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 37.39 kg/ m3

Srednia $rednica = 9.43mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 2/3
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Tel. Fax Stal A-1lIN (RB500) = 79.3 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.68 m3

Stal A-lIIN (RB500) = 24.4 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P3

P-1.2 Podciag zelbetowy

/ Przekroéj 30x50

llosé 1

Pow. deskowania = 5.67 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 61.9 kg/ m3

Srednia $rednica = 10.2mm

Skala widoku 1/50 x 1/25

Skala przekroju 1/20

Strona 3/3
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Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.19 m3

Stal A-llIN (RB500) = 105 kg
Stal A-llIN (RB500) = 25.2 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P1

P-1.3 Podciag zelbetow)

/ Przekroéj 24x50

llosé 1

Pow. deskowania = 4.1 m2

Otulina dolna 4 cm Otulina gérna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Gestosé = 109.2 kg/ m3

Srednia $rednica = 12.1mm

Skala widoku 1/33 x 1/25

Strona 1/2

Skala przekroju 1/20
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Tel. Fax Stal A-llIN (RB500) = 4.68 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.07 m3

Stal A-llIN (RB500) = 18.8 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P2

P-1.3 Podciag zelbetow)

/ Przekroéj 24x50

Pow. deskowania = 3.68 m2
llos¢ 1

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 21.87 kg/ m3

Srednia $rednica = 9.11mm

Skala widoku 1/33 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 2/2
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Fax

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 0.536 m3

Stal A-llIN (RB500) = 12.2 kg
Stal A-llIN (RB500) = 7.16 kg

Poziom standardowy

P-1.4 Podciag zelbetowy

Belka1 : P1

/ Przekroéj 24x50

Pow. deskowania = 2.13 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4.2 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 36.19 kg/ m3

Srednia $rednica = 9.1mm

Skala widoku 1/20 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 1/1
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Tel. Fax Stal A-1lIN (RB500) = 91.4 kg

Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60

Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.47 m3

Stal A-llIN (RB500) = 20.5 kg

Poziom standardowy

Belka1 : P1

P-1.5 Podciag zelbetow

/ Przekroéj 24x50

llosé 1

Pow. deskowania = 5.03 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 76.19 kg/ m3

Srednia $rednica = 10.8mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 1/2
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Klasa srodowiska : XC3 Odpornos¢ ogniowa : R60 Maks. $rednica kruszywa : 20mm

Klasa konstrukgiji : S1

Beton : B25 = 1.15 m3

Stal A-llIN (RB500) = 14.7 kg

Belka1 : P2
P-1.5 Podciag zelbetowy Przekréj 24x50

Poziom standardowy

llosé 1

Pow. deskowania = 3.96 m2

Otulina dolna 4 cm

Otulina boczna 4 cm

Otulina gérna 4 cm

Gestosé = 12.78 kg/ m3

Srednia $rednica = 7.26mm

Skala widoku 1/50 x 1/25
Skala przekroju 1/20

Strona 2/2




